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884 Compact CRI95 - 245mm

Ze wzgledow funkcjonalnych i estetycznych na uwage zastuguje réwniez
oswietlenie pomieszczen przejSciowych (schody, korytarze, wejscia) a takze
pomieszczen roboczych (budynki uzytku publicznego, biura, hotele i
restauracje). Ale i nie tylko. Jes$li sg prawidiowo oswietlone, miejsca
przeznaczone do uzytku publicznego lub obiekty mieszkalne, zapewniajg
doskonate poczucie bezpieczenstwa i komfort uzytkownikow.

Wysokiej jakosci oprawy oczkowe przeznaczone do zabudowy o solidnej
konstrukcji, takie, jak oprawy z gamy Compact marki Disano sg idealnym
rozwigzaniem: umozliwiaja tatwy montaz i dopasowanie do kazdego otoczenia,
gwarantujg najwyzszg wydajnosc i dtugi okres eksploataciji.

Doskonata jako$¢ $wiatta Led o optymalnym wspétczynniku oddawania barw
oraz certyfikat "low flicker", ktéry wskazuje stabilng emisje Swiatta o bardzo
niskim poziomie migotania.

Oprawy oczkowe Compact i moga by¢ wyposazone w technologie zarzadzania
i kontroli, od czujnikéw ruchu po systemy zdalnego sterowania, ktére
zwiekszaja wydajnos¢ i okres eksploatacji, zapobiegajgc stratom i
niepotrzebnemu wigczaniu oswietlenia

Obudowa: Z odlewanego ci$nieniowo aluminium.

Powtoka: Proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie promieniowania UV.
Wyposazenie: W komplecie z regulowanym uchwytem stalowym.

Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z norma EN 60598-1-CEl 34.21; posiadajg
stopien protekcji zgodny z normg EN 60529.

Wspotczynnik mocy: >= 0,9

LED: Zrddta Swiatta wysokiej wydajnosci gwarantujace wysoka jakos$é
podswietlanych barw (CRI 95).

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.

Wspétczynnik mocy: >0,95

Trwato$¢ strumienia $wietlnego rzedu 80%: 55.000h (L80B20).

Srednica do zabudowy 200/240mm.

Montaggi
- COMPACT_884-883-882 rev4.pdf Max. @240
BIM
- 884 Compact CRI95 - 245mm -
20200214.zip
(o)
Vo)
110 @245
o
(9]
Code Gear Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colour
156424-00 CLD CELL 0,55 LED-2100Im-4000K-CRI 95 19w BIANCO
156424-39 CLD CELL 0,53 LED-2037Im-3000K-CRI 95 19W BIANCO
156425-00 CLD CELL 0,54 LED-2600Im-4000K-CRI 95 25 W BIANCO
156425-39 CLD CELL 0,57 LED-2522Im-3000K-CRI 95 25W BIANCO
156427-00 CLD CELL 0,57 LED-2900Im-4000K-CRI 95 29 W BIANCO
156427-39 CLD CELL 0,56 LED-2813Im-3000K-CRI 95 29 W BIANCO
Accessori

- 590 wire spring adapters

The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of + 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated
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