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1.1.

1.2.

1.3.

A.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep.

Nazwa zadania.

Przebudowa pomieszczen w budynku ,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem sa wymagania dotyczace realizacji zamierzenia budowlanego o
nazwie jak w pt. 1.1. z Projektem dostarczanym przez Zamawiajacego.
Szczegotowy opis robdot zostat zawarty w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na zadanie
sktadaja sie nastepujace roboty:

Demontaz wybranych scian dziatowych a takze scianek giszetowych w sanitariatach
na czas wykonania oktadzin posadzki i Scian;

Demontaz oktadzin pcv i ceramicznych posadzki na stropie oraz parkietu drewnia-
nego na lepiku;

Demontaz wylewek istniejacych wraz z podktadem z ptyt pilsniowych;

Demontaz armatury, umywalek oraz misek wc;

Montaz scian dziatowych w technologii lekkiej z ptyt g-k w wersji akustycznej z wy-
petnieniem wetng mineralng;

Montaz kasetonowych sufitow podwieszanych mineralnych w salach do ¢wiczen oraz
pomieszczeniach biurowych i technicznych, z ptyt g-k perforowanych w wersji aku-
stycznej w salach wyktadowych oraz sufitu rastrowego w korytarzu i w sanitariatach
na 2 pietrze;

Montaz posadzek ceramicznych w sanitariatach;

Montaz wyktadzin obiektowych z pcv oraz dywanowej klejonych do podtoza;

Montaz ceramicznych oktadzin sciennych w sanitariatach;

Montaz pierwotnie zdemontowanych Scianek giszetowych w sanitariatach;

Montaz oktadzin sciennych z ptyty MDF fornirowanej w sali audytoryjnej nr 214;
Wymiana stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej;

Montaz widocznych elementéow nasciennych wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej,

Montaz umywalek, misek wc (istniejacych, przeznaczonych do zachowania) i arma-
tury;

Obudowa istniejacych pionéw instalacji sanitarnej oraz wnek sciennych w salach do
¢wiczen;

Malowanie $cian i sufitow.

Wyszczegolnienie i opis gtownych prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W  ramach realizacji robot podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, Wykonawca realizowa¢ bedzie prace integralnie
zwiazane z przebudowa a w szczegolnosci:
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1.4.

- prace pomiarowe;

- uzyskanie wszelkich niezbednych zgod, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie
uzyskanych przez Zamawiajacego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami
odrebnymi do prowadzenia oraz organizacji robot;

- utrzymanie i likwidacja terenu robot,

- Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno -
sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajéow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana;

- Wykonawca zapewni stata ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego
pomieszczen i na klatce schodowej przy uzyciu folii lub innych srodkow, dla
ochrony przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robot zwtaszcza
rozbiorkowych;

- wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen
nie objetych przebudowa. Wykonawca usunie na wtasny koszt przed  terminem
odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie
lub inne roboty naprawcze muszg objac¢ powierzchnie catego  pomieszczenia lub
catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze;

- po zakonczeniu robét Wykonawca na wtasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy przy budynku, ktore =zostaty uszkodzone z powodu
prowadzonych robot wg umowy: chodniki, balustrady,  ogrodzenie, itd.

b) Wykonawca ustawi kontener na odpady budowlane i bedzie na biezaco usuwat z
terenu inwestycji gruz i inne odpady zwiazane z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca zabezpieczy roboty zrealizowane;

- Wykonawca wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
oraz dziatajacego obszaru funkcjonowania budynku.

Informacje o terenie prowadzenia robét.

a) Wykonawca zapozna sie z terenem okreslonym graficznie na mapie sytuacyjnej.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje opisujaca teren bedaca w
posiadaniu  Zamawiajacego. Obowiazkiem Wykonawcy jest interpretacja
otrzymanych materiatow oraz wnioskdw formutowanych w dokumentacji.
Brakujaca dokumentacje, ktorag Wykonawca uzna za potrzebna, Wykonawca
uzyska we wtasnym zakresie.

b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie
robét budowlanych oraz na zyczenie Wykonawcy wskaze oznaczone w projekcie
elementy podlegajace przebudowie.

Zaktada sie, ze obszar podlegajacy przebudowie zostanie oprozniony przez
uzytkownikow z elementéw wartosciowych. Nie usuniete przedmioty Zamawiajacy
usunie na wtasny koszt.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot odpowiedzialny bedzie za demontaz,
usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementow dobytku oraz instalacji
wytaczonych z uzytkowania.

c) Teren do przekazania Wykonawcy to obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej w
budynku A na 1 i 2 pietrze przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wroctaw,
dziatka nr 16, AM-25, obreb - Potudnie
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Organizacja robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

a) Wymagania formalnoprawne i ogolne wymagania dotyczace robot powinny zostac
okreslone w umowie wraz z zatacznikami;

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
ruchu, bezpieczenstwo uzytkownikow budynku oraz innych osob trzecich, podczas
wykonywania robot budowlanych oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
STWIORB i poleceniami Zamawiajacego [lub przez Inwestora Zastepczego];

c) Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
ustawy ,,Prawo Budowlane” tacznie z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do tej
ustawy, Polskimi Normami , ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”
zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie realizacji
inwestycji, w tym wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i
tekstowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wszystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajace z decyzji o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych oraz innych
decyzji administracyjnych i ustalen bedacych czescia dokumentacji budowlanej;

d) Informacje zawarte w dokumentacji projektowej wykonawczej sa nadrzedne w
stosunku do informacji zawartych w dokumentacji projektowej budowlanej
opisujacej przedmiot zamoéwienia;

e) Jezeli w dokumentacji projektowej danego etapu, przyjeto dla niektorych
elementdw parametry wyzsze niz to okreslaja normy oraz poprzedzajace
opracowania projektowe (w tym projekt wykonawczy) za wiazace nalezy uznac
parametry wyzsze;

f) Koordynacja wykonywania robot budowlanych i montazowych poszczegélnych
rodzajow powinna by¢ dokonywana przez Wykonawce we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego. Koordynacja robot powinna uwzgledniac:

- Polecenia Zamawiajacego;

- polecenia Inzyniera Kontraktu;

- zalecenia nadzoru autorskiego,

ponadto wyzej opisang koordynacje powinny uwzglednia¢ projekty organizacji
budowy we wszystkich etapach realizacji inwestycji;

g) Wykonawca robot w zatozonym terminie wynikajacym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie odbioréw oraz przeszkoli personel wyznaczony do
wykonania robot.

Dokumentacja: przygotowanie oferty a prowadzenie rob6t budowlanych.

a) Roboty budowlane moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o zatwierdzona,
aktualng dokumentacje techniczng i wykonawcza;

b) Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji i danych zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajacego; rowniez zobowigzany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich elementow nie przewidzianych w dokumentacji a majacych
zdaniem Wykonawcy wptyw na cene umowna, koniecznych do wtasciwego
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1.5.3.

funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania, w wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich
wyjasnienia;

c) Przed przystapieniem do robot Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, jej
kompletnoscia, czytelnoscia oraz spojnoscia (dokumentacje rozumiang jako taczna
catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powiazane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich spostrzezeniach i wnioskach powiadomi
Zamawiajacego oraz za jego posrednictwem - nadzor autorski;

d) Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscia
dokumentacji technicznej (opis, STWiORB, rysunki). Zgtoszenie rozbieznosci w
trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i
termin realizacji;

e) Wykonawca nie moze realizowac robot, jezeli zauwazy btedy w dokumentacji
projektowej i o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
oraz za jego posrednictwem Projektanta;

f) Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zostac
uwzglednione w ofercie;

g) Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéow
materiatow i wyrobow;

h) Elementy zaprojektowane - co do zasady, umieszczone w projekcie technicznym
i wykonawczym na potrzeby przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robot
zostang sprecyzowane szczeg6towo na etapie sporzadzania projektu wykonawczego
i w dalszym etapie realizacji inwestycji - nadzoru autorskiego, brak szczegotowego
opracowania danego elementu nie moze by¢ podstawa do zaniechania jego wyceny
w ofercie;

i) Niektore zaprojektowane elementy wymagaja zastosowania specjalnych
technologii wykonania, odbiegajacych od powszechnie stosowanych, nalezy to
przewidzie¢ w cenie ofertowej i na etapie realizacji inwestycji;

Jako obowiazujace dla opracowania dokumentacji montazowej, rysunkow
warsztatowych oraz wykonania robét nalezy uwzgledni¢ wymogi i wnioski ujete w
opracowaniach technicznych sporzadzonych na potrzeby inwestycji.

Wspoétpraca z Zamawiajacym.

a) Obowiazkiem Wykonawcy jest Scista wspoétpraca z Zamawiajacym, w jego imieniu
wyznaczonym przez niego Koordynatorem Projektu, w szczegdlnosci na budowie z
Zamawiajacym, Projektantem oraz Inspektorami Nadzoru, w tym zapewnienie im
mozliwosci wizytacji frontow robot, kontroli materiatow oraz dokumentacji
przebudowy;

b) Obowiazkiem Wykonawcy jest uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz
naradach technicznych powotywanych przez Zamawiajacego;

c) Dodatkowo obowiazkiem jest wypetnianie postanowien wyzej wymienionych
narad, przedstawianie stanowiska, szczegotowe zasady komunikacji pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym zostang uzgodnione w umowie o wykonanie robot.

d) Wykonawca nie bedzie podejmowat Zadnych dziatan mogacych wptynac¢ na
pogorszenie wizerunku medialnego Zamawiajacego.
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1.5.4.

1.5.5.

1.6.

Informacja o organizacji robot.
a) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone na podstawie projektéow organizacji
robot;
b) Projekty organizacji robdot wykonuje Wykonawca;
c) Projekty organizacji robét powinny byc¢ uzgodnione ze stosownymi podmiotami a
w szczegoblnosci z Zamawiajacym;
d) Projekty organizacji robdt jesli beda wymagane powinny by¢ dostosowane do
rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci inwestycji i powinny zapewnia¢ prawidtowa
ich realizacje;
e) Projekt organizacji robot powinien w szczegolnosci zawierac:
- charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- lokalizacje i zabezpieczenie miejsca sktadowania odpadow budowlanych;
- harmonogramem etapowania robot;
- szczegobtowe rozwiazanie metod i systemdw wykonywania robét z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych;
- harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowo - finansowym lub operacyjna
sie¢ powigzan wykonawczych;
- plany pracy maszyn i urzadzen;
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych;
- W miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu
budowy i stanowisk roboczych;
- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci
danego rodzaju robét;
f) W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub
charakter tych robdt nie maja byc objete projektem organizacji robot, okolicznosé¢
ta powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym, zainteresowanymi podwykonawcami
robét, pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajacym projekcie roboczym,
przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét;
g) Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji
nalezy uwzglednic:
- warunki réwnoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajow robét na odcinkach
lub obiektach przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczesnie
wykonywanymi robotami innych branz;
- potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonaniu robot przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych osob (szczegdlnie na przylegajacych
ulicach lub chodnikach) mogtoby by¢ zagrozone;

Zmiana norm.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji powotano sie na polskie normy to nalezy
rozumie¢, ze moga byc one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym
przez odpowiadajace im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod warunkiem,
ze jakos¢ materiatow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i
przepisach UIC jest w sposéb istotny, co najmniej odpowiadajaca jakosci
wymaganej przez polskie normy lub regulacje wewnetrzne Zamawiajacego.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
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1.7.

1.8.

- dokumenty zwiazane z prawem do dysponowania nieruchomoscia gruntowa na cele
budowlane;

- plac budowy;

b) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia zgodnie z trescia umowy;

c) Zakres robdt objetych zamoéwieniem miesci sie na terenie dziatek bedacych we
wtadaniu Zamawiajacego;

d) W sposob szczegélny Wykonawca musi dba¢ o bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikéw budynku;

e) Na kazdym etapie prowadzonych robot Wykonawca musi zapewni¢ swobodny
dostep uzytkownikom do ich lokali;

f) Wykonawca ma obowigzek wykonywaé prace w sposob nie powodujacy
uszkodzenia sasiednich budynkéw i urzadzen z nimi zwiazanych, w przypadku
wystapienia szkdd w mieniu osob trzecich powstatych w wyniku prowadzonych robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc finansowa i prawna;

g) Wykonawca okresli w porozumieniu z Zamawiajacym obszar oddziatywania robét
przewidzianych do realizacji. Wykonawca ustali osoby odpowiedzialne za stan
infrastruktury lezacej w obszarze oddziatywania robét i bedzie monitorowat stan
techniczny niniejszej infrastruktury.

Ochrona srodowiska.

a) Wykonawca uzyskuje wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sa niezbedne w zwiazku
z wykonaniem robot, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki
odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

b) Materiaty nie nadajace sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako odpady i
poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwiania;

c) Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia roboét i po ich
realizacji wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego;

d) W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;
- unikac uszkodzen, uciazliwosci dla wtasnosci spotecznej i osob trzecich;

e) Stosujac sie do wymagan jw. bedzie miat w szczegolnej uwadze lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow i sktadowisk;

f) Ponadto Wykonawca bedzie miat w szczegoélnej uwadze podjecie Srodkow
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Ogoblne warunki BHP.
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (w skrocie: planu BIOZ).
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1.9.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

a) Zamawiajacy nie przewiduje przekazania dodatkowego terenu na potrzeby
organizacji zaplecza budowy dla Wykonawcy;

b) Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajacego
realizacje catego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow czasowych;

c) Jezeli teren przekazany do realizacji robot budowlanych okaze sie nie
wystarczajacy na cele zaplecza budowy, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie
dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

d) Przekazany teren budowy jest w zasiegu wszystkich mediow;

e) Optaty za korzystanie z mediow definiuje umowa z Zamawiajacym.

Przygotowanie terenu robot.

a) Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, po odebraniu terenu
robét, Wykonawca powinien odpowiednio przygotowal teren, na ktérym roboty
maja by¢ wykonywane;

b) urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie do
przechowywania odziezy, umywalnie i ustep;

c) Wykonawca jest zobowiazany uzgodni¢ z wtasciwymi organami elementy
zagospodarowania terenu prowadzenia robot i sposéb ich prowadzenia;

d) Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwigzane z powyzszymi
obiektami Wykonawca dostarczy wtasnym kosztem i staraniem;

e) Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét;

f) Wykonawca w ramach organizacji budowy zapewni procedury umozliwiajace
sprawng kontrole osob przekraczajacych granice terenu budowy, w tym zapewni

srodki ochrony osobistej dla gosci oraz oséb na co dzien nie pracujacych na budowie.

. Przyjete oznaczenia i skréty.

BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

BN-88/8930-03 Branzowa Norma z roku 1988/ numer - czes¢
PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975 / Branza - numer

PW Projekt Wykonawczy

STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST Specyfikacja Techniczna

Materiaty.

Zasady ogélne.

a) Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny byc
wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom
lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty
techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku
takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany
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2.2,

wyréb do jednostkowego  stosowania. Obowiazek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy;

b) w przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a prace rozbidérkowe zostang
wykonane na koszt Wykonawcy;

c) wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt musza by¢ nowe,
zakupione specjalnie na ta inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowac materiatow
oraz urzadzen pochodzacych z nadwyzek materiatdw nabytych na uprzednie
inwestycje, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposob bedace nie
petnowartosciowe;

d) w miejscach, w ktérych w projekcie nie s doktadnie sprecyzowane standardy
materiatow i robdt nalezy stosowac wymagania odpowiednich norm i przepisow
obowiazujacych w Polsce;

e) stosowane materiaty i wyroby maja posiada¢ wazne polskie atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie na stosowanie produktow posiadajacych
jednorazowe swiadectwo dopuszczenia, ktore w sposéb jednoznaczny musi byé
odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie
odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow dopuszczajacych lezy w zakresie
obowiazkow Wykonawcy. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian
stosowanych materiatow i wyrobow.

Akceptacja elementéw widocznych wykonczenia.

a) Wszystkie widoczne elementy przewidziane do zainstalowania oraz wykonczenia
podlegaja akceptacji Projektanta i Zamawiajacego, w szczegolnosci sa to:

Oktadziny posadzkowe;

Oktadziny scienne;

Stolarka i Slusarka drzwiowa;

Sufity podwieszane;

Wyposazenie sanitariatow;

Elementy zaciemniajace okna;

Kolorystyka warstw malarskich;

Wyposazenie budynku w elementy wyposazenia technicznego tj. skrzynki i

tablice instalacyjne, klapy rewizyjne, widoczne elementy instalacji

teletechnicznej, oprawy oswietleniowe i osprzet elektryczny.
b) W kazdym przypadku gdy nie jest to jednoznacznie okreslone czy dany element
jest zakwalifikowany jako widoczny Wykonawca powinien zapytac¢ Projektanta za
posrednictwem Zamawiajacego;
c) Wykonawca w trakcie prowadzenia robot zobowiazany jest przedtozyé bez
wezwania odpowiednie propozycje w takim terminie aby decyzja Biura Projektow
nie mogta skutkowac opdznieniem w sktadaniu zamoéwien i prowadzeniu robét;
d) Wszystkie probki zostana dostarczone na koszt Wykonawcy, probki beda do
dyspozycji wszystkich os6b zwigzanych z realizacjg odpowiednich odcinkow robét,
po realizacji inwestycji probki zostang zwrocone Wykonawcy jednak nie wyklucza
sie ich zuzycia lub czesciowego zuzycia w trakcie realizacji inwestycji;
e) Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajacych wymagan Projektanta -
brak akceptacji elementéw wykonczeniowych z powodu ich niezadowalajacego
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wygladu, jakosci lub standardu niezgodnego z opisem w razie ewentualnych
opoznien obciazy Wykonawce;

f) Zamiana wyrobdow zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu z Projektantem. Wykonawca dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z
biurem projektow musi liczy¢ sie z koniecznoscia rozbiérek lub demontazu tak, aby
stan zgodny z dokumentacja zostat przywrdcony;

g) Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie
akceptacji oraz zamoéwienia stosownych dostaw materiatow.

2.3. Materiaty niezgodne.

a) Materiaty oraz urzadzenia:

- nieposiadajace stosownych certyfikatow oraz dopuszczen;

- materiaty niezgodne ze STWiORB lub dokumentacja projektowa nie moga zostac
wprowadzone na teren roboét za co jest odpowiedzialny Wykonawca;

b) W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich materiatow lub urzadzen na terenie
robét Zamawiajacy ma prawo wezwac Wykonawce do:

wyjasnienia  zaistniatej sytuacji i przedtozenia stosownych dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie materiatu do stosowania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, usuniecia wtasnym kosztem i staraniem materiatow oraz
urzadzen niespetniajacych wymagan oraz dostarczenie materiatow lub urzadzen
spetniajacych wszystkie wymogi o ktérych pisano powyzej.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowla-
ny muszga spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europej-
skiego | Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Sprzet.

Zasady ogoélne.

a) Wykonawca zapozna sie w sposob szczegotowy z zakresem robot przewidzianych
do realizacji. Na podstawie Specyfikacji Technicznych oraz wtasnego doswiadczenia
dokona wyboru wtasciwego sprzetu do realizacji powierzonych robét;

b) Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w umowie powinien
gwarantowac jakosc¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz
spetnienie wszystkich warunkow BHP;

c) Caty sprzet zostanie dostarczony i wtasciwie uzytkowany przez Wykonawce. Cena
dostarczenia, pracy, eksploatacji oraz amortyzacji sprzetu musi by¢ w catosci
wliczona w cene robot;

d) Wykonawca zapewni odpowiedni serwis oraz profesjonalna obstuge catego
sprzetu uzywanego na budowie;

e) Wszyscy uzytkownicy sprzetu zostang stosownie przeszkoleni z zasad poprawnego
i bezpiecznego korzystania ze sprzetu;

f) Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje oraz zapewni przestrzeganie procedur
uniemozliwiajacych kradzieze oraz dostep do urzadzen przez osoby niepowotane i
bedzie odpowiadat za ich bezpieczenstwo w trakcie trwania robét;

g) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
technicznym w trakcie wykonywania robot objetych umowa;
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4.

4.2.

h) Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty w tym aktualne
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

Transport.

Dobér srodkéw transportu.

a) Wykonawca dostosuje sie do transportowanych tadunkéw na podstawie
specyfikacji technicznej z uwzglednieniem lokalnych uwarunkowan transportowych i
przedstawi je Zamawiajacemu;

b) Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow;

c) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi technicznie S$rodkami i
urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatow, urzadzen oraz sprzetu;

d) W czasie transportu materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych;

e) Wymagany jest specjalistyczny transport dla urzadzen i elementow o duzych
gabarytach i znacznej masie np. drewnianych belek stropowych. Urzadzenia do
roztadunku materiatow i urzadzen na terenie prowadzenia robdt powinny by¢
okreslone w projekcie organizacji robot budowlanych i montazowych;

f) Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych po ktorych te srodki
beda sie poruszac.

Obstuga transportowa budowy.

W ramach zapewnienia obstugi transportowej terenu robot Wykonawca zapozna sie i
zorganizuje:

- miejsca roztadunku i zatadunku wszystkich rodzajow przewozonych tadunkow
uwzgledniajac ich specyfike;

- drogi transportu z i do miejsc sktadowania;

- drogi transportu na miejsce wbudowania, zaréwno drogi poziome jak i pionowe.

Wykonanie robét.

Wstep.

Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych dla poszczegolnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w kosztorysie i z poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego
rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
protokotu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego, sporzadzenia
dokumentow i pomiaréw inwentaryzacji biezacej.

5.2. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania nastepujacych dokumentow:

a) ksiegi obmiarow;

b) program robot;
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5.3.

6.

6.1.

c) dokumentéw zwiazanych z gospodarka materiatami uznanymi za odpady;
d) protokotow odbioru robot;
e) korespondencja dotyczaca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

Realizacja Robot Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

a) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w STWiORB nie opisuje sie szczegotowo
sposobu wykonania Robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych;

b) W STWiORB zostaja opisane Roboty Podstawowe oraz wymieniony mozliwy zakres
robét Towarzyszacych oraz Tymczasowych;

c) Sposob wykonania Robot Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce
sposobu realizacji i tym samym, zakres robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych
moze ulega¢ zmianom niezaleznie od zakresu Robot Podstawowych;

d) Przygotowanie oraz realizacja Robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna
zostac szczegotowo przygotowana przez Wykonawce tak aby nie opdzniac realizacji
Robot Podstawowych;

e) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi opoznienie w realizacji Robot Tymczasowych lub
Towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji Robot Podstawowych
lezacych na sciezce krytycznej realizacji Inwestycji - bedzie traktowat ten fakt jak
opoznienie w tych Robotach Podstawowych;

f) Obligatoryjnym jest aby Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

- nie stanowity zagrozenia dla przepisow BHP i osob trzecich;

- byty ujete w harmonogramie realizacji Robot Podstawowych;

- ujete w cenie realizacji Robot Podstawowych.

Kontrola jakosci robét.

Wstep.
Za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.2. System zapewnienia jakosci.

a) Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania systemu
zapewnienia jakosci lub nazywanego rowniez planem zapewnienia jakosci (PZJ). W
ramach tego systemu Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu procedury majace
na celu ocene jakosci kazdego z elementow robot.

b) Procedura powinna obejmowac wszystkie etapy robét a w szczegdlnosci:

- dostawy materiatow oraz urzadzen;

- przygotowanie frontéw robot;

- prace przygotowawcze oraz towarzyszace;

- kontrola biezaca w trakcie realizacji robét;

- zgtoszenie robot do odbioru.

- odbior robot wraz z odpowiednia dokumentacja (w zaleznosci od typu robét oraz
typu przeprowadzanego odbioru - odbidr przejsciowy, robot zanikajacych, odbior
koncowy);

c) Procedury opisane powyzej powinny uwzgledniac specyfike realizowanych robot a
w szczegolnosci:

- roboty zanikajace w tym montaz izolacji oraz impregnatow;

- roboty wykonczeniowe;

- roboty instalacyjne;
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6.3.

6.4.

7.2.

- roboty montazowe.

Badania w czasie prowadzenia robot.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego
na biezaco w miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Pomiary i wyniki badan.

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, procedurami przygotowanymi w
ramach systemu zapewnienia jakosci oraz podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Dokumenty te sporzadza sie w dwoch egzemplarzach
- oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

Koszty ewentualnych badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

Obmiar roboét.

Warunki ogélne.

a) Obmiar robét zgodny z warunkami umowy (obmiar netto).

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
robét i wbudowanych materiatow. Obmiaréw roboét podstawowych i tymczasowych
dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Zamawiajacy
potwierdza prawidtowos¢ obmiarow. W wypadku niezgodnosci obmiaréow sposob
postepowania okreslaja warunki Umowy. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w
umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane;

b) Roboty sa podane w jednostkach wg STWiIiORB i Przedmiaru Robdt. Roboty
pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty,
podstawowe jednostki obmiaru:

e m2 dla powierzchni zwiazanych z montazem lub demontazem S$cian
dziatowych, demontazem posadzek, zabezpieczeniem folig, malowaniem,
pokrywaniem $cian i posadzek, montaz tynkow oraz gtadzi gipsowych itp.;

e m3 dla elementow kubaturowych tj. gruz budowlany, uzupetnienie s$cian
dziatowych, wykonanie przesklepien otwordéw w scianach dziatowych,

e szt dla elementéw jednostkowych tj. demontaz stolarki drzwiowej, montaz
kurtyn ppoz., elementy wyposazenia tj. bateria umywalkowa;

e kpl dla kilku produktow sktadajacych sie na element wyposazenia tj. system
rolet;

¢ m dla elementdéw liniowych tj. montaz cokotow z listew,

c) Roboty tymczasowe wynikajace - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do
realizacji okreslonych robdt podstawowych sa robotami jednorazowymi lub ich
wielkos¢ nie zalezy wprost od ilosci realizowanych robot podstawowych - wowczas
powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich wartos¢ nie moze byc¢ wliczana
bezposrednio w cene jednostkowa Roboty Podstawowej;

d) Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie dla
okreslenia roznic (wielkosci roznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami
umowy).

Roboty zanikajace oraz zakrywane.
a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
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b) Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Uwaga: Ilosci robot i materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢
na podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Odbior robot.

8.1. Wstep.
Odbior robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Rodzaje odbiorow
robét oraz procedury odbioru specyfikuje umowa z Zamawiajacym oraz ponizszy
rozdziat. Szczegotowe procedury odbioru robot zanikajacych, odbiorow
przejsciowych zostanie zaproponowana przez Zamawiajacego.

8.2. Rodzaje odbiorow.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.2.2. Odbior czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, stanowiacych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w umowie wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia na podstawie odrebnych ustalen z Zamawiajacym.

8.2.3. Odbior koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres
zadania budowlanego wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego z
uwzglednieniem odbioréw czesciowych.

8.2.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Okreslaja warunki umowy.

8.3. Procedura odbioru.
Szczegotowa procedure odbioru robot ustanawia Zamawiajacy biorac pod uwage
obowiazki natozone prawem, umowa oraz przepisami odrebnymi a w szczegdlnosci
uwzgledniajac:
- koniecznos¢ wykonania danego rodzaju odbioru;
- koniecznosc¢ wystawienia stosownych oswiadczen przez kierownika robot;
- koniecznosc¢ dokonania stosownych wpiséw w dokumentach budowy;
- sktad komisji odbioru lub komisji technicznej oceniajacej dany etap robot
dostosowany do rodzaju robot;
- wymaganga dokumentacje odbioru;
- sposdb usuwania wykrytych usterek w tym termin na usuniecie.

8.4. Dokumenty do odbioru robét.
8.4.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa;
- ksiege obmiaru;
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8.4.2.

o oo
S

8.5.2.

8.5.3.

8.6.

8.7.

- wyniki pomiaréw kontrolnych;
- wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru;
- sprawozdania techniczne;
- certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia;
- projekty warsztatowe.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych robot;
wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalna zgode Zamawiajacego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Badania i pomiary w odbiorach robét.

. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdét z dokumentacja
projektowa sa badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po
zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru.

Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz dokonywane przez komisje odbioru.
Zgtoszenia do odbioru.

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje na pismie i przekazuje Zamawiajacemu
kompletny operat kolaudacyjny i koncowa kalkulacje kosztow dla zgtoszonego etapu
robot.

Zakonczenie robét / Operat kolaudacyjny.
Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci
operatu kolaudacyjnego potwierdza pisemnie ten fakt Wykonawcy.

Komisja odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja
stwierdza na podstawie dokumentacji przedtozonej Wykonawcy oraz badan,
pomiaréow oraz oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

Podstawa rozliczenia robét.

Roboty Podstawowe.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie okreslone w STWiORB i w dokumentacji
projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

-wartos¢ zuzytych materiatoéw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
-ewentualnymi kosztami gwarancji oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych (z wyjatkiem medidw, paliw i energii)

-w okresie gwarancyjnym warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,

-montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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9.2

9.3

10.

10.1.

-koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna. Szczegdtowe podstawy rozliczenia za wykonane roboty
zostang okreslone w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace.

Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do
realizacji robot podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot zostana uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét
Podstawowych. W przypadku gdy ilos¢ Robdt Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie
jest wprost proporcjonalna do ilosci Robot Podstawowych, wowczas Zamawiajacy
moze zazadal rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie ewentualnych robot
dodatkowych lub uzupetniajacych dokona¢ na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych Robot (zaréwno podstawowych jak i tymczasowych / towarzyszacych).

Ustalenia koncowe.
Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje umowa.

Przepisy zwigzane.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow inwestycji, wszystkich robot i
Swiadczen towarzyszacych, miarodajne sa gtownie obowiazujace w chwili sktadania
oferty wtasciwe normy, przepisy, aprobaty polskie, certyfikaty zgodnosci z
aprobatami technicznymi, polskie dopuszczenia do stosowania, pozwolenia
urzedowe. W przypadku braku odpowiednich norm obowiazuja wtasciwe normy
europejskie (EN), normy DIN. Jesli w specyfikacji podano inne dane niz w
odpowiednich normach, nalezy uwaza¢ za wiazace wymagania bardziej
rygorystyczne. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentow.

Szczegolnie podkresla sie koniecznos¢ przestrzegania norm przywotanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690, z dnia 15 czerwca 2002r ) z pézniejszymi zmianami oraz norm
wymienionych ponizej: normy polskie i normy EN.

Normy polskie i normy EN:

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogolne.

PN-EN 20273:1998 Czesci ztaczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretow.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogoélne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych
bez indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje geometryczne elementow bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-I1SO 2859:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywna. Schematy
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL) stosowane
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do kontroli partia za partia.

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci
ogniowej budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok

PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1:
Metody ogolne.

10.2. Dodatkowe Rozporzadzenia i Ustawy.

10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 + zmiany Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650 z 2003 r. + zmiany Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. Nr
229, poz. 2275).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposoby znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75, poz. 690) z po6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 80 poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz.
Nr 121 poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r.).
PN-84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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10.4.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Uwagi koncowe.

0 ile dla stosownych materiatow i elementow budowlanych nie istnieja normy lub
ogdlne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed
wykonaniem prac sam udowodnic¢ ich przydatnosc¢. Koszty za dostarczenie takich
Swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogoélnie do uzytku materiatow i
elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamédwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wy-
konawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A.2 Roboty w zakresie wyburzen i demontazu

Wstep.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robdt rozbiorkowych obiektow i elementéw budowlanych w budynku
zlokalizowanym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu.

W zakres tych robot wchodza:

Rozbidrka scian dziatowych w lekkiej konstrukcji miedzy salami 208 i 209;

Demontaz wszystkich oktadzin posadzek w granicy opracowania tj. parkiet drewnia-
ny wraz z demontazem warstwy lepiku, posadzka pcv na korytarzu i w salach, ptytki
ceramiczne w sanitariatach wraz z demontazem kleju,

Demontaz wylewek cementowych wraz z podktadem z ptyt pilsniowych na stropie
odcinkowym, istniejacym;

Demontaz mineralnych sufitow podwieszanych, kasetonowych;

Demontaz ceramicznych oktadzin scian w sanitariatach na 2 pietrze oraz umywalek,
misek wc kompaktowych i armatury;

Demontaz oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w sanitariatach (wys. 2,2 m w
kabinach wc oraz 1,5 m w przedsionkach);

Demontaz wyposazenia sanitariatow: miski wc w wersji kompakt, umywalki oraz
armatura;

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

Demontaz warstw malarskich scian i sufitow w obrebie korytarza oraz sal w zakresie
niezbednym do wykonania gtadzi gipsowych oraz tynku mozaikowego w korytarzu na
2 pietrze.

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

- wykonanie prac porzadkowych,

- segregacja materiatéw rozbiérkowych pod katem ich dalszego przeznaczenia lub
sposobu utylizacji,

- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych nie przeznaczonych do ponownego
wbudowania.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogolne przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki. Wielkosci po-
szczegblnych miejsc sktadowania nalezy dostosowal do rzeczywistej ilosci sktado-
wanego materiatu. Miejsca sktadowania materiatéw przeznaczonych do pdzniejsze-
go wbudowania powinno zapewnia¢ odpowiednia ich ochrone przed czynnikami at-
mosferycznymi i innymi uszkodzeniami.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
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1.5.

1.6.

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Pozostate informacje zostaty ujete
w czesci A ,,Wymagania Ogolne”.

Nazwy i kody robot (CPV).
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzen i demontazu.

Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w czesci A.1 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty.
Dla robdt rozbiorkowych i demontazowych materiaty nie wystepuja.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego wymagania ST
czes¢ A.1 ,Wymagania ogolne”.

Transport.
Ogolne warunki transportu okreslono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonanie robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Roboty prowa-
dzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiorkowych.

- Elementy wykonczeniowe tj. posadzka ceramiczna lub oktadzina scienna cera-
miczna rozebrac¢ recznie lub mechanicznie z odpowiednig ostroznoscia aby nie
uszkodzi¢ scianek dziatowych oraz konstrukcji przeznaczonej do zachowania;

- Demontaz $cian dziatowych z ptyt g-k (miedzy salami 208 i 209) recznie lub me-
chanicznie z poszanowaniem elementow budowlanych przeznaczonych do zachowa-
nie tj. sciany, podciag zelbetowy, stolarka okienna;

- Demontaz wylewek cementowych z uzyciem mtotow mechanicznych z udarem przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci na elementy struktury nosnej budynku tj. prety
zbrojeniowe, cegty ceramiczne, belki stalowe; wraz z wylewkami nalezy zdemon-
towac podktad z ptyt pilsniowych;

Demontaz sufitow podwieszanych, mineralnych wykonaé recznie oraz z uzyciem
pity do metalu wraz z demontazem stelazy oraz elementow taczeniowych tj. wkrety
oraz kotki montazowe;

Demontaz uktadu amfiteatralnego w sali 120 na 1 pietrze wykonac recznie oraz
mechanicznie z uzyciem pity do drewna;

- Demontaz wyposazenia sal w postaci siedzisk i tawek oraz wyposazenia sanitaria-
tow tj. umywalki, miski wc, armatura, Scianki giszetowe wykonaé recznie bez
uszkodzenia powierzchni $cian sasiadujacych oraz elementéw do przeznaczonych do
powtornego montazu (miski wc kompaktowe oraz scianki giszetowe);

- Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej wykonac recznie i mecha-
nicznie z poszanowaniem $cian przeznaczonych do pozostawienia;

- Demontaz oktadzin Sciennych drewnianych wykonac recznie wraz z usunieciem
wszystkich elementow kotwigcych oktadzine do Sciany;
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- Demontaz warstw malarskich ztuszczonych lub ostabiajacych podtoze pod gtadzie
gipsowe i tynki wykona¢ recznie, wszystkie elementy taczeniowe tj. gwozdzie,
wkrety nalezy usunaé z podtoza. Wszystkie pozostatosci zapraw klejowych nalezy
usunac¢ mechanicznie. Zaleca sie uzycie dopuszczonych do stosowania w budownic-
twie sSrodkow chemicznych przeznaczonych do usuwania farb i klejow. Materiaty po-
chodzace z demontazu nalezy posegregowac i zutylizowac.

Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla wykonania robét przygotowawczych podano w ST czes¢ A.1 ,,Wyma-
gania ogdlne”. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich za-
konczeniu powinny obejmowac:

- Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,

- Prawidtowosc wykonania robot,

- Stan elementdw i obiektow przeznaczonych do zachowania,

- Kubatury i powierzchnie materiatéw rozbiorkowych.

Obmiar robot.

Dla elementéw kubaturowych jednostka obmiarowa jest m3 (np. m3 gruzu wybu-
rzanych $cian). Dla elementow powierzchniowych jednostka obmiarowa jest m2
(np. m2 demontowanej posadzki, m2 projektowanych drzwi). Dla elementow typu
kratka wentylacyjna jednostka obmiarowa jest 1 szt.. Ilosci robot rozbidrkowych
moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementow zakrytych lub na podstawie de-
cyzji Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior robét.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i demontazowe podlegaja zasadom odbioru robot za-
nikajacych wedtug zasad ujetych w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoélne”. Powierzchnie
odstoniete po demontazach powinny by¢ suche oraz wolne od gruzu i pytu.

Podstawa rozliczenia robét.

Ogoblne warunki ptatnosci.
Podstawy rozliczenia robot opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne”.

Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia.
Wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwiazane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A.1 "Wymagania ogodlne".
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1.4

1.5

2.2

A.3 Montaz scian dziatowych

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robét objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robdt zwigzanych z montazem scian dziatowych w budynku zlokalizowa-
nym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodzi wykonanie:

e Sciany dziatowej miedzy salami 208 i 209 w technologii ptyt g-k o podwyz-
szonym wspotczynniku izolacji akustycznej na ruszcie z aluminiowych profili
CW100 z wypetnieniem wetna mineralng 100 mm o podwyzszonym wspot-
czynniku izolacji akustycznej;

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- wykonanie prac porzadkowych,
- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych oraz odpadéw montazowych.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogblne przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogblne”.

Lokalizacja projektowanej Sciany dziatowej zostata sprecyzowana w projekcie
wykonawczym w czesci rysunkowej. Powierzchnie scian okresla Przedmiar Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng przed
przystapieniem do wykonywania roboét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi i
branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z
informacjami umieszczonymi na opakowaniach i metryczkach poszczegélnych
wyrobow budowlanych. Wykonawca zostaje zobowigzany do utrzymania
odpowiednich standardéw czystosci otoczenia prowadzonych robot.

Nazwy i kody robot (CPV).
45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych.

Materiaty.

Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”. Wszelkie materiaty do wykonywania murowanych
scian dziatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow.

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

- ptyta g-k 1200 x 2600 mm, gr. 12,5 mm o podwyzszonych wtasciwosciach
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akustycznych o izolacyjnosci akustycznej zwiekszonej co najmniej o 6 dB wzgledem
ptyty standardowej,

- profile Scienne CW100 o szerokosci 100 mm , dtugos¢ elementow - 4,5 m
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr min. 0,6 mm,

- folia paroizolacyjna PE,

- wetna mineralna o gr 100 mm o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych
(deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku co najmniej aw : 0.90),

- woda : czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca ole-
ju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji zabronionych w nor-
mie. Musi pochodzi¢ ze zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej
watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej, poniewaz nie wymaga
ona wykonywania zadnych badan .

- zaprawa do spoinowania ptyt g-k,

- gotowa gtadz gipsowa do wykonczenia lica ptyty g-k,

- elementy taczeniowe tj. wkrety, tasmy zbrojeniowe, tasma samoprzylepna.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego wymagania ST
czes¢ A.1 ,Wymagania ogodlne”.

Transport.
Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Warunki ogélne
transportu przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robét.

Ogolne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonania robot przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Warunki ogolne”.

Szczegbétowe warunki wykonywania montazu scian i obudéw w technologii z ptyt
g-k.

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej
grubosci 0,6 mm. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do Scian wkretami ze
stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane
do stropow za pomoca kotkow rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Po-
miedzy stalowymi profilami obwodowymi a scianami i stropami uszczelnienie z ta-
smy akustycznej o szerokosci sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w
profile poziome. Na odpowiednio przygotowany ruszt wykona¢ montaz wetny mine-
ralnej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wy-
petnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW. W przypadku miekkich mineral-
nych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci do-
puszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wiekszej od rozstawu
profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z ptyt lub mat weten mineral-
nych w taki sposob aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasied-
nimi stupkami. Wetna musi byc szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopusz-
czalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potacze-
niach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlna uwage nalezy
zwrdcic¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy potkami gérnego i dolnego pro-
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filu UW. Maksymalna grubosc ptyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysoko-
$ci srodnika profili stupkowych CW, tj. odpowiednio: 100 mm - dla C

W 100. Zaizolowana $ciane nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna na zaktad 20cm
stosujac systemowa tasme zintegrowana z folig lub osobng tasme samoprzylepna
dwustronna. Jezeli wykonawca uzywa zszywek nalezy kazde miejsce zszycia pokryc
kawatkiem tasmy samoprzylepnej.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm sa mocowane tylko do pio-
nowych profili stalowych CW za pomoca wkretow szybkiego montazu. Ptyty nalezy
mocowac na tzw. mijanke w uktadzie 1:2. W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty
mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny
podwojnej w wersji akustycznej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w roz-
stawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozsta-
wie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bez-spoinowo.
Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do
spoin. Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane sys-
temowa masa szpachlowa producenta ptyt. Wypetnienie sciany wetna mineralna,
grubosci 100 mm lub oktadziny ptyta akustyczng 50 mm i gestosci 40 kg/m3 lub 70kg
/m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w roz-
stawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi Sciany nalezy wzmocnic¢ stupkami
oraz nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu.

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich war-
stwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie scian dziatowych
powinny byc stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne)
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione specjalnie do tego
przeznaczonymi tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie
wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i pa-
pierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo-kartonowych bezposred-
nio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz ta-
$Sma papierowa i z wtokna szklanego ,,fizelina” na utozong uprzednio konstrukcyjna
mase szpachlowa ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania
na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich
ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty
(9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen
poziomych krawedzie "ciete” powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone
oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. Szpa-
chlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjng ma-
se szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyj-
na masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie” tasmy spoinowej masa gipsowa;
szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoino-
wych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go eta-
pu szpachlowania konstrukcyjna masa szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego stan-
dardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gip-
sowo-kartonowych lub na catej powierzchni sciany stosowane sg specjalne "finiszo-
we" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Kontrola jakosci robot.
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Ogolne warunki kontroli jakosci robdt przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania
ogolne”. Proces wykonawczy robot musi by¢ rejestrowany na pismie. Przed ztoze-
niem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z trescia STWiORB, do-
kumentacja techniczng i przedmiarem robot. Wszystkie zauwazone pomytki winny
by¢ przekazane Zamawiajacemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapy-
tan.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powin-
ny obejmowac:

a) poprawnosc przygotowanej izolacji wewnatrz scianki,

b) zgodnosc¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST, zgodnos¢ klasy, wymiardw i innych cech,

c) wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opuka-
niu materiatu pod katem zgodnosci wymiarow i ksztattu, odpornosci na uderzenia,
liczby szczerb, peknie¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci
bloczkéw przez badanie makroskopowe nalezy je poddac¢ badaniom laboratoryjnym,
d) wtasciwg marke i konsystencje zaprawy, w przypadku gdy zaprawa wytwarzana
jest na terenie budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob po-
dany w obowiazujacej normie,

e) ptyta g-k musi byc¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez
pekniec,

f) karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odry-
waniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia,

g) sprawdzenie wymiarow - odchytki: grubosc (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szerokos¢ (I
gatunek) dla 1200 +3 mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 +10 mm,

h) sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowaé sie z po-
wierzchnia sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,

i) sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

j) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw,
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu po-
wierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Obmiar robot.
Zasady ogodlne obmiaru robot przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiér robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wedtug zasad uje-
tych w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Sciany z betonu komoérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Nalezy sprawdza¢ kazdorazo-
wo jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow. Materiaty nie posiadajace atestow
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byc
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Podczas odbioru $cian z ptyt g-k i obudow nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e atestacje dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pio-
nie +2 mm, przesunigcie w poziomie +3 mm),
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e sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
¢ sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Podstawa rozliczenia roboét.

Ogo6lne warunki ptatnosci.
Podstawy rozliczenia robot opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne”.

Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia.
Wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwigzane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A.1 "Wymagania ogolne".
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1.3.

1.4.

1.5

A.4 Roboty tynkarskie
Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot zwigzanych z montazem tynkow i gtadzi gipsowych w budynku
zlokalizowanym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- gtadzi gipsowej wewnetrznej, 2-warstwowej na wszystkich scianach za wyjatkiem
korytarza na 2 pietrze ponizej poziomu sufitu rastrowego oraz w sanitariatach na
$cianach do wys. 2m gdzie projektuje sie oktadzine ceramiczna,

- ozdobnych, mozaikowych o jednorodnym zabarwieniu ziarna w korytarzu na 2
pietrze ponizej poziomu sufitu rastrowego, kolor wg opisu technicznego Projektu
Wykonawczego.

Zakres ilosciowy wykonania tynkow okresla Przedmiar Robét.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie prowadzenia robot.

Terenem objetym zakresem wykonania tynkow sa wnetrza budynku uzytkowego.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed
przystapieniem do poszczegodlnych typdw robot nalezy zapoznac sie z informacjami
umieszczonymi na opakowaniach i metryczkach poszczegolnych wyrobow
budowlanych. Wykonawca zostaje zobowiazany do utrzymania odpowiednich
standardéw czystosci otoczenia prowadzonych robdt. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Pozostate informacje zostaty ujete w czesci A.1
»Wymagania Ogolne”.

Nazwy i kody roboét (CPV).
45410000 -4 Tynkowanie.

Materiaty.
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zhar-
monizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
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Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez produ-
centa, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Euro-
pejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wy-
maganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe
do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i na-
prawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
Ponizej przedstawiono liste materiatow budowlanych niezbednych do wyko-
nania zadania:

tynk gipsowy reczny o wysokiej plastycznosci i przyczepnosci do formowania naroz-
nikdw na przyporach stupowych w korytarzu na 2 pietrze;

perforowany naroznik aluminiowy 30x30 mm do wzmocnienia naroznikdow w miej-
scach narazonych na uszkodzenia w ciagu korytarza na 2 pietrze,

grunt do gtadzi gipsowych,

woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna

wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, ka-
nalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
gtadz gipsowa wewnetrzna 2-warstwowa o gr. od 1 do 3 mm,

grunt (mostek czepny) w systemie tynku ozdobnego, mozaikowego Scisle wg zalecen
producenta tynku dekoracyjnego,

tynk dekoracyjny, zywiczny, drobnoziarnisty (0-0,8 mm) do wykonywania ozdobnych
barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach betonowych,
gipsowych oraz na ptytach gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sa transparentne zy-
wice, a wypetniaczami kruszywo kwarcowe lub naturalne tamane kruszywo marmu-
rowe (kolory oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do naktadania i wygta-
dzania metalowa paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwna wyprawe. Wtasciwosci
materiatu pozwalaja mostkowac istniejace w podtozu wtosowate rysy. Kolorystyka
wg opisu technicznego PW.

Sprzet.

Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogblne”.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych Wykonawca przystepujacy do wykonania
tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wol-
no-spadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode, rusztowania ru-
rowe i kolumnowe. Podstawowe narzedzia: mieszarka do zapraw, kasterka, taczki,
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5.1.
5.2.

5.3.

wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m, mtotek murarski, pace
do naktadania tynkow ozdobnych.

Transport.

Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne”.

- Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z nor-
ma BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cemen-
towozem, natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa i gotowe tynki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w wa-
runkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
w sposob okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia
oraz zasada ciagtosci frontu robdt. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu
budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace
wtasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywac wozkéw widtowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych  Srodkéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za
pomoca wozkow transportowych, taczek.

Wykonanie robot.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST czesé A.1 ,Wymagania ogblne”.

Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Tynki i gtadzie wewnetrzne nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze
przekraczac¢ 80%.

Wykonywanie tynkéw dekoracyjnych, zywicznych w korytarzu.

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy osadzi¢ na naroznikach przypor
stupowych narozniki aluminiowe i uformowaé docelowy ksztatt przypor na petnej
wysokosci korytarza. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5:15 mm) wyrownad
zaprawa wyrownawczo-murarska. Mase tynkarskg nalezy mieszac recznie. Zaleca sie
mieszanie kilku wiader w wiekszym pojemniku, w ilosci odpowiedniej dla wielkosci
poszczegolnych zamknietych fragmentow elewacji. Do mieszania i nanoszenia
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5.4.

6.

6.1.
6.2.

uzywac¢ wytacznie narzedzi ze stali nierdzewnej. Pod warstwe tynku nie moze
dostawac sie woda, nie wolno stosowaé na sScianach narazonych na podcigganie
kapilarne wody. Powtoke gruntujaca starannie rozprowadzac¢ w obu kierunkach, aby
podtoze byto obficie nasycone. Pozostawi¢ do wyschniecia wg zalecen producenta.
Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej na petna wysokos¢ sciany korytarza do
poziomu sufitu rastrowego (wys. ok 3,6m nad poziom posadzki), starannie
rozprowadzac¢ i wygtadza¢, zawsze w jednym kierunku. Tynku nie zaciera sie.
Przynajmniej przez 5-6 dni od natozenia tynk nie moze byc narazony na dziatanie
mrozu, deszczu i wilgoci.

Wykonywanie gtadzi gipsowych wewnetrznych.

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy osadzi¢ na naroznikach przypor
stupowych narozniki aluminiowe i uformowac docelowy ksztatt przypér na petnej
wysokosci korytarza.

Przyczepnosc gtadzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu sie z podtozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu
zaprawy hie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+3 mm. Cechy
powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny byc gtadkie
lub miec fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé
sie jednolita barwa - bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie
powinny pyli¢. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni gtadzi gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sa
niedopuszczalne. Po wykonaniu pierwszej warstwy i zatarciu na gtadko nalezy
wykona¢ montaz drugiej warstwy stosujac sie Scisle do zalecen producenta
mieszanki. W zaleznosci od wyboru mieszanki gtadz gipsowa mozna szlifowac
recznie lub mechanicznie. Z uwagi na teren robot zaleca sie mechaniczne
szlifowanie bezpytowe.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych i tynkow powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odciecie.

Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST czesé A.1 ,,Wymagania ogélne”.
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
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6.4.

7.1,

7.2.

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i
probe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot gtadzi gipsowych polegaja na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z przedmiarem robot oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) i instrukcji producenta mieszanki gipsowej.

Badania w czasie odbioru robét.

Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza
sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot gtadzi gipsowych w szczegoélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

Opis badan:

Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza nalezy przeprowadzaé
metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie
nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gipsowych, gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzal przez potarcie tynku dtonia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gipsowych i tynku dekoracyjnego, mozaikowego na
narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu

powierzchni. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.

5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

Obmiar roboét.

Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” .

Jednostka i zasady obmiaru.

Powierzchnie tynkow i gtadzi oblicza sie w m2, wedtug rzeczywistych wymiarow
wykonanych powierzchni stosujac zasady okreslone w przedmiarze robot i zasady
obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot tynkarskich. Zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych dotyczace
obmiaru robot. Ilos¢ tynkow i gtadzi gipsowych w m2 okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.
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10.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru technicznego robot podano w ST czes¢ A.1 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegobtowe zasady odbioru robot.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:

- podtoze poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe wykonanie wyzej opisanego rozwiazania,
usunac¢ podtoze i ponownie wykonac roboty.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni tynku lub gtadzi gipsowej od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow i gtadzi gipsowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” i Umowa o roboty budowlane.

Przepisy zwiazane.

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swie-
zej zaprawy (zapomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréow - Okreslenie konsystencji swie-
zej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przy-
czepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
czace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czesc 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, ba-
danie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych: Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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1.2.

1.3

1.4

1.5

A.5 Sufity podwieszane

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robét objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robét zwiazanych z montazem sufitow podwieszanych w budynku zloka-
lizowanym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu.

W zakres tych robot wchodzi wykonanie 3 typdw sufitu:

e Sufit rastrowy z oczkiem 100x400 mm w korytarzu i w sanitariatach,

e Dzwiekochtonny, czesciowo perforowany sufit z ptyt akustycznych w salach
wyktadowych w towarzystwie sufitu kasetonowego bez widocznej konstruk-
cji;

e Mineralny z modutéw 600 x 600 mm w pomieszczeniach biurowych i w salach
do c¢wiczen.

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- wykonanie prac porzadkowych,
- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych oraz odpadow produkcyjnych.

Informacje o terenie budowy.

Lokalizacja sufitdw podwieszanych zostata sprecyzowana w projekcie wykonawczym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych typdw roboét nalezy zapoznac sie z informacjami
umieszczonymi na opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow
budowlanych. Wykonawca zostaje zobowiazany do utrzymania odpowiednich
standardow czystosci otoczenia prowadzonych robot. Pozostate informacje zostaty
ujete w czesci A.1 ,,Wymagania Ogélne”.

Nazwy i kody robét (CPV).
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych.

Materiaty.

Ptyta gipsowo-kartonowa niepalna, perforowana o podwyzszonych wtasciwosciach
akustycznych, moduty perforowane o wymiarach gr.12,5 x 2000 x 1200 mm, typ
perforacji okragty, odstep pomiedzy srodkami otworow: y = 25 mm, srednica
otworu: x = 12 mm, wymiary moga sie rozni¢ od w/w o maksimum 10%, stopien
perforacji ok. 18%, obcigzenie niszczace ptyty w poprzek ok. 300N a wzdtuz ptyty
ok. 120 N, odpornos¢ na wilgoc: 70% wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 5 -
40°C, ptyte mozna ciac recznie lub mechanicznie w celu montazu oswietlenia,
nagtosnienia. Ponizej przedstawiono schemat perforacji ptyty oraz model sufitu
projektowanego po obwodzie sali w szerokosci 2 kasetonow o wymiarach 60x60 i
60x120 cm, szczegbty wg czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona3 6


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu” ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw
dziatka nr 16, AM-25, obreb - Potudnie

e Niepalny, systemowy sufit z modutéw mineralnych na bazie gipsu z domieszka
wtokien szklanych o wymiarach 600 x 600 mm mocowanych od dotu do
niewidocznego rusztu z profili systemowych i wieszakow, lekko chropowata
powierzchnia ptyty, klasa odpornosci ogniowej A2-S1, kolor biaty, rozmieszczenie
modutéw sufitu mineralnego wg czesci rysunkowej

e Sufit rastrowy, moduty o wymiarach 600 x 1200 mm z profili aluminiowych o prze-
kroju U o wymiarach 10 x 40 mm, oczka modutu powtarzalnego o wymiarach w
osiach profili 100 x 400 mm, moduty sufitu malowane proszkowo na kolor RAL7021
potmat mocowane do stropu drewnianego na systemowe elementy zawiesia ze
sprezyna, schemat modutow i wymiary profili przedstawiono w punkcie 5 niniej-
szej ST.
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¢ Wetna mineralna, skalna, niepalna o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych gr.

40 mm oraz folia paroizolacyjna do izolacji sufitu dzwiekochtonnego w salach
wyktadowych;

Profile stalowe zimnogiete - do wykonania rusztéw i profilowanych potek na
oswietlenie LED powinny byc¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny byc
powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie:

- gruboscia >7pm (100g/m2 lub >19 pym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);

- przyczepnoscia;

- brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Akcesoria stalowe - stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z
podtozem (strop zelbetowy monolityczny, S$ciana zewnetrzna murowana ze
szkieletem zelbetowym) i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane,

Akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

¢ Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego,
perforowana papierowa,

- do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny
mineralnej do 10 mm - do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami
bocznymi.

e Wkrety - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych,

taczenia ksztattownikdbw miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach
powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

e Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy. Do wykonywania potaczen miedzy

ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byc
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4.2.

stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja
instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Sprzet.

Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Transport.

Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczegoétowe.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow Materiaty systemoéw suchej zabudowy
powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢
pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest
zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietdéw, uktadanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

Wykonanie robét.

Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych i systemow suchej
zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego
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osiadania i skurczow muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych w wersji akustycznej.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z
dwoch warstw dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt, czyli warstwy
nosnej oraz gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Odlegtosci pomiedzy
listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty. Dla ptyt o
gr. 12,5 mm - 600 mm.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt:

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéow nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete
kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwoch sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

Kotwienie rusztu:

w zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest oktadzina, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢c warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdéw stropowych i posadzkowych
125cm.

Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z
wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie
tasSmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje sie na szerokosci ok. 40
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5.3.

5.4.

cm dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny. Sufit gtadki z ptyt g-k nalezy na
koniec wykonczy¢ 1 warstwa gotowej masy szpachlowej na gtadko.

Sufit z ptyt o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w warstwe niepalnej, skalnej wetny mineralnej gr. 40 mm o
podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych wg wytycznych producenta systemu.

Montaz sufitu kasetonowego z ptyt mineralnych na bazie gipsu i wtoékien
szklanych.

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne scisle
do siebie przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugosc listwy wynosi 300 mm. Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle
pod katem 450) oraz scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.
Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie
naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia. Montaz ptyt zgodnie z
wytycznymi producenta systemu. Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym
ustrojem budowlanym w szczegélnosci zas ptyty wypetniajace nie moga przenosi
zadnych dodatkowych obciazen poza ciezarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych
elementdéw moze byc realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy
zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

Montaz sufitow rastrowych.

Systemowe sufity rastrowe nalezy montowac¢ do drewnianej konstrukcji stropu
stosujac sie Scisle do wymagan producenta. Schemat montazu modutow
referencyjnych przedstawiono na ponizszym schemacie na kolejnej stronie.
Dopuszcza sie docinanie powtarzalnych modutow do potowy szerokosci wg zalecen
producenta systemu. Wysoko$¢ zamocowania sufitow i odstepy od scian
pomieszczen obrazuje czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej wykonawczej.
Uktad oczka 100x400 mm nalezy bezwzglednie utrzymac w oktadzie prostopadtym
do kierunku komunikacji.
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profil M = 1200 mm profil nosny | = 3000 : 2400 mm

profil F = 600 mm

panel rastra 600x1200_
profile F + M >

~—__ wieszak ze sprezyna

dzwigar no$ny 1=2400-3000mm

Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci A.1
»Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami.
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8.2.

8.3.

8.4.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ kierownik robot w porozumieniu z
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegoélnosci powinny dotyczyc
sprawdzenia materiatow:

- rodzaj zastosowanej ptyty, kasetonu lub modutu rastra,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czesc A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioér podtozy.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu, wszystkie elementy drewniane stropu
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym o specjalnym przeznaczeniu.

Zgodnos$¢ z dokumentacija.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa,

ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla m.in. norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, modutéw rastra oraz kasetonow a takze ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢c za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.
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9.2.

10.

Podstawa rozliczenia roboét.

Ogoblne warunki ptatnosci.
Podstawy rozliczenia robot opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne”.

Szczegotowy zakres roboét objetych ptatnoscia.
Wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwiazane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne".
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

A.6 Posadzki, wyktadziny scienne i podtogowe
Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robét objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot zwiazanych z montazem wylewki anhydrytowej, oktadzin scien-
nych i posadzkowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Komandorskiej 118/120 we
Wroctawiu.

Zakres robdt objetych ST, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czyn-

nosci majace na celu wykonanie pokrycia podtég wyktadzinami dywanowymi oraz

gpcv typu ,,Tarkett”, pokrycie Scian ptytkami oraz obudowe ptyta meblowa z forni-

rem debowym sciany w sali wyktadowej nr 214. Specyfikacja obejmuje wykonanie

montazu wyktadzin dywanowych i oktadzin ceramicznych przy uzyciu gotowych za-

praw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania

obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow

oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

1) montaz wylewki anhydrytowej o gr. 3-4 cm samopoziomujacej na stropie zelbe-
towym istniejacym,

2) montaz hydroizolacji na podtodze w sanitariatach,

3) montaz oktadziny posadzki korytarza oraz sal do c¢wiczen z wyktadziny pcv
obiektowej, klejonej do podtoza,

4) montaz ptytek z obiektowej wyktadziny dywanowej klejonej do podtoza w sa-
lach wyktadowych,

5) montaz gresu rektyfikowanego w uktadzie prostolinijnym w sanitariatach na 2
pietrze,

6) montaz oktadziny Scian sanitariatow i kabin wc z ptytki ceramicznej do 2 m wy-
sokosci pomieszczenia,

7) montaz paneli MDF fornirowanych naturalnym debem w sali nr 214.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST cz. A1 ,,Wymagania ogolne”.

Antyposlizgowos¢ ptytek - krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat
nachylenia powierzchni ptytek polanych olejem, po ktorych cztowiek w odpowied-
nim obuwiu zsuwa sie ( norma DIN 51130 ) . Przedziaty kata w zakresie:

a) 0 - 6° - ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajaca cech antyposlizgowosci,

b) 6 - 10 ° - ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10 -19 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),
d) 19 - 27 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowosc¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),
e) 27- 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),
f) powyzej 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R13 ( ptytka antyposli-
Zgowa).
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1.4.

2.1

Parametr antyposlizgowosci ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktorych czto-
wiek porusza sie boso:

a)A>12°

b) B 218 ° c) C >24 °.

Kod CPV.

45262321-7 - Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania po-
dano w ST cz.A1 ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzino-
wych z ptytek ceramicznych, ptyt meblowych i wyktadzin dywanowych powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbio-
ru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Spo-
sob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow.

e 2.1.1. Masa anhydrytowa do wykonania wylewki wyréwnujacej podtoze o gr. 3-4
cm pod wyktadziny dywanowa i pcv oraz pod oktadziny podtogowe z gresu,

e 2.1.2 Hydroizolacja 2-sktadnikowa podtogowa wraz z elastycznag tasma do izola-
cji potaczen scian i posadzki,

o 2.1.3.Ptytki ceramiczne o wymiarach 10 x 10 cm w kolorze biatym potysk.

Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo-
sci wodnej EM3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%10%. Grupa B IIl.

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona4‘ 6


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,

szczegoblnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak

np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardosc.

e 2.1.4.Ptyty z gresu rektyfikowane o wysokiej jakosci wykonania, wymiary 60 x
60 cm grubos¢ co najmniej 10,5 mm, kolor antracyt, antyposlizgowe kat. R10.

2.1.5. Wyktadzina podtogowa PCV w kolorze jasnoszarym przypominajaca teksture

zatartego na gtadko betonu o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechanicz-

ne i Scieranie, gr. min. 2,5 mm, gr. warstwy scieralnej min. 0,7 mm.
S, )

~

W

e 2.1.6. Cokoty drewniane o wys. 10 cm w kolorze RAL7021 potmat jako przedtu-
zenie oscieznic regulowanych w korytarzu, przykrecane do sciany na kotki rozpo-
rowe, otwory montazowe flekowane drewnianymi zaslepkami w kolorze cokotu.
Uwaga: na $cianach konncowych korytarza gdzie przewidziano drzwi w kolo-
rze biatym RAL9010 stosowac wyjatek w postaci cokotu w kolorze biatym.

e 2.1.7. Kleje i zaprawy do spoinowania.

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 1.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona4 7


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy epoksydowe do spoi-
nowania gresu w kolorze antracyt gr. do 2 mm, do ptytek sciennych w kolorze bia-
tym szer. 1 mm. Zaprawa do spoinowania musi spetnia¢c wymagania aktualnych
aprobat technicznych i norm.

Do spoinowania taczen ptyt podtogowych z listwami cokotowymi, ptytek sciennych
ze stolarka drzwiowa lub narozy sciennych nalezy stosowac gotowa mase silikonowa
w kolorze podtoza. W przypadku 2 réznych koloréw np. biaty / RAL7021 nalezy sto-
sowac silikon biaty.

e 2.1.8. Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez produ-
centa lub odpowiednie aprobaty techniczne.

e 2.1.9. woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, ka-
nalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
e 2.1.10. ptytki wyktadziny dywanowej

Wyktadzina dywanowa z przeznaczeniem do miejsc o intensywnym natezeniu ruchu
(klasa uzytkowa: 33). Ptytki charakteryzuja sie struktura petelkowa o gramaturze
runa rzedu 500g/m2 oraz klasg palnosci Bfl-s1. Grubosc catkowita 5,6 mm, wymiar
ptytki 50x50 cm, podtoze bitumiczne i dzwiekochtonne, wtasciwosci elektrostatycz-
ne <2 kV, gwarancja producenta 15 lat. Ponizej przedstawiono teksture i zabarwie-
nie wyktadziny. Cokét o wys. 10 cm w salach z wyktadzing dywanowa nalezy wyko-
na¢ réwniez z tej samej ptytki.
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e 2.1.11. Klej bezrozpuszczalnikowy do montazu wyktadziny dywanowej do podto-
za PC.01 scisle wg wytycznych producenta ptytki dywanowej.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Mate-

riaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byc
stosowana wodociggowa woda pitna.

e 2.1.12. Akustyczne, systemowe panele scienne MDF gr. ok. 12 mm ognioodporne
(klasa co najmniej B-S1-DO), fornirowane naturalnym drewnem debowym, mon-
taz na petna wysokos¢ pomieszczenia od posadzki do sufitu podwieszanego, wy-
konczenie panelu fornirem debowym o delikatnym i réwnomiernym ustojeniu
bez widocznych sekow.

Panel fornirowany z perforacja

Uwaga: wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowia-
da¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST cz. A1 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia lub urzadzenia
mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczna do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- zestaw ostrych nozy do wyktadzin,

- wkretarki elektromechaniczne,

- wiertarki udarowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przy-
gotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,
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5.2

5.3

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST cz. A1,,Wymagania ogolne”.
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkoéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plan-
dekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone ma-
teriaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materia-
tow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budo-
wie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
ujemnymi temperaturami.

Wykonanie robét.

Ogoblne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,Warunki ogoélne”.

Warunki przystapienia do robét.

5.2.1) Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru warstwy podtoza. Jezeli
jest nasigkliwe nalezy wykona¢ montaz folii izolacyjnej PE 0,2 mm na catej po-
wierzchni pomieszczenia. Przy wykonywaniu wylewki nalezy przestrzega¢ zasad po-
danych w normie PN-62/B-10144 ,,Podtoza z betonu i zaprawy cementowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze”.

5.2.2) Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem hydroizolacji posadzki sa-
nitariatdw nalezy sprawdzi¢ czy wylewka jest sucha oraz odpylona. Roboty izola-
cyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.

5.2.3) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstruk-
cyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.4) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
Wszystkie wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych kilku dni
chronic przed nastonecznieniem i przewiewem.

Montaz wylewki anhydrytowej.

Wylewka anhydrytowa powinna by¢ wykonana jako podktad na stropie zelbetowym,
istniejacym. Warstwa izolacyjng stosowa¢ w formie folii PE 0,2 w celu unikniecia
nadmiernej absorbcji wody zarobowej. Grubos¢ wylewki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 mm w sytuacji zwigzania z w/w stropem. Zaktada sie wykonanie wylewki o
grubosci w przedziale 3-4 cm. Poziom wylewki w sanitariatach powinien by¢ o 10
mm nizszy niz w przypadku korytarza aby po montazu gresu poziom byt taki sam.
Wytrzymatos¢ wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane
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5.4.

dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (scian, stupow,
schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Wylewka powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku
paskiem styropianu gr.1 cm. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione
szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne
powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach,
w ktoérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeline dylatacyjna. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w
miejscach zmiany grubo ci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukcji
podtdg. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzielic powierzchnie podtogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy
najwiekszej dtugosci boku -3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w Swiezym podktadzie
betonowym o gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich
szerokosci. Mase nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie¢ nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien
by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowa. W
pomieszczeniach, w ktorych wystepuja kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do
kratek. Wszystkie etapy montazu musza byc¢ poprzedzone instrukcja producenta.

Montaz hydroizolacji oraz podtogowych ptyt z gresu.

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét nalezy przygotowac wszystkie niezbed-
ne materiaty, narzedzia i sprzet. Przed potozeniem ptyt nalezy wykonac¢ dwukrotng
warstwe hydroizolacji na catej powierzchni podtogi sanitariatow. Kolejne warstwy
naktadac¢ na siebie w uktadzie prostopadtym z uzyciem watka lub pacy montazowej
scisle stosujac sie do zalecen producenta systemu. Laczenia posadzki ze sciang izo-
lowac tasma hydroizolacyjna.

Potozenie ptyt nalezy rozplanowadé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosc spoin. Na
uwage zastuguje fakt iz krawedzie korytarza nie biegna po linii prostej. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokosc¢ wieksza niz potowa ptytki. Wybor kompozycji klejacych
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompo-
zycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w po-
mieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Punkty startowe nalezy uzgodnic z Projektan-
tem. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ ze-
bow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod
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ptytek lub wyktadziny i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki i 90% powierzchni
wyktadziny. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od
wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptyte na-
lezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i doci-
snac dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata po-
wierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunac¢ wktadki dystan-
sowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wy-
konczeniowe zatopione w kleju. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wcze-
sniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kra-
wedzie ptytek sg nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (za-
prawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisnac¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z nakle-
jona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Dla podnie-
sienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga byc¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacy-
mi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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5.5.

5.6.

Montaz podtogowej wyktadziny z ptytki dywanowej.

Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy
instalujacej wyktadzine  dotyczaca  warunkdéw montazu w obiekcie. Ptyn
antyposlizgowy nalezy natozy¢ na catg posadzke w celu utworzenia lepkiej powtoki,
ktéora zapobiega przesuwaniu sie luzno ktadzionych ptytek pod wptywem
normalnego ruchu. Ptytki nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu
wzdtuz linii bedacej osig pomieszczenia i kierowac sie w strone linii koncowych
pomieszczenia. Ktadac ptytki mocno dociskac dtonia i przejezdzac¢ kciukiem dookota
krawedzi, aby zapewni¢ catkowita stycznos¢ z klejem i pozbyc¢ sie powietrza.
Uktadac ptytki na kolejnych czesciach podtogi w taki sam sposéb. Po montazu
zamies¢ i odkurzyc posadzke z ptytek dywanowych, usunac wszystkie zabrudzenia z
posadzki. Cata powierzchnia kryta wyktadzing powinna mie¢ gtadka i
jednorodna strukture. Odpad o wielkosci min.4m2 powinien by¢ przekazany
klientowi na ewentualne naprawy. Ptytki dywanowe nalezy czyscic¢ i konserwowac
wg wytycznych producenta.

Wykonanie oktadzin sciennych ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢ sciany murowane z bloczkow gazobetonowych oraz ptyty gipsowo kartonowe.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepuja-
ce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze sta-
rych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozy-
cjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej
niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokosc spoin.
Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Przed uktadaniem ptytek na
Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytu-
owania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub dru-
giego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta)
kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka
krawedziag pacy a nastepnie przeczesuje sie powierzchnie zebata krawedzia usta-
wiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réowno-
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5.7.

miernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wiel-
kosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji spra-
wiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzch-
ni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wiel-
kosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w do-
wolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac od przykle-
jenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega
na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasci-
wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczep-
nosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssa-
nia”. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykta-
dziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wy-
sokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dy-
stansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne. W przypad-
ku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich sza-
blonéow dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugo-
wa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wil-
gotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoélnie do-
tyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér pre-
paratow powinien byc uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie fornirowanych oktadzin sciennych, akustycznych w sali 214.

Akustyczne, systemowe panele scienne MDF gr. ok. 12 mm ognioodporne (klasa co
najmniej B-S1-DO), fornirowane naturalnym drewnem debowym, montaz na petna
wysoko$¢ pomieszczenia od posadzki do sufitu podwieszanego, wykonczenie panelu
fornirem debowym o delikatnym i rownomiernym ustojeniu bez widocznych sekow,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1i 2 pietrze nalezacych do Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wroctawiu” ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw
dziatka nr 16, AM-25, obreb - Potudnie

6.1.

6.2.

mocowanie do rusztu z profili aluminiowych na niewidoczne zatrzaski, wypetnienie
miedzy profilami wetng mineralng w wersji akustycznej, podziat ptyt na scianie
przedstawia czes¢ rysunkowa. Panele projektuje sie w 2 wersjach: z perforacja @
10 mm w rozstawie co 32 mm w osiach oraz w wersji gtadkiej. Uwaga: u podstawy
oktadziny nalezy przewidzie¢ cofniety cokét o wys. 10 cm wyklejony wyktadzing
dywanowa PS.W.01. Narozniki przypor nalezy wykonczyc z udziatem systemowych
profili do narozy zewnetrznych na niewidoczny zatrzask. Rozktad paneli $ciennych
wg czesci rysunkowej.

Panel fornirowany z perforacja

Sposob montazu paneli do Sciany Sposob montazu paneli w narozniku

Kontrola jakosci roboét.

Ogoblne zasady kontroli.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST cz. A1 ,,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin bada-
niom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot
oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez mate-
riaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat tech-
nicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub dekla-
racje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
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6.3.

6.4.

przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Za-
kres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowol-
nych miejscach i kierunkach 2 - metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscia do 3
mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i prze-
ciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan po-
winny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, wpisywane do protokotu od-
bioru i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Pra-
widtowosc ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodza-
ju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszyst-
kich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore nanie-
siono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylata-
cji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrol-
nych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i od-
cien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocga taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnia-
nym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc szero-
kos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.

Prawidtowo wykonana wyktadzina i oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wyma-
gania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia podktadowa pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (wa-
runek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wy-
dawac gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja pro-
ducenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mie-
rzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowa-
nia.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna miec¢ barwe lub teksture zgodna z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasci-
wej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuche-
go odgtosu,

- grubosc warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja pro-
ducenta,

-dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowa-
nia;

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny;

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cz. A1 ,,Wymagania ogolne”. Powierzchnie
wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentow i innych elementow wiek-
sze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem fak-
tycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin
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okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. Po-
wierzchnia wylewki anhydrytowej gr. 5-7 cm liczona jest w m2.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czesc A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulega-
jacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbio-
ru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku zanizonej wy-
trzymatosci) podtoze musi byc¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwiagzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materia-
tow nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspek-
tora nadzoru w obecnosci kierownika robot. Protokoét odbioru czesciowego jest pod-
stawa do dokonania czesSciowego rozliczenia robot je8eli umowa taka forme prze-
widuje.

Odbiér koncowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odnie-
sieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przed-
tozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizual-
nej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre-
sla¢ umowa. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycz-
nym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina
nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic ja po-
nownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato-
sci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbio-
ru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku usta-
len umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowia-
zany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc¢ dokonany po ich uzu-
petnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawi-
cieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamo-
wieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kon-
cowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci.

Ogoblne ustalenia.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz. A1 ,,Wymagania ogol-
ne”. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wyko-
nawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze byc¢ dokonana we-
dtug nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okre-
slona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie doku-
mentacji projektowej i zapisow umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokona-
ne jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego roboét. Ostatecz-
ne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.

Przepisy zwigzane.

- Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne”;

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych
Wymagania i badania przy odbiorze.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4

A.7 Stolarka i Slusarka drzwiowa

Wstep.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robé6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i slusarki drzwiowej w budynku
zlokalizowanym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu. W zakres tych robot
wchodza:

e Montaz stalowych drzwi wewnetrznych, szklonych, dwuskrzydtowych
100+50/210 do korytarza z klatki schodowej o wtasciwosciach ppoz. EIS20030
w kolorze RAL7021 pétmat,

e Montaz stalowych drzwi wewnetrznych, szklonych, dwuskrzydtowych
100+100/200 w sasiedztwie klatki schodowej o wtasciwosciach ppoz. EIS20030
w kolorze RAL7021 pétmat,

e Montaz drewnianych drzwi dwuskrzydtowych, petnych 100+30/210 oraz
100+60/200 do sal wyktadowych. Skrzydta licowane, wykonczenie laminat
CPL kolor RAL9010, zawiasy 3D, klamka stal nierdzewna szczotkowana, za-
mek dolny z wktadka patentowa, samozamykacz w kolorze biatym, bezpro-
gowe, blokada podtogowa stal nierdzewna, nowoczesne wzornictwo,

e Montaz drewnianych drzwi wewnetrznych 100/200 z samozamykaczem po-
miedzy pomieszczeniami dydaktycznymi i biurowymi a korytarzem w kolorze
RAL7021 potmat z oscieznica drewniang, regulowang z opaska o szer. 12cm,
klamka stal nierdzewna,

e Montaz drewnianych drzwi wewnetrznych 100/200 z samozamykaczem po-
miedzy sanitariatami a korytarzem w kolorze RAL7021 pétmat z oscieznica
drewniang, regulowanga z opaska o szer. 12 cm z kratka wentylacyjna w dol-
nej ptycinie o pow. czynnej 200 cm2, klamka stal nierdzewna.

Grubosci scian dla drzwi z oscieznica regulowang przedstawiono w zestawie-
niu stolarki drzwiowej w czesci rysunkowej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogdlne przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogélne”.

Lokalizacja oraz ilos¢ projektowanej stolarki i slusarki drzwiowej zostata sprecyzo-
wana w Projekcie Wykonawczym oraz w Przedmiarze Robot. Wykonawca zostaje zo-
bowiazany do utrzymania odpowiednich standardow jakosci pracy i czystosci oto-
czenia prowadzonych robot.
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1.6

Nazwy i kody robot (CPV).

45421131-1 - Instalowanie stolarki drzwiowej

45421114-6 - Instalowanie Slusarki drzwiowej

Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty.

Wszelkie materiaty do wykonywania montazu drzwi powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lista materiatéw:

e drzwi stalowe, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, szklone 100+50/210 do
korytarza z klatki schodowej o wtasciwosciach ppoz. EIS20030 w kolorze
RAL7021 pétmat, malowanie proszkowe;

e drzwi stalowe, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, szklone o wymiarach
100+100/200 do korytarza z klatki schodowej o wtasciwosciach ppoz.
EIS20030 w kolorze RAL7021 pétmat, malowanie proszkowe;

e drzwi drewniane, dwuskrzydtowe, petne o wymiarach 100+30/210 oraz
100+60/200 do sal wyktadowych, skrzydta wzajemnie licowane bez
srodkowej listwy, wykonczenie laminat HPL kolor RAL9010, zawiasy 3D,
klamka stal nierdzewna szczotkowana, zamek dolny z wktadka patentowa,
samozamykacz w kolorze biatym, bezprogowe, blokada podtogowa stal
nierdzewna, nowoczesne wzornictwo,

e drzwi drewniane, wewnetrzne, petne o wymiarach 100/200 pomiedzy
pomieszczeniami dydaktycznymi i biurowymi a korytarzem z oscieznica
drewniang, regulowana wzmacniang ptyta HDF z opaska o szer. 10-12cm,
skrzydto drzwiowe wykonczone laminatem HPL w jednolitym kolorze
RAL7021 potmat (antracyt), drzwi bezprogowe, klamka stal nierdzewna w
prostym, wspotczesnym wzornictwie, w drzwiach przewidzianych do
sanitariatow kratka wentylacyjna w dolnej czesci skrzydta, drzwi z
samozamykaczem w kolorze srebrnym.

Uwaga: wszystkie projektowane drzwi w bardzo wysokiej jakosci
wykonania przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej.
poliuretanowa piana montazowa, niskoprezna;

tasmy izolacyjne;

elementy taczace;

elementy uszczelniajace;

wktadki patentowe;

Okucia drzwiowe:

- zawiasy wzmocnione 3D z petng regulacja do sali Rady Wydziatu i
wejsciowe ppoz. do korytarza,

- klamki z szyldem pionowym ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- drzwi wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej szczotkowanej oraz
zamek dolny z wktadka patentowa,

- wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze systemowe w kolorze
srebrnym dla antracytowych oraz biatym dla biatych,
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Uwaga: stolarka i Slusarka drzwiowa jako element widoczny podlega akceptacji
Zamawiajacego oraz Projektanta przed docelowym montazem. Wszystkie drzwi
nalezy wyposazy¢ w ramieniowy samozamykacz systemowy. Zestawienie stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej przedstawia rys. MPA_WUE_PW_A_ZS.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajagcego wymagania ST
czes¢ A.1 ,Wymagania ogolne”.

Transport.
Materiaty mozna przewozic¢ przy uzyciu dowolnego transportu spetniajacego wyma-
gania ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogblne”.

Wykonanie robét.

Ogolne zasady montazu stolarki budowlanej.

Ogolne zasady montazu przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozmieszczenie i dobor stolarki i Slusarki nalezy wykonac scisle wg danych zawar-
tych w zestawieniu stolarki i slusarki drzwiowej.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementow
do scian oraz jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

- Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkow rozpo-
rowych lub kotkéw wstrzeliwanych wg zalecen producenta.

Szczegotowe zasady montazu stolarki i slusarki budowlanej.

Drewniang stolarke drzwiowa zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi
nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowac za pomoca kotew, ktoére powinny
przenies¢ wymagane obciazenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wol-
ng przestrzen pomiedzy murami a oscieznica materiatem izolacyjnym na catej po-
wierzchni. UstawicC ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwa
pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki
gotowej nalezy przeprowadzic jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze po-
siada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi byc
sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac. Rozwierane
skrzydta nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe po-
winny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na
zwichrowanie.

Stalowe drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EIS20030 szklone z
klatki schodowej do korytarza nalezy malowac proszkowo na kolor RAL9010 potmat.
Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna. Skrzydta drzwiowe zawieszone sa
standardowo w oscieznicy profilowej na dwoch zawiasach stalowych spawanych. W
oscieznicy oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umiesz-
cza sie uszczelki przymykowe. Montaz wykonac scisle wedtug instrukcji producenta
drzwi.
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6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST czes¢ A.1 "Wymagania ogolne”.

Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt slusarskich oraz montazu stolarki budowlanej polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaga-
niami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Badanie gotowych elementow.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Powtoki malarskie.

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta mate-
riatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania po-
krycia z ocena jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
ztuszczen itp.).

Badanie jakosci wbudowania.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacja.

Kontrola wbudowania stolarki i slusarki drzwiowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stalowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami nor-
my PN-EN 14351-1:2006.

W szczegolnosci powinna byc oceniana:

- jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okud,

- pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki,

- wodoszczelnosc przegrod zewnetrznych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.
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- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do protokotu i akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obo-
wiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Zamawiajacego.

Dostarczana na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem
jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty po-
siadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogblne”.

Jednostka obmiarowa.

Wmontowane drzwi oblicza sie w m2. Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca moga
zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci
zadanie Wykonawcy musi byc na pismie.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczeg6towe odbioru robot.

Po wbudowaniu i wykonczeniu elementow slusarskich i stolarki nalezy sprawdzic:
- prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnosc¢ uszczelnienia miedzy profilami lub profilem a podstawa,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Do oceny wartosci technicznej danego elementu $lusarskiego nalezy przedtozy¢ na-
stepujace wyniki:

- badanie materiatow uzytych do wykonania wyrobu (zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi),

- badanie gotowego wyrobu (przy odbiorze kazdej partii elementéw) tj. sprawdze-
nie, wymiaréw, wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnos¢ (na powtoce niedopuszczalne sa pecherze, odpryski, tuszczenia lub
pekniecia),

- rodzaje, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania potaczen kon-
strukcyjnych.

Z w/w sprawdzen nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru, w ktorym powinna by¢ poda-
na ocena jakosci wykonanego wyrobu prawidtowos¢ osadzania i zamocowania wyro-
bow.

Do odbioru jakosci wbudowania nalezy przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje
techniczng danego rodzaju robot i wyniki sprawdzen gotowych elementow. W trak-
cie odbioru roboét nalezy sprawdzi¢:

- zachowanie réwnolegtosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
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- uszczelnienie przestrzeni miedzy podstawami i wbudowanymi elementami pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow za zgodnos¢ z dokumentacja
i warunkami technicznymi wykonania,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

- szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody
opadowej przez element.

Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” i Umowa o roboty budowlane.

Przepisy zwigzane.

Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne".

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
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1.2.

1.3.

1.4.

A.8 Roboty malarskie - naktadanie powierzchni kryjacych

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robo6t zwiazanych z malowaniem scian i sufitow w budynku zlokalizowa-
nym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu. W zakres robot wchodzi:
e Przygotowanie podtoza przed malowaniem;
¢ Wykonanie powtoki gruntujacej wg zalecen producenta;
e Montaz warstwy farby sciennej i sufitowej:
1. Sciany - montaz podtoza gruntujacego na tynku istniejacym oraz dwoch
warstw farby:
e Lateksowej odpornej na szorowanie, kolor RAL 9010 potmat we
wszystkich pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych,
e Lateksowej odpornej na szorowanie, kolor RAL 7021 potmat na $cianach
sanitariatow od poziomu sufitu rastrowego do stropu;
o akrylowej kolor RAL 7021 potmat na Scianach korytarza od poziomu sufitu
rastrowego do stropu.
2. Sufity - montaz podtoza gruntujacego na tynku istniejagcym oraz dwodch
warstw farby:
e emulsyjnej farby akrylowej kolor RAL 7021 potmat w obrebie korytarza
na 2 pietrze ponad sufitem rastrowym,
e lateksowej farby odpornej na szorowanie, kolor RAL 7021 potmat na sufi-
tach sanitariatow ponad rastrem.

Uwaga: tuki w korytarzu w zakresie ponizej poziomu sufitu rastrowego nalezy
pokry¢ tynkiem mozaikowym natomiast powyzej poziomu sufitu rastrowego
malowac w/w farba akrylowa na kolor RAL 7021 potmat. We wnekach z kalo-
ryferami nie projektuje sie gtadzi gipsowej - po gruntowaniu nalezy malowac
wneke w dostepnym zakresie bez zdejmowania grzejnikow.

Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
¢ wykonanie prac porzadkowych,
¢ uzupetnienia wyszczerbien para
e petdw specjalng szpachla do ubytkéw w ptytach betonowych;
e wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych nie przeznaczonych do wbudowania.

Informacje o terenie budowy.

Lokalizacja powierzchni przeznaczonych do malowania zostata sprecyzowana w
Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze Robot. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ogolnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do poszczegélnych
typow robét nalezy zapoznac sie z informacjami umieszczonymi na opakowaniach i
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1.5.

1.6.

3.2.

metryczkach  poszczegélnych  wyrobow  budowlanych. Wykonawca zostaje
zobowigzany do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robot. Elementy tj. rolety zewnetrzne istniejace powinny zostac
zdemontowane i pomalowane poza terenem budowy w specjalistycznym zaktadzie
przy uzyciu technologii malowania proszkowego.

Pozostate informacje zostaty ujete w czesci A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Nazwy i kody robot (CPV).
CPV 45442000-7 Roboty malarskie - naktadanie powierzchni kryjacych.

Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w czesci A.1 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

- preparaty gruntujace do malowania powierzchni scian i sufitbw wewnatrz dopaso-
wane do danego rodzaju farby;

- farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL 9010 potmat;

- farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL 7021 potmat;

- farba emulsyjna akrylowa kolor RAL 9010 pétmat;

- farba emulsyjna akrylowa kolor RAL 7021 p6tmat;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Wszelkie materiaty do wykonywania powtok malarskich
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie farby powinny cechowac¢ sie wysoka odpornoscig
mechaniczna, antystatycznoscig oraz bardzo dobrym kryciem przy zastosowaniu
podwojnej warstwy.

Wybrane parametry techniczne farb:

odpornos¢ na szorowanie farb sciennych (wg normy 1SO11998) - klasa 1;
odpornosé na szorowanie farb sufitowych (wg normy 1S011998) - klasa 2;
odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min. 4000 cykli;

odpornos¢ chemiczna na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszczalniki np. benzyna;

stopien potysku: potmat;

e czas schniecia: 2 godziny;

e kolorystyka: wg powyzszego zestawienia oraz opisu technicznego PW.

Sprzet.

Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A .1 ,,Wymagania ogoélne”.

Wymagania szczegbtowe.
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Sprzet do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko
wykonywanych roboét. Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Umowie.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych powtok malarskich.

- Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i nie moze wptynaé na
jakos¢ wykonywanych powtok malarskich.

Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A .1 ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonanie robot.

Zalecenia ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w czesci A .1
»Wymagania ogolne”. Nalezy bezwzglednie przestrzegac ponizszych zasad:

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu gruntu i tynkow a
takze drobnych uzupetnien tynkarskich w licu $cian,

- Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

- Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12:18 °C.

Podczas malowania wnetrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc, usunac lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
lateksowymi powinna by¢ nie wieksza niz 3%.

- Przed montazem warstwy gruntujacej nalezy zdemontowac grzejniki scienne.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej
farby.

Pierwsze malowanie mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu drzwi.

Drugie malowanie $cian nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
wyposazenia, wykonaniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.
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5.2

5.3

5.4

- Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane srodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie
odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic¢. Elementy przeznaczone do malowania poza
terenem robot nalezy zdemontowac bez spowodowania uszkodzen.

Miejscowe wyszczerbienia betonowych parapetow przed malowaniem nalezy odpyli¢,
odttuscic¢ i po wyschnieciu uzupetni¢ produktem na bazie cementu modyfikowanego
polimerami stosujac sie Scisle do zalecen producenta systemu. Po wyschnieciu
uzupetniong powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko papierem sciernym do kamienia.

Malowanie metoda emulsyjna.

W technice emulsyjnej maja obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie,
ktorych spoiwem sa dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed
przystapieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie
moze odbywac sie pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym. Far-
bami emulsyjnymi nie mozna malowa¢ podtozy ze stali lub Zzeliwa ze wzgledu na to,
ze dziataja one korodujaco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na elementach
stalowych otrzymuja brunatna barwe. Rdzawe plamy beda widoczne na powierzchni
sciany pomalowanej farba emulsyjna, jezeli uprzednio nie zostaty zaizolowane (np.
lakierem asfaltowym) wystajace elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno
dopusci¢ do zamarzniecia farby.

Malowanie metoda natryskowa.

Koncéwka urzadzenia rozpylajacego badz dysza pistoletu powinna by¢ prowadzona
w odpowiedniej, stale jednakowej odlegtosci od malowanej powierzchni. Wtasciwa
odlegtos¢ nalezy ustali¢ przed malowaniem na podstawie proby. Zasada prowadze-
nia urzadzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyzowaty sie w
obu warstwach powtoki (jezeli 1 warstwa ktadziona jest pasami pionowymi, to 2
warstwa musi by¢ naktadana pasami poziomymi).

Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy. Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy dokonaé
kontroli podtozy:

- Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym i sztucznym.

- Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac
przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

- Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
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6.2

przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ przy
uzyciu wago-suszarki.

- Powierzchnie metalowe malowane proszkowo podlegaja odrebnym normom PN w
zakresie jakosci powtoki malarskiej.

Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych STWiIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych. Badania w
czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:
- Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujacych sig ziaren piasku.
- Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywacC przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
- Sprawdzanie powtok:
- powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub
podktad, nie wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
- barwa powtok powinna byc¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawca a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o roznym odcieniu i natezeniu
- nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
- badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz
po 7 dniach. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej powtoki malarskiej. Obmiar robot okresla
ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru robot podlegaja akceptacji Zamawiajacego i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

Odbiér robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania
ogolne".
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Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w
szczeg6lnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi ewentualnymi
zmianami na etapie realizacji,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy
ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m;
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki, powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity slady farby
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie;
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN
1SO 2409:1999.
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity
podtoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty
malarskie nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czesé nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i
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10.

po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Podstawa rozliczenia robét.
Podstawy rozliczenia robot opisano w czesci A.1 "Wymagania ogoélne". Szczegotowy
zakres robot objetych ptatnoscia - wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwiazane.

- Normy i przepisy przytoczone w czesci A.1 "Wymagania ogolne".

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

-PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane  farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Instrukcje producentow

UWAGA: Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej
norm dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu, maja
zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych
polskim prawem.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

A.9 Montaz elementéw wyposazenia

Wstep.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Przedmiot i zakres robé6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia w budynku zlo-
kalizowanym przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu. W zakres tych robot
wchodza:

Montaz rolet zaciemniajacych manualnych;

Montaz rolet zaciemniajacych z napedem elektrycznym:;

Montaz mebli biurowych w salach do ¢wiczen i w salach wyktadowych;
Montaz wyposazenia sanitariatow;

Montaz kratek wentylacyjnych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogblne przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne”.

Lokalizacja oraz ilos¢ elementdw wyposazenia zostata sprecyzowana w Projekcie
Wykonawczym oraz w Przedmiarze Robdt. Wykonawca zostaje zobowiazany do
utrzymania odpowiednich standardéw jakosci pracy i czystosci otoczenia prowadzo-
nych robot.

Nazwy i kody robét (CPV).
39150000-8 - Rozne meble i wyposazenie
45421000-4 - Roboty stolarskie

Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty.

Wszelkie materiaty do wykonywania montazu drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lista materiatow:
¢ Rolety materiatowe zaciemniajace od gornej linii nadproza szpalety okiennej
do parapetu, kategoria NRO, sterowanie manualne, kolor jasno-szary.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 2 pietrze nalezacych do Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wroctawiu” ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw
dziatka nr 16, AM-25, obreb - Potudnie

¢ Rolety materiatowe zaciemniajace w salach wyktadowych. Sterowanie elek-
tryczne za pomoca przyciskdw nasciennych. Przyciski sterujace zlokalizowa-
ne za katedra prowadzacego. Kasety mocowane w niewidocznym miejscu w
profilowanej potce z ptyt g-k. Kolor tkaniny, kasety oraz prowadnic jasno-
szary. Tkanina z atestami trudnozapalnosci.

Wyposazenie sanitariatow wyszczegolniono w opisie technicznym Projektu Wy-
konawczego w punkcie 1.6.5.2 Wyposazenie sanitariatow.

Kratki wentylacji grawitacyjnej nawiewne i wywiewne wg czesci rysunkowej w
miejscach istniejacych otwordw, w przypadku koniecznosci zmniejszenia otworu
wentylacji z powodu montazu sufitu podwieszanego nalezy stosowac zabudowe z
ptyty gkf na ruszcie z systemowych profili aluminiowych U30, kolor RAL 9010.

Krzesta, fotele audytoryjne oraz tawki wg opisu technicznego Projektu Wyko-
nawczego.
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WYMIARY":

Vision Vision z pulpitem Vision panel

fannny
FILLLL

Krzesto w sali wyktadowej wersja z pulpitem

Uwaga: wszystkie elementy widoczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego oraz
Projektanta przed docelowym montazem.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego wymagania ST
czesc A.1 ,Wymagania ogolne”.

Transport.
Materiaty mozna przewozic¢ przy uzyciu dowolnego transportu spetniajacego wyma-
gania ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogblne”.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady montazu przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie elementy zabudowy z ptyty MDF fornirowanej montowac¢ wg rysunkow
oraz opisu Projektu Wykonawczego i okreslonej w nich formy. Wszelkie brakujace
informacje majace wptyw na wyglad i jakos¢ zabudowy nalezy uzgodnic¢ przed mon-
tazem z Projektantem i Zamawiajacym.

Wszystkie elementy wyposazenia tj. rolety manualne i elektryczne, wyposazenie sal
i toalet nalezy montowac stosujac sie scisle do wymagan producenta elementu
lub urzadzenia. W przypadku niejasnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta o dodat-
kowe wyjasnienia. Wszystkie urzadzenia mocowane do scian powinny do nich przy-
legac¢ na catej powierzchni. Montaz za pomoca kotew i kotkéw w zaleznosci od ro-
dzaju podtoza wg zalecen producenta.

Wszystkie elementy wyposazone w mechanizmy zarowno mechaniczne jak elek-
tryczne wymagaja wykonania prob rozruchowych i sprawdzenia poprawnosci dziata-
nia.
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7.2.

8.2

Kontrola jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST czes¢ A.1 "Wymagania ogolne”.

Obmiar roboét.

Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa.

Wmontowane elementy wyposazenia liczone sa w szt (sztuka) np. 1 szt. zaluzja
biurowa lub kpl. (komplet) np. 1 kpl. miska wc. Zaréwno Zamawiajacy jak i
Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czesc A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczeg6towe odbioru robot.

Po zamontowaniu elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:

- prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnosc¢ uszczelnienia miedzy profilami, obudowa a podstawa,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych zgodnie z instrukcja producenta,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem i ST.

Do oceny wartosci technicznej danego elementu nalezy przedtozy¢ nastepujace wy-
niki:

- badanie materiatow uzytych do wykonania wyrobu (zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi),

- badanie gotowego wyrobu (przy odbiorze kazdej partii elementéw) tj. sprawdze-
nie, wymiaréw, wykonczenia powierzchni,

- rodzaje, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania potaczen kon-
strukcyjnych,

- poprawnos¢ dziatania elementow mechanicznych i elektrycznych sterujacych.

Z w/w sprawdzen nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru, w ktorym powinna by¢ poda-
na ocena jakosci wykonanego wyrobu prawidtowosc¢ osadzania i zamocowania wyro-
bow.

Do odbioru jakosci wbudowania nalezy przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje
techniczna danego rodzaju robét i wyniki sprawdzen gotowych elementow. W trak-
cie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- zachowanie réwnolegtosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow za zgodnos¢ z dokumentacja
i warunkami technicznymi wykonania,

- prawidtowosc dziatania czesci ruchomych elementu.

Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” i Umowa o roboty budowlane.
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10.

Przepisy zwigzane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne".

UWAGA: Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniaé
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.
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