
The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of ± 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated
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884 Compact CRI95 - 245mm

Ze względów funkcjonalnych i estetycznych na uwagę zasługuje również 
oświetlenie pomieszczeń przejściowych (schody, korytarze, wejścia) a także
pomieszczeń roboczych (budynki użytku publicznego, biura, hotele i
restauracje). Ale i nie tylko. Jeśli są prawidłowo oświetlone, miejsca
przeznaczone do użytku publicznego lub obiekty mieszkalne, zapewniają
doskonałe poczucie bezpieczeństwa i komfort użytkowników.
Wysokiej jakości oprawy oczkowe przeznaczone do zabudowy o solidnej
konstrukcji, takie, jak oprawy z gamy Compact marki Disano są idealnym
rozwiązaniem: umożliwiają łatwy montaż i dopasowanie do każdego otoczenia,
gwarantują najwyższą wydajność i długi okres eksploatacji.
Doskonała jakość światła Led o optymalnym współczynniku oddawania barw
oraz certyfikat "low flicker", który wskazuje stabilną emisję światła o bardzo
niskim poziomie migotania.
Oprawy oczkowe Compact i mogą być wyposażone w technologie zarządzania
i kontroli, od czujników ruchu po systemy zdalnego sterowania, które
zwiększają wydajność i okres eksploatacji, zapobiegając stratom i
niepotrzebnemu włączaniu oświetlenia
Obudowa: Z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
Powłoka: Proszkowa, poliestrowa, odporna na działanie promieniowania UV.
Wyposażenie: W komplecie z regulowanym uchwytem stalowym.
Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z normą EN 60598-1-CEI 34.21; posiadają
stopień protekcji zgodny z normą EN 60529.
Współczynnik mocy: >= 0,9
LED: Źródła światła wysokiej wydajności gwarantujące wysoką jakość
podświetlanych barw (CRI 95).
Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.
Współczynnik mocy: >0,95
Trwałość strumienia świetlnego rzędu 80%: 55.000h (L80B20). 
średnica do zabudowy 200/240mm.Download
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Code Gear Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colour
156424-00 CLD CELL  0,55 LED-2100lm-4000K-CRI 95 19 W BIANCO
156424-39 CLD CELL  0,53 LED-2037lm-3000K-CRI 95 19 W BIANCO
156425-00 CLD CELL  0,54 LED-2600lm-4000K-CRI 95 25 W BIANCO
156425-39 CLD CELL  0,57 LED-2522lm-3000K-CRI 95 25 W BIANCO
156427-00 CLD CELL  0,57 LED-2900lm-4000K-CRI 95 29 W BIANCO
156427-39 CLD CELL  0,56 LED-2813lm-3000K-CRI 95 29 W BIANCO

Accessori

- 590 wire spring adapters
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