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Prowadzenie kabli zasilających

i teletechnicznych pod podciągami

Prowadzenie kabli zasilających i teletechnicznych

w korytarzu i w salach gdzienie nie ma kolizji z podciągami
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Faza:Tytuł:

Skala:

---

Data:

31.01.2020

Nr rysunku:

MPA_WUE_PW_IE_11

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Projekt

Wykonawczy

Inst. elektryczne

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku s ą

własno ścią Maciej Marzecki Pracownia Architektury.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie

kopiowany ani udostępniany bez uzgoDMienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie należy

odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać

go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac

budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgoDMości

należy zwrócić się do projektanta.                                .

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

Przebudowa pomieszczeń  w budynku „A” 

na 1 i 2 piętrze należących do  

ul. Komandorska 118/120,  53-345 Wrocław

 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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PROJEKTANT:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury

ul. Komuny Paryskiej 55 l.u.2, 50-452 Wrocław

mgr inż. Adam Gruszel
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