obiekt:
Budynek biurowy, kategoria XVI.

lokalizacja:
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wroctaw
Dziatka nr 16, AM-25, obreb — Poludnie

inwestor:
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wroctaw

temat:
Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na1i 2 pietrze
nalezacych do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu.

branza:
Architektura, instalacje elektryczne i teletechniczne

Jednostka projektowa:

Maciej
Marzecki
Pracownia
Architektury
ul.Komuny
Paryskiej

55 l.u.2

50 452
Wroctaw

Projekt wykonawczy

stadium: nr projektu:
Projekt architektoniczno-budowlany MPA WUE_ PW
czeseé: tom:

1

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.( art.20.ust.4

P.B.)

branza |imi¢, nazwisko nr uprawnien

pieczec, podpis

o
=]
< mgr inz. arch. Maciej 21/SLOKK/2014
= Marzecki
o
<
mgr inz. Adam Gruszel |LOD/1591/PWOE/11

Inst
Elektryczne

| Data opracowania projektu

29 luty 2020 r |




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

|.Projekt zagoSpodarOWaNia tEIEINU ...........eeiieeeiiiiiiieieeeeeesssetre e e e e e e e s s et e e e eaeessaastatereeeeesssantnreereeaeeeaanns 3
I1.Projekt arChiteKtONICZNY . ........eoiiiiiieii ettt e b e e e e e s nanneeas 3
L0 R =T Fo L o] o= (oo 1T - TP OO PPPRP P 3
11.2 POOSTAWE OPFACOWANIA ....eeeeeiiteieeeiiteeee ettt e e sttt ettt e e sttt e st et e e s bbe e e e s sbe e e e s sbe e e e s nbn e e e s nbneeesnnneeas 4
I1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego ...........cccccceiiiiiiiiiiiii 4
11.4 OChrona PPOoZ. | EWaAKUACA ......cviieiii et ettt e e e e e et e e e e e e e e anns 5
LS INSTAIACHE .. e e e e e 5
LIS T A=Y 1Y = T - USSP UPSEPRR 5
11.7 OCNIONa KONSEIWALOISKA. ....cciiuviiiiiiiiiie ittt s b e e st e e s nnb e e e s nnbaeeesnneaeeas 5
11.8 Projektowane zmiany w strukturze obiektu budowlanego...........cccvvuveiieii i 6
11.9 Projektowane rozwigzania MateridtOWe ..........ccoooiiiiiiiiiici e 14
11110 Stolarka drZWIiOWa. ........vuieii i e e e e sbee e s sbee e e s stee e s s snbeeeessnteeeessnneees O
L0 I 1) o T ¢ = Vo = T =1 72 PSRRI 30
1112 UWaGi KONCOWE ...ttt ettt e et e e ekt e e et e e e et e e e annbe e e e ennes 32
1. Elektryka i telet@CRNIKA. ........oiiiiiiiie e 34
IV.Os$wiadczenia, uzgodnienia, pozwolenia i zaswiadCZenia..........ccccuvveiiiieiiiiiiiiice e 55
V. CZESC NYSUNKOWAL ...ttt ettt ettt ettt ettt e sttt e e ekt e e 4ttt et o4t b et e a4 bt et e e e kbt et e e ebb e e e s nbn e e e s nnneeas 58

SPIS RYSUNKOW:

L.p | Tytut rysunku Oznaczenie rysunku Branza Skala
1 | Plan sytuacyjny MPA WUE_PW_A PS ARCHITEKTURA | 1:500
2 |Rzut 1i 2 pietra z aranzacjg MPA WUE PW A R0O1 | ARCHITEKTURA | 1:250
3 [Rzut 1i 2 pietra - sufity MPA_WUE_PW_A SP ARCHITEKTURA | 1:250
4 | Przekroj AA — Sala 205 MPA_ WUE_PW_A AA ARCHITEKTURA | 1:50
5 |Przekroj BB -Sala 214, detal sufitu | MPA_ WUE_PW_A BB ARCHITEKTURA | 1:100
6 |[S.214 -Rozmieszczenie paneli sci. | MPA_ WUE_PW_A P01 | ARCHITEKTURA | 1:100
4 | Przekroj poprzeczny korytarza MPA WUE _PW_A P02 | ARCHITEKTURA | 1:100
7 | Zestawienie stolarki drzwiowej MPA WUE PW_A 7S ARCHITEKTURA | 1:100
8 |Instalacja gniazd MPA WUE_PW _IE_EL | INST. Elektryczne | 1:250
9 | Rzut o$wietlenia MPA WUE PW IE OS |INST. Elektryczne | 1:250
10 |Instalacja teletechniczna do 30 osé6b | MPA WUE PW |E 01 INST. Elektryczne -
11 |Instalacja teletechniczna do 60 osé6b | MPA WUE_PW |E 02 INST. Elektryczne -
12 |Instalacja teletechniczna do 150 oséb | MPA WUE PW |E 03 INST. Elektryczne -
13 | Rozdzielnica RGP MPA WUE PW IE 04 INST. Elektryczne -
14 | Rozdzielnica RGP MPA WUE_ PW IE 05 INST. Elektryczne -
15 | Rozdzielnica RGP MPA WUE PW IE 06 INST. Elektryczne -
16 | Rozdzielnica RO1 MPA WUE_ PW _IE_07 INST. Elektryczne -
17 | Rozdzielnica RO1 MPA WUE PW _IE_08 INST. Elektryczne -
18 | Koryta kablowe elektryczne MPA WUE_ PW IE 09 INST. Elektryczne | 1:250
19 | Koryta kablowe teletechniczne MPA WUE PW IE 10 INST. Elektryczne | 1:250
20 | Schemat ideowy montazu koryt MPA WUE PW _IE_11 INST. Elektryczne -



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w budynku ,A” na 1 i 2 pietrze
nalezgcych do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu przy ul. Komandorskiej 118/120,
53-345 Wroctaw, dz. nr 16, AM-25,0breb Potudnie.

Dane inwestora: Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw.

I.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 16, AM-25, obreb - Potudnie, na ktorej znajduje sie budynek, zlokalizowana jest
we Wroctawiu miedzy ulicami Komandorska, Kamienna, Wielka i Slezng. Inwestycja nie
obejmuje swoim zakresem terenu wokét budynku dotyczy jedynie wnetrza budynku.

[.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Nie projektuje sie zmian w
obstudze komunikacyjnej oraz zmian w instalacjach technicznych.

[.4. Ochrona konserwatorska.

Dziatka nr 16, AM-25, obreb - Potudnie na ktérej znajduje sie budynek miesci sie na
obszarze znajdujgcym sie w gminnej ewidencji zabytkow i objeta ochrong konserwatorska.
Budynek A znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw jako zespot dawnego szpitala fundacji
Liny Hancke Wenzel-Hancke Krankenhaus, ob. zespdt budynkdéw Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu i jest pod ochrong konserwatorskg. Planowany zakres prac
ograniczony jest do wnetrza budynku i nie jest objety ochrong konserwatorska.

I.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

|.6. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422 z pézn.
zm.).

Zakres projektowanych prac nie wptywa na oddziatywanie obiektu, przebudowa obejmuje
wytgcznie wnetrze budynku.

[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY.
II.1 Temat i zakres opracowania.
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego budynku

uzytkowego w zakresie fragmentu Il i Il kondygnacji nadziemnej. Zakres dokumentaciji
obejmuje pomieszczenia biurowe, dydaktyczne i sale wyktadowe oraz komunikacje pozioma.

3
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II.2 Podstawa opracowania.

1. Umowa z inwestorem.

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

3. Normy i przepisy branzowe obowigzujgce w budownictwie.

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie",
(Dz.U. nr 75, p6z. 690 z pdzniejszymi zmianami).

6. Inwentaryzacja budynku uzyskana od inwestora oraz uszczegotowiona przez autora
dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania zlecenia.

7. Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego autor dokonat ogledzin
budynku oraz analiz istniejgcej, archiwalnej dokumentacji techniczne;j.

I1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

11.3.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem istniejgcym,
uzytkowym.

Zamierzenie Przebudowa pomieszczen w budynku ,A” na 1 i 2
inwestycyjne pietrze nalezagcych do Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroclawiu.
Pietro nr 1 Sala wyktadowa
Pietro nr 2 Lokale uzytkowe (sale wyktadowe, pomieszczenia biurowe i
techniczne, sanitariaty ogdlnodostepne

[1.3.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego.

Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie i zachowuje obecne zatozenia z gtéwng
funkcjg uzytkowa, dydaktyczng. Uktad funkcjonalno-przestrzenny z podziatem na lokale
uzytkowe nie ulega gruntownej zmianie. W sektorze srodkowym planowane sg wyburzenia 2
Scian dziatowych o lekkiej konstrukcji wynikiem czego powstaje jedna, wieksza powierzchnia
dydaktyczna pod nr 208. Pomieszczenie biurowe nr 215 zostaje przeznaczone na cele
techniczne. Lokalizacja i uktad sanitariatdw pozostajg bez zmian. Segment posiada aktualnie
od strony wewnetrznego dziedzinca 2 wejscia oraz winde dostosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

11.3.3 Charakterystyczne parametry obiektu.

miasto: Wroctaw
dziatki; arkusz: 16, AM-25
obreb: Potudnie
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ulica, nr budynku: ul. Komandorska 118/120,

Powierzchnia zabudowy bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1
grupa wysokosci budynku: [SW] sredniowysoki
powierzchnia uzytkowa objeta granicg opracowania: 1410 m2
zewn. nosne sciany konstrukcyjne R 120
stropy miedzy-kondygnacyjne zelbetowe: REI 60

I1.4. Ochrona ppoz. i ewakuacja.

Nie dotyczy. Inwestycja nie wpltywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku. Warunki ewakuacji nie ulegajg pogorszeniu. Na obszarze inwestycji projektuje sie
oswietlenie awaryjne.

II.5 Instalacje.

I.5.1 Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna z uwagi na wieloletnie uzytkowanie oraz liczne przerébki niezgodne z
zasadami sztuki wymagajg wymiany na nowe z zastosowaniem wspoétczesnych norm oraz
rozwigzan materialowych. Wymianie podlega zaréwno instalacja oswietlenia ogdlnego jak i
gniazd wtykowych. W obrebie komunikacji projektuje sie dwie nowe tablice rozdzielcze,
pietrowe (TP). Projektuje sie nowg instalacje oswietlenia awaryjnego w obrebie korytarza
oraz wybranych sal wyktadowych. Zestawienie instalacji przeznaczonych do wymiany
przedstawia przedmiar robot w czesci opisu instalacji elektrycznych.

[.5.2 Instalacja teletechniczna.

Instalacja teletechniczna wymaga dostosowania do aktualnych standardéw w zakresie
technologii. W projekcie przebudowy w obrebie projektowanych pomieszczen przewidziano
sieCc LAN wraz z posrednim punktem dystrybucyjnym potgczonym Swiattowodem
jednomodowym, 12-wtéknowym z gtéwnym punktem dystrybucyjnym w kondygnacji piwnicy.
W pomieszczeniach projektuje sie system audio-wizualny. Zestawienie teletechniki wg opisu
branzy elektrycznej.

I1.6 Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna istniejgca - poza zakresem opracowania. W pomieszczeniach i na
korytarzu nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne nad poziomem posadzki lub bezposrednio
pod poziomem sufitu podwieszanego w rozmiarach 30x30 lub 50x50 cm w kolorze biatym wg
czesci rysunkowe).

1.7 Ochrona konserwatorska.
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Budynek A znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow jako zespot dawnego szpitala fundaciji
Liny Hancke Wenzel-Hancke Krankenhaus, ob. zespdt budynkdéw Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu i jest pod ochrong konserwatorska. Planowany zakres prac
ograniczony jest do wnetrza budynku i nie jest objety ochrong konserwatorskg. W zakresie
prac budowlanych nie ma elementéw o wartosci historyczne;j.

I1.8 Projektowane zmiany w strukturze obiektu budowlanego.

11.8.1 Zasady ogéline.

W projekcie przebudowy fragmentu wnetrza budynku przyjeto generalng zasade, ze
likwidacji badz radykalnym zmianom ulegajg elementy wtérne, bez wartosci historyczne;.
Wszystkie zmiany majg za zadanie podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych a w
efekcie podwyzszenie ogdinego standardu obiektu.

Przebudowg objete zostaty nastepujgce elementy:

o Montaz nowych sufitbw podwieszanych mineralnych w pomieszczeniach biurowych i
dydaktycznych,

e Demontaz dwoch scian dziatowych w lekkiej konstrukcji,

¢ Montaz instalacji wewnetrznego os$wietlenia awaryjnego,

e Demontaz jednej Sciany dziatowej lekkiej konstrukcji i ponowny montaz Sciany
dziatowej;

o Wymiana posadzek i oktadzin Sciennych;

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z pomniejszeniem otworow w sSwietle

przejscia;

Wymiana sufitow podwieszanych;

Montaz sufitu podwieszanego rastrowego w korytarzu i w sanitariatach;

Wymiana instalacji elektrycznej;

Wymiana instalaciji teletechnicznej.

Ww. prace budowlane nie ingeruja w konstrukcje nosng budynku, nie wplywajg na
elewacje zewnetrzne oraz nie sa zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w skali
budynku.

[1.8.2 Rozwigzania w zakresie przebudowy.

W obrebie 3 niewielkich pomieszczen na 2 pietrze projektuje sie demontaz dwoch lekkich
Scian dziatowych z ptyty pilsniowej bedacej prowizoryczng instalacjg. W wyniku demontazu
powstaje pomieszczenie dydaktyczne dla jednej, standardowej grupy uczniow.

W sali wyktadowej nr 120 likwidacji podlega uktad amfiteatralny.

Sciana dziatowa miedzy pomieszczeniem 208 i 209 przewidziana do demontazu i
zastgpienia Sciang dziatowag o lekkiej konstrukcji i wymaganym wspétczynniku izolacji
akustycznej.

Przewidziane elementy przebudowy majg miejsce wewngtrz budynku i nie wptywajg na jego
uktad  statyczno-wytrzymatosciowy oraz nie  pogarszajg  warunkow  ochrony
przeciwpozarowe;.
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11.8.3 Rozwigzania w zakresie robét budowlanych wnetrz.

Projektuje sie demontaz wszystkich wyktadzin i oktadzin podtogowych wraz z demontazem
wylewki cementowej. Wylewke cementowg nalezy zachowaé wyjgtkowo w dwdch salach
audytoryjnych pod poziomem podtogi podniesionej (w systemie amfiteatralnym), ktorg
przeznaczono do zachowania. W miejscu demontowanej wylewki nalezy zastosowaé
wylewke anhydrytowg samopoziomujgcg o gr. 30-40 mm. Dylatacje wykona¢ w miejscach
przejs¢ oraz w osiach tukow w korytarzu. W przypadku odkrycia dylatacji w ptycie stropowej
po demontazu wylewki nalezy powieli¢ dylatacje rowniez w warstwie wylewki projektowane;j.
Dookota wszystkich wylewek nalezy zastosowaé dylatacje obwodowg z uzyciem pianki
polietylenowej gr. 5 mm.

Tynki $cienne i sufitowe w miejscach najbardziej zniszczonych przeznaczone miejscowo do
wymiany na nowe. Po utozeniu instalacji WLZ w czesciach wspdélnych wykonaé tynki zwykte
cementowo-wapienne (obrzutka min marki M5, narzut min marki M3). Nalezy wykona¢ tynk
[l kategorii.

W obrebie korytarza 2 pietra i sanitariatéw projektuje sie systemowe sufity rastrowe,
aluminiowe, podwieszane do stropu na wysokosci 360 cm od poziomu podiogi. Powtarzalne
moduty aluminiowe nalezy mocowaé na systemowych elementach konstrukcji wg zalecen
producenta w odlegtosci od $cian korytarza nie mniejszych niz 15 cm i nie wigkszych niz 20
cm. Ponad sufitem na jego krawedzi nalezy umozliwi¢ montaz koryt instalacyjnych z fatwym
dostepem dla uzytkownika obiektu.

Malowanie tynkéw pomieszczen biurowo-dydaktycznych oraz sal wyktadowych wykonaé
farbg lateksowa, w wersji potmat. Kolorystyka wg pkt. 11.9.4.

Stolarke drzwiowg w obrebie korytarza wymieni¢ na nowg 100x200 z oscieznicg regulowang
obejmujgcg $ciane z obu stron. W salach wyktadowych 205 i 214 wymiana na drzwi
wspétczesne w okleinie CPL, dwuskrzydiowe z dopasowaniem do istniejacych otworéw
drzwiowych. Szczegotowe zestawienie stolarki drzwiowej wg czesci rysunkowe;.

W obrebie sanitariatéw na 2 pietrze Sciany istniejgce przeznaczono do pokrycia nowymi
ptytkami ceramicznymi a posadzki do pokrycia ptytkami z gresu. W zespotach sanitariatéw
przewidziano nowg stolarke drzwiowg, dostosowang do aktualnych warunkéw technicznych
z kratkami wentylacyjnymi oraz o wymiarach w swietle przejscia 100 x 200 cm. Szczegdtowe
zestawienie stolarki drzwiowej przedstawia czes¢ rysunkowa. Istniejgce Scianki giszetowe
oraz miski wc w wersji kompakt i pisuary nalezy zdemontowac¢ z nalezytg ostrozno$cig i
ponownie zamontowa¢ po wykonaniu oktadzin sciennych i podtogowych. Projekt zakfada
montaz nowych umywalek oraz armatury. Rozwigzania materiatowo przedstawiono w dalszej
czesci opisu technicznego.

Wszystkie materiaty nowoprojektowane w obrebie drogi ewakuacyjnej powinny spetniac¢
kryterium NRO.

[1.8.4 Rozwigzania szczego6towe z podziatem na pomieszczenia.

Nr Zakres robot
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sali

120 Prace budowlane:
- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,
- demontaz boazerii sciennej,
- wymiana drzwi na drzwi z tzw. kopnicami 0 wys. dostosowane]
do kopnic sgsiednich,
- montaz sufitu podwieszonego SP.02,
- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,
- montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,
- montaz wyktadziny dywanowej PS.W.01 klejonej do podtoza,
cokot wys. 10 cm z wyktadziny dywanowej, w czesci z podtogg
podniesiong montaz ptyty OSB pod wyktadzing,
- montaz nowych foteli audytoryjnych z pulpitem do pisania, oraz
katedry 3-0s. na istniejgcym podescie,
- montaz rolet zaciemniajgcych W.RE.O1 w osiach B’ i 6 ze
sterowaniem elektrycznym zza katedry,
- montaz kratki wentylacyjnej.
Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

202 Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz wylewki cementowej,

- odkucie zamurowanego otworu drzwiowego do drzwi 100/200,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.02,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

- montaz  wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wykfadziny dywanowej PS.W.01 klejonej do podtoza,
cokdt wys. 10 cm z wyktadziny dywanowej,

- montaz nowych siedzisk z pulpitem do pisania, pulpitu
prowadzgcego,

- montaz rolet zaciemniajgcych W.RE.0O1 w osiach 1 i D ze
sterowaniem elektrycznym zza katedry prowadzgcego,

- montaz kratki wentylacyjnej.
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Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe;j.

203

Prace budowlane:

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,
- montaz rolet manualnych W.RM.01.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe;j.

204

Prace budowlane:

- demontaz wylewki cementowej,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.02,

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm z tej samej wyktadziny.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe;j.

205

Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz wylewki cementowej w czesci przed podtoga
podniesionag,

- demontaz boazerii sciennej na $cianie w osi B o wys. 1, 5m,

- zachowanie posadzki podniesionej w czesci pomieszczenia w
uktadzie amfiteatralnym,

- demontaz ptyt zaciemniajgcych okna w $cianie w osi 2,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.02,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym (poziom 0,00),

- montaz wyktadziny dywanowej PS.W.01 klejonej do podtoza
oraz do podstopnic i bokow podestu, cokét h10 cm z wyktadziny,
montaz ptyty OSB pod wykfadzing w czesci podtogi podniesionej,
- montaz nowych siedzisk z pulpitem do pisania oraz pulpitu

9
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prowadzgcego,
- montaz rolet zaciemniajgcych W.RE.01 w osiach 1, 2 i A ze
sterowaniem elektrycznym zza katedry prowadzgcego.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

206 Prace budowlane:
- wymiana drzwi,
- montaz sufitu podwieszonego SP.02,
- montaz rolet manualnych W.RM.01
Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.
207 Prace budowlane:
- wymiana drzwi,
- montaz sufitu podwieszonego SP.03,
- montaz rolet manualnych W.RM.01,
- zaslepienie wneki drzwiowej ptytga gk na ruszcie z profili
aluminiowych.
Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe;j.
208 Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz wylewki cementowej,

- demontaz boazerii sciennej o wys. 1, 5m,

- demontaz scianek dziatowych wg czesci rysunkowej oraz $ciany
w miejscu ktorej nalezy wykonac sciane SD.01,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

- montaz  wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wykfadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokét h10
cm z tej samej wyktadziny.

- montaz nowych krzeset i fawek oraz pulpitu prowadzgcego,

- montaz rolet manualnych W.RM.01.

10
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Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

209

Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz wylewki cementowej,

- demontaz boazerii Sciennej o wys. 1, 5m,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm z tej samej wyktadziny.

- montaz nowych krzeset i tawek oraz pulpitu prowadzgcego,

- montaz rolet manualnych W.RM.01.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe;j.

210

Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz fawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz wylewki cementowej,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

-  montaz  wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm z tej samej wykfadziny.

- montaz nowych krzeset i tawek oraz pulpitu prowadzgcego,

- montaz rolet manualnych W.RM.01,

- montaz dwoch kratek wentylacyjnych.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

211

Prace budowlane:
- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,

11
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- demontaz wylewki cementowej,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm z tej samej wyktadziny.

- montaz nowych krzeset i tawek oraz pulpitu prowadzgcego,

- montaz rolet manualnych W.RM.01,

- montaz dwoch kratek wentylacyjnych.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

212

Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz wykfadziny pcv,

- demontaz wylewki cementowej,

- demontaz tawek, siedzisk i pulpitu,

- wymiana drzwi,

- likwidacja progu,

- zabudowanie wneki drzwiowej ptytg gk na ruszcie z profili
aluminiowych,

- likwidacja wyoblenia naroza wewnetrznego,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm z tej samej wykfadziny.

- montaz nowych krzeset i tawek oraz pulpitu prowadzacego,

- montaz dwdch kratek wentylacyjnych.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowej.

214

Prace budowlane:

- demontaz kasetonowego sufitu podwieszanego, mineralnego,

- demontaz parkietu drewnianego oraz tawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz mechaniczny lepiku po demontazu parkietu na
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poziomie 0,00,

- demontaz boazerii sciennej o wys. 1,2 m,

- zachowanie posadzki podniesionej w czesci pomieszczenia w
uktadzie amfiteatralnym,

- zabudowanie otworu drzwiowego ptytami gk w wersji
akustycznej z wypetnieniem wetng mineralng 100mm,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.02 w dwdch ptaszczyznach,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

- montaz  wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym (poziom 0,00),

- montaz wyktadziny dywanowej PS.W.01 klejonej do podioza
oraz do podstopnic i bokéw podestu frontowego, cokét h10 cm z
wyktadziny dywanowej (na podescie na petng wysoko$¢), na
posadzce podniesionej pod wykfadzing montaz ptyty OSB,

- montaz nowych foteli amfiteatralnych,

- montaz rolet zaciemniajgcych W.RE.0O1 w osiach 5 i 6 ze
sterowaniem elektrycznym zza katedry prowadzacego,

- montaz paneli MDF fornirowanych debem na Scianach wg
czesci rysunkowej od posadzki do sufitu podwieszanego.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

218

Prace budowlane:

- demontaz parkietu drewnianego oraz fawek, siedzisk i pulpitu,

- demontaz wylewki cementowej,

- wymiana drzwi,

- montaz sufitu podwieszonego SP.03,

- wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach wraz z malowaniem
Scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie do
wysokosci sufitu podwieszanego SW.01,

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm z tej samej wykfadziny.

- montaz nowych krzeset i tawek oraz pulpitu prowadzgcego,

- montaz rolet manualnych W.RM.01,

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

13
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Kory- Prace budowlane:

tarz - demontaz posadzki pcv oraz warstw kleju,
- demontaz dwdch okien wewnetrznych w sgsiedztwie sali 204,
- demontaz sufitu kasetonowego przed salg 214,
- montaz sufitu podwieszonego, rastrowego SP.01,
- montaz tynku mozaikowego SW.02 od posadzki do poziomu
sufitu rastrowego,
- wymiana trzech par drzwi w sgsiedztwie klatek schodowych na
drzwi ppoz. szklone wg czesci rysunkowej,
- wykonanie malowania sufitu i Scian farbami akrylowymi (uwaga:
zakres malowania Scian od poziomu sufitu rastrowego do stropu
SW.01),
- montaz  wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,
- montaz wyktadziny pcv PS.S.01 klejonej do podtoza, cokdt h10
cm drewniany w kolorze drzwi,
- zabudowa wneki po dawnym dzwigu gastronomicznym ptytg gk
w sgsiedztwie sanitariatu oraz dwoch otworéw okiennych obok
sali 204,
- montaz kratki wentylacyjne;j.
Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

Sani- Prace budowlane:

tariaty

- demontaz misek wc kompaktowych, pisuarow, umywalek,
armatury oraz scianek giszetowych,

- demontaz posadzki ceramicznej oraz wylewki cementowej,

- demontaz okfadziny Sciennej ceramicznej o wys. 1,5m w
przedsionkach oraz 2,2 w kabinach wc,

- demontaz kasetonowych sufitdw mineralnych,

- wymiana drzwi,

- wykonanie malowania sufitu i $cian farbami lateksowymi
(uwaga: zakres malowania Scian od poziomu ptytek sciennych do
stropu SW.01),

-  montaz wylewki anhydrytowej na  oczyszczonym,
zagruntowanym stropie zelbetowym,

- montaz hydroizolacji,

- montaz gresu na podtodze PS.G.01,

- montaz zachowanych scianek giszetowych,

- montaz zachowanych misek wc kompaktowych,

- montaz zachowanych pisuarow,

14
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- montaz nowych umywalek z lustrem klejonym do sciany w licu
ptytek,
- montaz nowej armatury umywalkowe;.

Prace elektryczne i teletechniczne wg opisu branzowego oraz
czesci rysunkowe.

[1.9 Szczegobtowe informacje w zakresie projektowanych przegréd oraz oktadzin.

11.9.1 Przegrody $cienne projektowane.

SD.01 $ciana dziatowa w lekkiej konstrukgji

wystepowanie:

opis:

miedzy pomieszczeniami 208 i 209 na 2 pietrze

montaz $ciany dziatowej w systemie lekkiej zabudowy - oktadzina z podwdjnej
warstwy pityt gk w wersji akustycznej na systemowych profilach aluminiowych
CW100, wypetnienie przestrzeni miedzy ptytg i sciana istniejagcg wetng mineralng
skalng gr. 100 mm o podwyzszonym wspoétczynniku izolacji akustycznej, wypetnienie
spoin z zatarciem na gtadko, wykonczenie malarskie SW.01.

11.9.2. Posadzki i oktadziny podiogowe.

WA.W.01 wylewka anhydrytowa samopoziomujgca

Wystepowanie

opis

wszystkie pomieszczenia biurowo-dydaktyczne w ktérych demontowany jest parkiet
drewniany lub wyktadzina pcv oraz w sanitariatach

wylewka anhydrytowa o gr. 30-40 mm wykonana z gotowej masy lub pétproduktow
Scisle wg zalecen producenta, na odpowiednio przygotowane podtoze wolne od
pytu zastosowaé grunt wg zalecen producenta wylewki. Plaszczyzna po wyschnieciu
powinna by¢ gtadka i nadawac sie do montazu ptytki wyktadziny dywanowe;j.

PS.W.01 wykfadzina dywanowa, obiektowa

wystepowanie

opis

pomieszczenia biurowo-dydaktyczne

ptytki dywanowe wysokiej jakosci o strukturze petelkowej jako wykonczenie posadzki,
przeznaczenie do pomieszczeh o duzym natezeniu uzytkowania kat. min. 33,
gramatura min. 500g/m2, klasa palnosci co najmniej Bfl-s1, grubos¢ catkowita 5,6
mm, wymiar ptytki 50x50 cm, kolor ciemny grafit, montaz do podtoza na systemowy
klej, w salach z uktadem amfiteatralnym na krawedzi stopnic stosowa¢ aluminiowe
profile L przykrecane do podtoza, dociskajgce wyktadzine na krawedzi stopnicy i
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podstopnicy. Podioze pod wykiadzine stanowi wylewka WA.W.01 lub ptyta OSB
25mm (stopnice) i OSB 12mm (podstopnice) przykrecana do konstrukcji
amfiteatralnej w salach wyktadowych. Ponizej przedstawiono kolorystyke ptytki
wyktadziny.

PS.G.01 Posadzka z gresu

wystepowanie

opis

2 pietro - sanitariaty

ptyty z gresu rektyfikowane o wsp. R10 i wymiarach 60x60 cm gr. 10,5 mm
mocowane do podioza na systemowy klej w uktadzie na tzw. mijanke, kolorystyka
antracyt wg zdjecia ponizej, struktura gtadka, powierzchnia matowa, absorpcja wody
max. 0,5 % (UNE-EN ISO 10545-3), odpornos¢ na zgiecia min. 35 N/mm2 (UNE-EN
ISO 10545-4), odpornos¢ na zarysowania <175 mm3 (UNE-EN ISO 10545-6),
odpornos$¢ na trwate zaplamienia - klasa 5 (UNE-EN I1SO 10545-14), podtoze przed
montazem gruntowane wg =zalecen producenta kleju do gresu; szer. spoiny
epoksydowej do 2 mm Kkolor antracyt.
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PS.S.01 Posadzka pcv

wystepowanie

opis

2 pietro — korytarz, sale do éwiczen

Wyktadzina podtogowa PCV w kolorze jasnoszarym przypominajgca teksture
zatartego na gtadko betonu o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne i Scieranie, gr. min. 2,5 mm, gr. warstwy $cieralnej min. 0,7 mm.
Wyktadzina w duzym formacie dostosowanym do wielkosci pomieszczenia / korytarza
klejona na systemowy klej do projektowanej wylewki WAW.01 lub do ptyty OSB
25mm na podescie w sali nr 214. Ewentualne spoiny tgczgce w formie systemowych
spawow w kolorze wyktadziny.

— -

11.9.3 Cokoly, katowniki stopni.

Cokoly z wykiadziny dywanowej, katowniki aluminiowe na stopniach audytorium

wystepowanie

opis

sale wyktadowe z posadzkg z wyktadziny dywanowej

cokoty wykonane z ptytki dywanowej ciete na wysokos¢ 10 cm klejone do podtoza wg
zalecen producenta wyktadziny. Cokoty z wyktadziny dywanowej nalezy klei¢ do
istniejgcej podstopnicy schodkéw w zachowanych uktadach amfiteatralnych. Stopnie
w narozniku zewnetrznym do zabezpieczenia katownikiem aluminiowym L30 mm na
szerokosci przej$cia miedzy $ciang a fotelem.

Cokoty z ptyty MDF

wystepowanie
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opis

korytarz na 2 pietrze

cokoty ciete z piyty na wys. 10 cm w kolorystyce RAL7021 w kolorze drzwi z

oscieznica regulowang.

W pomieszczeniach mokrych tj. sanitariaty przewidziano okfadzine z ptytek 10 x 10 cm
wyklejanych od poziomu posadzki.

11.9.4 Wykonczenia wewnetrzne $cian i sufitow.

SW.01 Wykonczenie tynkarsko-malarskie $cian istniejacych

wystepowanie

opis

wszystkie pomieszczenia biurowo-dydaktyczne na 1 i 2 pietrze na terenie objetym
zakresem inwestycji

Sciany - montaz podtoza gruntujgcego na tynku istniejgcym oraz gtadzi gipsowe;j i
dwdch warstw farby:
o Lateksowej odpornej na szorowanie, kolorystyka RAL 9010 pétmat we
wszystkich pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych
o emulsyjnej kolor RAL 7021 poétmat na $cianach korytarza od poziomu sufitu
rastrowego do stropu

Sufity - montaz podtoza gruntujgcego na tynku istniejgcym oraz dwédch warstw farby
akrylowej kolor RAL 7021 pétmat w obrebie korytarza na 2 pietrze ponad sufitem
rastrowym.

Uwaga: tuki w korytarzu w zakresie ponizej poziomu sufitu rastrowego nalezy
pomalowac na kolor RAL 9010 pdétmat, powyzej poziomu sufitu rastrowego kolor RAL
7021 pdétmat. We wnekach z kaloryferami nie projektuje sie gtadzi gipsowej — po
gruntowaniu nalezy malowac¢ wneke bez zdejmowania grzejnikow.

SW.02 Wykonczenie $cian tynkiem mozaikowym o jednorodnym zabarwieniu ziarna

wystepowanie

opis

wszystkie Sciany korytarza na 2 pietrze w granicy opracowania

podifoze nalezy odpowiednio przygotowac poprzez demontaz istniejgcych warstw
malarskich, uzupetnienie ubytkbw o gtebokosci powyzej 2 mm gtebokosci,
uzbrojenie potgczen Scian istniejgcych ze Scianami nowymi poprzez wklejenie w
mase szpachlowg siatki z tzw. fizeliny oraz gruntowanie podtoza wg zalecen
producenta systemu mozaiki.

Na tak przygotowane suche poditoze nalezy nanosi¢ warstwy tynku mozaikowego o
jednorodnym zabarwieniu ziarna kolor RAL9010 Ilub analogiczny w gamie
wybranego  producenta na petng wysokoS¢ pomieszczenia do poziomu sufitu
rastrowego.
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UWAGA: wszystkie narozniki przypor stupowych oraz scian nalezy przed montazem mozaiki
wyréwnac za pomocg kgtownikow aluminiowych podtynkowych.

SW.G.01 Oktadzina ceramiczna $cian sanitariatow

wystepowanie

opis

sanitariaty na 2 pietrze

montaz piytek ceramicznych szkliwionych stylizowanych na historyczne na
istniejgcych Scianach w sanitariatach do wysokosci 2 m (gorna linia oscieza drzwi),
wymiary ptytki 8,5x8,5 cm, montaz prostolinijny wg zdjecia ponizej, fuga gr. 1,5 mm w
kolorze biatym.

SW.D.01 Okfadzina z paneli mdf fornirowanych debem

wystepowanie

opis

sala wyktadowa 214 — Sciana w osi C’ za podestem wykfadowcy.

Zabudowa wybranych $cian w sali 214 — akustyczne, systemowe panele $cienne
MDF gr 12 mm ognioodporne (co najmniej B-S1-DO), fornirowane naturalnym
drewnem debowym, montaz na petng wysokos¢ pomieszczenia od posadzki do sufitu
podwieszanego, wykonczenie panelu fornirem debowym o delikatnym i
réwnomiernym ustojeniu bez widocznych sekéw, mocowanie do rusztu z profili
aluminiowych na niewidoczne zatrzaski, wypetnienie miedzy profilami wetng
mineralng w wers;ji akustycznej, podziat ptyt na Scianie przedstawia czes¢ rysunkowa.
Ponizej przyktadowa realizacja z rodzajem tekstury forniru w 2 wersjach: z perforacjg
@ 10 mm w rozstawie co 32 mm w osiach oraz w wers;ji gtadkiej. Uwaga: u podstawy
oktadziny nalezy przewidzie¢ cofniety cokdét o wys. 10 cm wyklejony wyktadzing
dywanowg PS.W.01. Narozniki przypér nalezy wykonczy¢ z udziatem systemowych
profili do narozy zewnetrznych na niewidoczny zatrzask. Rozktad paneli $ciennych wg
czesci rysunkowej. Przypory stupowe pod $ciang w osi C’, stupy oraz trzy wneki
drzwiowe oktadane panelami wg ponizszego detalu.
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Panel scienny fornirowany z perforacjg

Sposéb montazu panelu w narozniku Sposdb montazu panelu do Sciany

Przyktad oktadziny wnek drzwiowych $ciennymi panelami fornirowanymi

0OB.01 Oktadzina z ptyt g-k
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wystepowanie

korytarz, zabudowywane wneki drzwiowe w salach do ¢wiczen
opis

oktadziny instalacji sanitarnej, istniejgcej oraz wnek z ptyt g-k na ruszcie z profili
aluminiowych, wykonczenie i kolor identyczne z kolorem sciany

[1.9.5 Sufity podwieszane.

WW.SP.1 Rastrowe sufity podwieszane aluminiowe

wystepowanie

korytarz na 2 pietrze w granicy opracowania, sanitariaty

opis
montaz systemowych sufitéw rastrowych do stropu istniejgcego na systemowe
elementy zawiesia sciSle wg zalecen producenta, aluminiowe sufity rastrowe
niepalne i niekapigce pod wptywem ognia, siatke rastra tworzg elementy z blachy
aluminiowej o przekroju ,U” o podstawie 10 mm i wysokosci 40 mm. Elementy
montowane w dwoéch poziomach, z przesunigciem o 2 cm wg ponizszych schematéw.

)

profil M = 1200 mm profil nosny | = 3000 : 2400 mm

profil F = 600 mm

panel rastra 600x1200
profile F + M

—_ wieszak ze sprezyna

dzwigar nogny 1=2400-3000mm
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rozmiar oczka w osi profili - 200 x 400 mm
rozmiar oczka w Swietle: - 90 x 390 mm
Parametry techniczne:

- waga - 1,50 kg/m2

- ilos¢ mb profili/m2 - 12,50 mb/m2

- pow. otwarta sufitu - 87,50 %

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje w tym ppoz. mogg by¢
poprowadzone ponad sufitem. Kolor RAL7021 pdétmat.

WW.SP.2 Systemowe sufity podwieszane modutowe w wersji dzwiekochtonnej

wystepowanie

opis

sale wyktadowe wg czesci rysunkowej oraz opis pkt. 11.8.4

Montaz systemowych sufitdw do stropu istniejgcego na systemowe elementy
zawiesia, w centralnej czesci sufitu WW.SP.2 projektowane moduty z karton-gipsu
perforowane o wymiarach gr.12,5 x 2000 x 1200 mm, typ perforacji okragty, ptyte
mozna cig¢ recznie lub mechanicznie w celu montazu o$wietlenia lub nagto$nienia, w
celu polepszenia wspotczynnika dzwiekoszczelnosci ponad piytg nalezy umiescié
warstwe wetny mineralnej akustycznej o gr 40 mm oraz folie separacyjng wg zalecen
producenta systemu. Dookota sufitu perforowanego projektowany pas o szerokosci 2
modutéw sufitu kasetonowego (60x120 cm wg czesci rysunkowej) z ukrytym stelazem
na tym samym poziomie co sufit perforowany. Wyjatek stanowi najwicksza sala 214,
gdzie zaprojektowano réznice 20 cm w poziomach oby dwdch rodzajow sufitu z
wykonczeniem pétkg dla tadmy LED. Sufit projektowany w odstepie od scian o 15-20
cm wg czesci rysunkowej w celu montazu kaset rolet z napedem elektrycznym lub
ekranu rzutnika. Wykonczenie malarskie wg pkt. 11.9.4, ponizej przedstawiono typ
ptyty z perforacjg oraz schemat montazu, uktady sufitu w salach przedstawia czes¢
rysunkowa.

/ r 8

Sufit perforowany — czes¢ centralna Sufit kasetonowy dookota perforowanego
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Schamat montazu sufitu z gips-kartonu z perforacjg

WW.SP.3 Systemowe sufity podwieszane mineralne

wystepowanie

Sale do ¢éwiczen, pomieszczenia biurowe
opis
montaz niepalnych, systemowych sufitow modutowych mineralnych w kolorze biatym z

widocznym rusztem, kasetony na bazie gipsu z domieszkg widkien szklanych do stropu
istniejgcego na systemowe elementy zawiesia, wymiary modutu ptyty 60x60cm.

[1.10 Elementy wyposazenia wnetrz.

Krzesto sktadane w wersji z pulpitem w salach wyktadowych.

W salach wyktadowych 120, 205 i 214 projektuje sie systemowe fotele z pulpitami w kolorze
niebieskim w salach 205 i 120 oraz bordowym w sali 214 zgodnie z identyfikacja wizualng
Uniwersytetu Ekonomicznego. Przed pierwszymi rzedami przewidziano rzad systemowych frontéw z
pulpitem ze sklejki bukowej. Ostatnie rzedy w wersji bez pulpitu. Rozktad krzeset i frontéw wg czesci
rysunkowej. Stelaz krzesta zostat wykonany ze stali malowanej proszkowo, natomiast oparcie i
siedzisko — z wielowarstwowej sklejki bukowej. Krzesto wyposazone w automatyczny mechanizm
skfadania, ktory utatwia przejécie pomiedzy rzedami oraz pulpit ufatwiajgcy notowanie. Jest on
wykonany z dwoch warstw sklejki profilowanej i ma funkcje anti-panic, umozliwiajacg jego szybkie
ztozenie w przypadku ewakuacji. Ponizej przedstawiono zdjecia oraz szkice foteli.

— ——
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e

Front z pulpitem do pisania Podwojny modut z krzestem

tawka w sali éwiczen o wymiarach 130x50 cm, stelaz kolor czarny, blat kolor popiel.

24



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

Krzesto tapicerowane, kolor szary , szeroko$¢ 53 cm.

Stot sktadany 160 x 80 cm, kolor konstrukcji czarny, kolor blatu imitacja dab.
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Biurko 1-o0s. do sal éwiczehn o wymiarach 150x80 cm z ptyty melaminowanej, drewnopodobnej z 1
szafkg zamykang na klucz.

Katedry 3-os. do sal wyktadowych o wymiarach 350x80 cm z ptyty widrowej z obustronng okleing
HPL, drewnopodobng z 2 szafkami zamykanymi na klucz o wymiarach 60x60 cm na petna wysokos¢.

W.RM.1 - Rolety okienne manualne.

W salach do éwiczen projektuje sie materiatowe zaluzje zaciemniajace od stropu do poziomu
parapetu. Wszystkie zaluzje i rolety spetniajgce warunek NRO, sterowanie manualne, kolor
jasno-szary.

W.RE.1 Rolety z napedem elektrycznym w salach wyktadowych.

Projektuje sie zaciemniajgce rolety na wybranych Scianach okiennych sal wyktadowych z
tkaniny najwyzszej jakosci zaciemniajgcej okna w trakcie projekcji. Kolor prowadnic, kasety i
materiatu rolety jasno-szary. Sterowanie elektryczne zdalne za pomocg przyciskéw
nasciennych. Przyciski we wspolnej ramce z wtgcznikami Swiatta. Napedy oraz dwutorowe
karnisze mocowane w niewidocznym miejscu w profilowanej poétce z ptyt sufitu
podwieszanego. Materiat rolety z atestem trudno-zapalnosci i dopuszczeniem do montazu w
obiektach uzytecznosci publicznej. Montaz kaset z napedem w niewidocznym miejscu w
projektowanym podcieniu pomiedzy $ciang sali a konstrukcjg sufitu podwieszanego
WW.SP.2. Rolety z prowadnicami zakonczone od dotu na poziomie parapetu okiennego.
Zasilanie silnikow sterujgcych wg czesci instalacyjne;.

1.6.5.2 Wyposazenie sanitariatow.

Umywalka ceramiczna nascienna w sanitariatach ogélnodostepnych z widocznym syfonem
wykonanym z mosigdzu i wykonczeniem chrom. Docelowo wymiary mogg sie rozni¢ od
wyszczegolnionych ponizej o maksimum 5 % (+/-).
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UWAGA:

rtrvae

Umywalka meblowa z otworem, z
przelewem.

Mocowana na $rubach.

nad umywalkami projektuje sie lustra po 1 w kazdym z sanitariatdw o wymiarach szer.

100 x wys. 200 cm (lub krétsze o dtugosci wneki), montaz 20 cm od krawedzi

umywalki.
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Bateria umywalkowa nablatowa w sanitariatach ogolnodostepnych z mieszaczem
jednouchwytowym, wykonana z mosigdzu, wykonczenie chrom. Bateria dostarczana w
komplecie z przylgczami i z uszczelkami. Bateria wykonana z mosigdzu, wykonczenie
chrom. Zasieg wylewki min. 10 cm (+/- 5%). Parametry dodatkowe:

ceramiczna gtowica

wylewka z wbudowanym perlatorem

bateria wykonana z mosigdzu

chromowe wykohczenie kilkuwarstwowe potysk

proste, nowoczesne wzornictwo
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1.6.5.3 Osprzet elektryczny — gniazda i taczniki.
Przycisk, gniazdka oraz ramki biate o formie prostej bez zaokraglen, docelowo wymiary

mogag sie rozni¢ od wyszczegolnionych ponizej o maksimum 5 % (+/-).

=]
o
o]

@ e

GNIAZDO PODWOINE Z UZIEMIENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY POJEDYNCZY
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Kolorystyka gniazd i fgcznikow biata za wyjgtkiem osprzetu w sali 214 mocowanego na sciennej ptycie
fornirowanej — w tym przypadku nalezy stosowaé kolor srebrny mat. Elementy nalezy tgczyé w
systemowe ramki poziome - podwojne oraz potréjne w zaleznosci od lokalizaciji.

[1.10 Stolarka drzwiowa.

[1.10.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Na 1 i 2 pietrze projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych na nowe. Przed przystgpieniem
do rozbiérki drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek ostabienia $cian oscieznice nie spetniajg roli
podpory dla danej czesci sciany. W przypadku stwierdzenia, iz oscieznice spetniajg role
podpor nalezy skrzydta drzwiowe zdjg¢ z zawiaséw, a oscieznice wyjgaC¢ po odpowiednim
zabezpieczeniu czesci nadprozowej. Kolor wszystkich drzwi RAL7021 pdétmat. Drzwi w
sgsiedztwie korytarza za wyjgtkiem drzwi przeciwpozarowych — drewniane, petne w okleinie
HPL z oscieznicg regulowang w scianach o réznej grubosci. Wyposazenie drzwi w klamki ze
stali nierdzewnej. Wszystkie projektowane drzwi do pomieszczen i sal wyktadowych na styku
z drogg ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w systemowe samozamykacze.

W sgsiedztwie klatek schodowych projektuje sie drzwi przeciwpozarowe w klasie EIS20030,
stalowe, szklone, dwuskrzydtowe w kolorze RAL7021 potmat oraz jedne drzwi petne EIS20030
do sali nr 212.

Drzwi do dwdch najwiekszych sal wyktadowych 205 i 214 drewniane, 2-skrzydtowe w okleinie
CPL w kolorze RAL7021. Od wewnatrz w sali 214 zabudowa wnek drzwiowych panelami
akustycznymi na niewidoczny zatrzask.

Szczegotowe zestawienie stolarki drzwiowej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

11.10.2 Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna.
Nie dotyczy.

UWAGA: Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza
spetnia¢é wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajagcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materialy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."

[1.11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

11.11.1 Wstep.

Zakres informacji dot. BIOZ sporzgdzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120
z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz.
1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i
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ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

[1.L11.2 Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ.

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagane.

11.11.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest przebudowa pomieszczen w
budynku ,A” na 1i 2 pietrze nalezgcych do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

[1.11.4 Informacje dot. obiektu budowlanego

nazwa obiektu Przebudowa pomieszczeh w budynku ,A” na 1i 2 pietrze
budowlanego nalezgcych do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu
adres obiektu budowlanego Wroctaw, ul. Komandorska 118/120, dz. nr 16, AM-25, O/

Potudnie
Nazwa Inwestora Uniwersytet Ekonomiczny
adres Inwestora Wroctaw 53-345, ul. Komandorska 118/120
nazwa jednostki projektowej Maciej Marzecki Pracownia Architektury
adres jednostki projektowej Wroctaw 50-452, ul. Komuny Paryskiej 55/ 1.u.2

[1.11.5 Zakres robot

- roboty montazowe,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykonczeniowe.

11.11.6 Wykaz istniejgcych obiektow
- budynek biurowy, srednio-wysoki (SW).
[1.11.7 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sieci elektroenergetyczne,
- rusztowania.

[1.11.8 Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace
podczas realizacji robét budowlanych

- ryzyko porazenia prgdem.

[1.11.9 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownicy wykonujgcy prace budowlane oraz
pracownicy obstugi i nadzoru budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z rozdziatem VIII i X Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr. 169 poz.
1650),
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- WSzyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonaniu robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

11.11.10 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,00
m nad poziomem terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci balustradg o wysokosci 1,10 m, stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwosc
zamocowania linki dtugosci 1,50 m bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci
1,50 m, prace na wysokosciach mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne
badania lekarskie,

- wykonywanie robot stwarzajgcych zagrozenie pod nadzorem oséb uprawnionych,

- oznakowanie i wygrodzenie elementéw stwarzajgcych zagrozenie,

- stosowanie oswietlenia pozycyjnego dla elementéw stwarzajgcych zagrozenie,

- stosowanie wytgcznikéw i zabezpieczeh réznicowo-prgdowych,

- stosowanie znakow ostrzegawczych,

- obowigzkowe przeszkolenia pracownikdw przez osoby uprawnione,

- wyznaczenie drog ewakuacyjnych i oznaczenie ich za pomocg tablic informacyjnych,

- obowigzek uzywania maszyn ze znakiem bezpieczenstwa: wszystkie maszyny i urzadzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz uzytkowania obiektu muszg zawierac instrukcje
obstugi oraz posiada¢ znak bezpieczehstwa B.

.12 Uwagi koncowe.

1. Niniejsze opracowanie, zarowno w czesci opisowej jak i rysunkowej, jest projektem
wykonawczym, niezbednym do wiasciwego wykonania robé6t budowlanych.

2. Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie niniejszego projektu wykonawczego oraz
specyfikacji STWIORB.

3. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

4. Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonaé przez autoryzowanych wykonawcéw lub
za ich wiedzg i aprobata.

5. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaC do stanu istniejgcego przy konsultacji z
gtdwnym projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

6. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzagdzenia bedag
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
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7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasno$é ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich zmienia¢, uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowaé bez
pisemnej zgody autora opracowania.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$é
niniejszego opracowania.

9. Teren wykonania robét budowlanych powinien by¢ przygotowany przez uporzagdkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét montazowych
nalezy $cidle stosowa¢ sie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢ przeszkoleni i znac
przepisy BHP i ppoz..

10. Obiekt zostanie przekazany do uzytku po odebraniu wszystkich robét przez osoby do
tego uprawnione.

11. Wszystkie zmiany funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe oraz kolorystyczne wymagajg
kazdorazowo zgody Projektanta.

Opracowat: mgr inz. arch Maciej Marzecki
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lll. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

[ll.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany budynku uzytkowego zlokalizowanego we Wroctawiu
przy ul. Komandorska 118/120 w zakresie przebudowy instalacji elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych. Zakresem dziatan objete sg wszystkie pomieszczenia i korytarz na pietrze nr 2 oraz
pomieszczenie nr 120 na pierwszym pietrze w budynku ,A”.

lll.2. Podstawa opracowania.

- Projekt Architektoniczny,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe.

[11.2 Stan istniejacy.

Zaréwno na drugie jak i pierwsze pietro posiadajg obecnie instalacje elektryczng. Instalacja jest
podtynkowa. W obiekcie wystepuje WLZ (wewnetrzna linia zasilajaca) od rozdzielni gtéwnej na pietro
jednak bedzie ona podlegac przebudowie.

[11.3 Stan projektowany.
Zmiana potrzeby dostosowania pomieszczeh do nowych funkcji oraz doposazenia je w rzutniki a takze
oswietlenie LED powoduje ze zostang wykonane nastepujgce instalacje elektryczne:

¢ instalacje elektryczng ogding
e oswietlenie podstawowe

e oswietlenie ewakuacyjne

e instalacja transmisji danych

[11.3.1 Instalacja elektryczna ogoélna.

W pomieszczeniu 215 przewiduje sie zabudowe rozdzielnic gtoéwnej pietrowej (RGP), centralnej baterii
dla instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz szafke rack 19” 12U zawieszang na
Scianie dla instalacji teletechniczne.

Z rozdzielni gtéwnej, ktéra znajduje sie w piwnicy nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy na drugie
pietro. Kabel na pierwszym pietrze i na drugim do wysokosci sufitu podwieszanego nalezy prowadzic¢
podtynkowo. Po przekroczeniu wysokosci sufitu podwieszanego kabel nalezy wyprowadzi¢ na
zaprojektowane korytka kablowe po ktérych kabel ma by¢ doprowadzony do rozdzielni RGP. Stamtad
kable nalezy rozprowadzi¢ do poszczegdlinych pomieszczen przy pomocy korytek kablowych
przedstawionych na rzutach. Na etapie realizacji przewiduje sie oddzielne korytka dla kabli
zasilajgcych oswietlenie i gniazda i oddzielne korytko dla instalacji teletechnicznej. W celu
ograniczenia prowadzenia kabli po catym pietrze od RGP zaplanowana zostata do zabudowy
podtynkowej rozdzielnica RO1. Wszystkie kable do RO1 na wysokosci od RO1 do sufitu
podwieszanego nalezy prowadzi¢ podtynkowo poprzez wkupcie w sciane koryta lub rur, ktére pozwolg
wyprowadzi¢ kable z RO1 nad sufit podwieszany.

Cate okablowanie do odbioréw nalezy rozprowadzi¢ po korytkach kablowych. Jedynie zejscia kabli z
nad sufitu podwieszanego lub rastrowego nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Nalezy réwniez zasili¢ napedy elektryczne zaston w pomieszczeniach 214, 205 i 202.

[11.3.3 Oswietlenie podstawowe.
Wartosci natezen oswietlenia jakie nalezy spetni¢ dla poszczegdlnych pomieszczen:

- pomieszczenia 205, 206, 202, 214, 120  500lux réwnomiernos¢ 0.6 Ra=80
- pomieszczenia 203, 204, 207 + 212 300lux réwnomierno$¢ 0.6 Ra=80
- korytarz, pomieszczenie 216, toalety i 215 200lux réwnomierno$¢ 0.4 Ra=80
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W tazienkach oprawy nalezy ustawi¢ na wysokosci 3.5m nad podtogg.

W pomieszczeniu 214 linia LED ma posiada¢ mozliwo$¢ ptynnej zmiany natezenia oswietlenia.

Typ 1 -2700Im

~

N
220-240 LED
VAC

PL

EN

Luminaire made of aluminum in
silver. Can be powder paint with a

Oprawa  wykonana z  profilu
aluminiowego w kolorze srebrnym.

Istnieje mozliwos¢ malowania selected RAL color. As standard,
proszkowo na wybrany kolor z palety luminaires are fitted with an
RAL. Oprawy standardowo integrated light source powered in
wyposazone w zintegrowane zrodto sequencing technology. The
Swiatta  zasilane w  technologii diffuser is made as a microprism
sekwencyjnej.  Klosz  oprawy or super diffusion. The luminaire
wykonany jako mikropryzmatyczny works with the DALI control system.
lub superdyfuzyjny. Oprawa

wspotpracuje z systemem

sterowania DALI.

OPCJE DO WYBORU 7 OPTIONS / OPTIONSWAHL MOGLICH:

4000 K
inna/different/andere*

L| mp Ic

mP - klosz mikropryzmatyczny/ micro-prism cover / mikroprismatische Abdeckung

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposob montazu: zwieszany, do taczenia w linie
swietlne, mozliwos¢ montazu natynkowego
Obudowa: profil aluminiowy malowany proszkowo 4 N
Napiecie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
Wspotczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: |

Wskaznik oddawania barw CRI (Ra): 85 / 90°
Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci oprawy: IP40, IP44
Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotnoé¢ otoczenia: 20-80%

Trwatosc (L70B10): 100 000 h

FOTOMETRIA

L=

b
I-LINE 2.0 490_mP_25W

RoHS

COMPRANT

P40 PZH

DE

Die Leuchte wurde aus Alu-Profil in
Silbern gefertigt. Sie kann auch
gemal der RAL-Farbpalette
pulverbeschichtet werden.
StandardméRig wurden die Leuchten
mit  einer  fest  eingebauten,
sequentiellen Lichtquelle
ausgestattet. Der Diffusor ist als
Mikroprisma oder Superdiffusion
ausgeftihrt . Die Leuchte arbeitet mit
der DALI-Steuerung.

srebrny/silver/silbern
inny/different/andere*

ZASTOSOWANIE: obiekty handlowe, biura, sale

konferencyjne, hotele, restauracje, pomieszczenia - L
mieszkalne, obiekty uzytecznosci publicznej,
korytarze 1
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw

Typ 2 -4400lm, Typ 3 —3500Im, Typ 5—2400Im

e & zgvtgzc?o b | [ A* | [RoHS | | pzu | | a0

PL EN DE

Waska, nowoczesna oprawa Narrow, modern flush-mounted Schmale, moderne  Unterputz-
podtynkowa wykonana z blachy luminaire made of sheet steel, Leuchte aus Stahlblech, weil3
stalowej, malowana proszkowo na powder-coated in white and comes pulverbeschichtet,  standardmafig
kolor biaty i standardowo wyposazona standard with an integrated light mit fest eingebauter Lichtquelle
w zintegrowane zrédto Swiatta zasilane source powered in sequencing ausgestattet,  gespeist in  der
w  technologii sekwencyjnej. Do technology. Two types of shade to Technologie  mit  sequentieller
wyboru dwa rodzaje klosza: dyfuzyjny choose  from: diffusion or Schaltung. Abdeckungen in zwei
lub mikropryzmatyczny. Mozliwa jest microprism. You can change the Varianten erhéltlich: diffus und

zmiana kolorystyki ramki dekoracyjnej
na wybrany kolor z palety RAL.
Dostepna temperatura barwowa 4000
K. Oprawa wspotpracuje z systemem
sterowania DALI.

color of the decorative frame to the
chosen RAL color. Available color
temperature 4000 K. The luminaire
works with the DALI control system.

OPCJE DO WYBORU 7 OPTIONS / OPTIONSWAHL MOGLICH:

D
X Ic

D - Klosz dyfuzyjny / diffusion cover / diffuse Abdeckung

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposob montazu: podtynkowy

Obudowa: blacha stalowa

Napiecie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
Wspdtczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: |

Wskaznik oddawania barw CRI(Ra): 85 /90*
Stopien ochrony: IKO7 o
Stopien szczelnosci: IP40

Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%

Trwatos¢ (L70B10): 100 000 h

.

G

mikroprismatisch. Die Farbe des
Dekorahmens kann gemald der RAL-
Farbpalette ~ gedndert  werden.
Erhaltliche Farbtemperatur 4000 K.
Die Leuchte arbeitet mit der DALI-

Steuerung.
4000 K [ biaty/white/weil3
inna/different/andere™ kolor/color/Farbe*
FOTOMETRIA
n n & W
O O :

T-LED-600_D_20W
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Typ 4 — 2350Im

PL

Oprawa BARREL to oprawa LED
typu downlight przeznaczona do
montazu natynkowego. Wykonana
z aluminium malowanego
standardowo na kolor biaty, mozliwy
wybor innego  koloru  obudowy
z palety RAL. BARREL jest oprawa
zewnetrzng, idealnie sprawdza sie
przy oswietlaniu wejs¢ do budynkow,
tarasow, moze by¢ takze stosowana
we  wnetrzach wymagajacych
oswietlenia o podwyzszonych
parametrach szczelnosci.

i 3
@ 220240 | LED
> VAC

Ce

EN

BARREL is a down-light type LED
lighting fixture designed for surface
mounting. Made of aluminum
painted, as a standard, in white. It is
possible to select a different color
from the RAL palette. BARREL is an
external lighting fixture, ideal for the
illumination of entrances to buildings
and patios. It can also be used in

interiors which require lighting
fixtures with  higher tightness
parameters.

OPCJE DO WYBORU 7/ OPTIONS 7/ OPTIONSWAHL MOGLICH:

| DS Ic

DS - dyfuzyjna szyba

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposob montazu: natynkowy, zwieszany
Obudowa: aluminium

Napigcie zasilania: 220-240V / 50 Hz
Wspdtczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: |

Wskaznik oddawania barw CRI(Ra): 85 /90"
Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci: IP44, IP65
Temperatura otoczenia: od -25°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%

Trwatosé¢ (L70B10): 100 000 h

3000 K 4000 K
inna/different/andere*

{7 200 300
40° 50°

FOTOMEITRIA

BARREL-30_20W_4000K
WYMIARY / DIMENSIONS / MASSE:

@ [mm] H [mm]

168 120

cwan
X

NAME

BARREL

[~ ]

A

kel
16

RoHS P44 PZH

COMPILANT

DE

Die LED-Leuchte BARREL Typ
Downlight ist far die
Aufputzmontage geeignet.
StandardmaRig ist die Leuchte weil
gestrichen, eine andere Farbe aus
der RAL-Farbpalette auf Anfrage.
BARREL ist eine AuBenleuchte,
perfekt zur  Beleuchtung von
Gebaudeeingangen, Terrassen, kann
auch in Innenbereichen eingesetzt
werden, wo eine Beleuchtung mit
erhohter Schutzklasse verlangt wird.

biaty/white/weil
inny/different/andere*
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Przebudowa pomieszczen w budynku ,,A” na 1 i 2 pietrze nalezacych do Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw

PROJEKT WYKONAWCZY

Typ 6 — 3900Im

8 all:

\\q‘

PL

QUATTRO 2.0 SLIM to uniwersalna
oprawa kasetonowa, z mozliwoscia
montazu podtynkowego  oraz
natynkowego, zaleznie od wybranych

elementow dodatkowych . Oprawa
wykonana ze  stali  malowanej
proszkowo na kolor biaty.

Wyposazona zostata w zintegrowane
Zzrodto $wiatta LED oraz nowoczesny
uktad zasilania zaprojektowany przez
MILOO-ELECTRONICS. Wysoka
skutecznos¢ swietlna dochodzaca do
137 Im/W, duzy wybdr modeli o
réznych mocach, trzy rodzaje klosza:
dyfuzyjny, pryzmatyczny lub
mikropryzmatyczny. Oprawa
wspotpracuje z systemem sterowania
DALI. Czujnik ruchu na zaméwienie.

OPCJE DO WYBORU

D
% Ic

4000 K

D - klosz dyfuzyjny / diffusion cover / diffuse Abdeckung

*Opcje dostepne na zamowienie po konsultacji z dziatem handlowym. / Options available on request.

Beratung mit der  Handelsabteilung erhaitlich.

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposéb montazu: w sufitach kasetonowych,
podtynkowo, natynkowy, zwieszany
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Napigcie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
Wspdtezynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: |

Wskaznik oddawania barw CRI (Ra): 85
Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci oprawy: IP40, IP65
Stopien szczelnosci przytacza: IP20 / 1P68
Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%

Trwatos¢ (L70B10): 100 000 h

EN

QUATTRO 2.0 SLIM is a universal
cassette luminaire, with the option of
flush-mounted and surface mounted,
depending on the selected additional
elements. The luminaire is made of
powder coated steel in white. It has
been equipped with an integrated LED
light source and a modern power
system designed by
MILOO-ELECTRONICS. High
luminous efficacy up to 137 Im / W, a

large selection of models with
different powers, three types of
diffuser:  diffusive, prismatic or

microprism. The luminaire works with
the DALl control system. Motion
sensor on request.

*

}nzkgg\“

inna/different/andere

FOTOMEIRIA

e
QUATTRO 2.0 SLIM-D_4000K

e estm
o

\1s 30"

o + RoHS
| D 2030 1ep || AY || BHS || a0 || P
DE

QUATTRO 20 SLIM st eine
universelle Kassettenleuchte, die je
nach den ausgewahlten zusatzlichen

Elementen unterputz- und
oberflichenmontiert werden kann. Die
Leuchte besteht aus

pulverbeschichtetem Stahl in Weil3. Es
wurde mit einer integrierten LED-
Lichtquelle und einem modernen, von
MILOO-ELECTRONICS entwickelten
Energiesystem ausgestattet. Hohe
Lichtausbeute von bis zu 137 Im / W,
groBe Auswahl an Modellen mit
unterschiedlichen Leistungen, drei
Arten von Diffusoren: Diffusor, Prisma
oder Mikroprismen. Die Leuchte
arbeitet mit der DALI-Steuerung.
Bewegungssensor auf Anfrage.

biaty/white/weif’

following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der

ZESTAWY MONTAZOWE

PT ECO:

1021000000-Rs00-FF99
1021010000-Rs00-FF99
1021020000-Rs00-FF99
1021030000-Rs00-FF99
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Typ 10 — 2600Im

Min. @200
Max. @240

245mm

Ze wzgledow funkcjonalnych i estetycznych na uwage zastuguje réwniez
oswietlenie pomieszczen przejsciowych (schody, korytarze, wejscia) a takze
pomieszczen roboczych (budynki uzytku publicznego, biura, hotele i
restauracje). Ale i nie tylko. Jesli sq prawidtowo oswietlone, miejsca
przeznaczone do uzytku publicznego lub obiekty mieszkalne, zapewniajg
doskonate poczucie bezpieczenstwa i komfort uzytkownikow.

Wysokiej jakosci oprawy oczkowe przeznaczone do zabudowy o solidnej
konstrukgji, takie, jak oprawy z gamy Compact marki Disano sg idealnym
rozwigzaniem: umozliwiajg tatwy montaz i dopasowanie do kazdego otoczenia,
gwarantujg najwyzsza wydajnos¢ i diugi okres eksploataciji.

Doskonata jakosc¢ $wiatta Led o optymalnym wspétczynniku oddawania barw
oraz certyfikat "low flicker", ktory wskazuje stabilng emisje sSwiatta o bardzo
niskim poziomie migotania.

Oprawy oczkowe Compact i moga by¢ wyposazone w technologie zarzadzania
i kontroli, od czujnikéw ruchu po systemy zdalnego sterowania, ktore
zwiekszajg wydajnosc¢ i okres eksploatacji, zapobiegajgc stratom i
niepotrzebnemu wigczaniu oswietlenia

Obudowa: Z odlewanego ci$nieniowo aluminium.

Powtoka: Proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie promieniowania UV.
Wyposazenie: W komplecie z regulowanym uchwytem stalowym.

Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z normg EN 60598-1-CE| 34.21; posiadajq
stopien protekcji zgodny z normg EN 60529.

Wspétczynnik mocy: >= 0,9

LED: Zrodta swiatta wysokiej wydajnosci gwarantujgce wysokg jakosc¢
podswietlanych barw (CRI 95).

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.

Wspotczynnik mocy: >0,95

Trwatos$¢ strumienia $wietinego rzedu 80%: 55.000h (L80B20).

$rednica do zabudowy 200/240mm.

©
wn
110 @245
o
&
Code I Gear [ Ka Lumen Output-K-CRI I WTot [ Colour |
156425-00 CLDCELL | 0,54 LED-2600Im-4000K-CRI 95 | 25W | manco |
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Typ 12 — 3785Im

160

7= 12H o
CO-CARE

Kolor
RAL 7016 antracyt

Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego. Oprawy
te stosowane sa do o$wietlenia wnetrz o znaczeniu prestizowym, takich jak:
hotele, banki, biura o podwyzszonym standardzie. Dzigki zastosowaniu
najnowszych komponentéw oraz ledéw renomowanych firm mozliwe stalo sie
zbudowanie takich opraw o$wietleniowych, ktére przynoszg znaczace oszc-
zedno$ci w zuzyciu energii elektrycznej w poréwnaniu do tradycyjnych rozwigzan.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy nastropowe

Rodzina
Nazwa
Indeks
Piktogramy

6{ PZH

Dane swietlne i elektryczne

canim n-86%

Typ Zrodia LED
Strumieri LED [Im] 6178
Moc LED [W] 36
Strumier oprawy [Im] 5313
Moc oprawy [W] a1
Skuteczno$¢ $wietina [Im/W] 130
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI 85
SDCM 2

Klasa ryzyka fotobiologicznego RGO
Klasa ochrony 1]
Stopien szczelnosci P44
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$é LED [h] 83000
Lx/By L90/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+30

Zasilacz elektroniczny

DIM DALI (EDD)

Dane mechaniczne

@ L

Montaz nastropowy

Materiat aluminium

Kolor RAL 7016 antracyt
Przestona szyba transparentna
Odporno$¢ mechaniczna K04

Wymiary [mm] @215 x 182
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Typ 13 —2200Im

T

PL

Oprawa typu ROLLER nalezy do
rodziny natynkowych opraw typu
downlight. Korpus oprawy wykonany
z rury aluminiowej wewnatrz ktorej
umieszczone zostato Zrodto $wiatta
LED w technologii  zasilania
sekwencyjnego. Oprawa dostepna w
trzech  $rednicach.  Standardowy
kolor oprawy biaty. Mozliwa zmiana
kolorystyki na wybrany z palety RAL.
W zaleznosci od konfiguracji oprawa

(R
220-240
VAC

GIE

LED ok P44 PZH

EN

ROLLER luminaires belong to the
family of surface-mounted
downlights. The housing is made of
aluminum pipe, inside which is a LED
light source powered in sequencing
technology. The luminaire is
available in three diameters. The
standard color is white. You can
change it to a RAL color of your
choice. Depending  on the
configuration, the luminaire can be

moze wspotpracowaé z  system used with the DALI control system.
sterowania DALI.
OPCJE DO WYBORU
DS
=3 [c | 3000K 4000K |
inna/different/andere
DS - dyfuzyina szyba hartowana/ diffusive tempered glass / Scheibe aus diffusem gehartetem Glas

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposéb montazu: natynkowy lub zwieszany
Obudowa: aluminium malowane proszkowo
Napiecie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
Wspotczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: |

Woskaznik oddawania barw CRI (Ra): 85 / 90*
Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci oprawy: IP40, IP44
Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%

Trwatos¢ (L70B10): 100 000 h

WYMIARY / DIMENSIONS / MASSE:

DE

Die Leuchte ROLLER stammt aus der
Familie der Aufputz-Leuchten Typ
downlight.  Das  Leuchtengehduse
wurde aus einem Alu-Rohr ausgefihrt,
in dem eine LED-Lichtquelle als
sequentielle Schaltung montiert wurde.
Die Leuchte ist mit drei Durchmessern
erhaltlich. StandardmaBig in Farbe
Wei. Die Farbe der Leuchte kann
gemald der RAL-Farbpalette gedndert
werden. Je nach der Konfiguration kann
die Leuchte auch mit dem DALI-System
zusammenarbeiten.

biaty/white/wei3
inny/different/andere®

w [ [A
2 [mm] H*** [mm] [kel
ROLLER M 218 80 20
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Typ 14 —linia LED z ptynna regulacjg natezenia schowana w pétce sufitu w sali 214

Tasma LED 60 diod 5630SMD na metr 18W/mb, barwa ciepta, 1530Im,
klosz bezbarwny, ptynna regulacja natezenia oswietlenia

- ..TP‘ ‘nﬂ
o g = h «
o -
& * = 2 ’
-, g
3
100cmx1ecmx03cm
50000
wanie Tasmy
CE, RoHS
18 W
Zamiennik zarowk 100 W
Kat swiecenia 120 ©
12V
111.3.4 Gniazda.

W pomieszczeniach montaz na wysokosci 15 cm nad podtogg. Dodatkowo w biurkach sal gdzie bedg
wystepowac rzutniki nalezy zabudowaé gniazda elektryczne i sieciowe. W salach 203, 206+212, 218
w miejscu wystepowania gtosnikdw nasciennych w celu ich zasilenia nalezy zamontowa¢ gniazda na
wysoko$ci montazu gtosnika. Nie przewiduje sie montazu gniazd przy umywalkach.

[11.3.5 Oswietlenie drogi ewakuacyjnej.

Budynek zostanie wyposazony w dwa rodzaje os$wietlenia ewakuacyjnego. Pierwszy to oswietlenie
kierunkowe drugi natomiast to oswietlenie drogi ewakuacyjnej. W poszczegdlnych korytarzach
zaktada sie montaz oswietlenia w formie zwieszanej ponad sufitem podwieszanym rastrowym wg
czesci rysunkowej. W tazienkach oprawy bedg montowane bezposrednio do stropu. W pozostatych
pomieszczeniach, gdzie sufit jest podwieszany oprawki nalezy zabudowac¢ na suficie. Wszystkie
oprawy nalezy podpigé do centralnej baterii i potgczy¢ je przy pomocy kabli podtrzymujgcymi zasilanie
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przez czas 1lh. Kabel nalezy montowac¢ bezposrednio do sufitu lub $cian z pominieciem korytek
kablowych. W obrebie korytarza z sufitem rastrowym kabel montowa¢ na styku stropu i $cian.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w modut z systemem auto-testu. Oprawy majg
dziata¢ na jasno.

Typ 7 — 390Im — do przestrzeni otwartej, Typ 8 — 250Im — do os$wietlania drogi ewakuacyjnej

OPRAWY EWAKUACYINE

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAZ:

Natynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATEA:

W, 2W, 3W power LED

Optyka:

C - korytarz

R - droga ewakuacyjna

O - przestrzen otwarta

U - uniwersalna

A - asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h WYMIARY (mm):
STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania 1
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: Thlub 3h
PREMIUM: 1hlub 3h

;’ ‘
‘ o
£
STOPIEN OCHRONY: ] '

1P41 132
TEMPERATURA OTOCZENIA: _-— Lv2
WerSJa autonomiczna:
t,: 0°C+40°C 1
OPCJE:

SE - awaryjna (na ciemno)

AT - autotest @

PT - przycisk testu

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless __i¥ '
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii ‘ 132
INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora 220230V
Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem 50-60Hz
Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu -
centralnej baterii FZLV

132

132
o

-] [ 7
0 = = &
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Typ 9 — 590Im — do przestrzeni otwartej

OPRAWY EWAKUACYINE

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu

MONTAZ:

Natynkowy ($ciana, sufit) &
NAPIECIE ZASILANIA: 4
Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz |
Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATEA:

TW, 2W, 3W, 6W power LED

Optyka:

C - korytarz

R - droga ewakuacyjna

O - przestrzen otwarta

U - uniwersalna

A - asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

‘

ECO LED: maks. 24h WYMIARY (mm):

STANDARD: maks. 24h -
PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania [
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h S
PREMIUM: Thlub 3h

STOPIEN OCHRONY:

IP65 Y
TEMPERATURA OTOCZENIA: o
Wersja autonomiczna: 202 | 58

t,: 0°C+40°C = = =

t,: -25°C + 40°C - opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25

Wersja CB:

t,: 0°C + 50°C

OPCJ E: . ZZD-AZ:OV 176-275V 24v LED ip6s

SE - awaryjna (na ciemno) S0 60k DC DC A
AT - autotest

PT - przycisk testu

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA |<’ @ @ ‘ c E Ni-Cd LiFePO,
RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless = =
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii ”

INFORMACJE DODATKOWE: ’}K‘ @’ Tee.

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu centralnej
baterii FZLV

Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (1K08)
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Typ 11 — 260Im do przestrzeni otwartej

OPRAWY EWAKUACYINE

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu

MONTAZ:

Podtynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

W, 2W, 3W, 6W power LED
Optyka:

C - korytarz

R - droga ewakuacyjna

O - przestrzen otwarta

U - uniwersalna

A - asymetryczna

CZAS LADOWANIA: WYMIARY (mm):

ECO LED: maks. 24h & ).

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania i

CZAS PODTRZYMANIA: o

STANDARD: 1hlub 3h

STOPIEN OCHRONY: § E g

1P20

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna: A |

t:0°C+40°C I

Wersja CB:

L5 0°JC +50°C L 100 J L 24 J

OPCJE:

SE - awaryjna (na ciemno)

AT - autotest ol
= - =} ™y

PT - przycisk testu
RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA | 195 [ [ 8
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii | - E I — I Et

INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem |_ 403 _|
Oprawa w lIl klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO (mm): @ 83mm
Elektronika oraz pakiet akumulatoréw montowany w dodatkowej obudowie + sufit
o h min. 150 mm\/
[220-200v/
| 176-275v 2av
‘ Ac 4 A ‘ LED 1P20 1P65/20

50-60Hz |

& (A O O e k|
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Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne wg normy PN-EN ISO 7010:2011:

Numer referencyjny: E001

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuadji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatka.

€ AR e LA Pl

Numer referencyjny: E002

Standard: ISO 7010:2011E

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuagji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatka.

Numer referencyjny: E005

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuagji

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacii

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do pionu.
Znak ten ma zastosowanie wytacznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

IKE2

Numer referencyjny: E006

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacii

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajacy.
Przyktady stosowania znaku:

IKEl

Numer referencyjny: E007

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuagji

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do pionu.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajacy.
Przyktady stosowania znaku:

€

B 8 0 =
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Numer referencyjny: E008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuagji

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacii

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przykfady stosowania znaku:

x|

Numer referencyjny: E009

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuagji

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacii

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do pionu.
Znak ten ma zastosowanie wytacznie jako znak uzupetniajacy.
Przyktady stosowania znaku:

!m * W\vnitua
TR

Numer referencyjny: E010

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuadji

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacii

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajacy.
Przyktady stosowania znaku:

KE

Numer referencyjny: E011

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacii

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

L

Numer referencyjny: E012

Standard: 1ISO 7010:2011E

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuagji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatkq

IxK2
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[11.3.6 Instalacja teletechniczna.

W celu mozliwosci podpiecia komputerow do internetu zaréwno na korytarzach, jak i salach
wyktadowych przewiduje sie zabudowe Access Pointdow a takze gniazd wtykowych RJ45. Instalacja
bedzie wykonana w topologii gwiazdy i jej gldbwnymi weztami bedg Pietrowy Punkty Dystrybucji (PDP)
zlokalizowane w dwoch miejscach. Pierwsze z nich znajdowaé bedzie sie w pomieszczeniu 2015
natomiast drugie na korytarzu w okolicy sali nr 203 w podwieszanej szafce. Z sal wszystkie sygnaty
zostang wyprowadzone przy pomocy kabla ethernetoweo do punktéw PDP skad zostang
wyprowadzone przy pomocy swiattowodéw do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego znajdujacego sie
na pierwszym pietrze w pomieszczeniul31A.

Kazdy z punktéw dystrybucyjnych nalezy wyposazy¢ w switch 48 portowy dostarczany przez Centrum
Informatyki. Komorka ta bedzie réwniez dostarcza¢ Access Pointy.

Dlugos¢ kabla instalacyjnego pomiedzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przytgczeniowym
abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekracza¢ 90m.

Punt PDP przy Sali 203 nalezy zabudowac¢ na takiej wysokosci, aby jego gérna ptaszczyzna byta nie
mniej niz 5cm ponizej sufitu podwieszanego, a otwieranie drzwiczek nie byly w kolizji z ewentualnym
oswietleniem podstawowym i awaryjnym zabudowanym na korytarzu.

Kable swiattowodowe jak i ethernetowe nalezy prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi w korytkach
kablowych przewidzianych do ich ktadzenia. Kable swiattowodowe, po sprowadzeniu na pierwsze
pietro, nalezy prowadzi¢ w istniejgcych listwach elektroinstalacyjnych rozbieralnych lub zabudowaé
nowe listwy w przypadku braku miejsca. Nowe listwy nalezy prowadzi¢ wzdtuz istniejgcych tras
kablowych w przypadku ich braku nalezy montowac¢ je blisko sufitu. Listwy majg by¢ doprowadzone do
szafy teletechnicznej GPD w pomieszczeniu 131A na pierwszym pietrze.

[11.3.7.1 Wymagania jakie musi spetni¢ kabel ethernet.

Nalezy zastosowa¢ okablowanie spetniajgce wymagania rzeczywistej klasy EA (kategoria 6)
ekranowane, z kablem typu F/UTP 650 MHz kat. 6A wedilug najnowszych aktualnych standardéw
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zapewni to
odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet na transmisje danych
Ethernet 10Gbit/s. Celem zapewnienia zasilania urzadzen koncowych nalezy stosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem 44PoE wg. 802.3bt
Type 3, o mocy do 60W, potwierdzone certyfikatem hardware niezaleznego laboratorium. Nalezy
stosowaé kable w powtokach trudnopalnych LSOH (Low Smoke Zero Halogen). Zyta miedziana 24
AWG w izolacji 1,45 mm. Producent kabla musi mie¢ przedstawicielstwo w Polsce i musi spetnia¢
wymagania miedzynarodowych norm odno$nie standardéw jakosci ISO 9001:2008 w zakresie
okablowania strukturalnego.

[11.3.7.2 Wymagania jakie musi spetni¢ Punkt Logiczny
Punkt Logiczny musi mie¢ jeden z wymiarow 45x45mm budowa dwumodutowa RJ45 lub budowa
jednomodutowa 22,5x45mm RJ45. Plyta czotowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Rys. 1. Przyktad ptyty czotowej (ramek montazowych) 1xRJ45, 2xRJ45
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Taka budowa ma zapewni¢ tatwg organizacje gniazd koncowych w zaleznosci od zapotrzebowania.
Umozliwi¢ montaz w instalacjach natynkowych, podtynkowych lub w rozwigzaniach podtogowych w
potaczeniu z osprzetem elektroinstalacyjnym. Zastosowany standard ma by¢é kompatybilny z
rozwigzaniami wielu producentéw i umozliwié fatwg budowe tzw. punktéw elektryczno-logicznych PEL.
Zakfada sie budowe PEL w uktadzie 2 (dwa) moduty RJ45 oraz 2 (dwa) gniazda 230V. Plyta ma
umozliwi¢ montaz dwéch ekranowanych modutéw gniazd RJ45. Ramka ma posiadaé¢ (w celach
opisowych) w gornej czesci pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda
(numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami.
Dodatkowo ptyta ma mie¢ mozliwos¢ montowania dodatkowych biatych lub kolorowych wkitadek
oznaczajgcych komputer lub telefon. Nie dopuszcza sie stosowania ramek nieposiadajgcych
mozliwosci montowania spliterow dla zwielokrotnienia portow.

W uchwytach montazowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45, ktére majg spetniaé zatozenia
uzytkownika:

e W 2zwigzku z zapewnieniem wysokiej niezawodno$ci przestanych danych dla aplikaciji
dziatajgcych z przeptywnoscig 1Gbit/s , nalezy zastosowac¢ komponenty systemu o wydajnosci
kategorii 6A 500MHz (Klasa EA), zgodnie z najhowszymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zastosowane
moduty RJ45 muszg by¢ kompatybilne w dét (kat 5 oraz 6) bez wymiany modutu RJ45.

e Okablowania strukturalnego musi by¢ zrealizowane na module przytgczeniowym RJ45 kat 6A
STP umozliwiajgcym obstuge aplikacji 10/100/1000/10000 BASE-T.

e Zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pindw wewnatrz
ztgcza. Dlatego kazdy modut RJ45 musi by¢ wyposazony w zintegrowang z modutem ostong
ztgcza RJ45. Ostona zigcza musi byé zintegrowana z modutem tzn. przy wkiadaniu RJ45
kabla krosowego automatycznie chowata sie wewnagtrz modutu, a po wyciggnieciu ztgcza
RJ45 kabla krosowego wracata na swojg pozycje. Nie nalezy stosowa¢ modutéw bez takiego
zabezpieczenia, poniewaz nie zapewniajg one wymaganego zabezpieczenia.

e Aby zapewni¢ szybki i tatwy montaz modut RJ45 instalacja ma sie odbywaé bez uzycia
narzedzi. Nie nalezy stosowa¢ modutdéw narzedziowych lub modutéw, w ktérych element
zaciskajgcy zyly nie jest zintegrowany z modutem. Moduty RJ45 maja by¢ wykorzystywane do
potgczenh telefonicznych jak i komputerowych nie powodujac odksztatcenia sie pindw
skrajnych. Naprzemienny montaz ztgczy RJ11 oraz RJ45 ma byé objety 25-cio letnig
systemowg gwarancjg producenta okablowania. Modut RJ45 ma posiada¢ standard montazu
Keystone, lub réwnowazny umozliwiajgcy mocowanie ztgcza w ogdlnodostepnym standardzie
osprzetu elektroinstalacyjnego.

e Zakonczy¢ wszystkie 8 zyt kabla trasowego bezposrednio w module RJ45. Niedozwolone jest
rozwigzanie, w ktérym zastosowano dodatkowe wymienne wktadki, ktére stanowig dodatkowe
potgczenie w torze transmisyjnym. Takie potgczenie wptywa negatywnie na parametry ze
wzgledu na warto$¢ tlumienia IL, odbicia RL oraz zwieksza prawdopodobienstwo
uszkodzenia.

e W 2zwigzku z montazem modutéw w ptytkich puszkach instalacyjnych oraz montazu w
kanatach elektroinstalacyjnych konstrukcja modutu RJ45 musi umozliwiaé wprowadzenie
kabla zaréwno nie tylko z gory jak i z dotu ale w catym zakresie 180 stopni, dzieki czemu
tatwiej bedzie zachowac¢ promienie giecia bez uszczerbku na parametrach technicznych.

e Modut RJ45 ma mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia kabli o Srednicy zyty od 0,5 do 0,65mm i izolacji
zyty 1,5mm.

e Ztgcza IDC muszg byé umieszczone pod katem oraz posiadaé srebrzone styki IDC w zigczu
(nie dopuszcza sie cynowanych) w celu zapewnienia maksymalnie dobrych parametrow
fizycznych, doskonatego kontaktu z zytg kabla oraz ochrony ztgcza IDC przed korozje i
zanieczyszczeniami.
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e Ze wzgledu na wymog zapewnienia jak najlepszych parametrow transmisyjnych, odpornosci
na korozje oraz zapewnienia dtugoletniej bezawaryjnej pracy piny w ztgczu muszg by¢ pokryte
warstwg ziota.

e Zapewnienia tatwej identyfikacji system poprzez oznakowanie portdw okablowania
strukturalnego w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon) realizowane poprzez
wymienne ikony przynajmniej w 4 kolorach znacznikéw. Rozwigzanie musi umozliwia¢
instalacje znacznikéw kolorystycznych po stronie panelu rozdzielczego i adaptera w gniezdzie
abonenckim.

e Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci kazdy ztgcze musi posiadac unikalny numer ztgcza
umieszczony na ztgczy w sposob trwaty.

e Modut RJ45 musi posiadaC oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze
standardem T568A lub T568B.

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania system powinien zapewnic
mozliwos¢ zainstalowania na potgczeniu gniazdo — kabel krosowy zabezpieczenia przed
pytem i wilgocig o min. IP67 lub wyzszym,

e Celem zapewnienia zasilania urzadzen koncowych nalezy stosowa¢ moduly RJ45
zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at o mocy do 30W
potwierdzone certyfikatem hardware niezaleznego laboratorium pracy pod obcigzeniem
(Delta, GHMT lub réwnowazny).

e Celem zapewnienia elastycznosci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi
zapewnia¢ modularng budowe, ten sam modut po stronie w patchpanelu jak i w
wykonczeniéwce.

Rys. 2. Przyktadowa budowa modutu RJ45 wymaganego do zabudowy

Charakterystyka transmisyjna modutu RJ45 gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty hardware
niezaleznego laboratorium w pasmie do min. 500MHz (Delta, GHMT Ilub réwnowaznym) oraz
certyfikatem PVP GHMT (Program Verification Premium).

Ekranowane moduty gniazd RJ45 majg zapewnia¢ wspétprace z drutem miedzianym o $rednicy od
0,5 do 0,65mm (24 — 22 AWG) i izolacji do 1,6mm, bedacym elementem kabla 4 parowego
ekranowanego (konstrukcji F/UTP) o impedancji falowej 100Q. Ztgcza majg gwarantowa¢ mozliwos¢
wielokrotnego uzycia — min. do 100 razy ponownego zarobienia ztgcza.

[11.3.7.3 Wymagania jakie musi spetni¢ okablowanie swiattowodowe

Okablowanie swiattowodowe ma zadanie potgczenia PPD (Posrednich punktéw dystrybucyjnych) z
GPD (Gtéwnym punktem dystrybucyjnym) i zostato zaprojektowane z wykorzystaniem 12 —
widknowego kabla swiattowodowego jednomodowego SM (9/125um) zgodnie ze standardem G.652
D. Budowa kabla ma zapewniaé, po przez zastosowanie powtoki LSZH wymogoéw bezpieczenstwa ze
wzgledu na uzytkowanie wewnatrz budynku. Zastosowanie wtdkien swiattowodowych jednomodowych
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SM zapewnia duzy zapas pasma przenoszenia oraz pozwala na uruchomienie ustug o
przeptywnosciach Tbps (do aplikacji zaprojektowanych w przysztosci). Zaprojektowanym ztgczem
spetniajgcym wymgania ze wzgledu na duzg gestos¢ aplikacji oraz tatwo$¢ wykonywania potgczen
jest ztagcze LC Duplex.

Swiattowdd jednomodowy SM 12 witékien G.652D

Ttumienie 1310 nm 0,38 dB

Ttumienie 1550 nm 0,22 dB

Dtugosc¢ fali odciecia 1330 nm — 1180nm
Promie¢ giecia: 100mm
Zewnetrzna $rednica kabla Max 8mm

Waga 35 kg (1000m)
Maksymalna sita naciggu (N) 1000
Wytrzymatos$c¢ cieplna (MJ/m) 1

Tabela 4. Minimalne wymagania dla widkna Swiattowodowego.
[11.3.7.4 Parametrow technicznych wybranych materiatéow podstawowych

Tabela parametrow technicznych wybranych materiatéw podstawowych:

Materiat Parametry techniczne i jako$ciowe

— spefniajgcy wymagania standardow : EN 50167, EN 50173, ISO/IEC
11801, IE C 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4
— certyfikat dla produktow w klasie Dca CPR zgodnie z AVCP 3

Kabel — ekranowany (tasma aluminiowo/poliestrowa), siatka ekranujgca/dren
F/UTP Kat. uziemiajgcy
6A — czestotliwos¢ pracy 500MHz

— testowany do 650 MHz
— certyfikaty hardware niezaleznych laboratoriéw (Delta, GHMT) z
akredytacjg IC.

— interoperacyjny i kompatybilny wstecznie z kat.5e, kat.5 oraz kat 6

— beznarzedziowy

— automatyczna klapka przeciwkurzowa zintegrowana z modutem
RJ45

— kompatybilny ze ztgczami RJ11, RJ12 i RJ45

— przystosowany do instalacji kabli z zylg AWG24-AWG22 oraz linek

Modut RJ45 AWG26/7 do AWG 22/7

kat.6A STP — pozwalajgcy na 1000 cykli potgczeniowych

— pozwalajgcy na przytwierdzenia kabla opaska uciskowg do ekranu

— posiadajgcy ekranowanie 360

pozwalajgcy na wprowadzenie kabla od géry, dotu oraz

bezposrednio do tytu.

— Certyfikat hardware niezaleznego laboratorium (Delta, GHMT) z
akredytacjg IC lub PVP GHMT

Patchcord — interoperacyjny i kompatybilny wstecznie z kat.5e oraz kat.5
kat.6A, — wolny od ptytek PCB

SFTP, — wyposazony w zestyk IDC na styku z zytg kabla
RJ45-RJ45, —  kabel linka S/STP 4 x 2 x 0,14 mm? AWG 27
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LSOH powioka LSOH
materiat: wolny od zwigzkdéw halogendéw oraz metali ciezkich zgodny
z wytycznymi EU, RoHS i WEEE
certyfikat hardware niezaleznego laboratorium (Delta, GHMT, PVP
GHMT) z akredytacjg IC.
zintegrowany system uziemienia
Ekranowany komplet srub mocujgcych w stelazu 19”
panel 1U 24 materiat: aluminium oraz poliweglan wzmacniany wtéknem szklanym
porty wolne od zwigzkéw halogenéw oraz metali ciezkich zgodny z
wytycznymi EU, RoHS i WEEE
Straty wtrgceniowe IL [dB] 0,15 dla IEC 61300-3-4; [=1300/1550 nm
Straty odbiciowe RL [dB]50 dla IEC 61300-3-6; 1=1300/1550 nm
Kabel . . .
Krosowy MM Trwatos¢ ponad 1000 cykli taczeniowych
y i T .
LC-LC Powtarzalno$¢ £0.1 w catym okresie uzytkowania Temperatura pracy
[0C] od -40 do 85
Certyfikat niezaleznego laboratorium (Delta, GHM, PVP GHMT?)
Szafa dystrybucyjna o wysokosci roboczej, wiszgca szerokos¢ 19”.
Wykonana z blachy stalowej minimum 1,0 mm. Drzwi szklane.
Malowanie powierzchni metalowych wykonane proszkowo. Elementy
Szafa N .
. konstrukcyjne i no$ne ze stali, malowane proszkowo lub
dystrybucyjn
a wiszaca ocynkovv.ane. . . .
Wyposazona dodatkowo w elementy konstrukcyjne zwiekszajgce
wytrzymatos¢ mechaniczng do minimum 40 kg obcigzenia
wyposazeniem szafy.
Szafa dystrybucyjna o wysokosci roboczej 42U, szeroko$¢ 19”.
Szafa Wykonana z blachy stalowej minimum 1,0 mm. Drzwi szklane.
dystrybucyjn Wyposazona w cokot.
a stojgca Malowanie powierzchni metalowych wykonane proszkowo. Elementy
42U konstrukcyjne i nosne ze stali, malowane proszkowo lub
ocynkowane.

[11.3.7 Pomieszczenie 120 na pierwszym pietrze

Sala ta jest juz przygotowana do podpiecia internetu, sterowania zastonami, oswietlenia
podstawowego i awaryjnego. Projekt przewiduje tylko dobdr oswietlenia podstawowego i infrastruktury
teletechnicznej. Catos¢ nalezy podpigé¢ do doprowadzonych kabli do tej sali.
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1.4 Zestawienie materiatow

©o N A~ODNE

PR R R RER R R
No O ,rWDNEO

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Oprawa typ 1
Oprawa typ 2
Oprawa typ 3
Oprawa typ 4
Oprawa typ 5
Oprawa typ 6
Oprawa typ 7
Oprawa typ 8
Oprawa typ 9
Oprawa typ 10
Oprawa typ 11
Oprawa typ 12
Oprawa typ 13
Oprawa typ 14

Urzadzenia ze schematu MPA_WUE_PW_IE_01 sale 203, 207+212, 218
Urzgdzenia ze schematu MPA_WUE_PW _IE_02 sala 206
Urzadzenia ze schematu MPA_WUE_PW_IE_03 sala 205, 202, 214, 120

za wyjatkiem gtosnikéw

Gtlosniki sufituwe dwudrozne Apart CMX20T

Przewod UTP cat.6
Przewod STP cat.6A
YKYZo 3x2.5mm?®
YKYzo 5x2.5mm?
YKYzo 5x4mm?
YDYzo 5x50mm?
YDYzo 5x25mm?
Czujka ruchu

Korytko KGL150H42-2
KorytkoKGR50H30-2
Korytko KGL100H42-2
KorytkoKGL300H42-2
Korytko KKPJ100H42
Korytko KKPJ150H42
Korytko KKPJ50H42

Korytko RKLL150-100H42
Korytko RKLL200-150H42
Korytko RKLL300-200H42
Korytko RKPL100-50H42

Korytko RKPL150-100H42
Korytko RKPL200-150H42
Korytko RKPL300-200H42

Korytko TKDJ100H42
Korytko TKDJ150H42

szt. 47
szt. 14
szt. 42
szt. 5
szt. 16
szt. 70
szt. 4
szt. 12
szt. 6
szt. 81
szt. 4
szt. 8
szt. 10

m 62
kpl. 8
szt. 1

szt. 3
szt. 26
m 4450
m 1715
m1560
szt. 120
szt. 100
m 55
m 90
szt. 37
m 170
m 49
m 71

3
a1
N

szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

NRPRPRPRPRNRPRENMNNODNR
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43. Korytko TKDJ200H42 szt. 1
44. Korytko TKDJ300H42 szt. 1
45.  Korytko TKDJ50H42 szt. 2
46.  Wspornik WPCT500N szt. 98
47.  Wspornik WPCT500N szt. 196
48.  Wytgczniki PPOZ szt. 2
49. Gniazdka podwdjne szt. 102
50. Gniazdka pojedyncze szt. 54
51. Wspornik szt. 100
52.  Uchwyt trzymajgcy korytko 1 szt. 100
53. Oprawa awaryjna z modutem awaryjnym AA E102 i E105 szt. 1
54. Oprawa awaryjna z modutem awaryjnym AA E102, E105 i E101, E107 szt. 2
55. Oprawa awaryjna z modutem awaryjnym AA E101 i E109 szt. 7
56. Oprawa awaryjna z modutem awaryjnym AA E101 i E107 szt. 2
57. tacznik pojedynczy szt. 6
58. tacznik swiecznikowy szt. 11
59. tacznik pojedynczy z ptynna regulacjg oswietlenia szt. 1
60. Centralna bateria 1kW szt. 1
61. Szafarack 800x1000 42U — pomieszczenie 215 szt. 1
62. Szafarack 19” 21U - korytarz szt. 1
63. Przewdd ognioodporny PH90 HDGS 3x2,5 zo 300/500V m 380
64. Swiattowdd 12 wiéknowy jednomodowy firmy 3M/Corning m 200
65. Switch JL357A Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ (dostarcza Centrum Informatyki)szt. 2
66. Access Point Unifi nanoHD (dostarcza Centrum Informatyki) szt. 12
67. Access Point Unifi HD (dostarcza Centrum Informatyki) szt. 5
Opracowat: mgr inz. Adam Gruszel
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IV. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | ZASWIADCZENIA.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie zawierajgce projekt wykonawczy przebudowy
pomieszczen w budynku ,A” na 1 i 2 pietrze nalezgcych do Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wroctawiu przy ul. Komandorskiej 118/120 zostato sporzgdzone zgodnie obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza |imie, nazwisko nr uprawnien podpis
: -+

% § mgr inz. arch. Maciej Marzecki 21/SLOKK/2014

£93

o o

< ol
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IZRA ARCHITERKTOW
BZLCAYPOSPOLITE] POLSKILT

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MACIE] MARZECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21 /SLOKK /2014,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architelktdw RP
pod numerem: SL-1679.

Czlonek =ynny od: 07-10-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1679-406AF-BYB7-3787-Y36A

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjmy
zeadwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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= INZYNIEEOW

?__;:»TJ;T[/ IWDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

tOD-FSB-F7P-567 =

Pan Adam GRUSZEL o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9417/11

adres zamieszkania ul. Jerzego Kukuczki 12 m. 10, 50-570 Wroclaw

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady todzkie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.
|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise slekironiczaym [Dz. U. 20040 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

delﬂmnqupum beq'nemrgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiiowanego certyfiimi oy
rownowaine pod wIgipdem sutktw prawnych cokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Wenyfikacjg p i darych w ninisjsTy i rn-i--nmmusprmﬂm:mpnannunu'uwurﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] Izbq Indynierow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow

Budownictan.
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V. Czesé rysunkowa.
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