
symbol

rysunek

opis

ilość

lokalizacja

szer/wys

11 (6xP, 5xL)

Drzwi drewniane  z regulowaną

ościeżnicą (gr. ściany ok. 55 cm),

skrzydło drzwi w okleinie HPL w

kolorze RAL 7021 półmat (antracyt),

opaska 10-12 cm przechodząca w

cokół o tej samej wysokości i w tym

samym kolorze, drzwi w zestawie z

klamką i szyldem pionowym stal

nierdzewna, zamek dolny z wkładką

patentową, samozamykacz w

kolorze srebrnym, drzwi bezprogowe.

Uwaga: drzwi do sali 120 wyposażyć

w tzw. kopnicę w kolorze drzwi.

korytarz 2 piętro

2 (1xP, 1xL)

2 (1xP, 1xL)
1

Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe

EIS20030, 2-skrzydłowe szklone, kolor

RAL 7021 półmat malowane

proszkowo, drzwi w zestawie z klamką

ze stali nierdzewnej, zamek dolny z

wkładką patentową, samozamykacz w

kolorze srebrnym, bezprogowe.

UWAGA: nie stosować poprzeczki

poziomej w środkowej części

skrzydła - dopuszczalny wysoki cokół

25-30 cm.

Drzwi drewniane  z regulowaną

ościeżnicą (gr. ściany ok. 15 cm),

skrzydło drzwi w okleinie HPL w

kolorze RAL 7021 półmat (antracyt),

opaska 10-12 cm przechodząca w

cokół o tej samej wysokości i w tym

samym kolorze, drzwi w zestawie z

klamką i szyldem pionowym stal

nierdzewna, zamek dolny z

wkładką patentową,

samozamykacz w kolorze

srebrnym, drzwi bezprogowe.

Drzwi drewniane  z regulowaną ościeżnicą

(gr. ściany ok. 15 cm), skrzydło drzwi w

okleinie HPL kolor RAL 7021 półmat

(antracyt), opaska 10-12 cm przechodząca

w cokół o tej samej wysokości i w tym

samym kolorze, drzwi w zestawie z klamką

i szyldem pionowym stal nierdzewna,

zamek dolny z wkładką patentową,

samozamykacz w kolorze srebrnym, drzwi

bezprogowe, kratka nawiewna w kolorze

srebrnym o pow.200 cm2.

2

Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe

EIS20030, 2-skrzydłowe szklone, kolor

RAL 7021 półmat malowane proszkowo,

drzwi w zestawie z klamką ze stali

nierdzewnej, zamek dolny z wkładką

patentową, samozamykacz w kolorze

srebrnym, bezprogowe.

UWAGA: nie stosować poprzeczki

poziomej w środkowej części skrzydła -

dopuszczalny wysoki cokół 25-30 cm.

korytarz 1 i 2 piętro korytarz 2 piętro

1

korytarz 2 piętro

Drzwi drewniane, 2-skrzydłowe, pełne

(główne skrzydło prawe), ościeżnica

standard, otwieranie do zewnątrz,

skrzydła wzajemnie

licowane, wykończenie okleiną HPL

kolor RAL7021, zawiasy 3D, klamka

stal nierdzewna szczotkowana,

zamek dolny z wkładką patentową,

samozamykacz w kolorze białym,

bezprogowe, blokada podłogowa stal

nierdzewna, nowoczesne wzornictwo.

Szpaleta wewnątrz przewidziana do

wykończenia SW.D.01.

3

korytarz 2 piętro korytarz 2 piętro korytarz 2 piętro

Drzwi drewniane, 2-skrzydłowe, pełne

(główne skrzydło prawe), ościeżnica

standard, otwieranie do zewnątrz,

skrzydła wzajemnie

licowane, wykończenie okleiną HPL

kolor RAL7021, zawiasy 3D, klamka

stal nierdzewna szczotkowana,

zamek dolny z wkładką patentową,

samozamykacz w kolorze białym,

bezprogowe, blokada podłogowa stal

nierdzewna, nowoczesne wzornictwo.

Szpaleta wewnątrz przewidziana do

wykończenia SW.D.01.

 1

Drzwi stalowe ppoż. EIS20030
w kolorze RAL 7021 półmat

malowane proszkowo, drzwi

w zestawie z klamką i

szyldem pionowym stal

nierdzewna, zamek dolny z

wkładką patentową,

samozamykacz

w kolorze srebrnym, drzwi

bezprogowe.
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Wszystkie prawa autorskie dotycz ące tego rysunku s ą
własno ścią Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie
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go jako szablonu. Przed przyst ąpieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności

należy zwrócić się do projektanta.                                .
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Przebudowa pomieszczeń  w budynku „A” 
na 1 i 2 piętrze należących do  
 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
ul. Komandorska 118/120,  53-345 Wrocław

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
ul. Komandorska 118/120,  53-345 Wrocław


