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Waska, nowoczesna oprawa
podtynkowa wykonana z blachy
stalowej, malowana proszkowo na

kolor biaty i standardowo wyposazona
w zintegrowane zrédto $wiatta zasilane
w  technologii sekwencyjnej. Do
wyboru dwa rodzaje klosza: dyfuzyjny
lub mikropryzmatyczny. Mozliwa jest
zmiana kolorystyki ramki dekoracyjnej
na wybrany kolor z palety RAL.
Dostepna temperatura barwowa 4000
K. Oprawa wspotpracuje z systemem
sterowania DALI.

color of the decorative frame to the
chosen RAL color. Available color
temperature 4000 K. The luminaire
works with the DALI control system.

OPCJE DO WYBORU / OPTIONS / OPTIONSWAHL MOGLICH:

D mP
P Ic
sD

D - klosz dyfuzyjny / diffusion cover / diffuse Abdeckung

4000 K [
inna/different/andere”

CE @ 225310 LED A* RoHS P7H P40 P65’

VAC CoMPILAT
NN
EN DE
Narrow, modern flush-mounted Schmale, moderne Unterputz-
luminaire made of sheet steel, Leuchte aus Stahlblech, weil3
powder-coated in white and comes pulverbeschichtet,  standardmafig
standard with an integrated light mit fest eingebauter Lichtquelle
source powered in sequencing ausgestattet,  gespeist in  der
technology. Two types of shade to Technologie mit sequentieller
choose from: diffusion or Schaltung. Abdeckungen in zwei
microprism. You can change the Varianten erhaltlich:  diffus und

mikroprismatisch. Die Farbe des
Dekorahmens kann gemafs der RAL-
Farbpalette  gedndert  werden.
Erhaltliche Farbtemperatur 4000 K.
Die Leuchte arbeitet mit der DALI-
Steuerung.

biaty/white/weil3
kolor/color/Farbe*

mP - klosz mikropryzmatyczny/ micro-prism cover / mikroprismatische Abdeckung

sD - klosz super dyfuzyjny / super diffusion cover / Super Diffuse Abdeckung

*Opcje dostepne na zamdwienie po konsultacji z dziatem handlowym. / Options available on request, following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der

Beratung mit der Handelsabteilung erhéltlich.

PL

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposéb montazu: podtynkowy

Obudowa: blacha stalowa

Napiecie zasilania: 220-240V / 50 Hz
Wspotczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: |

Wskaznik oddawania barw CRI(Ra): 85 /90*
Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci: IP40 /IP65*
Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%

Trwato$¢ (L70B10): 100 000 h

ZASTOSOWANIE: obiekty handlowe, biura,
sale konferencyjne, hotele, restauracje,
pomieszczenia mieszkalne, obiekty
uzytecznosci publicznej, korytarze

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: flush mounting

Body: sheet steel

Power Supply: 220-240V / 50 Hz
Power factor (PF): 0,99

Protection class: |

Color rendering index CRI(Ra): 85 /90*
Protection marking: IKO7

Protection marking: IP40/IP65*
Ambient temperature: from 0°C to +35°C
Ambient humidity: 20-80%

Lifetime (L70B10): 100 000 h

APPLICATION: commercial buildings, offices,
conference rooms, hotels, restaurants,
residential premises, public utility buildings,
corridors

DE

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Unterputz-Montage
Gehause: Stahlblech

Speisespannung: 220-240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor (PF): 0,99

Schutzklasse: |

Farbwiedergabe Faktor CRI(Ra): 85 /90*
Schutzklasse: IKO7

Schutzklasse: IP40 /IP65*
Umgebungstemperatur: von 0°C bis +35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit: 20-80%
Lebensdauer (L70B10): 100 000 h

EINSATZBEREICH: Handelsobjekte, Biros,
Konferenzrdume, Hotels, Restaurants,
Wohnbereiche, 6ffentliche Gebaude,
Korridore

Deklarowana trwatos¢ dotyczy opraw pracujacych w temperaturze otoczenia +25°C przy zapewnionych optymalnych warunkach wentylacji. / The declared lifetime applies to fixtures operating at an ambient
temperature of +25°C with ensured optimal ventilation conditions. / Die erklarte Lebensdauer bezieht sich auf Leuchten, die bei einer Raumtemperatur von +25°C und optimalen Liftungsbedingungen arbeiten.
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PRODUKTY / PRODUCTS / PRODUKTE:

CODE P [s K { —C:)— b 5| |DAU
EAN CoDE Wi [K] g (im] [/ W]
Typ: 600, DALI, IP40 / Type: 600, DALI, IP40 / Art: 600, DALI, IP40
5902194053754 027906D840-0D01-0001 20 4000 D 108 1900 95 DALI
5902194053761 027906D840-mP01-0001 20 4000 mP 86 2000 100 DALI
5902194076241 027906D840-sD01-0001 20 4000 sD 90 2000 100 DALI
5902194053730 027906D840-0D01-0002 25 4000 D 108 2200 88 DALI
5902194053747 027906D840-mPO1-0002 25 4000 mp 86 2400 96 DALI
5902194076258 027906D840-sD01-0002 25 4000 sD 90 2500 100 DALI
Typ: 1100, DALI, IP40 / Type: 1100, DALI, IP40 / Art: 1100, DALI, IP40
5902194053716 027910D840-0D01-0002 25 4000 D 108 2200 88 DALI
5902194053723 027910D840-mPO1-0002 25 4000 mp 86 2400 96 DALI
5902194076265 027910D840-sD01-0002 25 4000 sD 90 2500 100 DALI
5902194053693 027910D840-0D01-0004 35 4000 D 108 3400 97 DALI
5902194053709 027910D840-mP01-0004 35 4000 mP 86 3500 100 DALI
5902194076272 027910D840-sD01-0004 35 4000 sD 90 3700 106 DALI
5902194053679 027910D840-0D01-0006 45 4000 D 108 4100 91 DALI
5902194053686 027910D840-mP01-0006 45 4000 mP 86 4400 98 DALI
5902194076289 027910D840-sD01-0006 45 4000 sD 90 4500 100 DALI
Typ: 1580, DALI, IP40 / Type: 1580, DALI, IP40 / Art: 1580, DALI, IP40
5902194053655 027916D840-0D01-0008 55 4000 D 108 4800 87 DALI
5902194053662 027916D840-mP01-0008 55 4000 mP 86 5000 91 DALI
5902194076296 027916D840-sD01-0008 55 4000 sD 90 5000 91 DALI
5902194053631 027916D840-0D01-0011 70 4000 D 108 6400 91 DALI
5902194053648 027916D840-mP01-0011 70 4000 mP 86 6700 96 DALI
5902194076302 027916D840-sD01-0011 70 4000 sD 90 7000 100 DALI
Typ: 2070, DALI, IP40 / Type: 2070, DALI, IP40 / Art: 2070, DALI, IP40
5902194053617 027921D840-0D01-0007 50 4000 D 108 5000 100 DALI
5902194053624 027921D840-mP01-0007 50 4000 mP 86 5300 106 DALI
5902194076319 027921D840-sD01-0007 50 4000 sD 90 5200 104 DALI
5902194053594 027921D840-0D01-0011 70 4000 D 108 6700 96 DALI
5902194053600 027921D840-mP01-0011 70 4000 mP 86 7100 101 DALI
5902194076326 027921D840-sD01-0011 70 4000 sD 90 7300 104 DALI
5902194053570 027921D840-0D01-0013 90 4000 D 108 8300 92 DAL
5902194053587 027921D840-mP01-0013 90 4000 mP 86 8600 96 DALI
5902194075817 027921D840-sD01-0013 90 4000 sD 90 8900 99 DALI
Typ: 2560, DALI, IP40 / Type: 2560, DALI, IP40 / Art: 2560, DALI, IP40
5902194075824 027926D840-0D01-0008 55 4000 D 108 5100 93 DALI
5902194075831 027926D840-mPO1-0008 55 4000 mP 86 5300 % DALI
5902194075848 027926D840-5D01-0008 55 4000 sD 90 5500 100 DALI
5902194075855 027926D840-0D01-0011 70 4000 D 108 6100 87 DALI
5902194075862 027926D840-mP01-0011 70 4000 mP 86 6300 90 DALI
5902194075879 027926D840-sD01-0011 70 4000 sD 90 6500 93 DALI

Catkowity strumien swietlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia +25°C. Tolerancja strumienia Swietlnego +/- 10%. Pomiary fotometryczne zostaty wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN13032. / The total luminous flux of the luminaire measured diffuser +25°C. Luminous flux tolerance +/- 10%. Photometric measurement were examined
in accordance with the PN-EN13032 system. / Gesamtlichtstrom der Leuchte, gemessen hinter der Abdeckung +25°C. Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Photometrische Messungen wurden
nach PN-EN13032 Norm gepriift.
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FOTOMETRIA / PHOTOMETRY / PHOTOMETRIE:
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WYMIARY / DIMENSIONS / MASSE:

R Al [§

L [mm] W [mm] H [mm] [ke] [mm]

T-LED 600 605 142 70 1,2 570 x 108
T-LED 1100 1093 142 70 2,0 1060 x 108
T-LED 1580 1581 142 70 3,0 1545 x 108
T-LED 2070 2069 142 70 3,8 2035 x 108
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W zwiazku z ciagtym rozwojem produktéw zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametrow.
Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters.
Aufgrund der standigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Anderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen.

Data aktualizacji / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung: 17.02.2020
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LEGENDA / LEGEND / LEGENDE:

¢

Deklaracja zgodnosci
Declaration of conformity
EG-Konformitatserklarung

LED

Zrédto $wiatta LED
LED source
LED Quelle

Wymiary montazowe
Mounting dimensions
MontagemaRe

CODE

Kod produktu
Code
Artikelnummer

Kat rozsytu swiattosci
Light distribution angle
Winkel der Lichtverteilung

Strumien swietlny
Luminous flux
Lichtstrom

Kolor oprawy
Luminaire color
Leuchte Farbe

“

miLoo
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MILOO-ELECTRONICS Sp z 0. o.

Stary Wisnicz 289

32-720 Nowy Wisnicz

Klasa ochronnosci |
Protection class |
Schutzklasse |

Klasa efektywnosci energetycznej
Energy efficiency class
Energieeffizienzklasse

Stopien szczelnosci IP
IP protection marking
Schutzklasse [P

Rodzaj klosza
Cover
Abdeckung

Wymiary
Dimiensions
Masse

Skutecznosc swietlna
Luminous efficiency
Lichtausbeute der Leuchte

Waga
Weight
Gewicht

N
220-240
VAC

RoHS

COMPILANT

PZH

Ic

DALI

Napiecie zasilania
Power supply
Speisespannung

Dyrektywa RoHS
The RoHS Directive
RoHS Richtlinie

Atest higieniczny PZH

Hygiene certificate of the

NIH

Attest von Polnischer Hygieneanstalt

Moc oprawy
Luminaire power
Leistung der Leuchte

Temperatura barwowa
Color temperature
Farbtemperatur

System sterowania DALI
DALI control system
Steuersystem DALI
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