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Tabela przedmiaru robot Strona 2/13
Przebudowa pomieszczen w budynku "A" na 1 i 2 pietrze
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. ETAP1
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek dziatowych dwuwarstwowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
0313/05 obustronnym pokryciem
pom. 208-209  7,49%3,7*2 m2 55,426
pom. 205 3,35%2,0 m2 6,700
razem m2 62,126
2 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04
szt 17,000
3 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0353/05
1,3%2,1 m2 2,730
2,04*2,0%2 m2 8,160
razem m2 10,890
4 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad Sm2 z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
(1973+600)*0,1 m2 257,300
razem m2 257,300
5 KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek- parkiet
0819/05
pom. 202 129,0 m2 129,000
pom. 205 129,0 m2 129,000
pom. 208 50,15 m2 50,150
pom. 209 40,1 m2 40,100
pom. 210 43,8 m2 43,800
pom. 211 43,8 m2 43,800
pom. 212 65,5 m2 65,500
razem m2 501,350
6 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
korytarz 239,2 m2 239,200
razem m2 239,200
7 KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05
21,8%2 m2 43,600
razem m2 43,600
8 KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/02
(501,35+239,2+43,6)*0,05 m3 39,208
razem m3 39,208
9 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0821/08
(3,19+1,47)*2*2,0-1,0%2,0*2+(3,19+5,25)*2%2,0-1,0*2,0*2 m2 44,400
(1,32+1,35)*2*1,6-1,0*1,6+(1,67+1,35)*2*2,0-1,0*2,0*3+(3,19+5,27)*2*2,0-1,0%2,0 m2 44,864
razem m2 89,264
10 Kalkulacja | Wywiezienie i utylizacja gruzu
indywidualna
poz.l 62,126*0,1 m3 6,213
poz.2 1,6%0,1*17 m3 2,720
poz.3 10,89*0,1 m3 1,089
poz.4 257,3*%0,02 m3 5,146
poz.5 501,35%0,01 m3 5,014
poz.6 239,2*0,005 m3 1,196
poz.7 43,6%0,005 m3 0,218
poz.8 39,209 m3 39,209
poz.9 89,264*0,005 m3 0,446
razem m3 61,251
1.2. Sciany, wykoncze §cian
11 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/06 dwuwarstwowym 100-02
pom. 208-209  7,49*3,7 m2 27,713
korytarz 0,9%1,8*2 m2 3,240
razem m2 30,953
12 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym
2003/07 jednowarstwowym 50-01
pom. 207 0,9%0,9 m2 0,810
pom. 212 1,3*%0,9 m2 1,170
razem m2 1,980
13 | KNR-W 4-01 | Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach cegla na zaprawie cementowo-wapiennej

0304/01
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/13
Przebudowa pomieszczen w budynku "A" na 1 i 2 pietrze
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
(0,14%2+0,24*3+0,3*2+0,35+0,2%2)*2,05*0,56 m3 2,698
razem m3 2,698
14 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 1 5mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0107/01 $cianach sposobem recznym
oscierza (0,14*2+0,56)*(2,05+0,14)*2 m2 3,679
(0,24*2+0,56)*(2,05+0,24)*3 m2 7,145
(0,3*2+0,56)*(2,05+0,3)*2 m2 5,452
(0,35*2+0,56)*(2,05+0,35) m2 3,024
(0,2%2+0,56)*(2,05+0,2)*2 m2 4,320
2573 m2 257,300
razem m2 280,920
15 | KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2011/02 $cianach na podtozu z tynku
pom.202 (13,04+8,49)*2%3,7-1,1%2,1*2 m2 154,702
pom. 203 (6,795+4,84)*2*3,7-1,1*2,1 m2 83,789
pom.204  (6,795+4,295)*2*3,7+(6,795+4,84)*2*3,7-2,47*3,7 m2 159,026
pom.205 (15,89+8,49)*2%3,6 m2 175,536
pom.206 (6,29+9,445)*2%3,7-1,1%2,1 m2 114,129
pom.207 (8,79+5,29)*2%*3,7-1,1%2,1 m2 101,882
pom.208 (3,82+7,49)*2%*3,7-1,1%2,1 m2 81,384
pom.208A (2,8+5,195)*2*3,7-1,1%2,1 m2 56,853
pom.208* (2,8+2,145)*2*3,7-1,1*2,1 m2 34,283
pom.209 (5,27+7,49)*2%*3,7-1,1%2,1 m2 92,114
pom.210 (5,845+7,49)*2*3,7-1,1%2,1 m2 96,369
pom.211 (5,845+7,49)*2%3,7-1,1%2,1 m2 96,369
pom.212 (8,74+7,49)*2%*3,7-1,1*2,1 m2 117,792
korytarz  (53,145+29,965+1,345)*2*3,6-1,1*2,1*14-1,5%2,1 m2 572,586
we  (3,19+5,84)*2%2 m2 36,120
razem m2 1.972,934
16 KNR K-24 | Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem wewnetrznych podtozy
0201/02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
pom.202 (13,04+8,49)*2%3,7-1,1%2,1*2 m2 154,702
pom. 203 (6,795+4,84)*2*3,7-1,1*2,1 m2 83,789
pom.204  (6,795+4,295)*2*3,7+(6,795+4,84)*2*3,7-2,47*3,7 m2 159,026
pom.205 (15,89+8,49)*2%3,6 m2 175,536
pom.206 (6,29+9,445)*2%3,7-1,1%2,1 m2 114,129
pom.207 (8,79+5,29)*2%*3,7-1,1%2,1 m2 101,882
pom.208 (3,82+7,49)*2%*3,7-1,1%2,1 m2 81,384
pom.208A (2,8+5,195)*2*3,7-1,1%2,1 m2 56,853
pom.208* (2,8+2,145)*2*3,7-1,1*2,1 m2 34,283
pom.209 (5,27+7,49)*2%*3,7-1,1%2,1 m2 92,114
pom.210 (5,845+7,49)*2%3,7-1,1%2,1 m2 96,369
pom.211 (5,845+7,49)*2%3,7-1,1%2,1 m2 96,369
pom.212 (8,74+7,49)*2%*3,7-1,1*2,1 m2 117,792
razem m2 1.364,228
17 KNR K-24 | Malowanie dwukrotne farbg akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem wewnetrznych starych powtok z farb
0201/08 emulsyjnych z reperacja podtoza
korytarz Sciany  (53,145429,965+1,345+0,26*14)*2*0,6 m2 105,714
korytarz sufit 239,2*1,15 m2 275,080
we §ciany  (3,19+1,47)*2%1,8+(3,19+5,25)*2*1,8 m2 47,160
(1,32+1,35)*2*1,8+(1,67+1,35)*2*1,8+(3,19+5,27)*2*1,8 m2 50,940
we sufity 43,6 m2 43,600
razem m2 522,494
18 KNR 9-03 | Zbrojenie siatka z tworzywa nadprozy otworow
0502/03
2,2%0,5%9 m2 9,900
razem m2 9,900
19 KNR 9-03 | Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
0502/05
3,6%28 m 100,800
razem m 100,800
20 KNR K-33 | Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych
0114/02
korytarz  (53,145+29,965+1,345+0,26*14)*2*3,6-1,1*2,05%14-1,5%2,0 m2 599,714
razem m2 599,714
21 KNR K-32 | Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian srodkiem gruntujacym
0101/06
m2 91,000

22 | KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 8,5*8,5 cm na zaprawie klejowej
0840/01
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/13
Przebudowa pomieszczen w budynku "A" na 1 i 2 pietrze
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
we  (3,19+1,47)*2%2,0-1,0%2,0%2+(3,19+5,25)*2%2,0-1,0*2,0*2 m2 44,400
(1,32+1,35)*2*2,0-1,0*2,0+(1,67+1,35)*2*2,0-1,0*2,0*3+(3,19+5,27)*2*2,0-1,0*2,0 m2 46,600
razem m2 91,000
1.3. Stolarka i §lusarka drzwiowa
23 | KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane jednoskrzydtowe oscieznica i okuciami
1018/05
DN.01 1,0%2,0%2 m2 4,000
DN.02 1,0*2,0*11 m2 22,000
DN.03 1,0%2,0%2 m2 4,000
razem m2 30,000
24 KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane dwuskrzydlowe o$cieznicg i okuciami
1018/05
DN.04 1,3*2,1 m2 2,730
DN.0O5 1,6%2,0%3 m2 9,600
razem m2 12,330
25 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1040/02
DN.06 1,5%2,1 m2 3,150
DN. 07 2,0%2,0%2 m2 8,000
razem m2 11,150
26 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2
1203/01
DN.08 1,0*2,0 m2 2,000
razem m2 2,000
1.4. Posadzki
1.4.1. Wastwy podposadzkowe
27 KNR K-24 | Gruntowanie podtoza pod podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ
0505/04
501,35+239,2+43,6 m2 784,150
razem m2 784,150
28 KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ o grubosci 2cm w pomieszczeniach
0505/02 o powierzchni ponad 8mm?2
m2 784,150
29 KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWE] - dodatek lub potracenie za 1cm
0505/03 pogrubienia
(Krotnosé= 2)
m2 784,150
30 KNR K-32 | Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
m2 43,600
31 KNR K-32 | Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek
0202/01
m2 43,600
32 KNR K-32 | Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
0202/03
we (3,19+1,47)*2+(3,19+5,25)*2 m 26,200
(1,32+1,35)*%2+(1,67+1,35)*2+(3,19+5,27)*2 m 28,300
razem m 54,500
1.4.2. Posadzki
Wyktadzina tekstylna
33 KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek tekstylnych (PS.W.01)
1124/03
pom. 202 129,0 m2 129,000
pom. 205 129,0 m2 129,000
podstopnice  8,49*0,1*9+(5,7+2,29%2)*0,15 m2 9,183
cokot  47,2%0,1 m2 4,720
razem m2 271,903
34 KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyoblajace
1124/06
pom.202 (13,04+8,49)*2-1,1*2 m 40,860
pom. 203  (6,795+4,84+0,37)*2-1,1 m 22,910
pom.204 (6,795+4,295+1,28+0,1)*2-1,1 m 23,840
pom. 205 (15,89+8,49+1,17)*2-5,7+0,1*%9*2 m 47,200
pom.206 (6,29+9,445)*2-1,1 m 30,370
pom.207 (8,79+5,29)*2-1,1 m 27,060
pom.208 (3,82+7,49)*2-1,1 m 21,520
pom.208A (2,8+5,195)*2-1,1 m 14,890
pom.208* (2,8+2,145)*2-1,1 m 8,790
pom.209 (5,27+7,49)*2-1,1 m 24,420
pom.210 (5,845+7,49)*2-1,1 m 25,570
pom.211 (5,845+7,49)*2-1,1 m 25,570
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
pom.212 (8,74+7,49)*2-1,1 m 31,360
razem m 344,360
35 KNR-W 4-01 | Utozenie ptyt OSB gr. 25 mm
0819/02
stopnie  7,27*8,49+2,85%5,7 m2 77,967
razem m2 77,967
36 KNR-W 4-01 | Utozenie ptyt OSB gr. 12 mm
0819/02
podstopnice  8,49*0,1*9+(5,7+2,29%2)*0,15 m2 9,183
razem m2 9,183
37 Kalkulacja | Profile alumoniowe naroznikowe stopni
indywidualna
pom. 205  8,48%9+5,7+2,99%2 m 88,000
razem m 88,000
Wyktadzina pcw
38 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej (PS.S.01)
1123/02
pom. 203 30,9 m2 30,900
pom. 204 50,13 m2 50,130
pom. 206 59,5 m2 59,500
pom. 207 46,5 m2 46,500
pom. 208  3,82%7,49 m2 28,612
pom. 208A  2,8%5,195 m2 14,546
pom. 208* 2,8%2,145 m2 6,006
pom. 209 40,1 m2 40,100
pom. 210 43,8 m2 43,800
pom. 211 43,8 m2 43,800
pom. 212 65,5 m2 65,500
256,3*0,1 m2 25,630
korytarz 239,2 m2 239,200
razem m2 694,224
39 KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
1123/04
m2 694,224
40 | KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyoblajace
1124/06
pom. 203  (6,795+4,84+0,37)*2-1,1 m 22,910
pom.204 (6,795+4,295+1,28+0,1)*2-1,1 m 23,840
pom.206 (6,29+9,445)*2-1,1 m 30,370
pom.207 (8,79+5,29)*2-1,1 m 27,060
pom.208 (3,82+7,49)*2-1,1 m 21,520
pom.208A (2,8+5,195)*2-1,1 m 14,890
pom.208* (2,8+2,145)*2-1,1 m 8,790
pom.209 (5,27+7,49)*2-1,1 m 24,420
pom.210 (5,845+7,49)*2-1,1 m 25,570
pom.211 (5,845+7,49)*2-1,1 m 25,570
pom.212 (8,74+7,49)*2-1,1 m 31,360
razem m 256,300
41 KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z ptyty MDF wys. 10 cm
1124/07
korytarz (53,145+29,965+1,345+0,26*14)*2-1,1*14-1,5 m 159,290
razem m 159,290
Plytki gresowe
42 KNR K-32 | Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm (PS.G.01)
0204/05
21,8%2 m2 43,600
razem m2 43,600
43 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
1115/02
(3,19+1,47)*2-1,0*%2+(3,19+5,25)*2-1,0*2 m 22,200
(1,3241,35)*2-1,0+(1,67+1,35)*2-1,0*3+(3,19+5,27)*2-1,0 m 23,300
razem m 45,500
44 NNRNKB 6 | Osadzenie listew wykonczeniowych
2809/05
1,0%15 m 15,000
razem m 15,000
1.5. Sufity
45 | KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2009/02
m2 157,700
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46 KNR 19-01 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW
0610/01
m2 157,700
47 KNR 9-12  |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 40 mm uktadanymi nad sufitem
0301/08 podwieszanym
m2 157,700
48 Kalkulacja | Sufit akustyczny z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych, na konstrukcji no$nej metalowej CD
indywidualna | 60/27mocowany na wieszakach kotwowych z zapadka (WW.SP.2)
pom. 202 10,2*5,89 m2 60,078
pom. 205 10,2*5,4+2,09*7,99 m2 71,779
pom. 206  3,59%*7,2 m2 25,848
razem m2 157,705
49 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm (WW.SP.3)
0702/02
pom. 202 129,0-10,2%5,89 m2 68,922
pom. 203 30,9 m2 30,900
pom. 204 50,13 m2 50,130
pom. 205 129,0-(10,2*5,4+2,09%7,99) m2 57,221
pom. 206 59,5-3,59%*7,2 m2 33,652
pom. 207 46,5 m2 46,500
pom. 208  3,82%7,49 m2 28,612
pom. 208A  2,8%5,195 m2 14,546
pom. 208*  2,8%2,145 m2 6,006
pom. 209 40,1 m2 40,100
pom. 210 43,8 m2 43,800
pom. 211 43,8 m2 43,800
pom. 212 65,5 m2 65,500
razem m2 529,689
50 Kalkulacja | Sufity rastrowe (WW.SP.1)
indywidualna
korytarz 239,2 m2 239,200
we 43,6 m2 43,600
razem m2 282,800
1.6. Sanitariaty - montaz urzadzen
51 KNR-W 2-02 | Scianki ustgpowe - demontaz + montaz
1029/05
(3,19+4,08)*2,0 m2 14,540
5,26%2,0 m2 10,520
razem m2 25,060
52 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm
0137/03
szt 3,000
53 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe
0230/02
kpl 3,000
54 | KNR-W 2-15 | Ustgp z zaworem sptukujacym -demontaz + montarz
0233/05
kpl 10,000
55 | KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym-demontaz + montarz
0234/02
kpl 3,000
1.7. Zaslony zaciemniajace
56 Kalkulacja | Zastony zaciemniajace W.RE.1 )
indywidualna
pom. 202 4,7*%3,0%2 m2 28,200
pom. 205 (4,6+4,8+2,0+7,4)*3,0 m2 56,400
pom. 203  4,2*%3,0 m2 12,600
pom. 204 4,2*3,0 m2 12,600
pom. 206 8,5%3,0 m2 25,500
pom. 207 5,95%*3,0 m2 17,850
pom. 208 4,2*%3,0 m2 12,600
pom. 209 2,8%3,0 m2 8,400
pom. 210 5,8%3,0 m2 17,400
pom. 211 5,8%3,0 m2 17,400
razem m2 208,950
1.8. Wyposazenie
57 Lawka standard 130x50 cm
szt 105,000
58 Stot rozktadany 160x80 cm
szt 26,000
59 Krzesto standard tapicerowane szer. 53 cm
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szt 304,000
60 Krzesto/fotel z pulpitem do pisania
szt 88,000
61 Krzesto/fotel bez pulpitu do pisania
szt 22,000
62 Panel frontowy z pulpitem do pisania
szt 22,000
63 Biurko 1-0s. 150x80 cm z ptyty melaminowanej, drewnopodobnej z 1 szafka zamykang na klucz
szt 8,000
64 Katedra 3-o0s. 350x80 cm z plyty widrowej z obustronng okleing HPL, drewnopodobna z 2 szatkami zamykanymi
na klucz
szt 2,000
65 Projektor Maxell MC-EU5001E
szt 8,000
66 Projektor Maxell MP-WU5603
szt 2,000
67 Ekran projekcyjny ADEO Professional 200
szt 7,000
68 Ekran projekcyjny ADEO Professional 250
szt 1,000
69 Ekran projekcyjny ADEO Professional 400
szt 2,000
70 Glosnik podsufit.
szt 12,000
71 glosnik $cienny
szt 16,000
2. ETAPII
2.1. Roboty rozbiérkowe
72 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04
szt 3,000
73 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0353/05
1,6%2,0%4 m2 12,800
razem m2 12,800
74 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek- parkiet
0819/05
pom. 214 286,0 m2 286,000
pom. 218 43,6 m2 43,600
razem m2 329,600
75 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
korytarz 122,6 m2 122,600
razem m2 122,600
76 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15cm
0212/02
(329,6+122,6)*0,05 m3 22,610
razem m3 22,610
77 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkow ponad 5m?2 z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
(284,0+182,7)*0,1 m2 46,670
razem m2 46,670
78 Kalkulacja | Wywiezienie i utylizacja gruzu
indywidualna
poz. 56 1,6%0,1*3 m3 0,480
poz.57 12,8%0,1 m3 1,280
poz. 58 329,6%0,01 m3 3,296
poz. 59 122,6%0,005 m3 0,613
poz. 60 22,61 m3 22,610
poz. 61 96,67*0,02 m3 1,933
razem m3 30,212
2.2. Sciany, wykorncanie §cian
79 | KNR-W 4-01 | Uzupenienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach cegla na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
(0,34+0,14+0,2)*2,05*0,56 m3 0,781
razem m3 0,781
80 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 1 5mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0107/01 $cianach sposobem recznym
o$cierza  (0,34*2+0,56)%(2,05+0,34) m2 2,964
(0,14*2+0,56)*(2,05+0,14) m2 1,840
(0,2%2+0,56)*(2,05+0,2) m2 2,160
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46,7 m2 46,700
razem m2 53,664
81 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/06 dwuwarstwowym 100-02
pom. 214 1,65%2,1 m2 3,465
razem m2 3,465
82 | KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2011/02 $cianach na podtozu z tynku
m2 284,082
83 KNR K-24 | Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem wewnetrznych podtozy
0201/02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
pom. 214 (13,18+21,69)*3,6 m2 125,532
pom. 215 (2,37+6,42)*2*3,7-1,1%2,1 m2 62,736
pom. 218 (7,22+6,04)*2*3,7-1,1*2,1 m2 95,814
razem m2 284,082
84 KNR K-24 | Malowanie dwukrotne farba akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem wewngetrznych starych powtok z farb
0201/08 emulsyjnych z reperacja podtoza
korytarz Sciany  (14,895+12,79)*2*0,3 m2 16,611
korytarz sufit 122,6 m2 122,600
razem m2 139,211
85 KNR 9-03 | Zbrojenie siatka z tworzywa nadprozy otworéw
0502/03
2,2%0,5%4 m2 4,400
razem m2 4,400
86 KNR 9-03 | Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
0502/05
3,6%3 m 10,800
razem m 10,800
87 KNR K-33 | Wykonanie na przygotowanym podiozu tynkéw mozaikowych
0114/02
korytarz (14,895+12,79)*2%3,6-1,12*2,1-1,6%2,1*3-2,1*2,0 m2 182,700
razem m2 182,700
88 | KNR-W 2-02 | Oktadziny Scian z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm (suche tynki) na rusztach
2008/03
m2 5,000
89 Kalkulacja | Ruszt aluminiowy pod montaz paneli
indywidualna
m2 93,788
90 | KNR-W 2-02 | Boazerie panelowe z ptyty MDF gr. 12 mm akustyczne, ognioodporne fornirowane naturalnym naturalnym
1036/04 drewnem dgbowym.
0$ C (13,19+0,55*4)*3,6 m2 55,404
0$5 12,8*3,6-1,65%2,0*3+(1,65+2,0%2)*0,13*3 m2 38,384
razem m2 93,788
91 KNR-W 2-02 | Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa
1036/07
osC 3,6%4 m 14,400
0$5 (1,65+2,0%2)*3 m 16,950
razem m 31,350
2.3. Posadzki
2.3.1. Warstwy podposadzkowe
92 KNR K-24 | Gruntowanie podtoza pod podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ
0505/04
329,6+122,6 m2 452,200
razem m2 452,200
93 KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ o grubosci 2cm w pomieszczeniach
0505/02 o powierzchni ponad 8mm?2
m2 452,200
94 KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWE] - dodatek lub potracenie za 1cm
0505/03 pogrubienia
(Krotnosé= 2)
m2 452,200
2.3.2. Posadzki
Posadzki tekstylne
95 | KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek tekstylnych (PS.W.01)
1124/03
pom. 214 286,0 m2 286,000
cokoly 65,0%0,1 m2 6,500
razem m2 292,500
96 | KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyoblajace
1124/06
pom. 214 (13,18+21,69)*2-1,6*3 m 64,940
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razem m 64,940
97 | KNR-W 4-01 | Ulozenie ptyt OSB gr. 25 mm
0819/02
stopnie  13,195%8,9+6,07*2,5 m2 132,611
razem m2 132,611
98 KNR-W 4-01 | Utozenie ptyt OSB gr. 12 mm
0819/02
podstopnice  13,19%0,08*4+(6,07+2,0%2)*0,32 m2 7,443
razem m2 7,443
99 Kalkulacja | Profile alumoniowe naroznikowe stopni
indywidualna
pom. 214 13,195%4+6,07+2,0*%4 m 66,850
razem m 66,850
Wyktadzina pcw
100 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej (PS.S.01)
1123/02
korytarz 122,6 m2 122,600
pom.215 15,2 m2 15,200
pom.218 43,6 m2 43,600
cokoly 41,9%0,1 m2 4,190
razem m2 185,590
101 | KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
1123/04
m2 185,590
102 | KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyoblajace
1124/06
pom. 215 (2,37+6,42)*2-1,1 m 16,480
pom. 218 (7,22+6,04)*2-1,1 m 25,420
razem m 41,900
103 | KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z ptyty MDF wys. 10 cm
1124/07
korytarz (14,895+12,79)*2-1,12-1,6*3-2,1 m 47,350
razem m 47,350
2.4. Sufity
104 | KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2009/02
m2 189,500
105 KNR 19-01 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW
0610/01
m2 189,500
106 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 40 mm uktadanymi nad sufitem
0301/08 podwieszanym
m2 189,500
107 | KNR-W 2-02 | Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/07 pojedynczych
pom. 214 sufit (10,19+18,6)*2 m2 57,580
razem m2 57,580
108 Kalkulacja | Sufit akustyczny z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych, na konstrukcji no$nej metalowej CD
indywidualna | 60/27mocowany na wieszakach kotwowych z zapadka (WW.SP.2)
pom. 214 10,19*18,6 m2 189,534
razem m2 189,534
109 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm (WW.SP.3)
0702/02
pom. 214 286,0-10,19*18,6 m2 96,466
pom. 215 152 m2 15,200
pom. 218 43,6 m2 43,600
razem m2 155,266
110 Kalkulacja | Sufity rastrowe (WW.SP.1)
indywidualna
korytarz 122,6 m2 122,600
razem m2 122,600
2.5. Zaslony zaciemniajace
111 Kalkulacja | Zastony zaciemniajace RM.1 (sala 214)
indywidualna
pom214 4,6%3,0%¥2+3,6%3,0*3 m2 60,000
pom. 203  4,2*3,0 m2 12,600
pom. 218 6,0%3,0 m2 18,000
razem m2 90,600

2.6. Wyposazenie

112

Lawka standard 130x50 cm
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szt 13,000
113 Krzesto standard tapicerowane szer. 53 cm
szt 30,000
114 Krzesto/fotel z pulpitem do pisania
szt 238,000
115 Krzesto/fotel bez pulpitu do pisania
szt 34,000
116 Panel frontowy z pulpitem do pisania
szt 34,000
117 Biurko 1-0s. 150x80 cm z ptyty melaminowanej, drewnopodobnej z 1 szafka zamykana na klucz
szt 1,000
118 Katedra 3-o0s. 350x80 cm z plyty widrowej z obustronng okleing HPL, drewnopodobna z 2 szatkami zamykanymi
na klucz
szt 1,000
119 Projektor Maxell MC-EU5001E
szt 1,000
120 Projektor Maxell MP-WU5603
szt 1,000
121 Ekran projekcyjny ADEO Professional 200
szt 1,000
122 Ekran projekcyjny ADEO Professional 400
szt 1,000
123 Glosnik podsufit.
szt 8,000
124 glosnik $cienny
szt 2,000
125 Ekran LCD 55 cali
szt 2,000
3. ETAPIII
3.1. Roboty rozbiérkowe
126 | KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek- parkiet
0819/05
m2 110,600
127 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/02
110,6*0,05 m3 5,530
razem m3 5,530
128 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkow ponad Sm?2 z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
152,742%0,1 m2 15,274
razem m2 15,274
129 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04
szt 3,000
130 | KNR-W 2-02 | Demontaz boazerii
1036/02 ki
pom. 120 (13,145+8,39)*2*1,5-0,9*1,5 m2 63,255
razem m2 63,255
131 Kalkulacja | Wywiezienie i utylizacja gruzu
indywidualna
poz. 95 110,6%0,02 m3 2,212
poz.96 5,53 m3 5,530
poz. 97 15,274*%0,02 m3 0,305
poz. 98 1,6%0,1*3 m3 0,480
poz. 99 63,255%0,05 m3 3,163
razem m3 11,690
3.2. Sciany, wykoriczenie $cian
132 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach cegla na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,3*2,05%0,56 m3 0,344
razem m3 0,344
133 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 1 5mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0107/01 $cianach sposobem recznym
o$cierza  (0,3*2+0,56)*%(2,05+0,3) m2 2,726
15,3 m2 15,300
razem m2 18,026
134 | KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2011/02 $cianach na podtozu z tynku
pom. 120 (13,145+8,39)*2*3,6-1,1*2,1 m2 152,742
razem m2 152,742
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135 KNR K-24 | Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniemwewngtrznych podtozy
0201/02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 152,742
3.3. Posadzki
3.3.1. Warstwy podposadzkowe
136 KNR K-24 | Gruntowanie podtoza pod podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ
0505/04
m2 110,600
137 KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ o grubosci 2cm w pomieszczeniach
0505/02 o powierzchni ponad 8mm?2
m2 110,800
138 KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z WYLEWKI ANHYDRYTOWE] - dodatek lub potracenie za 1cm
0505/03 pogrubienia
(Krotnosé= 2)
m2 110,800
3.3.2. Posadzki
139 | KNR-W 2-02 | Posadzki z plytek tekstylnych (PS.W.01)
1124/03
pom. 120 106,6 m2 106,600
podstopnice  8,49*0,1*9+(5,7+2,29*2)*0,15 m2 9,183
cokoly 42,0%0,1 m2 4,200
razem m2 119,983
140 | KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyoblajace
1124/06
pom. 120 (13,145+8,39)*2-1,1 m 41,970
razem m 41,970
141 | KNR-W 4-01 | Utozenie ptyt OSB gr. 25 mm
0819/02
stopnie  6,18*8,39 m2 51,850
razem m2 51,850
142 | KNR-W 4-01 | Utozenie ptyt OSB gr. 12 mm
0819/02
podstopnice  8,39*0,1*7+(2,2*2+4,6)*0,2 m2 7,673
razem m2 7,673
143 Kalkulacja | Profile alumoniowe naroznikowe stopni
indywidualna
pom. 120  8,39*7+2,2*%2+4,6 m 67,730
razem m 67,730
3.4. Sufity
144 | KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2009/02
m2 55,000
145 KNR 19-01 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW
0610/01
m2 55,000
146 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 40 mm uktadanymi nad sufitem
0301/08 podwieszanym
m2 55,000
147 Kalkulacja | Sufit akustyczny z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych, na konstrukcji no$nej metalowej CD
indywidualna | 60/27mocowany na wieszakach kotwowych z zapadka (WW.SP.2)
pom. 120 10,19%*5,395 m2 54,975
razem m2 54,975
148 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm (WW.SP.3)
0702/02
pom. 120 110,6-10,19%5,395 m2 55,625
razem m2 55,625
3.5. Zaslony zaciemniajace
149 Kalkulacja | Zastony zaciemniajagce W.RM.1
indywidualna
4,8%3,0%2 m2 28,800
razem m2 28,800
3.6. Wyposazenie
150 Krzesto standard tapicerowane szer. 53 cm
szt 3,000
151 Krzesto/fotel z pulpitem do pisania
szt 88,000
152 Krzesto/fotel bez pulpitu do pisania
szt 11,000
153 Panel frontowy z pulpitem do pisania
szt 11,000
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154 Katedra 3-o0s. 350x80 cm z plyty widrowej z obustronng okleing HPL, drewnopodobna z 2 szatkami zamykanymi
na klucz
szt 1,000
155 Projektor Maxell MP-WU5603
szt 1,000
156 Ekran projekcyjny ADEO Professional 400
szt 1,000
157 Glosnik podsufit.
szt 6,000
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Nr

Opis robot

1.

ETAPI

1.1.

Roboty rozbiorkowe

1.2.

Sciany, wykoncze $cian

1.3.

Stolarka i §lusarka drzwiowa

14.

Posadzki

14.1.

Wastwy podposadzkowe

1.4.2.

Posadzki

1.5.

Sufity

1.6.

Sanitariaty - montaz urzadzen

1.7.

Zastony zaciemniajace

1.8.

Wyposazenie

.|ETAPII

2.1.

Roboty rozbiorkowe

2.2.

Sciany, wykoncanie $cian

2.3.

Posadzki

2.3.1.

Warstwy podposadzkowe

2.3.2.

Posadzki

2.4.

Sufity

2.5.

Zastony zaciemniajace

2.6.

Wyposazenie

.| ETAPIII

3.1.

Roboty rozbiorkowe

3.2.

Sciany, wykonczenie $cian

3.3.

Posadzki

33.1.

Warstwy podposadzkowe

3.3.2.

Posadzki

34.

Sufity

3.5.

Zastony zaciemniajace

3.6.

Wyposazenie




