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BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, OBR. KOBYLNICA

OSWIADCZENIE _PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze ponizszy
projekt budowlany dla inwestycji:

" BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR 68/6,
69/14, 69/15, 70/1, 641, OBR. KOBYLNICA"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

/

I'I

f

1 /
|

( ,’I Architektura:

mgr inz. arch. Wojciech Podruczny
nr u@ PO/KK/410/2011

do prajektowania w branzy
architekton%znej bez ograniczen

Kwiecien, 2018 r.
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BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, OBR. KOBYLNICA

CZESC OPISOWA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, zawarta pomiedzy zamawiajgcym:
Gming Kobylnica, a wykonawcg; Ustugi Projektowe — Wojciech Podruczny

— Konsultacje z zamawiajgcym

— Koncepcja zagospodarowania terenu zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

—  Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych

— Mapa do celow projektowych

~ Normy budowlane i literatura techniczna

2. STANISTNIEJACY:

Dziatki nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 znajdujg sie w Kobylnicy przy skrzyzowaniu
ulic Stefczyka i Drzymaly. Teren przeznaczony na budowe placu sportowo-rekreacyjnego
znajduje sie na terenie przeznaczonym w MPZP "Kobylnica Pétnoc" pod tereny zieleni
parkowej. Teren dzialek jest cze$ciowo porosniety niskimi krzewami (gléwnie w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki nr 70/1 w pozostatej czesci trawa. Na dzialce nr 641 znajduje sie
row melioracyjny zbierajacy wody opadowe z sagsiednich terendw, pozatym teren inwestycji
jest pitaski. Od poludnia dziatki sgsiaduja z terenami zabudowy mieszkaniowe;j,
jednorodzinne;.

3. OPIS OGOLNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy placu
sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Kobylnica.

Glownym zalozeniem projektowym jest, aby wyniku zagospodarowania dziatki nr
68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 zapewni¢ mieszkancom sgsiadujgcych terendw
mieszkaniowych miejsca do aktywnego spedzania czasu wolnego na Swiezym powietrzu.

Uwagal Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy na dzialce nr 641 row
melioracyjny. Istniejgce skarpy porosniete trawg oraz uksztattowanie terenu w sasiedztwie
rowu zostanie zachowane w stanie niezmienionym. Projektowany element matej
architektury: kladka piesza nad rowem melioracyjnym nie jest urzadzeniem wodnym w
rozumieniu Prawa Wodnego, a réw melioracyjny nie stanowi wod powierzchniowych
ptynacych. Roboty budowlane podczas montazu kiadki nie bedg ingerowaé w przeptyw wod
opadowych w rowie ani powodowac ich spietrzania.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 - 2633 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen -72m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych z kostki -29m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych z kruszywa -170 m?
Powierzchnia piaskowa -64 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty: - 8,70 m?
Powierzchnia biclogicznie czynna -2 289,30 m?
Powierzchnia biologicznie czynna / pow. dziakki - 86,95%

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Kobylnica Péinoc.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY INSTALACJI
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Wody opadowe zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie posesji. Ze
wzgledu na rodzaj gruntu wystepujgcego w podiozu zakiada sie, ze jest on w stanie przyjac
wszystkie wody opadowe. Nie przewiduje sie zmiany uksztaftowania terenu ani uktadu
warstw geologicznych. Projektowana inwestycja bedzie miata marginalny wptyw na zmiane
chionnosci gruntu oraz stosunkéw wodnych. Wszystkie wody opadowe zostang wchioniete w
obrebie dziatki inwestora.

Dodatkowo na terenie dziatki 641 znajduje sie row melioracyjny zbierajacy wody
opadowe z terendw przylegtych. Zostang zachowane naturalne spadki kierujgce nadmiar
waéd opadowych do rowu melioracyjnego.

Teren zagospodarowania nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

Nie projektuje sie zadnych dodatkowych instalacji zewnetrznych na terenie dziatki.

6. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Urzadzenia placu rekreacyjnego, oraz elementy matej architektury:

Na terenie dziatki nr 69/15 i 70/1 zaklada sie montaz urzadzen sprawno$ciowo -
zabawowych oraz dodatkowych elementdw malej architektury.

Montaz nowych urzgdzen zabawowych nalezy wykona¢ w przewidzianych na
planie miejscach $cisle wg instrukcji producenta oraz zgodnie z polskg normg dotyczgcy
montazu elementéw placéw zabaw.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ trwale i stabilnie zwigzane z gruntem
zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom. Podczas montazu urzadzen nalezy zachowacd
wymagane przez producenta odlegtosci miedzy urzgdzeniami tzw. strefy bezpieczenstwa,
ktérych wymiary podano na kartach urzadzen.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w
tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie
montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentow zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Ponizej zamieszczono zestawienie urzgdzen zabawowych i elementéw matej
architektury.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY llosé [szt.]
Urzadzenia matej architektury:
1 |tawka parkowa 6
2 | Kosz na Smieci 3
3 | Stét szachy - chinczyk 1
4 | Stojak na rowery 2
5 |Wiata + stét z fawkami 1
6 | Tablica informacyjna 1
7 | Kladka drewniana
Urzadzenia sitowni plenerowej:
S1 | Orbitrek
S2 | Wyciskanie siedzac
S3 | Wioslarz
S4 | Biegacz
S5 | Twister - - l
S6 |Prasa nozna )
S7 | Zestaw do Crossfitu
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Urzadzenia sprawnosciowego placu zabaw:
Z1 | Fala wspinaczkowa

Z2 | Zestaw sprawno$ciowo - zabawowy

Z3 | Hustawka podwdjna z koszem

Z4 | Bujak sprezynowy - deska surfingowa

Z5 | Bujak sprezynowy - ston

o I N . N [ N [ N

Uwaga: wykorzystane w projekcie gotowe materialy i elementy wyposazenia sugerujgce
konkretnych producentéw stanowig wyfgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreSlenie
0goinych parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw dowolnego
producenta o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

Zastosowane materiaty w elementach matej architektury, wraz z pozostalymi cechami oraz
sposobem montazu, zgodnie z opisem na zataczonych rysunkach projektowych A-1 do A-19

6.2 Ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;j:

Projektuje sie ciagi piesze — chodniki utwardzone kostkg betonowa gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie z gruntocementu
stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr.
5cm i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewni¢ spadek obustronny = 1%. Wszelkie
ciggi piesze powinny zosta¢ udostepnione dla oséb niepetnosprawnych (np. poprzez lokalne
obnizenia kraweznikow).

Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zagesci¢ mechanicznie. W razie
stwierdzenia gruntéw stabonosnych nalezy ulozyé warstwe pospotki o gr. minimum 10cm i
zagesci¢ mechanicznie. Nawierzchnia zgodnie ze schematem na rys. A-20.

6.3 Ciagi piesze 0 nawierzchni z kruszywa:

Projektuje sie ciggi piesze — chodniki Ciggi piesze utwardzone kruszywem na
warstwie pospétki. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i
tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewni¢ spadek obustronny =1%.

utwardzone kostka betonowg gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
gr. 5cm oraz podbudowie z gruntocementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeza betonowe
30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5¢cm i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy
zapewni¢ spadek poprzeczny = 2%. Wszelkie ciagi piesze powinny zosta¢ udostepnione dla
0sG6b niepethosprawnych (np. poprzez lokalne obnizenia kraweznikowy).

Grunt rodzimy pod utwardzenie nalezy zagescic mechanicznie. W razie
stwierdzenia gruntéw stabonos$nych nalezy utozy¢é warstwe posp6tki o gr. minimum 10cm i
zagesci¢ mechanicznie. Nawierzchnia zgodnie ze schematem na rys. A-20.

6.4 Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa:

Projektuje sie teren o powierzchni 64m2 o nawierzchni piaskowej. Z istniejgcego
terenu nalezy usung¢ humus, wyréwnac teren i ulozyé warstwe geowldkniny. Warstwa
piasku powinna mie¢ grubosé 30cm. Teren piaskowy powinien zostaé odgrodzony od
trawnika za pomoca ksztaitek z PCV w kolorze zielonym.

6.5 Nasadzenia trawnikoéw:

Po wykonaniu montazu elementéw matej architektury, utwardzen i innych robét
budowlanych nalezy uporzadkowac teren z wszelkich nieczystosci, a tereny na ktérych
podczas rob6t usunieto lub zniszczono darii uzupetnié poprzez wysianie i zabezpieczenie
nowych trawnikéw. Po zakonczeniu robédt budowlanych caly teren nieutwardzony powinien
zosta¢ w catosci obsadzony trawa.
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Zaleca sie wylozenie trawnika z rolki o pow. 1450m?, co znaczaco przyspieszy
moment oddania obiektu do uzytkowania. Grunt pod ulozenie trawnika nalezy odpowiednio
wyréwnaé, odchwascic i zasilié nawozem tak by zapewni¢ przyjecie trawnika.

Uwagal Skarpy rowu nie podlegajg nasadzeniom. Nalezy jedynie dokonac
uporzadkowania istniejgcej roslinnosci.

6.6 Nasadzenia zieleni:

Przy potnocnej granicy dziatki 70/1 znajduje sie teren poro$nigty krzewami o
powierzchni ok 200m2. Zielen ta, nalezy poddac pielegnacii oraz cigciom interwencyjnym.

Dodatkowo zaktada sie uzupetnienie terenu poprzez wykonanie nasadzen
roslinnosci. Rosliny wykorzystywane do obsadzef placéw zabaw powinny by¢ bezpieczne
dia dzieci {m. in. nietoksyczne, nie draznigce blon $luzowych, nie wywotujace uczulen i
stanéw zapalnych; bez diugich cierni czy kolcéw, o niekaleczgcych lisciach itd.), atrakcyjne
wizualnie o réznych porach roku.

Wielkos¢ sadzonych roslin powinna zapewni¢ ich przyjgcie. Powierzchnie
obsadzeri nalezy mulczowaé przekompostowana kora (o promieniu _min. 0.5m wokét
nasadzenia) w celu ograniczenia wzrostu chwastow oraz utrzymania wilgoci podtoza. Roboty
nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy
teren uporzgdkowac, $mieci i odpady wywiez¢ i zutylizowac.

Zaklada sie nasadzenie zywopiotu o tacznej dtugosci 98mb:

o Deren roztogowy 'Flaviramea' (Cornus sericea) — 80szt.

e Zarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius) — 80szt.
(dla zywoplotu zakiada sie sadzenie naprzemienne ok. 1szt./ 0,6mb)

Zakiada sie nasadzenie wzdiuz cigadw komunikacyinych zieleni wysokiei:
e Lipa drobnolistna (Tilia cordata) — 7szt.
o Klon czerwony (Acer rubrum) — 7szt.
+ Klon polny (Acer campestre) — 7szt.

Zaproponowany dobér gatunkowy jest przykfadowy. Dopuszcza sig zastosowanie
innych odmian o podobnej formie, wielkosci i wiasciwosciach w uzgodnieniu z Inwestorem.
Nasadzenia powinny zostaé odpowiednio ustabilizowane i zabezpieczone. Sadzonki
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, poprzez stabilizowanie stupkami drewnianymi
w ilosci dostosowanej do wielkosci nasadzenia.

6.7 Ogrodzenie terenu

Teren placu zabaw na dziaice nr 70/1 nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym.
taczna dlugos¢ ogrodzenia: 83mb.
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli systemowych, ocynkowanych, o wysokosci
ok. 1,50m. Gérna krawedz ogrodzenia powinna by¢ gladko zakonczona.
Panele ogrodzeniowe z pretow o $rednicy ok. 3 mm zgrzewanych co 50 mm w
pionie i co 200 mm w poziomie. Panel posiada trzy poziome przetloczenia usztywniajace w
ksztalcie litery V. Szeroko$é catkowita elementu 2500 mm. Stupki wykonane z ksztatownika
prostokgtnego w wym. 60x40x2.0 mm, od géry zamykane zaslepka z tworzywa sztucznego.
Elementy wykonane sg ze stali ocynkowanej. Malowane proszkowo na kolor RAL 6005.
Stupki ogrodzenia osadzone w prefabrykowanym, systemowym fundamencie betonowym.
W ogrodzeniu nalezy wykonac:
- 1x furtke jednoskrzydiowg o szerokosci 1,0m w miejscu wskazanym na
zagospodarowaniu terenu.
- 1x brame dwuskrzydiowg o szerokosci 2,5m, w miejscu wskazanym na
zagospodarowaniu terenu.
Zardéwno brama jak i furtka powinny posiada¢ moziiwo$¢ zamknigcia za pomocg
zamka patentowego lub kiodki.

7 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
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Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $érodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. (Dz. U.
z dnia 7 listopada 2008 r.)

Proponowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na swojg funkcje,
technologie wykonania i przeznaczenie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko.

8 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zgodnie z zapisami MPZP, inwestycja znajduje sie cze$ciowo na terenie strefy WIII -
ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej. Obszar objety ochrong naniesiono
na projekt zagospodarowania terenu. Do dokumentacji zatgczono wytyczne archeologiczno -
konserwatorskie wydane przez wlasciwego Konserwatora Zabytkow.

Nie przewiduje sie wykonywania rob6t ziemnych na terenie dzialek objetych strefg
ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, oprécz utwardzen do gtebokosci ok 0,5m ponizej

poziomu istniejgcego terenu.

9 UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10. (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zniejszymi zmianami).

W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet
certyfikatéw PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;j.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedza i sztuka
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonc?fﬂia i odbioru
zatagczonej do projektu. /

Lf’, L Autor:

mgr inz. arch. Wojciech Podruczny
nr upr![PO/KK/410/2011

do projekiowania w branzy
architektoniczngj bez ograniczen
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt: Budowa placu sportowo - rekreacyjnego
Lokalizacja: dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica
Inwestor: Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76 - 251 Kobylnica

Podstawa prawna opracowania:

Obszar oddzialywania ustalono na podstawie rozporzadzenia Ministra Transporiu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pézniejszymi zmianami z dnia
22.09.2015 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego § 13a pkt. 1 2.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka sie¢ w granicach
dziatki nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaly zachowane
wymagane przepisami odleglosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu od granic
dziatki inwestora oraz od istniejgcych budynkow.

3 Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedg po terenie zielonym dziatki
inwestora. Inwestycja nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych dziatki inwestora jak i dziatek przylegtych.

. Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla dziatek przylegtych pod katem emisji hatasow, zaktoécen
elektrycznych oraz promieniowania.

3 Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza.

Obiekt ze wzgledu na swojg funkcje, konstrukcje oraz sposéb uzytkowania nie bedzie
wprowadzat zadnych ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sgsiednich wynikajgcych z
miedzy innymi ponizszych przepisow:

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.2010.109.719).

. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2012.1059. z pozniejszymi
Zzmianami)

3 Ustawy z dnia 17.05.1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z pozniejszymi
zmianami)

e Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232)

. Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z
poZniejszymi zmianami)

. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pozniejszymi Zmianami)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warun technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianamj:

s /

" L Opracowat:

mgr inz. arch. ‘A{ iech Podruczny
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BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, OBR. KOBYLNICA
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UStUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCIZNY
ul. Kilinskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP; 839-298-30-93

tel. 605-274-021

e-mail: podruczny@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
NA DZ. NR 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641
OBR. KOBYLNICA

Kategoria obiektu: V

Lokalizacja: dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641
obr. Kobylnica
Inwestor: Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76 - 251 Kobylnica
. 7]
- . NR UPRAWNIEN 4
BRANZA: PROJEKTANT: PROJEKTOWYCH PODPIS
mar inz. arch. PO/KK/410/2011 .' /
Architektura Wojciech uprawniony projektant w /|
specjalnosci architektonicznej bez !L'
Podruczny ograniczen
1

Stupsk, Kwiecien 2018 r.
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BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACY.JNEGO NA DZ. NR 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, OBR. KOBYLNICA

| Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy placu
sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Kobylnica.

Gtownym zalozeniem projektowym jest, aby wyniku zagospodarowania dziatki nr
68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 zapewni¢ mieszkaricom sasiadujgcych terenow
mieszkaniowych miejsca do aktywnego spedzania czasu wolnego na $wiezym powietrzu.

] Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 znajdujg sie w Kobylnicy przy skrzyzowaniu
ulic Stefczyka i Drzymaly. Teren przeznaczony na budowe placu sportowo-rekreacyjnego
znajduje sie na terenie przeznaczonym w MPZP "Kobylnica Pdtnoc” pod tereny zieleni
parkowej. Teren dzialek jest czesciowo porosniety niskimi krzewami (giownie w p&inocno-
wschodniej czesci dziatki nr 70/1 w pozostatej czgsci trawa. Na dziatce nr 641 znajduje si¢
row melioracyjny zbierajacy wody opadowe z sasiednich terendw, pozatym teren inwestycji
jest plaski. Od potudnia dziatki sasiadujg z terenami zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej.

] Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac zagrozenie. Prace
pod istniejgcymi energetycznymi liniami napowietrznymi prowadzic ze szczeg6ing
ostroznoscia.

v Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:

o obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym
Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-
ruchowa,

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym
Roéznego rodzaju urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne
narzedzia udarowe) nie powinny posiadaé rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania
powinni stosowaé niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice
antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

o stan techniczny maszyn i urzadzen
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwiocznie wycofa¢ z uzytku

e warunki atmosferyczne
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystapia)
podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru,
intensywnych opadéw $éniegu, deszczu, wystepowania gofoledzi oraz podczas
ograniczonej widocznosci.

e odziez i obuwie robocze
Pracownicy przystepujac do pracy winni byé odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie
przez pracownikow odziezy i obuwia wlasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny
spetnia¢ wymogi okre$lone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty

e Srodki ochronne
Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym zagrozeniem ze
strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnic pracownikom
wiasciwe érodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych
— wiasciwe srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed
porazeniem prgdem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)
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BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, OBR. KOBYLNICA

Vv Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania

do pracy.
nadzér
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane

e kwalifikacje
Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywac wytacznie osoby do tego uprawnione

e szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogélnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy
zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez wstepnego
szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegélnych zagrozen w
$rodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy.

¢ profilaktyczna ochrona zdrowia
Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy -na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie
przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Vi Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice
informacyjng oraz ogrodzi¢ plac budowy.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie
powinno stwarzac zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢
utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest
skiadowanie narzedzi i materiatéw. Oprocz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane
jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami, na ktére istnieje mozliwos¢ spadania
narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze
sztukga budowlang poszczegélnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane
muszg by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w czegolnosci
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. /

i J opracowat:

mgr inz. arch. Wojdiech Podruczny
nr upr| PO/KK/410/2011

do projektowania w branzy
architektoniczn‘frj bez ograniczen
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ink. arch. Wojciech Podruczny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/410/2011,

jest wpisany na liste czionkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1141.

Czlonek czynny od: 14-09-2011r.

Data i miejsce wygenerowanla zaswladczenia: 09-05-2018 r. Gdarsk.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1141-C899-3585-59YB-A4168

Dane zawarte w niniejszym zaswisdczeniv mozna sprawdzié podajac nr weryﬁkacy]ny
zdéwisdczenia w publicznym serwisie i 1zby Acchil H
ub slg bezp 2 wiaciwg Of 1zba Archi o RP

FAECLY

POMORSKA UKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACUYINA

Idz, 748/POOIA011 Gdafisk, dnia 13 czerwea 2011 1.

DECYZJA nr PO/KK/410/2011
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Pomorska Okregowa Rada Izbv Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr ink. arch. Wojciech Podruczny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/410/2011,

jest wpisany na liste czlonkéw Pormorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; PO-1141.

Czionek czynny od: 14-09-2011r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 04-04-2017 r. Gdansk.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 v,

Podpisano elektronlcznle w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okrggowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1141-Y4E5-69B2-9C61-EYDB

Dane zawarte w niniej mozna i podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w puhllcznym sarwiste 1zby Art dw: wvw.izhaarc
lub sig {1} z wiasciwg O Izbay RP.

)
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaéwiadcza, ze:

mgr ink. arch, Wojciech Podruczny

posiadajacy kwalifikacje zawodawe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnlef nr PO/KK/410/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowe] 1zby Architektéw RP

pod numerem: PO-1141,

Czlonek czynny od: 14-09-2011r,

$wiadczenla: 04-04-2016 r. Gdansk.

Data | miejsce wyg:
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1141-FE42-D872-22E1-33DE

De2ne zawarte w niniesrym 1djwiadczeniu mozna spnwdzre podajac nr weryfikacyny
zadwiadczenia w serwisie v weny.|zbaarchitektow. pl
lub hontaktulac sie bezposrednio 2 wiadtivg okreqowa llhl Architektow RP.




Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

o oo

ARD.5183.375.2018.PK Stupsk, dnia 13 sierpnia 2018 .

Pan Wojciech Podruczny
Ul Kilinskiego 8/21
76-200 Stupsk

Dot.: wniosku o wydanie opinii archeologicznej ws. planowane] inwestycii budowy
placu sportowo-rekreacyineqo na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 obr. Kobylnica, am. foco

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku, po rozpatrzeniu pisma
z dnia 17.07.2018 r. (data wptywu 18.07.2018 r.) dot. wydania opinii archeologicznej ws. planowanej inwestycji
budowy placu sportowo-rekreacyjnego na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 obr. Kobylnica, gm. loco, zgodnie z
zasobami wojewddzkiej ewidenciji zabytkow informuje, e na terenie planowanego zamierzenia nie wystepuija tu
stanowiska archeologiczne (stanowisko archeologiczne AZP 9-28/100 zostato wykreslone z ewidencii).
W zwigzku z powyzszym tut. Urzad opiniuje pozytywnie pod wzgledem archeologicznym planowane
zamierzenie.
Jednakze, gdy w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:
1. wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow
- art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz.
2187, tekst jednolity z pdzn. zm.)

KIEROWNIK DELEGATURY w StUPSKU

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./ffax; 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica,

LEGENDA:
ABC ___ GRANICE OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

CIAG PIESZY - KOSTKA BETONOWA

CIAG PIESZY - KRUSZYWO

ISTNIEJACY KANAL MELIORACYJNY

TRAWNIK
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE:

CIAG PIESZY - KOSTKA BETONOWA

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

~NOoO Ok WN -

LAWKA
KOSZ NA ODPADKI

STOL SZACHY / CHINCZYK
STOJAK NA ROWERY
WIATA + STOL Z LAWKAMI
TABLICA INFORMACYJNA
KLADKA DREWNIANA

URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ::

Qswiadczamy, 2e:

S1 ORBITREK

S2 WYCISKANIE SIEDZAC

S3 WIOSLARZ

S4 BIEGACZ

S5 TWISTER

S6 PRASA NOZNA

s7 ZESTAW DO CROSSFITU
URZADZENIA ZABAWOWE:

Z1  FALA WSPINACZKOWA

Z2  ZESTAW SPRAWNOSCIOWO / ZABAWOWY

Z3  HUSTAWKA PODWGOJNA Z KOSZYKIEM

Z4  BUJAK - DESKA SURFINGOWA

Z5  BUJAK SPREZYNOWY - StON

——=— PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANY ZYWOPLOT
4~ PROJEKTOWANE OSWIETLENIE
v~ /1 STREFAW Ill OGRANICZONEJ OCHRONY
L -Z _4 ARCHEOLOGICZNO-KONSTERWATORSKIEJ

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony na kopii mapy do
celéw projektowych, zarejestrowanej pod numerem P.2212.2018.57

SKALA 1:500

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kiliiskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93
tel. 05-276-021
e-mail: podruczny@o02.p!

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

ETAP:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

A

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE?E#

architektura:

mgr inz. arch. uprawniony projektant w specjalnosci

. licznej bez og;
Wojciech Podruczny | upr. nr: PO/KK/41072011

T
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Nazwa tawka FO1 stafa
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 5024
Wersja wyk. .
OPIS URZADZENIA

Lawki parkowe to niezbgdny element wyposazenia

kazdego placu zabaw. Chetnie korzystaja 2 nich

zaréwno dorodli i dzieci, prdezas przerw w zabawie
czy éwiczeniach. Nowaoczesna lawka z solidnym,
metalowym stelazem wykonanym 7 blachy o grubosci

8 mm jest wyjatkowa trwata. Wykonane 7 desek

o grubosci 4,5 cm sicdzisko i oparcic sg niczwykle

wytrzymate. Wygodg uzytkowania gwarantujc

ergonomiczny ksztalt. Innowacyjny design sprawia,

7e tawka doskonale prezentuje si¢ na skwerach,

plazach czy w parkach.

ELawka wymaga montowania w gruncie.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0.65
Diugosé {m] 1,80
Wysokoéé [m] 0,89
MATERIALY

Urzadzenie stale posadowione 40 cm ponizej
poziomu gruntu.

Konstrukcja wykonana z blachy 8 mm.

Siedzisko i oparcie z desek drewnianych 12x4,5 cm i
7%4,5 cm

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwna
lazurg.

Konstruktor:  RK

Dota: 15-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilihskiegao 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 83%-298-30-93

tel. 405-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig
zastosowanie urzadzefn dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan. |

INWESTOR:

TYTUL RYSUNKU:

architektura:

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. |

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego E};‘é’;h
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

GMINA KOBYLNICA ul. Gidéwna 20 76-251 Kobylnica

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny | upr. nr: PO/KKI410/2011

uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

/
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OPIS URZADZENIA

@ KOSZ NA SMIECI

Klasyczny metalowy kosz na smicci

wykonany 7 malowanej proszkowo ocynkowanej
blachy jest nicodzownym elementem

wyposazenia kazdego placu zabaw, Daszek

zabezpiecza $mieci przed opadami atmosleryczaoymi.

Umozliwia utrzymanie porzadku i pomaga wyrobic¢

w najmiodszych nawyk sprzatania.

Urzadzenie jest montowane w gruncie

Pojemnos$¢ kosza 401.

\\

| WYMIARY URZADZENIA
a | ﬂ D Szerokosé [m| 0.37
—
Diugosé {m| 0.51
‘ Wysoko$é [m] 1.10
| 1 MATERIALY

PO IS

Urzgdzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu
gruntu.

60

Konstrukcja kosza wykonana z rury stalowej okraglej
1 33,7 mm.

Kosz z blachy ocynkowanej.

Konstrukior: RK
Dato: 14-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe. SO I I c useuGl PROJEKTO%EE%&&LEBC/K?&%’%;I
A4

Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny NIP: 839-298-30-93
P } ) tel. 605-276-021
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,

e-mai: podruczny@o2.p}
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen dowolnego producenta ped
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego ETAP:
PROJEKT

nadz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gypowLanowykonawczy

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica
TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

uprawniony projektant w specjalnoéci 4
J

architektura: mgr If'\Z. arch. architektonicznej bez ograniczen
| Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. - NR RYS’A-Z
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OPIS URZADZENIA

Podwéjny stolik z planszami do gry w szachy oraz

chiriczyka. Gladko wyszlifowany blat betonowego

stolu zostal zabezpieczony specjalnym lakierem,

[Aluminiowa listwa okalajaca brzegi blatu sprawia,

ktéry chroni plansze przed zniszczeniem,

ze krawedzie sa gladkie. Stél sprzedawany w

zestawie z 2 tawkami.

WYMIARY URZADZENIA
Szeroko$é (m) 1.64
Dlugo$é [m] 1,80
Wysoko$t [m] 0.78
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu
terenu.

Konstrukcja stotu betonowa, wykonana na bazie
twardych kruszyw z surowcdw naturalnych,

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym
lakierem.

Obrzeie ze stopu aluminiowego

Konstrukcja wsporcza stotu i taweczek stalowo-betonowa.

Siedziska wykonane z krawedziakéw z tworzywa
sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.

Kr
03-03-2016

Konstruktor:
Data:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kitifhskiego 8/2A, 74-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel, 605-276-021

s-mail: podruczny@o2.pl

wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig
zastosowanie urzadzefi dowolnego producenta pod

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego PERTOAJ';T
nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 541, obr. KobyINiCa | huoowL ANO-WYKONAWCZY

na dz.

warunkiem spetnienia w/w wymagan.

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica
TYTUE RYSUNKU: ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKT
P uprawniony projektant w specjalnom
architektura: mgrinz. arch. architektonicznej bez ograniczen /
Wojciech Podruczny |upr. or: PO/KK/41012011

DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. |
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STOJAK NA ROWERY

@

Nazwa Stojak rowerzysta

Nr kat. 5429

o

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$é [m] 0,15

Dlugosé [m] 1,97

Wysokosé |m| 1,38

138

MATERIALY

Urzadzenie do przykrecenia do podioza.

Konstrukcja wykonana z rury stalowej okragtej 48,3
mm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe.

-
@
|

&

RE
13-07-2017

Konstruktor:
Data:

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jeqo funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

UStUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifiskingo B/2A, 76-200 Stupsk

NIP; 839-298-30-93

tel. 05-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

solid

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
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Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011

architektura: z'ri! /
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kolor
deskowania

2.80m.

Materialy: stal, drewno, blach cynkowa

Wiata peini funkcje zadaszenia chronigcego przed
deszczem lub nadmiernym nastonecznieniem.

W jej wnetrzu moze zosta¢ umieszczony stéi prosty z tawkami, z
mozliwoscig stworzenia miejsca przy stole dla osoby
niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.

Szkielet stanowi konstrukcja stalowa z drewnianymi (sosnowymi),
zurowymi scianami. Dach zostal pokryty blachg cynkowa.

Fundament betonowy w formie stop betonowych

@30cm, na glebokosc 1,00m ppt.

Materialy: stal, drewno

Zestaw stdl plus dwie tawki proste umozliwia
wygodny odpoczynek grupie szesciu dorostych
osob.

Istnieje mozliwos¢ przygotowania miejsca przy
stole dla osoby niepelnosprawnej poruszajgcej
sie na wozku inwalidzkim.

Stot oraz fawki wykonane sg w technice lgczonej
(metalowa konstrukcja nos$na wykonczona
drewnianym, olchowym siedziskiem).

Aktualny kalor
deskowania

1.89 m,

I

B

1
1. .
- A -

0.75m.

o Ustugi Projektowe - Wojciech Podruczny
= e 4 ul. Kilibskiego 8/2a
Sulld e Studio 76-200 Stupsk

ARCHITERE) NIP: 8392983093
161,605 276 021 podruczny@o2.pl

| TYTUL RYSUNKU:

. in uprawniony projektant w specjalnosci
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ETAP:
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TABLICA
INFORMACY JNA

poziom gruntu

OPIS URZADZENIA

Tablica informacyjna dzieki stalowej konstrukcji wyjgtkowo

trwata | odporna na warunki aimosieryczne. Nowoczesna

i uniwersaina konstrukcja pozwala na zastosowanie zaréwno

jako tablicg reklamowg jak réwniez tablicg regulaminu placu

zabaw. ldealna w parkach, na skwerach czy w punktach

informacyjnych na placach zabaw.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokesé [m| 0.05
Dlugoéé [m} 0,61
Wysokosé [m] 1.83
MATERIALY

Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu.
fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

Stupy noéne o przekroju okraglym o srednicy
48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Panel
informacyjny wykonany z blachy konstrukeyjnej.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: LS
Dato: 19-01-2018

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.

Zaprezentowana je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig
zastosowanie urzgdzefi dowotnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilinskisgo 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: §39-298-30-93

tel. 805-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

OBIEKT: Budowa

na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

INWESTOR:

" TYTUL RYSUNKU:

architektura:

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. |

mgr inz. arch.
Woijciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011

ETAP:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

placu sportowo-rekreacyjnego

GMINA KOBYLNICA ul. Gtowna 20 76-251 Kobylnica

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY |

uprawniony projektant w specjalnosci | f |
architektonicznej bez ograniczeri [ [/
e E————c
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OPIS URZADZENIA

Cwiczenie poprawia kondycje stawdw. wzmacnia

miesnie ndg. stawy biodrowe oraz ramiona.

Poprawia og6lng wydolno$¢ organizmu i kondycje

fizyezna. Aby dobrze wykonad éwiczenie nalerzy

postawic stopy na podstopnicach i chwyci¢ mocno

rekoma oba uchwyty, Nastgpnie poruszaé nogami

do przodu i do tylu. jednoczesnic pomagajac sobic

rekami na zmiang ciagnad i pchajae drazki.

Urzadzenie wolnosotjace. nie wymaga

montowania do pylonu.

Dopuszczatna liczba | Przedzial =1
uzytkownikow wickowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B Cc
Wysokosé
swobodnego 0,00 - -
upadku |[m|
Pole puwiemhni 13.5 . 4
[m*)
Obwéd [m| 13.2
MATERIALY

Glowne clementy stalowe wykonane z rur o grubosci

scianki 3.2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane {arbg odpomg na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochiamajgcymi

silg Lamortyzujace. wibroizolujace)

Urzgdzenie mentowane do slupa posadowionego 3Uem

ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor: BK

Data: 25-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzef dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.

solic

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kifiiskiego B/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. $05-2746-02}

e-mal: podruczny@o2.pl

INWESTOR:

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego S;&E;(T
na dz. nr 68/6, 69/14, 89/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gypowLano-wykonawezy |

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

architektura:

mgrinz. arch.
| Wojciech Podruczny
| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. | )

. ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTUR/Y

uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
upr. nr: PO/KK/410/2011
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OPIS URZADZENIA

Aby prawidlowo wykona¢ éwiczenie naleZy usigs¢ na a

siedzisku. oprzed plecy i chwyci¢ mocno rgkoma
drazki. Nastepnie odepchngé drazki od siebie i
prz_yc:qgm;é z powrotcmiWykon@c éwiczenic
trenujemy przede wszystkim gorne partie migsniowe,

ponadio poprawiamy rozwoj migéni klatki picrsiowcj.

obreczy barkowej oraz koficzyn gomych. a takze

wplywamy na przyrost masy migsniowe).

Dopuszczalna liczba . e
1 rickow d 14
uzytkawnikow Przedzial wickowy| o
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokod¢
swabodnego 0.00 - -
upadku jm]
Pole puwi:ruhni 10.0 N N
Im?)
Obwéd |m]| 12,0
MATERIALY

Glowne elementy sialowe wykonane z rur o grubosci

dcianki 3.2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farby odporna na warunki atmosferyczne.

Iementy nichome ograniczene elementami pochlaniajgeymi

sile (amortyzujgee: wibroizolujgee).

Posadowienie urzgdzenia 30cm ponizej peziomy terenu

Pylon mocowany do betopowego bloku o wym,

1000x 10005250 mm (beton klasy C16.20)

Pylon z dwéch rur o §r. | 14,3 mm, przyspawanych do stalowych

podstaw 2 blachy 8.0 mm i pelgczonych 2e sobg dwiema

plytami montazowymi { blacha gr. 8.0mmj.

Konstruktor:  BK

Data: 26-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawi orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCZNY
ul. Kiiitskiego 8/24A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-mail: podruczny@o2.pl

urzadzen dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.
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Funkeje
urzgdzenia

Sﬁgb‘@\-vicunia

" Przedzial
wiekowy

Wymiary w
spoczynku
Wymiary przy
maksymalnym
wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENSTWA

Materialy

Aktywizuje wszystkie czesci ciala. Poprawia
ogdlng wydolnos¢ organizmu, wytrzymalosé
oraz silg.

UsiadZ na siedzisku. stopy oprzyj na
pedatach. rekoma zlap oba uchwyty.
Przyciggnij uchwyty do brzucha
jednoczesnie proslujac nogi, nastgpnie
powrét do pozycji wyjsciowej.

od 14

Wysokos¢ nad

)
lem]
: % 127
9‘ | > 141
Pole powierzchni [m]  Obwéd [m]
16,0 14.0

Glowne ele_menty stalowe wykénane zruri |
profili o grubosci scianki 3.2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami. |
Wszystkie elementy stalowe ze stali 8235, |
pokryte warstwg cynku i malowane farba |
odporna na warunki atmosferyczne. |
Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Siedziska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochianiajacymi sile (amortyzujace:
wibroizolujace) i zaopatrzone w lozyska
bezobslugowe.

Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakretki z wkladka zabezpieczajacg przed
samo-odkreceniem.

Urzgdzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzef dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagah.

solid

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kiinskiego B/2A, 76-200 Stupsk

NIP; 839-298-30-73

tel. 605-276-021

a-maoil: podruczny@o2.pl

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

| Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011
| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. |l -

ETAP:
PROJEKT
BUDOWLANQ-WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica A
TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTU
architektura: mgr inz. arch. architektonicznej bez ograniczen

uprawniony projektant w specjalnosci \» |
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UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawi orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymaganh.

OPIS L RZADZENIA

Cwiczenie wzmacnia migsnie nog. Wplywa na

wzmocnienie migdni bioder, Poprawia koordynacjs

i zmysl rownowagi. Poprawia wydolnos¢ organizmu

i ogolng kondycje fizyczna. Aby prawidtowo

wykonac éwiczenie nalezy postawic stopy

na podporach/podstopnicach. ziapac mocno porgez

i wykonywaé nogami ruch naprzemienny w przéd

iwiyl

Urzadzenie funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga

montowania do pylonu.

Dopuszezalna liczha
uZytkownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B G5

Wysokoié
swobodnego 0,00 - -
upidks jm|

1 Przedzisl wiekowy| od 14

Pole p:mi:nchni 18.0
[m?]

Obwéd jm| 15.5

MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o przekroju |14, 3mm

1 gruboscr sciank: 3,2mm

Wszvstkie elementy stalowe oeynkowane

1 malowane farba vdporng na warunk: stmosferyczne

Elementy ruchome ogramezone elementami pochlamajacym

site (amortyzwnce. wibroizolwace)

Urzadzente montowane do shpow posadowionych 30em

pouizej pozioty grumiu ua betonowym fundamencie.

Konsmuktor.  BK

Dgto: 25-04-2016

USLUG! PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
vl. Kilifiskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-mai: podruczny@o2.pl

solid

| DATA OPRACOWANIA:  KWIECIEN 2018r.

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego EO;FOA.‘JFE’I:(T
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gypowLano-wykonawezy

Wojciech Podruczny | upr. nr: PO/KK/41012011

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtdéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAEEJ ARCHITEKTU
He uprawniony projektant w specjalnasci

architektura: mgrinz. arch. Iarchilektonicznej bez ograniczert [ i
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OPIS URZADZENIA

Cwiczenie zapewnia aklywnosdé stawdw biodrowych.

oraz odcinka ledzwiowego kregoslupa. Rozwija emyst

réwnowagi. rozcigga migénie skosne brzucha. Zeby

prawidlowo wykonad éwiczenie nalezy stangé obiema

nogami na kole, zlapaé za uchwyt. a nastepnie

wykonywaé biodrami jednostajny ruch w prawo
iwlewo.

Urzadzenie wolnostojgee. nie wymaga

monotwania do pylonu.

Depuszezalna liczba " A
1 X ¥ od 14
utytkownikéw Przedzinl wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbel A B &
Wysokoté
swobodnego 0.00 - -
padky |m|
Pole pow icrzchni 132 i R
[m?)
Obwéd [m] 13.0
MATERIALY

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci

scianki 3,2mm,

Wszystkic clementy stalowe ocynkowane

i malowane Farba adpomg na warunki atmosferyczne
Elementy ruchome ograniczone clementami pochianiajgeymi
sile (amonyzujace: wibroizolujace ).

Urzadzenic montowane do slupa posadowionego 30em

ponize) poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor:  BK
Data: 26-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzgdzenia sg przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzed dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagah.

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. $05-274-021

e-mai: podruczny@o2.pl

| TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTUR

solic

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego ROJERT [
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gupowiano-wykonawczy

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica |

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. | NR RYS:
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" OPIS URZADZENIA

Cwiczenie wspomaga budowanie migsni zginad je w

dolnych.. wplywa na elastycznodé stawdw. poprawia
krgzenie. Nalezy usigsé na siedzisku. oprzeé nogi
na podstopnicach. a nastgpnie prostowaé nogi

koficzyn odpychajac sie od urzgdzenia i ponownie

kolanach. Urzadzenie wolnostojace, nie

wymaga montowania do pylonu.

Dopuszczalna liczba = e
1 'y| odId
ALY T ORI Przedzial wickowy
) STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbaol A B C
Wysokodt
swobodnego 0,00 - -
upadhu [m]
c'j‘ o~ Pole pcm:trzchni 13.0 . _
B © |m’}
T
Obwéd [m| 13.0
MATERIALY
Glawne clementy stalowe wykonane z rur o grubosci
1

seianki 3.2mm.

Wszysikic clementy stalowe ocynkowsne

i malowane farby odporng na warunki atmosfervezne
Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajgeymi
sile {amortyzujace; wibroizolwgee ).

Urzgdzenic montowane do slupa posadowionego 30cm

ponize} poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konsuukior:  BK
Dota: 26-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s przykiadowe.
Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh dowelnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.

UStUGI PROJEKTOWE - WOICIECH PODRUCINY

ul. Kilifiskiego 8/2A, 76-200 Stupsk
S 0 I NIP: 839-298-30-93
tel. 405-276-021

v

e-mai: podruczny@o2.pl

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego E;;r&’;«
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gupow.ano-wrkoNAwGzZY

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gldwna 20 76-251 Kobylnica
| TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTUR

He uprawniony projektant w specjalnosci |
mg': I!'IZ. arch. architektonicznej bez ograniczen
Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011

| DATA OPRACOWANIA; KWIECIEN 2018r.

architektura:




Nazwa Street workout 01
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 1501
Wersja wyk. -
OPIS URZADZENIA
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jcdnoczesnic. Te niczwykle widowiskowe

Duzy zestaw urzdzeti do Strect Workout do_
wykonywania ¢wiczen kalistenicznych, czyli

oparlych o trening z wykorzyslaniem masy

wiasnego ciata. Umozliwia trening nawet 8 osob

¢éwiczenia rozwijaja wszystkie partie migéni,

poprawiajy koordynacje, kondycje 1 sifg. Zestaw jest

niezwykle solidny, wykonany z materiatow

najwyzszej jakosci odpornych na warunki

atmosferyczne.

Dopuszczalna liczba

P 5 A
utytkownikow Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego o =
upadku |m|

2.34

Pole powierzchni
{m’]

= 625

Obweéd |m} 29.0

MATERIALY

Elementy stalowe z rur o przekroju 42,4mm i 33,7 mm.

Drazki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Stupy o przekroju kwadratowych 90x90mm zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez cynkowanic i malowanic proszkowe,

osadzone bezposrednio w gruncie na glghokesci &80cm.

Konstruktor:  BK

Dota: 26-04-2016

UWEGE. Przedsfawione urzadzenia s3 przykiadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny wyglad
urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, wymiary i
zastosowane materiaty. Dopuszcza sie zastosowanie

solid

USLUG! PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY
ul. Kilifiskiego 8/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93

tel. 605-276-021

e-mail: podruczny@o2.p!

urzadzeh dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia
w/w wymagan.

INWESTOR:
| TYTUL RYSUNKU:

OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego Eg(ﬁziq
na dz. nr 68/6, 89/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | g powLano-wyKONAWCZY

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

architektura:

mgr inz. arch.
| Wojciech Podruczny | upr. ar: PO/KK410/2011

| DATA OPRACOWANIA;: KWIECIEN 2018r.

architektonicznej bez ograniczer

uprawniony projektant w specjainosci {IL
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Naozwa Fala wspinaczkowa PW008
KARTA TECHNICZNA Nr kat. MK-PWO08
Wersja wyk. -
OPIS URZADZENIA

FALA WSPINACZKOWA

114

464

L]

iy

Nowoczesna w swoim wygladzie, wykonana z
materiatéw najwyzszej jakoscei fala do wspinania

z linii urzadzen ActiondKids. Zapewnia

wspinanie i przechodzenie. Naprzemienne ruchy

rak i nog niezbedne podczas wspinania wptywuja

na prace obu p6tkul mézgowych, rozwijaja

réwnowagg oraz koordynacje ruchéw. Dotarcie

na sam szczyt wywoluje ogromng rados¢ i

wzmacnia poczucie wlasnej wartosci.

Dopuszczalna liczba |, | ogiat wiekowy| 514
uzytkownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosc
swobodnego - 1,89 -
upadku (m|
Pole powi:ruhni A 34.0 B
[m?
Obwéd [m] 24.0

MATERIJALY

Stupy nosne z rury stalowej okraglej 114 mm, osadzone

bezposrendnio w gruncie, 60 cm ponizej poziomu terenu.

Elcmenty stalowe zabezpieczone antykorozyjnic poprecz

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym

odporne na wandalizm i UV.

Panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).

Wszystkie laczaiki i okncia lin ndpome na waminki

atmosleryczne i promieniowanie UV.

.Eonstrui'ior: BK

Dato: 30-04-2016

UStUG) PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s przyktadowe.

Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zasfosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.

solid

ul. Kiinskiego B/2A, 76-200 Stupsk

NIP: 839-298-30-93
tel. 605-276-021
e-moil: podruczny@o2.pl

| OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica

INWESTOR:

ETAP:
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY |

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 KobylInica
TYTULRYSUNKU:  ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY |

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny |upr. nr: PO/KK/410/2011

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2018r. |

architektura:
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architektonicznej bez ograniczen
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Nozwo Zestaw Orbis 11373
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 11373
Wersja wyk. MPN
SKLAD ZESTAWU
(z2)  ZESTAW ZABAWOWY Modu Nrkal_Tloi
Podest trjkatny uniwersalny 2072 2 sz
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 2szt. |
Drzewko 7200_04 1 szt
Zjezdialnia 90 2112 1 szt
Ziezdzalnia 59 2107 1 szt.
Trap sklejkowy 58 . 23124 szt
Rurka drazkéw gimnastycznych 2604 1 szt
Zwetka o 23108 3z
Wejscie linowe 90 23105 Isa.
Pomost z pasdw 2227 sz
Zabezpieczenie statek bulaj 2 1 szt.
Zabezpieczenie Novum 240301 szt
Zabezpieczenie Skarb 2403_25 1szt
Zabezpieczenie kotko i krzyiyk ol 2401 1 szt
Dach dwuspadowy Orbis 2515 1 szt.
i
Dopuszczalnaliczba (o b oqyit wickowy| o014
uzytkownikdw
. STREFA BEZPIECZENSTWA
N\ i
Symbol A B C
Wysokosé
swubodnego 0,90 - -
e upadktl [m] '
? = Pole p?:llzelmhm 43,50 1 ’
Obwéd [m] 29,00
! MATHERIALY
Posadowienie zestawdw 60 cm poniiej poziomu terenu.
Y Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montaiu.
- 567 -
- 868 - Stupy noéne z rury stalowej okragitej 114 mm, osadzone
bezposrednio w gruncie.
Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.
Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.
- ’_] $tizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
1
= - P ] ] Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym
2 e | [
N Wix Ao : i o odporne na wandalizm i UV,
i I,
[ TT I i Bl
] . ‘_L[' 1% e e e b B O Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
gm 1 atmosferyczne | promieniowanie UV.
3 L r———— f & —— pozom gruntu
2 ! i
L e B = il
Elementy stalowe 2abezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Konstruktor: DK
Data: 14-02-2017
UWAGA: Przedstawione urzadzenia sa przyktadowe. ustwel PROJEKTOVTE_imiﬁfﬁmg’&wgg;{
Zaprezentowano je by przedstawic orientacyjny S 0 I NIP: 839-298-30-93
N - . tel. 605-276-021
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, v e-mail: podruczny@o2.pl
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sig ] .
zastosowanie urzadzeh dowolnega producenta pod OBIEKT: Budowa placu sportowa-rekreacyjnego ) PROJEKT
na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, obr. Kobylnica | gipowiano-wykonawezy

warunkiem spetnienia w/w wymagan.

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kaobylnica
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Hustawka wahadlowa podwdjna

Nr kat. MK-QQo10T

Wersja wyk. -
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OPIS URZADZENIA

W peini bezpieczna, wykonana z najwyzszej

jakosci materiatéw tradycyjna hustawka z serii

ActiondKids, przeznaczona dla dwéjki dzieci.

Stanowi nicodigczny clement kazdego placu zabaw.

Hustanie sic dostarcza wielu pozytywnych emocii,

ksztahuje zmyst rownowagi, opanowuje

rozkojarzenie oraz stymuluje uktad nerwowy.

Dopuszczalna liczba

2 P ial wiek 3+
uzytkownikéw rzedzial wiekawy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego 1,30
upadku {m]

Pole powierzehni
il 22,0

Obwéd [m] 20,5

MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu.

Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okraglej

88.9 1 mm.

Formatki z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).

Egezniki i za$lepki odporne na warunki atmosfervczne,

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowante i lakicrowanic proszkowe.

Konstruktor: RK
Data: 26-04-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia s3 przyktadowe.
Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzef dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.
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Nazwa Deska windsurfingowa

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 3042

Wersja wyk. EPZ
OPIS URZADZENIA
BUJAK o Wykonana z materialéw najwyzszej jako$ci deska

SURFER _ Sy

windsurfingowa z serii spr¢zynowcow. Zabawa na

sprezynowcu to niezapomniana przygoda, ktéra

dodatkowo rozwija koordynacje i rtéwnowagg.

Dostarcza maluchom niepowtarzalnej rozrywki

w przyjaznym otoczeniu oraz stwarza okazj¢ do

pozytywnego spozytkowania dziecigcej energii.

Dopuszczalna liczba

i 1 Przedzial wiekowy 3+

STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé¢
swobodnego 0,42 - -
upadku [m|

148

Pole powierzchni
[m?] 15,0

Obwéd |m] 14,0

-

MATERIALY

Urzadzenie posadowione 68 cin ponizej poziomu gruntu

42

na metalowej podstawic.

Elementy stalowe wykonane z rury stalowej okraglej 42,4 i 33,7mm,

68

—— -

blachy 6-8 mm, profili, katownika 50x50 mm i ceownika 100x50mm.

Konstrukcja osadzona na sprezynie stalowej 160x20 mm.

o T Panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE)
z nafrezowanymi aplikacjami.

- | ) )

Wszystkie laczniki odporne na warunki atmosferyczne

’ . 2 - :
. A : i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprece

Y ‘\% cynkowanic oraz lakicrowanie proszkowe.

469 Konsiruktor:  KP
Data: 27-06-2017

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe. So I I d UsStUGH PROJEKTOV‘:EE#.S:&ESK%%&’%;I
Y

Zaprezentowano je by przedstawic orienfacyjny NIP: 839-298-30-93

A ) . tel, 605-274-021
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie, e-mai: podruczny@o2.pl
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Nazwa Ston

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 3007
Wersjo wyk. EPZ
OPIS URZADZENIA

poziom gruntu
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Nieodzowny element kazdego placu zabaw. Dzigki

starannemu wykonaniu jest ulubionym towarzyszem

cabaw kazdego malca. Zabawa na sprezynowceu (o

niezapomniana przygoda. ktéra dodatkowo rozwija

koordynacje i rownowagg. Dostarcza maluchom

niepowtarzalnej rozrywki w przyjaznym otoczeniu oraz

stwarza okazje do pozytywnego spozytkowania dziecigeej

energii.

Dopuszezsna liczba

1 i 0-
ey ikownlkow Przedziat wiekowy 14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C
Wysokoi¢
swobodnego 0,42 - -
upadku [m]
Pole pow‘:cmhnl 11,0 . .
[m?)
Obwéd [m] 11.5
MATERIALY
Panele wykonane z polietylenu wysckociénieniowego
(HDPE).

Wszyatkic faczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promienjowanie UV,

Elemety stalowe zabezpieczone antykorozyjiie puprez

cynkowanic oraz lakicrowanic proszkowe.

Konstruktor:  EL
Data: 14-03-2016

UWAGA: Przedstawione urzadzenia sg przyktadowe.

Zaprezentowano je by przedstawit orientacyjny
wyglad urzadzenia, jego funkcje, przeznaczenie,
wymiary i zastosowane materiaty. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia w/w wymagan.
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slonk 100680 Kt ADKA DREWNIANA
RZUT SKALA 1:50
@ KLADKA DREWNIANA (1szt.)
Kiadka drewniana o diugosci 495 cm i szerokos$ci przejécia 120 cm.
Konstrukcja nosna kiadki: trzy luki drewniane 80x220mm, kiejone
warstwowo, dlugosci ok. 580cm. Mocowane za pomoca kotew do
fundamentu betonowego posadowionego na  glebokosci
przemarzania {min. 1,20m ppt}
Pomost z desek 35x180mm, diugosci 120cm.
Mostek wyposazony w dwie balustrady drewniane.
Stupki pareczy mocowane na 2 $ruby M12 do fukéw nosnych.
Cato$¢ drewnianych elementaw impregnowana cisnieniowo.
Uwagal!
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy na dzialce nr 641 réw

melioracyjny. Istniejace skarpy porosnigte trawg oraz uksztatowanie

terenu

w sgsiedziwie

niezmienionym.

Roboty budowlane podczas

rowu zostanie zachowane w slanie

montazu kladki prowadzi¢ nie

naruszajac istniejacych skarp hez ingerencji w przeplyw wod
apadowych w rowie.

SCHEMAT BUDOWY
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ: skala 1:20

Place utwardzone kostka hetonowa gr. 6cm na podsypce cemenfowo-piaskowej (1) gr. Scm oraz podbudowie z gruntocementu
stabitizowanega gr. 10cm. Obrzeia betonawe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy

zapewnit spadek poprzeczny =2%. i
nawierzchnia z kostki betonowej ar. 6cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
gruntocement Rm=1,5MPa gr. 10cm

HUMUS gr. 10cm 2%~ || HUMUS gr. 10cm

| <
T SV 777

7737777, V777777

LN
N\
et
10

= |1
v, =
| PV v——l
J20l |

| Obrzeze betonowe 30x8x100cm
| w-wa podsypki cem.-piask. T4 gr. 5 cm

| tawa z oporem, z betonu B-15

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA - CIAGI PIESZE: skala 1:20

Ciagi piesze utwardzone kruszywem na warstwie pospdtki. Obrzeza betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5em i tawie

betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewnit spadek abustronny =1%. 0em - krusz wome[h /35

10cm - w-wa odsaczajac z pospdtki
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Obrzeze betonowe 30x8x100cm
w-wa podsypki cem.-piask. 14 ar. 5 cm
‘tawa z oporem, z befonu B-15
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Fundament 300 mm

USLUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY

OGRODZENIE PANELOWE SO | | d o Kifiogo /24, 7% 20 S

Elementy wykonane ze stali ocynkowaniej. Malawane proszkowo o N;lr-uwméé»g!ll
na kolor RAL 6005. Stupki ogrodzenia osadzone w fundamencie ©-mal podmicany S0P

betonowym: 30x30x90cm. Wysokosci ogrodzenia 1,50m. OBIEKT: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego ETAP:
W agrodzieniu nalezy wykonat furtke szer. 1,0m, oraz bram i el

g y wy irtke ,0m, & na dz. nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641, abr. Kobylnica | gpowLANo-wyKONAWCZY
dwuskrzydtowa szer. 2,50m, w miejscu wskazanym na — —_— o T
zagospodarowaniu terenu. INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Gtowna 20 76-251 Kobylnica

o e oo | TYTUEL RYSUNKU: NAWIERZCHNIE / OGRO

UWAGA: Dgrodzenie nie moze posiadat ostrych krawedzi w gornej —— — e —_—

7 = s o uprawniony projektant w specjalnosci
[ZEEI_M{UPKQW. architektura: mgrinz. arch. architektonicznej bez ograniczen

Wojciech Podruczny |upr. nr: POKK/410/2011
| DATA OPRACOWANIA, KWIECIER 2018r. | skala 1:20




