PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa placu sportowo- rekreacyjnego - ETAP II
ADRES INWESTYCIJI : dz. nr 68/6,69/14, 69/15,70/1, 641, obrgb Kobylnica
INWESTOR : Gmina Kobylnica

ADRES INWESTORA . Kobylnica ul. Gléwna 20

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Dorota Prus

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2020

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Przemiot opracowania
Kosztorys inwestorski na roboty budowlane Etapu II, zwigzane z budowa placu sportowo-rekreacyjnego , na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez Ustugi Projektowe Wojciech Podruczny, ul. Kilinskiego 8/2a w Stupsku

2. Adres inwestycji:
dz. nr 68/6, 69/14, 69/15,70/1, 641 , obreb Kobylnica

3. Inwestor:
Gmina Kobylnica
ul. Glowna 20
76-251 Kobylnica

4. Dane techniczne:

Powierzchnia dziatki nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641- 2633 m2
ETAP II:

Ogrodzenie terenu (z brama i furtka): 83m

Projektowana strefa bezpieczenstwa z piasku: 33,00m2

5. Charakterystyka stanu istniejacego:

Dziatki nr 68/6, 69/14, 69/15, 70/1, 641 znajduja si¢ w Kobylnicy przy skrzyzowaniu ulic Stefczyka i Drzymaty. Teren
przeznaczony na budowg placu sportowo-rekreacyjnego znajduje si¢ na terenie przeznaczonym w MPZP "Kobylnica Pot-
noc" pod tereny zieleni parkowej. Teren dziatek jest czgsciowo porosnigty niskimi krzewami (gtéwnie w pdtnocno-
wschodniej czgéci dziatki nr 70/1 w pozostatej czesci trawa. Na dziatce nr 641 znajduje si¢ row melioracyjny zbierajacy
wody opadowe z sgsiednich terenow, pozatym teren inwestycji jest ptaski. Od potudnia dziatki sasiadujg z terenami zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinne;j.

W ramach inwestycji wykonano:

-odcinek ciagow pieszych o nawierzchni z kruszywa oraz ktadke drewniang nad rowem melioracyjnym.

-nawierzchnig strefy relaksu (nawierzchnia z kostki betonowej (29,0 m2) i z kruszywa (32,0m2))

-nawierzchni¢ bezpieczng z piasku w strefie sprawnosciowego placu zabaw (82,0m2)

-montaz urzadzen sprawnos$ciowo-zabawowych Z 1, Z4

-montaz fawki parkowej (Nr 1) - szt 2

6. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego dla Etapu II:

a) ogrodzenie terenu z paneli systemowych, ocynkowanych, o wysokos$ci ok. 1,50m o tacznej dtugosci 83,0mb, w tym:
furtka jednoskrzydlowa o szerokosci 1,0m oraz brama dwuskrzydlowa o szerokosci 2,5m

b) nawierzchnia bezpieczna z piasku w strefie sprawnosciowego placu zabaw (33,00m2)

c¢) dostawa i montaz urzadzenia sprawnos$ciowo-zabawowego Z3 i Z5

d) dostawa i montaz stotu szachowego (nr3)

7. Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja projektowa wykonana przez Ustugi Projektowe Wojciech Podruczny,

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikow cenowych obowiazujacych w regionie pomorskim w II kwartale
2020 roku.

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim zakresie obejmuja wszystkie czyn-
nosci potrzebne do wykonania kompletnego zadania szczegdtowo opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego
typu prac, w gre wchodza KNR wielobranzowe, ktdre trudno razem ze sobg potaczy¢ w przypadku tak zréznicowanego
zakresu prac.

8. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w
oparciu o dokumentacje¢ projektowa, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwiazan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sa ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga roznic sie od
ilo$ci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania
robot.

W przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazuja dla niektorych materialéow znaki towarowe lub pocho-
dzenie - nadmienia sie, ze wszystkie uzyte w opisie technicznym nazwy produktow jak i znakéw towarowych maja tylko i
wylacznie zastosowanie do okreslenia parametréw technicznych i jakosciowych materialow wymaganych przez Zamawia
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jacego do realizacji
zadania.

"Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne ze Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych

"

Opracowata:
Dorota Prus

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Etap Il
1.1 Ogrodzenie terenu
1|KNR 2-23 Fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu m3
d.1./0308-01 osadzenia stupkéw 1,00 m ponizej poziomu terenu - wraz z osadzeniem tulei
1|analogia montazowych oraz wykonaniem wykopu
1.0*0.30*0.30*33 m3 2.970
RAZEM 2.970
2|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, o |m
d.1.{1803-03 wysokosci ok. 1,50m. na stupkach stalowych z katownika 60x40x2,0 mm o
1|analogia rozstawie 2.5 m obsadzonych w fundamentach, od géry zamykanych zaslepka
z tworzywa sztucznego.
83-3.5 m 79.500
RAZEM 79.500
3|KNR 2-23 Furtka ogrodzeniowa o szerokos$ci przejscia 1,1m, z paneli systemowych, ma- |szt.
d.1.|0404-04 lowana proszkowo, kompletna z zamkiem patentowym
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-23 Brama dwuskrzydiowa o szerokos$ci 2,5m z paneli systemowych, malowana szt.
d.1.|0404-03 proszkowo, kompletna z zamkiem patentowy
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Strefa placu zabaw
1.2. Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa wokét urzadzenia zabawowego Z3, Z5
1
5|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1./0126-01 spycharek - na odktad;
21
22.0+11.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
21
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
21
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1./0105-01 zageszczeniu
2.1]0105-02
33*0.3 m2 9.900
RAZEM 9.900
9|/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej |m?2
d.1./0101-02 nos$nosci sposobem recznym
21
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
10/KNR 2-31 Obrzeza z ksztaltek PCV m
d.1.]0407-02
2.1|analogia
20.5+11.5 m 32.000
RAZEM 32.000
1.2. Urzadzenia sprawnosciowego placu zabaw
2
11|kalkulacja in- | Bujak sprezynowy - ston - Z5 szt.
d.1.|dywidualna
2.2|scalona
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
12|kalkulacja in- |Hustawka podwdjna z koszem - Z3 szt.
d.1.|dywidualna
2.2|scalona
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2, Strefa rekreaciji
3
13|kalkulacja in- | Stot szachy - chinczyk (nr 3) szt.
d.1.|dywidualna
2.3|scalona
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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