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Straszydle wentylacja inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wentylacja mechaniczna
1|KNR 4-01W |Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m3
d.1|401W033105 [towej,dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwory pod czerpnie, wyrzutnie itd.
0000
0,6*0,4*0,4*2 m3 0,192
RAZEM 0,192
2|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowag w |cm
d.1|KNR AT-17 |betonie zbrojonym
0101-05
200 cm 200,000
RAZEM 200,000
3|AW AW Montaz centrali wentylacyjnej 1100 m3/h
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
4|AW AW Automatyka i okablowanie
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
5|/KNR 2-17W | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicach do 315 mm szt
d.1|217W015503
0000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-17W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach |m?2
d.1{217W012202|200 mm przy udziale ksztattek do 35%
0000
0,2*3,14 m?2 0,628
korekta ob- (17,207 m2 17,207
miaru
RAZEM 17,835
7|KNR 2-17W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach |m?2
d.1{217W012203 |do 250 mm przy udziale ksztattek do 35%
0000
3,14*0,25 m?2 0,785
korekta ob- {5,181 m?2 5,181
miaru
RAZEM 5,966
8|KNR 2-17W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach |m?2
d.1{217W012203 |do 315 mm przy udziale ksztattek do 35%
0000
3,14*0,315 m?2 0,989
korekta ob- 24,231 m2 24,231
miaru
RAZEM 25,220
9|0Orgbud 916 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych O przekroju okragtym i m2
d.1|R916010802 |udziale ksztattek 10-35%, Samoprzylepng matg lamel. o gruBosci 50 mm, przy
0000 Srednicy kanatéw: 200-400mm
98,042 <(p0z.6+p0z.7+p0z.8)*2> m?2 98,042
RAZEM 98,042
10|KNR 2-17W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l, faczone profila- |m?2
d.1{217W011105|mi kotnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztattek
0000 do 55 %
0,6*(0,5+0,5+0,3+0,3)*2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
11|Orgbud 916 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych O przekr.prostokatnym i m2
d.1|R916010404 |udziale ksztattek 35-55%, Samoprzylepng matg lamel. o gruBosci 50 mm, przy
0000 obwodzie kanatéw: 1500-2000 mm
Krotnos¢ = 2
poz.10*2 m2 3,840
RAZEM 3,840
12|KNR 2-17W |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodach do 2060 mm szt
d.1|1217W014603
0000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-17W |Woyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodach do 2060 mm szt
d.1|217W014603
0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-17W |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodach do 1200 mm - nawiewnik + szt
d.1|217W013902 [skrzynka rozprezna z deflektorem
0000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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Straszydle wentylacja inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-17W |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodach do 1200 mm - nawiewnik + szt
d.1|217W013902 [skrzynka rozprezna z deflektorem
0000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
16|AW AW Uruchomienie i badanie wydajnosci
d.1
10 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 2-15I Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, tgczone metoda m
d.1]21510205010 |wciskowa , $rednica rur 32 mm
000
2142+1+2+1,5+4 m 31,500
RAZEM 31,500
18|KNR 2-151  |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 32 mm szt
d.1|21510208010
000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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