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Kanat wentylacyjny

Anemostat nawiewny

Anemostat wywiewny

Ttumik hatasu

Uktad wentylacyjny NW1 TYP
1300H prod. WANAS

~N=1100m3/h
~W=1100m3/h
~Dp N=200Pq

Wywiew ~Dp W=200Pa

Nawiew H ﬁ

Wyrzutnia

—HxSxL—1080/1284 /720mm

Czerpnia —p=0,5kW

couod

Uwagal
1.Pod montaz anemostatow @250mm nalezy wykona¢ otwory w stropie @300mm w

migjscach ustalonych na etapie wykonawstwa w porozumieniu z projektantem branzy

konstrukcyjno budowlanej.

2..Tacki ociekowe jedn. wewn. wentylacji wpina¢ poprzez zasyfonowanie do
najblizszego pionu kanalizacji sanitamej, instalacje wykonac przewodami
@32PCV(grawitacyjnie). Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub pod
stropem w kierunku pionu ks,

3.Wydzieli€ przestrzen na poddaszu nieuzytkowym obudowang ptytami OSB z
wktadem z welny mineralngj grubosci 15cm jako przestrzen w kiorej zostanie
Zlokallizowana centrala wentylacyjna.

4.|zolacja kanatow wentylacji

- kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe - izolacja o grubosci 50 mm;

 kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku -

izolacja gr 100mm,

5.W miejscach przechodzenia kanatow wentylacyjnych przez Sciany stropy
stanowigce odzdzielnie pozarowe zabudowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej rownej co najmniej odpomosci ogniowej przegrody, w kiorej beda
zabudowane. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa kidrej nie
obstuguia, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

—V=230VAC /50Hz

—wymiennik przeciwprqdowy

—nagrzewnica wstepna elektryczna kanatowa 3,0kW
—cokol pod rekuperator

—2x tlumik powietrza

—masa 152kg

OBIEKT:
\Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej
LOKALIZACJA: STRASZYDEL
155, 36-043 Straszydle
INWESTOR: SZKOtA PODSTAWOWA
STRASZYDLE 155, 36-043 Straszydle
ZESPOL PROJEKTOWY  projektant: podpis/data:
SANITARNA mgr inz. Dariusz Surdyka
PDK/0306/POOS/17
tytut rysunku: nr rysunku:
RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA S-01
stadium: skala: data: strona:
PW 1:50 04.2023




