PROJEKT WYKONAWCZY

SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWE]
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres obiektu:
Straszydle
dz.nr1718/13

gm. Lubenia

Inwestor:
Gmina Lubenia
Lubenia 131

36-042 Lubenia

Branza:

Instalacje elektryczne

Projektowat:
mgr inz. Marcin Rogozinski

nr upr. PDK/0251/PWOE/14



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE
1.1. Inwestor
1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres i charakterystyka opracowania

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Zasilanie Sali gimnastycznej.
2.2. Instalacja oswietlenia
2.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego
2.2.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
2.3. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
2.4. Instalacja ochrony od porazen

2.5. Pomiary

RYSUNKI

1. Rzut parteru —instalacje elektryczne



OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznej

Sali Gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Straszydlu gm. Lubenia

1. UWAGI OGOLNE
1.1. Inwestor

Gmina Czudec

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- rzuty budowlane i opracowania branzowe
- dane zebrane przez projektanta

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres i charakterystyka opracowania
W zakres opracowania projektu:

- wymiana instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych sali,
- instalacje zasilania centrali wentylacyjnej
- instalacji ochrony przed porazeniem.

Zasilanie w energie elektryczng Sali odbywad sie bedzie z istniejgcej rozdzielni Szkoty
podstawowej. Instalacja podlegajgca wymianie jest policznikowa.

Moc przytgczeniowe Szkoty Podstawowe;j jest wystarczajgca dla remonru Sali
gimnastycznej i nie ma koniecznosci wystgpienia do PGE S.A. Dystrybucja o
zwiekszenie przydziatu mocy.

Uktad sieciowy zasilania to TN-C-S.



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Zasilanie Sali gimnastycznej.
Zasilanie w energie elektryczng sali gimnastycznej pozostaje istniejgcymi obwodami.
2.2. Instalacja osSwietlenia
2.2.1. Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu o norme
oswietleniowg EN 12464-1:2002. Instalacja wykonana bedzie oprawami wedtug
zataczonego na rzutach instalacji wykazu.

Instalacja wykonana bedzie przewodami typu N2XH-J o przekroju 1,5mm.
Przewody prowadzone bedg w tynku.

taczniki montowad na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach szatniach, sanitarnych instalacje prowadzi¢ podtynkowa.
Oprawy oswietleniowe LED muszg spetnia¢ wymogi zawarte w normie EN 62471 a
w szczegolnosci posiadac oprécz certyfikatdw raporty:

- raport z badan fotobiologicznych (w szczegdlnosci barwy niebieskiej i czerwonej)
- raport z badan termicznych.

- raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej/EMC.

2.2.2. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe obiektu realizowane bedzie za pomoca
opraw os$wietleniowych LED zasilanych z systemu elektroinverteréw zabudowanych
w oprawach o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1 godzina. Natezenie
oswietlenia drég ewakuacyjnych na szerokosci 1,0m powinno wynosi¢ 1lx, pozostata
szeroko$¢ korytarza moze byc¢ traktowane jako strefa otwarta, gdzie natezenie
oswietlenia wynosi 0,5Ix. Urzadzenia przeciwpozarowe (hydranty) i przyciski
alarmowe powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w
ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

2.3. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Dla zasilania gniazd jednofazowych zaprojektowano obwody jednofazowe, dla
instalacji zasilania urzadzen technologicznych i wentylacyjnych zaprojektowano
wypust jednofazowy. Gniazda montowacé nalezy na wysokosci 1,2 m od posadzki.

Wszystkie  odbiorniki  technologiczne  beda posiadaty  zabezpieczenie
przeciwporazeniowe za pomocg wytgcznikéw réznicowo-pradowych klasy A (nie
stosowac wytgcznikéw klasy AC) montowanych w tablicy rozdzielczej.

2.4. Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci w ktérym pracowacd bedzie sala gimnastyczna to uktad TN-S. W zwigzku
z tym zgodnie z normg IEC60304 wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione
byty wspdlnie przez to samo urzgdzenie ochronne i powinny by¢ potgczone ze sobg
przewodami ochronnymi i przytaczone do tego samego uziomu. Podstawowym



urzgdzeniem ochronnym sg wytgczniki réznicowo-prgdowe zainstalowane w
tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z normg powinien by¢ dla projektowanego
budynku powinien spetniony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddéw uziemiajgcych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé wytgcznikami.
Projektuje sie zainstalowanie tablicy rozdzielczej wykonanej w Il klasie izolacji
(z materiatéw izolacyjnych) oraz zainstalowanie  wytacznikéw roéznicowo-
pragdowych o IF=30mA klasy A w tablicy. W zwigzku ze stosowaniem urzadzen w
ktorych wystepowac moze pulsujgcy lub staty prad uptywu zabrania sie stosowania
wyltacznikéw réznicowopradowych klasy AC. W budynku zgodnie z projektem
pierwotnym winna by¢ wykonana instalacja potgczen wyréwnawczych.

2.5. Pomiary

Protokoty z pomiaréw majg by¢ przekazane kierownikowi budowy i inspektorowi
nadzoru.

Na miesigc przed odbiorem robét (w pewnych przypadkach odbiorem czesciowym)
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kierownikowi budowy oraz
inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentéw w celu sprawdzenia ich
kompletnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami kontraktu.

Dokumenty te wyszczegdlniono ponizej:

- plany instalacji, rysunki tras kablowych ze wskazaniem przebiegu wszystkich
kabli i przewoddéw

- dane dotyczace zastosowanych materiatéw wraz z kompletnymi danymi
technicznymi, certyfikatami i dopuszczeniami oraz wytycznymi odnosnie
eksploatacji i konserwacji.



