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i g \* e 1.Pod montaz anemostatow @250mm nalezy wykonaé otwory w stropie @300mm w
-ttbnif e migjscach ustalonych na etapie wykonawstwa w porozumieniu z projektantem branzy
konstrukeyjno budowlane].
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ks 2..Tacki ociekowe jedn. wewn. wentylacji wpina¢ poprzez zasyfonowanie do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej, instalacje wykonac przewodami
gl a0 @32PCV(grawitacyjnie). Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub pod m—
\ stropem w kierunku pionu ks. '
3.Wydzieli¢ przestrzen na poddaszu nieuzytkowym obudowang ptytami OSB z Wen[y|acja mechaniczna sali gimnastycznej
. wkiadem z wetny mineralnej grubosci 15cm jako przestrzen w ktorej zostanie
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e AN 4.1zolacja kanalow wentylacji HOLEAE STRASZYDEL
- kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciagowe - izolacja o grubosci 50 mm: 155, 36-043 Straszydle
4 kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku-| " SZKOLA PODSTAWOWA
iZOlaCja gr 100mm STRASZYDLE 155, 36-043 Straszydle
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SRelele i 5.W miejscach przechodzenia kanatow wentylacyjnych przez Sciany stropy SANITARNA  mgr inz. Dariusz Surdyka
£00,300 stanowigce odzdzielnie pozarowe zabudowat klapy przeciwpozarowe 0 odpormnosci PDK/0306/POOS/17
/A ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody, w ktdrej beda
zabudowane. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa kidrej nie | tytut rysunku: nr_rysunku:
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS RZL_JT PODDASZA - WENTYLAGJA MECHANICZNA S-02
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