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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechaniczne,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Inwestorem,

Podkiady architektoniczne, plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace normy i przepisy prawa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacjie wewnetrzne:
e instalacja wentylacji mechanicznej hali sportowe;.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

W celu zapewnienia wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw klimatycznych i sanitarno-
higienicznych zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny N1W1. Centrala nawiewno-wywiewna N1W1
zlokalizowana bedzie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Parametry klimatu wewnetrznego przyjeto
zgodnie z PN-78/B-03421, a dla zewnetrznego dla Rzeszowa przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420:

e lato tz=30°C,fi=45%
e Zima tz=-20°C,fi=100%

Instalacje zaprojektowano z przewodéw stalowych i z przewodéw elastycznych FLEX. Kanaty
wentylacyjne prowadzi¢ na stropie parteru.

Bilans powietrza:
- powietrze nawiewane 1100m3/h,
- powietrze wywiewane 1100md3/h,

UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N1W1

Uktad NW1 obstugiwaé bedzie pomieszczenie Sali gimnastycznej na parterze. Powietrze
przygotowywane bedzie w projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej typ 1300H prod. WANAS z
nagrzewnica elektryczng, wymiennikiem przeciwprgdowym, tlumikami, potgczeniami elastycznymi
(kd¢ce amortyzujace). Wydajnos¢ centrali: nawiew=1110m3/h, wywiew:1110m3/h. Sprez min centrali
200/200Pa. Uktad zaopatrzy¢ w niezbedny osprzet umozliwiajacy jego prawidiowg bezawaryjng prace,
podktadki wibroizolacyjne oraz automatyke. Wykona¢ na budowie brakujace elemetny instalacii, {j.,
przej$cia przez przegrody budowlane. Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie 230VAC.



AUTOMATYKA

Zamontowana automatyka musi umozliwia¢ ptynng regulacje wydajnosci wentylatorow. Umozliwi to w
okresach zmniejszone] eksploatacji i wykorzystywania pomieszczen ograniczenie pracy wentylacji
mechanicznej, badz tez catkowite jej wytaczenie przez uzytkownika. Sterownik rekuperatora zamontowac
nalezy w pokoju wf w miejscu wskazanym przez Inwestora.

CZYSZCZENIE INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie
otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak rowniez wkasnosci
ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej
0 przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych
elementdw, ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o
przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm otworu rewizyjnego, lub otwory rewizyjne. W przypadku
wykonywania otwordw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg
mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego
krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktoérym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice (z dwéch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej,
migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
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by¢ wieksza niz 10m.

MATERIALY

Instalacje wykona¢ w klasie szczelno$ci B zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty
wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ jako stalowe ocynkowane z
potaczeniami z profili zimno gietych. Instalacje kanatowe nalezy wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych,
stalowych ocynkowanych typ Spiro taczonych przez kotnierze lub nyple. Instalacje podwiesza¢ za pomocq
typowych zawiesi instalacyjnych ze stali ocynkowanej. Skrzynki rozprezne taczy¢ z instalacja kanatowq
poprzez izolowane elastyczne przewody typu flex o min. dt 1,2m lecz nie dituzsze niz 2m. Przewody
mocowac poprzez standardowe zawiesia oraz podstawy typu BIGFOOT.

IZOLACJA

Izolacja kanatéw wentylacii:

- kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe - izolacja o grubosci 50 mm,

- kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku - izolacja gr 100mm.

4. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Istniejgca instalacje wentylacji grawitacyjnej Sali gimnastycznej nalezy za$lepic.

5. PRZEJSCIA PRZEZ STREFY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Instalacje przechodzace przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przejsciami p.poz. w
klasie odporno$ci przegrody. System przepustow przeciwpozarowych nalezy dobraé do materiatu z jakiego
wykonana jest instalacja , wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng. Przejscia oznakowac tabliczkami
informacyjnymi. Preferowane jest, aby wszystkie przejscia p.poz. byly wykonane w systemie jednego producenta.
Wszelkie instalacje oraz urzadzenia nalezy podwiesza¢ na systemowych podwieszeniach, stosowa¢ punkty state
zgodnie z wykonanym projektem. Strefy pozarowe wg branzy architektonicznej, w przypadku przejscia kanatow
wentylacyjnych miedzy réznymi strefami ppoz na instalacji wentylacji na przej$ciach miedzy strefami zabudowywaé
klapy ppoz dobrane do wymiardéw kanatu wentylacyjnego.

6. UWAGI KONCOWE

Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami poszczegéinych branz. Ponadto:

‘Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupemiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Wszystkie
rozbiezno$ci ujawnione w projekcie nalezy zgtasza¢, przyjmuje sie ze do momentu wyjasnienia rozbieznosci,
obowigzujacym jest stosowanie standardu / parametrow wyzszych w rozbieznych danych.

‘W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

‘Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

‘Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

‘Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i



przepisow oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

‘Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy zapoznaé sie z opisem oraz zakresem robot innych branz np.
elektrycznej, ustalic wysokosci poszczegolnych instalacji przy skrzyzowaniach i skoordynowac kolejno$é
prowadzenia robot.

‘Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmom legitymujacym sie odpowiednimi uprawnieniami do wykonawstwa
ww. rob6t.

‘W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

-Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych.

‘na etapie wykonawstwa istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materiatow budowlanych,

urzadzen i rozwigzan technologicznych niz przyjete w opracowaniu projektowym, jednakze o nie gorszej
warto$ci i funkcji, wytacznie za zgoda projektanta. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta

z odpowiedzialno$ci za prawidtowe funkcjonowanie zamiennych rozwigzan technicznych. Wszelkie koszty
zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatow i urzadzen ponosi Zleceniodawca zmian.



