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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych

Kod robot instalatorskich CPV 45316100-6 ; 45314300-4.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z zatozeniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy technicznej.
Przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy przestrzegaé przepisOw organizacji,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy a szczego6lnosci:

A - zabezpieczy¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych

B - zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robot
montazowych

C - prace na wysoko$ci winni wykonywa¢ pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych w

Sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Straszydlu gm. Czudec

1.2 Zakres robot

1.2.1 Wykonanie instalacji osSwietlenia ulicznego
*wykonanie instalacji oswietlenia

*wykonanie instalacji gniazd wtykowych
*wykonanie instalacji zasilania centrali wentylacyjnej

1.2.2 Prace towarzyszace
*wytyczenie tras linii kablowych oraz lokalizacji opraw oswietleniowych zgodnie z projektem
*przygotowanie pomieszczen pod montaz przewodow i osprzetu

*wykonanie robot zabezpieczajacych



2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

*wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiadaé
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac si¢ w wykazie K.E. zawierajagcym
wyroby majace niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

*zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ,
symbol surowca dane znamionowe, dat¢ produkcji, nr partii)

*transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w
opakowaniach fabrycznych.

*magazynowanie 1 przechowywanie wyrobéw nalezy przeprowadzic w  sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

*kazda partia wyrobow przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiadac¢
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajacg ich zgodno$¢ z obowiazujacymi

normami i przepisami.

3.Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Wykonawca powinien posiada¢ urzadzenia 1 sprz¢t niezbedny do wykonania robdt

instalatorskich w ilosci zapewniajacej bezkolizyjng realizacj¢ harmonogramu robot.

4.Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca powinien posiada¢ $rodki transportu niezbedne do wykonania robdt
instalatorskich w ilo$ci zapewniajacej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robét . Srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego Wykonawca
robot bedzie usuwal na biezaco i1 na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.Wymagania dotyczace instalatorow

Wykonawca powinien posiada¢ instalatorow elektrykéw niezbednych do wykonania robot
instalatorskich w iloSci zapewniajacej bezkolizyjng realizacj¢ harmonogramu robdt .
Instalatorzy powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do

wykonywania robot.



6.Wymagania dotyczace wykonania instalacji

Roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:

*"Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z
dn.15.06.2002

*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™

*Rozporzadzenie MI z dn.6.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401) Wytyczne do wykonania robot.

6.1.Zasilanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia Sali gimnastycznej i pomieszczen towarzyszacych
nalezy wykona¢ z istniejagcych obwodéw oswietleniowych. Zasilanie projektowanych gniazd
wtykowych w pomieszczeniach 1 Sali gimnastycznej wykona¢ z istniejacych obwodow.

Zasilanie centrali wentylacyjnej wykona¢ z najblizszej rozdzielnicy.

6.2.Instalacje elektryczne
6.2.1. Oswietlenie ogdlne

Do oswietlenia boiska zastosowa¢ stalowe stupy wysokosci 9,0m. Stupy o$wietleniowe beda
montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu F. Oprawy o$wietleniowe
wyposazy¢ w zrodta swiatta typu LED 156W. Kabel utozy¢ w wykopie o giebokosci 0,9 m na
podsypce z piasku. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami przejazdami i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym ostoni¢ go rurg ochronng stalowa lub PCV grubo$cienng. Kabel uktadaé linig
falista z 3% zapasem. Wszystkie stupy o$wietlenia oraz punkt podziatu przewodu PEN na PE i
N w szafie sterowniczej uziemic¢. Na tak utozony kabel nasypa¢ warstwe piasku min. 10cm oraz
warstwe rodzimego gruntu 15¢cm.Nastgpnie do wykopu potozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego

1 zasypa¢ wykop ubijajac ziemig.

asortyment

- wytaczniki 2-biegunowe

- wylaczniki Swiecznikowe

- oprawy oswietleniowe wg rysunku nr E1

Laczniki w pomieszczeniach w wykonaniu podtynkowym o IP 20.
Laczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki.

- parametry 230V/16A - podtynkowe

- kolor wg wymagan architekta



6.2.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych na szerokosci 1,0m powinno wynosi¢ 1 Ix,
pozostata szeroko$¢ korytarza moze by¢ traktowane jako strefa otwarta, gdzie natezenie
oswietlenia wynosi 0,51x. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg
si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
natezenie o§wietlenia na podtodze wynosito co najmniej 5 1x.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2006.2007
roku dotyczacego swiadectw dopuszczenia wyroboéw do uzytkowania (Dz.U.nr 143, poz.1002)
wprowadzonego do uzytkowania rozporzadzeniem zmieniajacym z dnia 27.04.2010r (Dz.U.nr
85 poz. 553).

6.2.3. Instalacje gniazd wtykowych i zasilanie centrali wentylacyjnej

Zakres wykonywanych robot objetych specyfikacjg obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych w

Sali gimnastycznej i pomieszczeniach towarzyszacych.

uwagi ogdlne
- uktad instalacji wewnetrznej 3 przewodowa z wyodrebnionymi przewodami N i PE
- sprawdzenie obcigzalnosci wg IEC
- metoda instalacji B i C
- przekrdj przewodu neutralnego N taki jak przewodow fazowych
- przekroj przewodu ochronnego PE taki jak przewodow fazowych

- napigcie robocze 500/750V

materiaty

- material zyt miedz
- oznaczenie zyt - kolory wg PNE
przekroje
- o$wietlenie— 1,5 i 2,5mm?,
- obwody gniazd wtyczkowych 1 -fazowych — 2,5 mm?

- obwdd zasilania centrali wentylacyjnej — 2,5 mm?



Puszki laczeniowe i dla osprzgtu w wykonaniu podtynkowym majg by¢ zlicowane ze
$cianami.

materialy

- puszki pod osprzet podtynkowe o srednicy 60mm

- puszki tgczeniowe podtynkowe o $rednicy 80 mm

Instalacje gniazd wtyczkowych dla celow obstugi urzadzen biurowych 1-fazowych wykonaé
podtynkowe o IP 20 i 54 instalowane w puszkach p.t..

Gniazda montowac nalezy na wysokosci 1,4m od posadzki.

Stosowac gniazda z kotkiem ochronnym.

6.3.0chrona przed dotykiem posrednim
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony

przeciwporazeniowej.

7.Kontrola , badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

7.1 Kontrola wykonania robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych
robot za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznej,
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos$¢ wykonania rob6t z projektem:

*zgodno$¢ zastosowanych metod i srodkow technicznych z ogdlnymi 1 szczegdlowymi dla
danego systemu i wyrobu

*zgodno$¢ z dokumentacja tras rozprowadzenia instalacji

*poprawno$¢ montazu

*rodzaj zastosowanych przewodow, osprzetu i urzgdzen

*sposob sktadowania i1 przechowywania przewodow ,osprzetu i urzadzen



7.2 Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem a wykonawca. Do obowigzkow wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i
odbiorow technicznych czg¢sciowych dla robdt zanikajacych . Przy odbiorze technicznym
nalezy sprawdzic:

*zgodno$¢ wykonania robot z projektem

*zgodnos¢ z dokumentacja tras prowadzenia tras kablowych

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej:

a-badanie szybkiego wytaczenia urzadzen

b-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

8.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni wykonawca.

9.0dbidr rob6t budowlanych

9.1 Etapy odbioréow

*odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
*odbior czgsciowy

*odbior koncowy

*0dbi6r pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic:

*zgodnos¢ wykonania robot z projektem

*zgodnos¢ z dokumentacja prowadzenia tras kablowej

*wykonaé¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej.

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan 1 regulacji do

akceptacji inspektorowi nadzoru



9.3 Odbior techniczny czeSciowy
Dotyczy robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca przedstawia wyniki badan dla
odbieranego odcinka instalacji. Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem

protokotu odbioru czesciowego lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

9.4 Odbior koncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji
*protokoty pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowej:

a-badanie szybkiego wytaczenia urzadzen

b-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

*obmiar wykonanych robot zgodny z dokumentacja projektowa ,dokonany przez wykonawce i
wpisany do ksigzki obmiaréw. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonania.

*aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materialdw i urzadzen wykorzystanych do wykonania
przedmiotowych robot

Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zglasza pisemnie w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci
wykonawcy robot. W przypadku wykonania rob6t z usterkami lub dostarczenia niekompletnej

dokumentacji do odbioru komisja wyznacza termin ponownego odbioru koncowego.

9.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

10.Rozliczenie robot
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych -zasady ptatnosci ustala umowa

pomigdzy wykonawca i zamawiajacym.

11.Dokumenty odniesienia
Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewngtrzne;j:
*projekt instalacji elektrycznych

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznej



*przedmiar robot

*kosztorys inwestorski

Przepisy zwiazane:

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

-PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

-PN-IEC 60364-4-45: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napiecia.

-PN-IEC 60364-4-47: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczeistwo — zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych

bezpieczerstwo- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

-PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych

bezpieczeAstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych.

-PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywoéw

zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

-PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.



-PN-IEC 60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnosé pragdowa

dtugotrwata przewodoéw

-PN-IEC 60364-5-53: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-537: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do

odtgczania izolacyjnego i tgczenia

-PN-IEC 60364-5-54: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
-PN-901E-05029 - Kod do oznaczania barw.

-PN-921E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem elektrycznym

-PN-921E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy — Kod IP
-PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
-PN-IEC 61024-1: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne
-PN-861E-0500303 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
-PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r.

Po0z.214) wraz z pdZn. zmianami.

PN—IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz



wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

-Ochrona przeciwporazeniowa
-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn.
zmianami.

-Pozostate obowigzujace normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

Zarzadzenie Nr 29 minstra Gornictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w
sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem

elektrycznym

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robdt Budowlano —

Montazowych tom V, Instalacje Elektryczne

Pozostate obowigzujace normy 1 przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na

rok 2004.

Uwagi koncowe
- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty 1 odpowiadac
polskim normom

- Calos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PBUE i1 z obowiazujacymi PNE.



