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1. Spis rysunkow

1 — Rzut parteru — instalacja elektryczna — skala 1:100 - rys. IE-1
2 — Schemat rozdzielnicy elektrycznej RE - rys. [E-2
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2. Opis techniczny

2.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy remontu pomieszczen
parteru w budynku urzedu Gminy Pcim, a w szczegdlno$ci:

= Rozdzielnicy elektrycznej,

= Instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
= |nstalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,

= Instalacji niskopradowej,

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;

= Wytyczne inwestora,

=  Podktady architektoniczno — budowlane
= Inwentaryzacja obiektu i terenu,

= Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2.3. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej parteru budynku Gminy

Jako rozdzielnice elektryczng budynku RE projektuje sie typowa rozdzielnice wtynkowg np. FW424FT 4x24
modutdw P44, ktorgq nalezy zastapi¢ aktualng rozdzielnice elektryczng natynkowg i zabudowaé aparaty
elektroenergetyczne takie jak:

- Rzad I: Aparature nalezy przenies$ z istniejacej RE i dodatkowo wyposazy¢ rzad modutowy o roztacznik izolacyjny
np.100A SBN490, ogranicznik przepie¢ typ T2 np. 4P SPB413,

- Rzad II: Aparature nalezy przenie$ z istniejacej RE i dodatkowo wyposazy¢ rzad modutowy o roztacznik izolacyjny
np. 63A SBN463, oraz kontrole obecno$¢ 3-faz np. SVN129, dodatkowo nalezy doposazy¢ rzad modutowy
wytacznikiem réznicowo-pradowym P304 40A 30mA AC np. CDC440J oraz wytacznikami nadpradowymi o
charakterystyce B10 np. MBN 110E,

- Rzad IIl: wytacznik réznicowo-pradowy P304 40A 30mA AC np. CDC440J oraz wytaczniki nadpradowe 0
charakterystyce B16 np. MBN 116E,

- Rzad IV: wylacznik roznicowo-pradowy P304 40A 30mA AC np. CDC440J, wytgczniki nadpradowe o
charakterystyce B16 np. MBN 116E, oraz MBN 316E.
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Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej pozostawi¢ bez zmian.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
ochrong dodatkowg przyjeto szybkie wytgczanie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wytgcznik réznicowo-pradowy o pradzie réznicowym 30 mA

24, Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ przewodami YDY o izolacji 750V i
0 przekrojach nie mniejszych niz odpowiednio 1,5mm? dla instalacji oSwietleniowej oraz min. 2,5 mm? dla instalacji
gniazd wtykowych. W zalezno$ci od potrzeb instalacje nalezy prowadzi¢ przewodami 3-, 4- lub 5-cio zytowymi.
Projektuje sie prowadzenie instalacji podtynkowo w rurach ochronnych oraz cze$ciowo pod sufitem za pomocqg
uchwytow kablowych np. Rawlplug R-SC40-CBD 234x76, wszedzie tam gdzie nie ma mozliwosci prowadzenia
przewodow pod wylewka. Zaréwno jako osprzet taczeniowy jak i gniazd wtykowych projektuje sie typowy osprzet
podtynkowy montowany w puszkach fi 60 mm. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny o stopniu ochrony IP 44, Wypusty
oswietleniowe nalezy zakonczy¢ zaciskami izolacyjnymi do ktorych zostang podtaczone oprawy. Wysokos¢
montazu puszek instalacyjnych oraz wypustow kinkietéw do osi puszki od $rodka wykorczonej podtogi powinna
wynies¢, odpowiednio dla:

= Wypustu kurtyny powietrznej 2,3 m (szczegOty ustali¢ z inwestorem)
= Wypusty kinkietéw 2,1 m (szczegoty ustalié¢ z inwestorem)
= tacznikdw, szyfratorow 1,25 m

= gniazd elektrycznych zasilania komputerow 04m

= gniazd w tazience 1,25 m

= gniazd anekséw kuchennych 1,02m

= Panelu sterowania rekuperatorem 1,45m

= Wypustéw do elektro zaczepow 0,9m

= Zasilania rekuperatora zapas 3m pozostawic¢ na suficie

= Szafy Rack 2,1m

= Alarm systemu przyzywowego 21m

= Przycisk systemu przyzywowego 1,2m

= Zasilania drzwi 2,1m (szczegdty ustali¢ z inwestorem)

Lokalizacja osprzetu zostata przedstawiona na zataczonych rysunkach o nr [E-1.

Reszta aparatury, ktéra nie zostata wymieniona w opracowaniu znajduje sie na rzucie rysunku parteru instalacji
elektrycznej IE-1.

Podczas wykonywania instalacji osprzet w tazienkach nalezy montowac tak, aby w odlegtosci 0,6 m od obrysu
wanny nie znajdowat si¢ Zaden osprzet, natomiast tacznikéw instalacyjnych nie nalezy montowaé blizej niz 0,6m
od urzadzen, licznikow, ztaczek i elementdw rozdzielczych gazu.

Zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi, cze$¢ instalacji obwodow gniazd elektrycznych ogoinych oraz gniazd
elektrycznych zasilanych z UPS, ktérych aparatura zabezpieczeniowa zlokalizowana jest w rozdzielnicy
elektrycznej RE (rzad | oraz rzad 1), nalezy przenie$ zgodnie z rysunkiem nr IE-1, potaczy¢ za pomoca ztaczek np.
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WAGO ktére sg zgodne z aktualnymi normami oraz posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa i zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiednich puszek elektrycznych hermetycznych np. Adelid 120x80x55.

2.5. Stan istniejacy

Przed wykonaniem prac, nalezy zdemontowac wszystkie punkty Swietine, taczniki, gniazda elektryczne
oraz teletechniczne (ktore nie bede przenoszone — zgodnie z rysunkiem |E-1), czujki alarmowe, szyfratory,
koryta (kanaty) kablowe, wymieni¢ rozdzielnie elektryczng RE (zgodnie z punktem 2.3), wku¢ przewody
znajdujace sie w kanale z przewodami (obok rozdzielnicy elektrycznej RE, gdyby okazaly sie za krétkie nalezy
ten fakt zgtosic projektantowi), podlicznik nalezy zdemontowaé, a miejsce demontazu zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie zlgczek wago i dodatkowo zabezpieczy¢ izolacjg i umiejscowi¢c w puszce elekiryczne;
hermetycznej np. Adelid 120x80x55. Szczegdly nalezy ustali¢ z inwestorem.

2.6. Ochrona przed porazeniem i instalacja potencjatow
wyréwnawczych

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowa przyjeto szybkie wytaczanie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wytgcznik réznicowo-pradowy o pradzie réznicowym 30 mA. Instalacja
elektryczna od rozdzielnicy elektrycznej RE bedzie pracowac¢ w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.

Dla wyrdéwnania potencjatéw projekiuje sie zamontowanie w rozdzielnicy elektrycznej RE szyny
wyréwnawczej, do ktérej zostang podiaczone wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi
(poza zakresem opracowania). Szyna wyréwnawcza zostanie potaczona z zaciskiem kontrolnym instalacii
uziemiajacej budynku.

Wartosci poszczegoinych zabezpieczen zostaty przedstawione na zataczonym rysunku nr |E-2.

2.7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku zostaty zaprojektowane wypusty zasilania dla opraw o$wietlenia podstawowego (tak aby
zapewni¢ w miejscu pracy biurowej o$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 500 lukséw) oraz opraw z
modutami zasilania awaryjnego (obliczenia o$wietlenia awaryjnego sg poza zakresem opracowania).
Oswietlenie ewakuacyjne jest poza zakresem opracowania.

2.8. Instalacja odgromowa

Poza zakresem opracowania.
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2.9. Instalacja urzadzen niskopradowych

Projektuje sie instalacje urzadzen niskopradowych. Na zatgczonych rysunkach zostato przedstawione
rozmieszczenie gniazd telefonicznych oraz LAN. Nalezy do nich doprowadzi¢ odpowiednie przewody UTP kat.5
badz UTP kat. 6. Przewody z kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ docelowo do skrzynki szafy RACK
Zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.9. Dodatkowo kazdy szyfrator musi mie¢ niezalezny wyprowadzony obwaéd
przewodem UTP klat.5, a na odcinku szyfrator - wypust do elektrozaczepu nalezy zastosowaé przewod typu
OWY 4x0,75 mm2, Alarm systemu przyzywowego np. TdN-04/12 powinien zosta¢ zasilony przewodem UTP kat.5
badz przewodem o wigkszym przekroju (zgodnie z zaleceniami producenta) i wyprowadzony z szafy RACK w ktérej
nalezy zastosowac¢ zasilacz.

Na rzucie instalacji elektrycznej IE-1 zostaty wyszczegdlnione punkty, ktdre zostang przeniesione w inne
miejsce. Wszedzie tam gdzie przewody UTP kat 5 bedg za krétkie, nalezy je przediuzy¢ za pomocq puszek
potaczeniowych np. typu LSA Plus badz za pomocg lutowania przewoddw i odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganymi normami. Jeden punkt RJ45 (pomieszczenie 0.8) nalezy przenie$ do szafy Rack poprzez
zastosowanie przewodu UTP kat. 6.

Kwestie techniczng ile gniazd telefonicznych przenie$ z danego punktu do kolejnego ustali¢ z
kierownikiem inwestycji. W wykazie materiatdw przyjmuje sie po dwa gniazda telefoniczne na kazde
pomieszczenie, tak jak rowniez gniazd LAN typu RJ45.

2.10. Postanowienie koncowe

Informacje zawarte w projekcie, w czeSci opisowej oraz w zatgczonych rysunkach wzajemnie sie
uzupetniajg i sg rownie istotne. Wszelkie prace elekiroinstalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Na wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisow BHP.
Dodatkowo nalezy pamieta¢ aby jakiekolwiek watpliwo$ci uzgadniac z inwestorem, badz z projektantem.

211.  Uwagi

Przewody UTP po suficie prowadzi¢ osobng trasg niz przewody elektryczne.
Uwaga od kierownika inwestycji:

,System alarmowy: Nieaktywne czujki nalezy usuna¢. Aktywne czujki podtaczone do istniejacego ekspandera,
posiadajace opisany przewdd na korficu przy czujce "aktywne" - taki przewod ponizej sufitu podwieszanego nalezy
wku¢ do $ciany, pozostawiajac na koricu zapas 15 cm przewodu do wpiecia czujki ruchu.” Szczegéty ustalié z
inwestorem.

Dodatkowo nalezy przygotowa¢ na odcinku rozdzielnica elektryczna gtéwna — drzwi ppoz. 5 szt. rury
karbowanej nierozprzestrzeniajacej ptomienia Fl 32mm 750N z uwzglednieniem metrowego zapasu po obu
stronach.

Na odcinku istniejacy wytacznik ppoz. a planowane miejsce przeniesienia wytacznika ppoz. nalezy utozy¢ rure
elektroinstalacyjng ostonowa elastyczna Fitt 75mm o dt. 25m - czerwona z linkq (zapas pozostawic przed drzwiami
gtéwnymi wejsciowymi oraz zabezpieczy¢ poczatek i koniec przed dostaniem sie wilgoci do $rodka).
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[ Lp. | Element | Typ | Jedn. | llos¢ |
1 Przewod elektryczny zasilajacy kurtyne powietrzng YKY 5x4.0mm? mb. 12.0
2 Przewdd elektryczny zasilajacy gniazda obw. F4.2 YKY 3x4.0mm?2 mb. 24.0
3 Przewdd elektryczny YDY 3x2.5mm? mb.. 135.0
4 Przewdd elektryczny YDY 3x1.5mm? mb.. 102.0
5 Przewdd elektryczny (komunikacja schoddwka, cz. Ruchu) YDY 4x1.5mm? mb. 25.0
6 Przewdd elektryczny OWY 4x0,75 mm2 mb. 8.0
7 Przewod skretka UTP Kat.6e mb 10.0
8 Przewod skretka UTP Kat.5e mb 350.0
9 Przewdd Zotto-zielony LgY 16mm2 mb. 13.0
10 Przewdd z6tto-zielony LgY 6mm? mb. 3.0
11 Przewdd niebieski LgY 6mm? mb.. 3.0
12 Przewod czarny LgY 6mm?2 mb. 7.0
13 Ztaczki WAGO COMPACT 2273-203 opakowanie 1.0
14 Ztaczki do przewodu UTP LSA Plus szt. 0
15 Cyna do lutowania z topnikiem 1mm 1,0mm szt. 1.0
16 Rurka termokurczliwa 2/1 mb. 3.0
17 Gips budowlany 30kg szt. 2.0
18 Pianka montazowa Niskoprezna szt. 2.0
19 Puszka podtynkowa szeregowa Fi60 szt. 100.0
20 Rura karbowana peszel z pilotem Fi25 mb. 70.0
21 Rura karbowana peszel z pilotem Fi20 mb 160.0
22 Rura elektroinstalacyjna ostonowa elastyczna czerwona FI'75 mb 25.0
23 Rura karbowana nierozprzestrzeniajaca ptomienia FI32 mb. 60.0
24 Uchwyty kablowe R-SC40-CBD 234x76 szt. 70.0
25 Rozdzielnica elektryczna FW424FT 4x24 Modutéw szt 1.0
26 Whytacznik rdznicowo-pradowy 4P 40A 30mA AC szt. 3.0
27 Wytacznik nadpradowy 3P B16 szt. 1.0
28 Wytacznik nadpradowy 1P B10 szt. 4.0
29 Wytacznik nadpradowy 1P B16 szt. 13.0
30 Ogranicznik przepieé¢ TYP T2 szt. 1.0
31 Roztacznik izolacyjny 4P 63A szt. 1.0
32 Roztacznik izolacyjny 4P 100A szt. 1.0
33 Kontrola obecnosci 3faz SVN129 szt. 1.0
34 Puszki hermetyczne podtynkowe Adelid 120x80x55 szt. 18.0
35 taczniki jednobiegunowe WL0010 szt. 3.0
36 taczniki jednobiegunowe hermetyczne SDD211101 szt. 1.0
37 tacznik Swiecznikowy WL0010 szt. 6.0
38 tacznik schodowy WL0020 szt. 9.0
39 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem WL1020 szt. 18.0
40 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem |P44 WL1120 szt. 2.0
41 Gniazdo podwaéjne z uziemieniem WL1340 szt. 53.0
42 Ramki dobra¢ w zaleznosci od sposobu montazu osprzetu

gniazd i tacznikow (kwestie uzgodni¢ z inwestorem)
43 Panele LED 60x60 Lindby Luay szt. 15.0
44 Panele LED 60x60 z modutem awaryjnym Lindby Luay szt. 19.0
45 Kinkiet $cienny regulowany TETE szt. 1.0
46 Gniazdo komputerowe podwojne RJ45 WL2120 szt. 24.0
47 Gniazdo komputerowe podwojne RJ11 WL2020 szt. 6.0
48 System przyzywowy TdN-04/12 kpl. 1.0
49 Szafa Rack Getfort 19" 12U szt. 1.0
50 Zasilacz 12V ZR12-150/R10 12V szt. 1.0
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51

52

53
54
95
56
57
58
59

Rekuperator wraz z panelem sterowania (szczegoty co do
modelu ustali¢ z inwestorem)

Kurtyna powietrzna (szczegdty co do modelu ustali¢ z
inwestorem)

Zewnetrzna lampa $cienna na elewacje 1P44

Czuijnik ruchu i zmierzchu

Telewizory wewnatrz

Telewizor zewnetrzny wg ustalen z inwestorem
Komputery, monitory wg ustalen z inwestorem
Suszarka do rak

Szyfrator z kontrolg dostepu wraz z elektro zaczepami

www. uelektryka.pl
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INSPIRO
Flowair
COSMO inox

IP44 LEDVANCE
Samsung QM55C

FRESHTEC 1200W
Roger

kpl

kpl.

szt.
szt.
szt.

szt

szt.
szt.

1.0

1.0

2.0
1.0
1.0
1.0

1.0
6.0
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