
Nazwa odbioru P UN IB cosϕ L Typ zabezp. IN k2 I2
Metoda 

ułożenia
Idd kp Iz Warunek 1 Warunek 2 ∆U%

- kW V A - m - A - A - - mm2 - - - - - - - %

RGNN--T-112 250,00 400 388,46 0,93 60 wyłącznik 400 1,00 400 1 x 4x N2XH 1x 185 Cu F 533 0,78 415,74 TAK TAK 1,20

T-112--TSU112 250,00 400 388,46 0,93 27 wyłącznik 400 1,00 400 1 x 4x N2XH 1x 150 Cu F 444 1,00 444,00 TAK TAK 0,64

TSU112--Tab. tech. 250,00 400 388,46 0,93 5 wyłącznik 400 1,00 400 1 x 4x N2XH 1x 150 Cu F 444 1,00 444,00 TAK TAK 0,12

T-112--TLAB/1 125,00 400 194,23 0,93 11 gG (bezp.) 200 1,60 320 1 x 4x N2XH 1x 70 Cu F 268 1,00 268,00 TAK TAK 0,26

T-112--TLAB/2 125,00 400 194,23 0,93 20 gG (bezp.) 200 1,60 320 1 x 4x N2XH 1x 70 Cu F 268 1,00 268,00 TAK TAK 0,44
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