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Uzyte oznaczenia:
— S5-D - rozfqcznik izolacyjny
TABLICA ToUTT2 — MCB - wytgcznik nadprqdowy
Pi=250,00kW — RCD — wyfqcznik réznicowoprqdowy
— RCBO — wyfqcznik réznicowoprgdowy z wbudowanym
Ps=250,00kW zabezpieczeniem nadprgdowym Jednostka projektujqca Inwestor
— — FUSE-S - rozigcznik bezpiecznikowy Politechnika Lubelska
Is=388,46A — PF — przekaznik faz PROJEKTOWAN”‘:, NADZORY ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
MGFIUSZ. Rola ' TE——
ul Jaspisowa 3/10, 20-585 Lublin
Ukfad sieci: TNC-S Ochrona przeciwporazeniowa (norma PN—HD 60364—4—41:2017-09): T Przebudowa instalacji elektrycznych
10 , o : , IO, T e d w pom. 112 CliZTPL — zadanie nr 4
. Ochrona podstawowa: Izolowanie czesci czynnych Projektant | mgr inz. Maksymilian Zdunek;
Zdolnos¢ zwarciowa aparatury: >10kA 2 Qch_rono przy usz_kodzeniu:_ Samoczynne V\_/y’{qczenie LUB/0366,/PWBE/19 Nazwa rysunku Skala
zasilania albo izolacja podwdjna lub wzmocniona Opracowujacy - TABLICA TSU112 — SCHEMAT b/s
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