OSWIETLENIE AWARYJNE

POLITECHNIKA LUBELSKA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

18.05.2022

I <2rta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 82 98 100 100

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
CO-C180 —C90 - C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s - — - P—— >
; E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia & 2
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.5 18.8 17.8 19.0 19.2 179 18.5 17.5 18.7 18.9
3H [ 186 19.8 18.9 20.0 20.3 18.4 19.6 18.8 19.9 20.2
4H | 18.5 19.7 18.9 19.9 20.2 18.8 19.9 19.2 20.2 20.5
6H [ 18.5 19.5 18.9 19.8 20.1 19.0 20.0 19.3 20.3 20.6
8H | 185 19.5 18.8 19.8 20.1 19.0 20.0 19.4 20.3 20.6
12H | 18.4 19.4 18.8 19.7 20.0 19.0 19.9 19.4 20.2 20.6
4H 2H | 18.1 19.2 18.5 19.5 19.8 17.9 19.0 18.2 19.2 19.5
3H [ 194 20.3 19.8 20.6 21.0 19.3 20.2 19.7 20.6 20.9
4H | 19.4 20.2 19.8 20.5 20.9 19.8 20.6 20.2 21.0 21.3
6H [ 19.3 20.0 19.8 20.4 20.8 20.0 20.7 20.4 211 215
8H | 19.3 20.0 19.8 20.4 20.8 20.1 20.7 20.5 21.1 215
12H | 19.3 19.9 19.8 20.3 20.7 20.1 20.6 20.5 211 215
8H 4H | 19.5 20.1 19.9 20.5 20.9 19.9 20.6 20.3 21.0 21.4
6H [ 19.5 20.0 19.9 20.4 20.9 20.2 20.7 20.6 251 21.6
8H | 19.5 19.9 19.9 20.4 20.9 20.2 20.7 20.7 214, 21.6
12H [ 195 19.9 20.0 20.3 20.8 20.3 20.7 20.8 21.1 21.6
12H 4H | 19.5 20.1 19.9 20.5 20.9 19.9 20.5 20.3 20.9 2113
6H [ 19.5 19.9 19.9 20.4 20.8 20.2 20.6 20.6 244, 2155
8H | 19.5 19.9 19.9 20.3 20.8 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.2
S=15H +0.5 / -0.9 +03 / -0.5
S =2.0H +1.2 / -16 +0.7 / -1.0
Tabela standardowa BK03 BK04
Skiadnik sumy
korekty = 27
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 300Im Calkowity strumiert éwietlny

e
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POLITECHNIKA LUBELSKA

T16.32m
15.52

[0.82

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.400 m, Wysokosé montazu: 4.400 m,

~0.00
7.92m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 4.46
Podtoga 0 4.44
Sufit 0 0.00
Sciany (12) 0 1.84
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

18.05.2022

Pomieszczenie 112 / Podsumowanie

-« I

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.55 m?)

Wartosci Lux, Skala 1:210

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
1.18 7.60 0.265
1.17 7.56 0.264
0.00 0.00 0.272
0.05 6.07 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

300 300 4.0
W sumie: 1200 W sumie: 1200 16.0
il

Strona 4
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18.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 112 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

J |_ T-2358m
@ T-25.69

@ T-30.52

@ T-33.04

@ T-37.82
_I I_ ©-39.90

346.08 348.94 351.32 354.00 m
Skala 1: 111
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 . |
.
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POLITECHNIKA LUBELSKA

3001Im, 4.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

O ]

®

AW N -

®

@

X
348.938
348.944
351.318
351.318

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

18.05.2022

Pomieszczenie 112 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

-25.693
-33.044
-30.518
-37.818

4.400
4.400
4.400
4.400

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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