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2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa budynku garazowo-sktadowego wraz z zewnetrzng instalacjg
elektryczng — budowa instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.
Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 06.07.2017 r. poz. 1332)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany pt:
~»Budowa budynku garazowo-sktadowego wraz z zewnetrzng instalacjg elektryczng— budowa
instalacji elektrycznych” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Krakow, kwiecien 2021 roku
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3. Dane ogodlne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Zespot Szkot Licealnych im. B. Chrobrego w Lezajsku
ul. M. C. Sktodowskiej 6, 37-300 Lezajsk

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkal-
nych. Podstawy planowania, lub rownowazne,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, lub réwnowazne,
N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjo-
nowanie jest niezbedne w czasie pozaru, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub rownowazne,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub réwnowazne,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeh-
stwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi, lub
robwnowazne,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub rownowazne,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub rownowazne,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, fgczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepigciami, lub rownowazne,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia, lub
rownowazne,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych, lub rGwnowazne,
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietle-
niowe, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa, lub rownowazne,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic, lub rownowazne,
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego, lub réwnowazne,

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jako$ci, lub rownowazne,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - |Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw, lub réwnowazne,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
lub réwnowazne,

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2. Miejsca pracy na zewnatrz,
lub réwnowazne,

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, lub rownowazne,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne, lub réwnowazne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne, lub rownowazne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem, lub rownowazne,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia, lub
rownowazne,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
lub réwnowazne,

katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY obejmujgcy w swoim za-
kresie budowe instalacji elektrycznych w budynku garazowo-sktadowym w miejscowosci Lezajsk.
W zwiagzku z budowg instalacji elektrycznych projektuje sie:
» budowe zasilania,
budowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu WG-PPOZ,
budowe WLZ,
budowe rozdzielnicy,
budowe instalacji gniazd, wypustéow 1-fazowych 3-fazowych,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,

budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,
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budowe instalacji przepieciowe;j,
4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

Budynek garazowo-sktadowy zasilany bedzie poprzez rozdzielnice TG zlokalizowang w sgsied-
nim budynku (hala sportowa) zasilana z uktadu pomiarowego Liceum. Istniejgca moc przytgczeniowa
jest wystarczajgca, aby pokry¢ wzrost zapotrzebowania na moc przez budynek. Nie zachodzi ko-
niecznos¢ wystapienia o zwigkszenie mocy przylagczeniowej.

W zwigzku z budowg budynku garazowo-magazynowego, w istniejgcym budynku hali sportowej,
w poblizu rozdzielnicy TG projektuje sie obudowe natynkowg z tworzywa sztucznego Il klasy
ochronnos$ci. W projektowanej obudowie nalezy umiesci¢ wytgcznik 3P C32A z ktérego zasilany
poprzez WLZ bedzie projektowany budynek.

Bilans mocy budynku:

Pz = 22,8 kW

Iz=34,3A

Psz = 9,11 kW

Isz=14,2 A

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek nr E-01.

4.3. WG.

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, od-
cinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku. Wytgcznik gtéwny pradu realizowany
bedzie za pomocg wytgcznika mocy 3P 100A z cewkg wybijakowg. WG w obudowie termoutwar-
dzalnej podtynkowej w Il klasie ochronnosci.

WG nalezy odpowiednio oznakowac, wyrazng i jednoznaczng informacjg (graficzng lub opisowa).

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek E-01.

4.4. WLZ.

Od TG doTG1 WLZ prowadzi¢ przewodem YDY 5x10.

Od TG do WG WLZ prowadzi¢ kablem YKY 5x10 w istniejgcym budynku Hali Sportowej w istnie-
jacych korytach kablowych na korytarzu nastepnie w ziemi w rurze ochronnej $50 a w projektowa-
nym budynku podtynkowo w rurze ochronnej $50

Od WG do RGA WLZ prowadzi¢ przewodem YDY 5x10 w rurze ochronnej $50 w elewacji oraz
podtynkowo.
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Wszystkie przejscia kabli przez Sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykonaé przez
przepusty zachowujac wymagang odpornosé ogniowa.

Trasy prowadzenia WLZ nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami na etapie wykonawstwa.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01, trasy prowadzenia WLZ przedstawiajg rys. E-
02.
4.5. Rozdzielnice RGA.

Rozdzielnice RGA zlokalizowa¢ na parterze w pomieszczeniu sktadowym 2 (1.2). RGA zasilaé z

WG przewodem YDY 5x10 w rurze ochronnej $50 w elewacji oraz podtynkowo. RGA w obudowie
natynkowej 3x12 o IP 40. Rozdzielnice RGA wyposazy¢ w:
- roztgcznik trojbiegunowy,
- lampki sygnalizujgce napiecie,
- wytgczniki réznicowo — prgdowe,
- wytgczniki nadprgdowe,
- ogranicznik przepie¢,
Rozdzielnica RGA zasila oraz odbiorniki znajdujgce sie w catym budynku.
Schemat elektryczny RGA przedstawia rys. E-03. Miejsce lokalizacji rozdzielnicy RGA przedsta-
wia rys. nr E-02.
4.6. Instalacja gniazd, wypustéw 1-fazowych 3-fazowych.

Instalacja gniazd, wypustéow 1-faz. i 3-faz. w budynku prowadzi¢ jako wtynkowg przewodami ka-
belkowymi YDYp.
Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzi¢ prze-
wodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miej-
sca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002, lub rbwnowaznych.

Gniazda montowac jako podwadjne i lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m lub na wysokosci wskazane;
na rysunkach . W pomieszczeniach gdzie moze pojawi¢ sie wilgo¢ montowac¢ osprzet szczelny o IP
44 na wysokosci 1,3m. Na rysunku wyszczegolniono gniazda hermetyczne.

Instalacja gniazd i wypustow przedstawiajg rys. E-02.

4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego.

Instalacje oswietlenia podstawowego, zewnetrznego w budynku prowadzi¢ jako wtynkowg prze-
wodami kabelkowymi YDYp.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002,
lub rébwnowaznych.

taczniki lokalizowa¢ na wysokos$ci 1,15m. W pomieszczeniach i na zewngtrz zamontowaé opra-
wy os$wietleniowe zgodne z parametrami okre$lonymi w legendzie.

Sterownie o$wietleniem realizowaé poprzez tgczniki.

Oswietlenie zewnetrzne na budynku realizowac¢ poprzez oprawy oswietleniowe zgodne z parame-
trami okreslonymi w legendzie, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku.

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego przedstawiajg rys. E-02.
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4.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzi¢ jako
wtynkowg przewodami kabelkowymi YDYp.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjne (awaryjnego) realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awa-
ryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy awa-
ryjny.

Oprawy awaryjne sg tak rozmieszczone, aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania, co do mini-
malnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1.

- w osi drogi natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix,

- w przestrzeni otwartej natezenia oswietlenia nie moze by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na catej prze-
strzeni otwartej z marginesem zewnetrznym 0,5m,

- bezposrednio przy hydrantach, gasnicach, apteczkach i recznych ostrzegaczach pozarowych
(ROP) w czesciach wspdlnych natezenia oswietlenia powinno wynosié 5 Ix.

Instalacje oswietlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowa¢ poprzez oprawy
dedykowane z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, w trybie
pracy ciggte;.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego muszg posiadaé
certyfikat dopuszczajgcy CNBOP.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z PN-HD 60364 i N SEP-E-002, lub réwnowaznych.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykona¢ poprzez system autotest.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawia rys.
E-02.

4.9. Ochrona przepieciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana dwustopniowo:
- w TG za pomocg istniejgcego ogranicznika,
- w RGA, za pomocg ogranicznika typ 2 o parametrach 20kA, 1250V.

4.10. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W bliskim sgsiedztwie projektowanego budynku znajdujg sie wysokie zabudowania z istniejgcg insta-
lacjg odgromowag, w zwigzku z tym nie projektuje sie instalacji odgromowe;.

4.11. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych.

W budynku w pomieszczeniach wskazanych na rzucie zamontowa¢ miejscowe szyny wyréwnaw-
cze na wys. 0,3m. MSZW nalezy potagczy¢ z GSZWB znajdujgca sie w RG przewodem YLY 16 pro-
wadzonym pod tynkiem. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlinymi urzgdzeniami, ktére mogag
znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzy¢ przewodoéw DY 4 pod
tynkiem.

Miejsce zamontowania MSZW przedstawia rys. nr E-02.

4.12. Instalacje elektryczne zewnetrzne na terenie.

W celu budowy zasilania w terenie od TG do WG wykona¢ poprzez kabel YKY 5x10 na catej diu-

gosci w rurze ostonowej 050.
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Na istniejgcym kablu nN wtasciciel PGE od strony wjazdu od zachodu projektuje sie zabezpie-
czenie kabla poprzez zatozenie rury ostonowej dwudzielnej 0110 w miejscu kolizji.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm a pod drogg i wjazdami na gtebokosci minimum
110cm po wykonaniu 10cm podsypki z piasku. Kable o$wietleniowe uktada¢ w chodniku na gteboko-
$ci 50cm. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych. Na-
stepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej i przykryc folig kablowg koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, lub réwno-
waznych, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z
powyzszg norma. Kable nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzgcy tym samym wymagany
3% zapas kabla. W odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z me-
trykg kabla.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek nr E-01. Instalacje elektryczne na terenie przed-
stawia rysunek PZT nr A-1.

4.13. System ochrony od porazen i polagczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzgdzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé wylacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowacé ciggtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢ wyrézniony
26tto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napigeciem, a ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac pofgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czedciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$c
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikow rozni-
cowo prgdowych.

Dodatkowe uziemienie przewodu PE wykonaé w WG.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-
lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.




Budowa instalacji elektrycznych

5. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Uwaqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegoélnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002, lub rownowazne.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz czas wytgczenia,
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pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystanciji in-

stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikéw réznicowo pradowych.
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5. Zatlaczniki.




