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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie Iub
rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci, nazwy producentdw, oznaczenia modeli urzadzen, zawarte zardwno w opisach jak
i na rysunkach, majg charakter przykladowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow
réwnowaznych, o nie gorszych jak opisane w projekcie, parametrach technicznych spetniajacych obowigzujace przepisy
prawa oraz norm, a takze posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;

— Wizja lokalna;

— Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji kanalizacji deszczowej dla projektowanego
budynku garazowo-sktadowego:
Miejscowosc: Lezajsk
dz. nr ewid. 5515/91, 5515/123
wojewddztwo: podkarpackie
gmina: miasto Lezajsk, powiat: lezajski
jedn.ewid.; 180801_1 - Lezajsk - Miasto
obreb: 180801_1.0020 - Lezajsk
Inwestycja w swym zakresie obejmuje budowe:
- kanalizacji deszczowej z rur PYC160 o facznej diugosci ok. 33.3 m

3. INWESTOR

Zespot Szkot Licealnych
im. B. Chrobrego w Lezajsku
ul. M. C. Sktodowskiej 6
37-300 Lezajsk
posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomoscig na czas budowy inwestycji.

4. STANISTNIEJACY

Projektowana instalacjia  kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie gtdwnie w terenie o nawierzchni
utwardzonej. Na obszarze, na ktdrym przewidywana jest realizacja przedsiewziecia znajdujg sie uzbrojenia
podziemne - kabel elekiroenergetyczny eS i eN, sieé kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej.

Nie wyklucza sie jednak istnienia w terenie innych niewskazanych na dofgczonej mapie do celéw projektowych
uzbrojeri podziemnych, niezgtoszonych do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. Ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonac po uzgodnieniach z Uzytkownikiem poszczegdinych
uzbrojeri.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw
sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzor nad ich przebiegiem.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy
zgtosic kierownikowi budowy lub projektantowi.

5. STAN PROJEKTOWANY

Wody opadowe i roztopowe z dachu przedmiotowego budynku zostang ujete w szczelny system instalacii
kanalizacji deszczowej, projekiuje sie takze odwodnienie czesci parkingu poprzez odwodnienie liniowe i zebranie
cafosci w szczelny system kanalizacji deszczowej. Catosé wod bedzie odprowadzana do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez Burmistrza Miasta Lezajska z dnia 24.05.2021r.,
znak.: IM.7021.1.40.2021.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla odwodnienia dachu projektowanego budynku garazowo-sktadowego zaprojektowano 4 rury spustowe
z osadnikiem oraz 1 odprowadzenie z odwodnienia liniowego z terenu dziatki. Projektuje sie réwniez odwodnienie
pomieszczen garazowo-sktadowych poprzez projektowane odwodnienia liniowe wiaczone do projektowanej
zewnetrzne] instalacji kanalizacji deszczowej. Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej z rur
kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-EN1401-1 (PVC-U) klasy S o litej
jednorodnej strukturze Scianki, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? (SN28) (SDR 34, SN8), faczonych na uszczelke
gumowg zgodnie z PN-80/C-89025, o $rednicy Dz160x4.7 mm.



Catos¢ projektowanej instalacji kanalizacji znajduje sie w obrebie dziatek inwestora.

Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie:

- wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku garazowo-sktadowego, wykorzystujac
projektowane rynny spustowe z osadnikiem,

- wody opadowe i roztopowe, z czesci powierzchni utwardzonej parkingu, zbierane poprzez odwodnienie liniowe -
z uwagi na matg powierzchnig utwardzong wody moga by¢ odprowadzane do kanalizacji bez podczyszczenia.

- wody roztopowe, z budynku garazowo-sktadowego, zbierane poprzez odwodnienie liniowe - z uwagi na matg
powierzchnig wody moga by¢ odprowadzane do kanalizacji bez podczyszczenia, na instalacji projektuje sie
zawdr zwrotny w celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem budynku garazowo- sktadowego.

Spadki kanatow dobrano z zachowaniem wymaganej przepustowosci docelowej, przy zachowaniu warunkow
samoczyszczenia i przewietrzania kanatow.

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ jako:

- studzienki kanalizacyjne o Srednicy 400 mm z polietylenu. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce.
Zwienczenie studni realizowac z wtazami zeliwnymi kl. D400.

- studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm z polietylenu — zaprojektowane na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce. Zwiericzenie studni realizowaé z wiazami zeliwnymi
kl. D400.

- studzienki kanalizacyjne o srednicy 1200 mm z polietylenu - zaprojektowana na instalacji kanalizacji
deszczowej wewngtrz budynku garazowo-skfadowego — za studnia a przed odwodnieniem liniowym nalezy
zamontowa¢ zawdr zwrotny w celu zabezpieczenia instalacji przed zalaniem budynku garazowo- skiadowego.
Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce. Zwiericzenie studni realizowac z zastosowaniem wiazu zeliwnego
szczelnego kl. D400,

- Osadnik czyszczak rewizja rynny.

Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano korytka w klasie C250 przykryte rusztem Zzeliwnym o szerokosci 15 cm. Nalezy montowaé
korytka ze spadkiem o poczatkowej wysokosci minimum H1=150mm. Elementami sktadowymi odwodnienia
liniowego sg korytka i ruszt. Korytko wykonane powinno by¢ z materiatu mrozoodpormego o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie nasiakliwego, o gladkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus korytka powinien posiada¢ zebra
wzmacniajgce, kotwigce umozliwiajgce lepsze umocowanie w podfozu betonowym i tak uformowane
powierzchnie styku aby zapewni¢ pewne i szczelne potgczenia. Ruszt przykrywajacy wykonany powinien byé
z materiatu odpomego na korozje lub zabezpieczony przed korozjg z zamkiem zatrzaskowym. Nalezy zapewnié
takze szczelnos¢ migdzy korytkami a nawierzchnig utwardzong. Ciggi korytek wyposazone beda w skrzynke
z odptywem Dz110. Skrzynka odptywowa posiadaé bedzie kosz osadczy. Montowanie korytek winno odbywac sie
wg zalecen producenta.

7. ROBOTY ZIEMNE

Posadowienie rurociggow kanalizacyjnych w gruncie uzaleznione jest od warunkéw gruntowych panujacych
w podfozu. W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni
przewody uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura, bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu. Jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podtoze nalezy wykona¢
z zaggszczonego piasku Srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntéw skalistych

i twardych — 15 cm. W przypadku wystapienia gruntéw o niskiej nosnosci jak muly i torfy, nalezy je wybra¢

i wymienic na zageszczong podsypke piaskowa jw. Materiat uzyty do wykonania podioza powinien byé

nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowac

jego uszkodzenia. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla przewodow

z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu rurociggu powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

ULOZENIE RUR W WYKOPIE

— Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
ogdlne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz instrukcja producenta
rur i ksztattek PVC;

-~ Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem szalunkowym
(8ciany wykopu o gtebokosci 2 1m nalezy umocni¢ przez rozparcie lub podparcie) lub wykopy (o glebokosci
do 1 m) szerokoprzestrzenne o Scianach z odpowiednim nachyleniem skarp w zaleznosci od kategorii
gruntu.



—  Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosié co
najmniej:
v gtebokos¢ wykopu <1m —nie okresla sie szerokosci wykopu;
v" gtebokos¢ wykopu 1.0-1.75m - szeroko$¢ wykopu 0.8m;
v" gtebokosé wykopu 1.75m-4.0m — szeroko$¢ wykopu 0.9m.
Natomiast szerokos¢ wykopéw dla montazu obiektéw na projektowanych uzbrojeniach powinna zapewnié
z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomigdzy zewnetrzng ich krawedzia a obudowa
wykopu co najmniej 0,5m. W przypadku wykonywania prac montazowych w wykopie, min. szeroko$¢ jego dna
powinna by¢ Dn + 0,4 m.
—  Wykop pod projektowane uzbrojenia wykona¢ od najnizszego punktu celem zapewnienia grawitacyjnego
odptywu wody z wykopu w dét po jego dnie — wode wyprowadzi¢ poza teren budowy.
— Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
pofozenia istniejgcego uzbrojenia.
— Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie budynku oraz w poblizu istnisjacego uzbrojenia wykonac
recznie.
—  Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci
ok. 1,0 m od krawedzi wykopu.
UWAGA: Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istnigjacej budowli lub uzbrojenia
na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gtgbokos¢ posadowienia tych budowliluzbrojeri zabezpieczy¢ je przed
osiadaniem i odksztalceniami.

WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE:
Wykopy waskoprzestrzenne o glebokodci wigkszej niz 1 m umocnié przez obudowanie $cian stalowymi
obudowami ptytowymi lub elementami z drewna (lub blacha stalowa ttoczong o réwnowaznej wytrzymatosci):

—  $§ciany z bali o grubosci min. 50 mm,

— naktadki — 60 mm,

— rozpory z okraglakéw o Srednicy min. 120 mm,
rozstaw elementow rozpierajgcych lub podpierajgcych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
najwyzej potozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedZ wykopu, nalezy wykonaé
zejscie (wejécie) do wykopu - odleglosé pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20m (sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robét);
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren nalezy ogrodzic. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.
Ze wzgledow bezpieczenstwa po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie s3
prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego
informujace o niebezpieczenstwie.
Bariery ochronne wykona¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m iporgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czeéé pomiedzy deskag kraweznikowa a porgcza ochronng nalezy wypetnié
w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera ochronna powinna byé
odsunigta od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1 m. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. Zastosowanie
szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne moga
zosta¢ zastgpione balustradg zlin Iub tasm ztworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

ROBOTY MONTAZOWE
Montaz elementow uzbrojenia zgodnie z wytycznymi wybranych producentéw.

PROBY SzCZELNOSCI

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do wnetrza kanatu. Proby szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN 92/B-10735 Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Prébe szczelnosci na
eksfiltracig nalezy wykona¢ odcinkami do 50m osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych.
Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wytaczeniem ztaczy rur i potaczen ze studzienkami.
Przewdd przed badaniem powinien pozosta¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony, po tym okresie uzupetnié



ubytek wody i przystgpi¢ do proby zgodnie z normg PN 92/B-10735. Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rur. Po wykonaniu proby
szczelnosci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ probe droznosci wodg i ocene skutecznosci
odprowadzenia jej do istniejgcej studzienki.

SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI
Na trasie projektowanego uzbrojenia, zgodnie z mapa do celow projektowych wystepuje kolizja z istniejgca siecig
kanalizacji sanitarnej.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli lub uzbrojenia na glebokosci rownej
lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli/uzbrojeri zabezpieczyc je przed osiadaniem
i odksztatceniami. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wymagaja zawiadomienia
wiascicieli istniejgcych sieci, zlecenia nadzoru branzowego oraz ustalenia technologii robot w poblizu tych
uzbrojeri. W rejonach tych nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzetem mechanicznym. Po wykonaniu prac
montazowych spisac z wiascicielem istniejacego uzbrojenia stosowny protokot.

Nie wyklucza sie jednak istnienia w terenie niewskazanych na dofgczonej mapie do celow projektowych uzbrojeri
podziemnych, niezgtoszonych do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.
Ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonac po uzgodnieniach z UZytkownikiem poszczegdinych uzbrojeri.

8. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng projektowanych uzbrojen.

9. UwAGI KONCOWE

— Wszystkie, wynikte podczas realizacji, a nie przewidziane w niniejszej dokumentacji kolizje rozwigza¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem zarzadcey kolidujacej infrastruktury,
— Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy bezwzglednie dokonaé przekopéw prébnych i zweryfikowaé
rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej w miejscach wiaczen w istniejace sieci oraz na skrzyzowaniach
z projektowang siecig, a ewentualne niezgodnosci zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi w ramach
nadzoru autorskiego.
— Roboty montazowe powinny by¢ poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem trasy prowadzenia kanatow i rur,
a przed zasypaniem kanaty i rury powinny by¢ geodezyjnie zinwentaryzowane.
— Przy realizacji przestrzegaé przepisow BHP i p.poz.
— Materiaty zastosowane do budowy projektowanych uzbrojen muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania danego materiatu na rynku polskim
- jakos¢ w Klasie [,
— Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz ,Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych” — cz. Il Instalacje Sanitarne oraz instrukcja montazu producentow.

e,
Ipodpis projektanta

mar inz. Beata Wilk
nr upr. PDK/0234/PO0S/12/
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Tréjnik DN160 ads”

ziemne w bezposredniej bliskosci
wfascicieli istniejgcych sieci, zlecenia nadzoru branzowego oraz ustalenia
technologii rob6t w poblizu tych uzbrojeri. W rejonach fych nie dopuszcza sie
prowadzenia prac sprzetem mechanicznym. Po wykonaniu prac montazowych
spisac z wiascicielem istniejgcego uzbrojenia stosowny protokét. Przed wykonaniem

w studni rewizyjnej DN1200mm
Podtaczenie odwodnienia liniowego
z budynku garazowo-skladowego

Kolano DN160 a45°

Podlaczenie cdwodnienia |
z placu utwardzonego

KréciecDN160
Uszczelka

przed osiadaniem i odksztafceniami. Roboty
istniejgcego uzbrojenia wymagajg zawiadomienia

@160

0.00

9.00

< robot nalezy wykonac odkrywki w celu zlokalziowania istniejacego uzbrojenia
o .
= podziemnego.
=
NAZWA - Budowa budynku garazowo - skiadowego wraz z wewnegtrzng oraz
ADRES OBIEKTU zewnetrzng doziemnq instalacj elektryczna, budowa instalacji
kanalizacji deszczowej i rozbidrka budynku gospodarczego
RODZAJ Projekt budowlany budowy instalacji kanalizacji deszczowej
OPRACOWANIA
Od.2 NAZWA RYSUNKU PROFIL PODLUZNY ODCINKA INSTALACJ| KANALIZACJ| DESZCZOWE.
Zespot Szkot Licealnych im, B. Chrobrego w Lezajsku
INWESTOR ul. M. C. Skiodowskiej 6, 37-300 Lezajsk
Nrrys.: 1 skala: 1:100/500
FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA: ;
PROJEKTANT: | mgr inz. Beata Wik PDK/0234/PO0S/12 L /4, /{




