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A. DANE PODSTAWOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa budynku
garazowo — sktadowego wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg
elektryczng, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i rozbidérka budynku
gospodarczego.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w Lezajsku na dz. 5515/91
i 5515/123 na terenie kompleksu Zespotu Szkét Licealnych im. B. Chrobrego
w Lezajsku

3. Inwestor

Inwestorem jest Zesp6t Szkét Licealnych im. B. Chrobrego w Lezajsku z siedzibg
przy ul. M. C. Sktodowskiej 6 w Lezajsku jako Zarzadca trwaty nieruchomosci.
Dziatka inwestycyjna stanowi wtasnos¢ Powiatu Lezajskiego z siedzibg w Lezajsku
przy ul. Kopernika 8

4. Podstawa opracowania

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Wytyczne inwestorskie,

— Mapa do celéw projektowych,

— Warunki techniczne IM.7021.1.40.2021 z dnia 24.05.2021r. dot. witgczenia
projektowanego obiektu do instalacji kanalizacji deszczowej

— Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 23.04.2021r. dot.
zabezpieczenia istniejacego kabla nN

— Normy i przepisy szczegdlne.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa budynku
garazowo — sktadowego wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg
elektryczng, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i rozbiérka budynku
gospodarczego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatki inwestycyjne zabudowane sg kompleksem budynkdw i obiektow Zespotu
Szkét Licealnych im. B. Chrobrego w Lezajsku.

Teren jest w petni uzbrojony i wyposazony w infrastrukture techniczna tj. sieci i
przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, gazowe,
teletechniczne. Czesciowo w miejscu lokalizacji projektowanego budynku znajduje
sie budynek gospodarczy parterowy typu ,blaszak” przewidziany do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projekt przewiduje budowe budynku garazowo — skfadowego w zachodniegj
czesci dziatek inwestycyjnych. Przed budowa nalezy dokonac rozbiorki istniejgcego
budynku gospodarczego. Opis rozbiérki oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z pkt. 6
projektu architektoniczno — budowlanego. Do projektowanego budynku
doprowadzona zostanie zewnetrzna doziemna instalacja elektryczna oraz obiekt



podpiety zostanie do instalacji kanalizacji deszczowej. W zwiazku z utwardzeniem
terenu przy budynku zachodzi réwniez konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcego
kabla energetycznego NN.

Dostepnos¢ komunikacyjna realizowana bedzie istniejagcym zjazdem od drogi
publicznej — ul. M.C Sktodowskiej.

Gromadzenie odpadéw komunalnych na warunkach istniejacych do szczelnych
pojemnikdédw zlokalizowanych na witasnej dziatce i usuwanych na zasadach
obowigzujacych w gminie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Wartosci wyliczane zgodnie z PN-ISO 9836 lub rbwnowazng

-~ Powierzchnia dziatek inwestycyjnych 15 956,0m?
— Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 168,8m?
— Projektowana powierzchnia dojazdéw i doj$¢ 226,3m?

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkédw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. Dane okreSlajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego
Teren nie podlega wptywowej eksploatacji gbrniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektébw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Przedmiotowy projekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska

W obrebie obszaru lokalizacji inwestycji nie wystepuja:

rosliny zwierzeta i grzyby objete ochrong gatunkowa

zwierzeta prowadzace wedrowny tryb zycia

siedliska przyrodnicze

siedliska zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin,

zwierzat i grzybow

e. kopalne szczatki roslin i zwierzat

W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary przyrodnicze
zagrozone negatywnym oddziatywaniem. Zamierzenie nie posiada charakteru oraz
cech stwarzajacych zagrozenie dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Inwestycja nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, pozbawienia mozliwosci
korzystania z wody, kan. sanit.,, gazu, energ. elektr., cieplnej, srodkow tacznosci,
pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie i zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

cooTp

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1 W zakresie funkcji

Nie wystepuja oddziatywania projektowanego obiektu w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe i
sanitarne — inwestycja nie przewiduje zmian w tym zakresie.

8.2 W zakresie bryty (formy)



8.2.1 Zacienienie — §13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia M| w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdZn. zmianami)

Po dokonanej analizie usytuowania projektowanego budynku stwierdza sie,
iz w zwigzku ze znacznymi odlegtoSciami do granic z dziatkami budowlanymi
sasiednimi innych wtascicieli, odlegto$¢ od ewentualnych budynkéw na dziatkach
sgsiednich  jest wieksza niz  wysokoS¢  przestaniania —  warunek
WW. rozporzagdzenia spetniony

8.2.2 Nastonecznienie — §57 i §60 rozporzgdzenia M| w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdZn. zmianami)

Po dokonanej analizie usytuowania projektowanego budynku stwierdza sie, iz w
zwigzku ze znacznymi odlegtosciami do granicy z dziatkami budowlanymi sgsiednimi
innych wtascicieli, zamierzenie nie powoduje naruszenia wymogu zawartego w ww.
rozporzadzeniu.

8.3 Analiza uwarunkowan formalno — prawnych
Po dokonanej analizie inwestycja nie ma wptywu na okreSlenie obszaru
oddziatywania pod wptywem ponizszych uwarunkowan formalno — prawnych,
pochodnych przepiséw techniczno — budowlanych rozporzgdzenia M| w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6Zzn. zmianami) takich jak:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
— Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
— Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie
konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg
przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki
— Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od
granicy dziatki (co do zasady —z zastrzezeniem § 31 ust. 2)
— Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1.
— Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
— Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
§271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna
gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu
w sagsiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie
zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie
z §271 oraz zgodnie z przepisami szczegélnymi zawartymiw § 272 i § 273
Zgodnie z powyzszym jako obszar oddziatywania przedsiewziecia okre$la sie
jedynie w stosunku do dziatek inwestycyjnych tj. dz. o nr 5515/91 i 5515/123

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie wystepuja
Opracowat: Projektowata:
mgr inz. Adam Krupinski mgr inz. arch. Iwona Paluch — Grunt
upr. nr upr. nr
LUB/0121/POOK/07 WP-OIA/OKK/Upb/57/2009

LUB/0146/Z0O0A/09
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektdw budowlanych bedacych
przedmiotem opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa budynku garazowo - skfadowego

wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg elektryczng, budowa
instalacji kanalizacji deszczowej i rozbiérka budynku gospodarczego.

Budynek bedzie petnit funkcje zaplecza Zespotu Szkét Licealnym
im. B. Chrobrego w Lezajsku.

Projekt przewiduje nizej wyszczegdlniony program uzytkowy obiektu:

WYKAZ POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
pow. pow.
Nr | Nazwa pomieszczenia podtogi | uzytkowa | posadzka
[m2] [m2]
1.1 | pom. skiadowe1 23,4 23,4 gres
1.2 | pom. skladowe2 65,0 65,0 gres
1.3 | pom. garazowe 53,6 53,6 gres
RAZEM PARTER 142,0 142,0 -

2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Wartosci powierzchni i kubatury wyliczane zgodnie z PN-ISO 9836
lub réwnowazng

—  Wymiary projektowanego budynku 22,50x7,50m
— Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 168,8m?

— Powierzchnia catkowita projektowanego budynku 142,0m?

— Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 142,0m?

— Szerokos$¢ elewacji frontowej 7,50m

-~ Kubatura 401,0m?3

— llos¢ kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku 1

— Wysokosc¢ gtownej kalenicy dachu 5,22m

— Wys. gornej krawedzi elewacji frontowej proj. budynku 3,25m

— Klasyfikacja wysokosciowa budynek niski
—  Przekrycie budynku dachem spadzistym

— Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 20°

— Odlegtosci do granic dziatki zgodnie z rysunkiem PZ

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, spos6b dostosowania do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Forme architektoniczng i rozwigzania funkcjonalne w projekcie przyjeto
w odniesieniu do aktualnych potrzeb uzytkowych wskazanych przez Inwestora oraz
dostosowano do krajobrazu i otaczajacej zabudowy po przestudiowaniu zapiséw
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaproponowano parterowy budynek na rzucie prostokata kryty spadzisty,
dwuspadowym symetrycznym dachem. Obiekt swojg bryta nawigzuje do sgsiadujacej
zabudowy Zespotu Szkét Licealnych w Lezajsku.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
Opracowanie przewiduje wykonanie budynku w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z elementami zelbetowymi. Strop gestozebrowy. Konstrukcja dachu



drewniana — jetkowa. Pokrycie dachu stanowi¢ beda panele z blachy stalowej
ptaskiej tgczone na rabek.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich oraz zapewnia dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Projektowany obiekt bedzie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Do

wszystkich pomieszczen w budynku bedzie dostep z zewnatrz z poziomu doj$¢ i

dojazdéw bez barier architektonicznych.

Ponadto obiekt spetnia¢ bedzie wymagania zawarte w ustawie z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

6. Projekt rozbiorki budynku przewidzianego do likwidacji
6.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynkow:

— wymiary budynku 12,00x6,20m
— powierzchnia zabudowy 74,4m?
— wysoko$¢ budynku 3,20m

6.2 Min. odlegtosci od granic dziatek sgsiednich budynku:
— od strony zachodniej — 4,5m
— od strony wschodniej — 83,0m
— od strony potudniowej — 92,0m
— od strony pétnocnej — 107,0m

6.3 Zagospodarowanie terenu oraz lokalizacja obiektu

Budynek gospodarczy przewidziany do rozbiérki znajduje sie w zachodniej
czesci dziatek inwestycyjnych i koliduje z projektowanym budynkiem garazowo -
sktadowym.

Budynek nie jest wyposazony w Zzadne instalacje i nie posiada zadnych

przytaczy.

6.4 Opis obiektu

Obiekty przewidziane do rozbiérki wykonany jest w technologii metalowej typu
blaszak. Konstrukcja nosna z katownikéw stalowych, Sciany i dach z blachy
trapezowej.

6.5 Woytyczne robot rozbiérkowych
6.5.1 Dane ogdlne

Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony i
oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

— stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

— stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

— stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,



— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

6.5.2 Dane szczeg6towe
Prace rozbiérkowe wykonywac¢ w kolejnosci:

1) Rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Rozbi6rke pokrycia
prowadzi¢ od gory.

2) Rozbiérka $cian przyziemia. Rozbiorke prowadzi¢ korzystajac z lekkich
rusztowan. Rozbiérka poprzez przewrocenie jest niedopuszczalna.

3) W koncowej fazie dokonaé rozbiorki fundamentéw. W przypadku przerwy
pomiedzy robotami rozbiérkowymi a robotami fundamentowymi przy budowie
budynku, powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez
wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

6.6 Segregacja odpadéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére moga byé wykorzystane jako surowce wtérne. W budynku nie sg
wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienia szczegolnych wymogoéw podczas rozbidrki i utylizacji.

Z racji z tego, ze obiekty przewidziane do rozbiorki zasadniczo wykonane sg w
technologii prefabrykowanej proponuje sie po rozbiérce dokonaé¢ doktadng analize i
sprawdzenie elementéw w kierunku ponownego wykorzystania.

6.7 Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é. Sposob
wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1 Kwallifikacja pozarowa

Budynek zakwalifikowano sie do kategorii PM

a) Zagrozenie wybuchem

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna budynku nie zostaty
sklasyfikowane jako zagrozone wybuchem.

b) Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W zadnym z pomieszczen budynku gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy
warto$ci 500 MJ/m?.

7.2Liczba kondygnacji, wysoko$¢, powierzchnia i kubatura

a) Liczba kondygnacji, wysoko$é

Projektowany budynek posiadaé bedzie jedng kondygnacjg nadziemng. Maksymalna
wysokos¢ budynku wynosi¢ bedzie 5,22m. Budynek zostat zakwalifikowany do grupy
budynkoéw niskich.

b) Powierzchnia

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 168,8m2. Powierzchnia
uzytkowa i catkowita budynku bedzie wynosi¢ 142,0m?.

c) Kubatura

Catkowita kubatura budynku wynosi¢ bedzie 401,0m3.

d) Odlegtosci projektowanego budynku od innych budynkéw

Z racji, ze taczna powierzchnia wewnetrzna budynkow istniejacych i projektowanego
usytuowanych na jednej dziatce nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego z budynkéw, odlegtosci
miedzy Scianami zewnetrznymi tych budynkéw nie ustala sie..



7.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasy odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych

a) Klasa odpornosci pozarowej budynku

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania klasy ,E” odpornosci pozarowej budynku.

b) Klasy odpornosci ogniowej elementéw

Poszczegolne elementy konstrukcyjne projektowanego budynku posiadaé bedag

nastepujace klasy odpornosci ogniowej:

— elementy nosne: R 60, murowane z elementami zelbetowymi,

— strop: REI 60,

— $&ciany wewnetrzne: EI 60, EI 30, El 15, murowane,

— $&ciany zewnetrzne: REI 60, murowane z rdzeniami zelbetowymi,

— konstrukcja dachu: bezklasowa,

— przekrycie dachu: RE 15 oraz bezklasowe.

c) Stopienh rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja dachowa zabezpieczona bedzie srodkiem ognioochronnym, wszystkie

w/w elementy budynku sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

7.4 Strefy pozarowe
Przedmiotowy budynek bedzie w jednej strefie pozarowe;j
7.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Projektowany budynek posiada¢ bedzie nastepujgce zabezpieczenia instalacji
uzytkowych:
— instalacji elektrycznych: przeciwpozarowy wytacznik pradu,

7.6 Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

Projektowany budynek posiadat bedzie wyposazony w dwie gasnice typ GP-6x
zlokalizowane: jedna w pomieszczeniu garazowym 1.3 i druga w pomieszczeniu
sktadowym 1.2

7.7 Warunki ewakuacyjne
7.7.1 PrzejScia ewakuacyjne
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie 5,0 m.
7.7.2 Dojscia ewakuacyjne
Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wyniesie 10,0 m, przy jednym dojsciu.
7.7.3 Wyjscia ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz
o$wietlenie dodatkowe kierunkowe tj. podSwietlane piktogramy ewakuacyjne.
7.8 Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w wode jest zapewnione przez istniejgcy
hydrant znajdujgcy sie na dziatce 5515/96 oddalony ok. 63m na potudnie od
chronionego obiektu.
7.9 Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

8. Rozwigzania techniczne i materiatowe

8.1. Fundamenty

Fundamenty realizowane beda jako zelbetowe, bezposrednie poprzez uktad taw
i stopy fundamentowej posadowionych na gruncie rodzimym.
Wszystkie fundamenty nalezy betonowa¢ na warstwie chudego betonu C8/10
gr. min. 10cm.



Przed wykonywaniem wykopoéw pod fundamenty nalezy rozebraé istniejgcy
budynek gospodarczy.

Sciany fundamentowe i zakonczone wiencem zelbetowym wykonaé jako
murowane z bloczkow betonowych o wytrzymatosci na $ciskanie 25MPa
murowanych na zaprawie cementowej.

8.2. lzolacje przeciwwilgociowe
— pozioma
2x papa termozgrzewalna modyfikowana, polimerowo - asfaltowa pod
posadzkami i na fundamentach.
— pionowa
bitumiczna  powlokowa na podtozu  zagruntowanym na  $cianach
i fundamentowych zagtebionych w gruncie zabezpieczona ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego.

8.3. Sciany konstrukcyjne piwnic i parteru
Sciany parteru z bloczkow gazobetonowych gr. 25cm klasy gestosci 700 na
zaprawie klejowej. Sciany nalezy taczy¢ na strzepia zazebione.

8.4. Trzony kominowe
Trzony kominowe z bloczkow silikatowych 25x25x22cm ¢15cmw systemie
elementow murowych na zaprawie klejowe;.

8.5. Stropy

Stropy nad przyziemiem zaprojektowano jako strop gestozebrowy na belkach
sprezonych o gr. 24cm. Parametry stropow wg projektu wykonawczego dostawcy
systemu stropowego.

8.6. Trzpienie, stupy, nadproza, wience i belki

Trzpienie, belki, podciagi i wience wykonac jako zelbetowe (stal (#) AllIN —
B500SP, (®) Al — St3SX, beton C20/25).

Nadproza projektuje sie jako prefabrykowane typu L19 oraz zelbetowe.

8.7. Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje dachowg projektuje sie jako tradycyjng wiezbe drewniang, jetkowa.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne nalezy wykonaé z drewna

sosnowego klasy C24 o przekrojach wg dokumentacji rysunkowej.
Pokrycie dachu z paneli z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL
9006, taczonej na zatrzask w rgbek stojgcy wys. min. 3,5cm. Blacha z rdzeniem
stalowym, obustronnie ocynkowana oraz zabezpieczona lakierem ochronnym z
powtoka wierzchnig wykanczajgca o trwatosci gwarantowanej nie krétszej niz 25 lat.
Pokrycie z blachy ktadzione na tatach o wymiarach wg wytycznych producenta
pokrycia, na przektadce z maty strukturalnej zapewniajgcej mikrowentylacje.
Pokrycie zaopatrzone w $niegotapy z rurek stalowych podwdjnych, mocowanych do
paneli pokrycia i komunikacje dachowg (w kolorze pokrycia).

Pokrycie potaci dachu nalezy wykonaé z zapewnieniem wentylacji przestrzeni
pod pokryciem z blachy. Wioty wentylacji wykona¢ w ramach obrobki w pasie
podrynnowym. W taczeniu paneli blaszanych w kalenicy nalezy zastosowaé
rozwigzanie pozwalajace na swobodng wentylacje.



8.8 Rynny, rury spustowe i inne obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie dachu, opierzenie kominéw i attyk oraz rynny, rury
spustowe, parapety zewnetrzne itp. wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia dachu z zastosowaniem systemu i koloru pokrycia dachowego.
Wykonczenie podbitki dachowej i okapu proponuje sie wykonac¢ systemowa
podbitkg z paneli z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia i innych obrébek
blacharskich.

8.9 Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garazowe
Stolarke okienng i drzwiowg oraz bramy garazowe wykona¢ wg rysunkow z
zestawienia stolarki.

8.10 Roboty tynkarskie i malowania
Sciany i strop wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym IV kat. i pomalowac
emulsyjnie dwukrotnie po zagruntowaniu.

8.11 Posadzki
Posadzki i wykonczenie schodkéw wewnetrznych wykonaé 2z gresu
technicznego. Wokot pomieszczen nalezy wykonac cokoliki przyScienne.

8.12 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonaé z aglomarmuru gr. 3cm

8.13 Elewacja

Elewacja z tynku cienkowarstwowego z dociepleniem styropianem wg
rozwigzan systemowych.

Cokoty i $&ciany fundamentowe docieplone ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego. Cokoty wykonczyé¢ tynkiem mozaikowym.

Podczas robot dociepleniowych stosowac rezim technologiczny i materiatowy
producenta wybranego systemu.

8.14 Dojscia, dojazdy, parkingi, pochylnie i schody zewnetrzne

Dojazdy i dojScia projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr.
8cm obrzegowanej kraweznikami betonowymi o przekroju 15x30cm (uktadanymi
pionowo i na ptask) oraz obrzezami betonowymi o przekroju 8x30cm. Kostka
uktadana na podsypce cem.-piaskowej i warstwach podbudowy z kruszywa
tamanego o fgcznej gr. 25cm i warstwie odcinajacej z piasku o gr. 15cm.

8.15 Uwagi kohcowe

Roboty budowlane powinny zostaé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami a zastosowane materiaty
budowlane powinny odpowiadaé atestom technicznym.

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Dla potrzeb przedmiotowego opracowania projektuje sie poszczegodlne
instalacje wg zatgczonych opracowan branzowych.

10.Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej



Przedmiotowe opracowanie nie wymaga opracowania charakterystyki
energetycznej budynku

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Przedmiotowe opracowanie nie wymaga opracowania analizy mozliwosci

racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemoéow  alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto.

12. Projekt konstrukgji

12.1. Podstawa opracowania
— Projekt architektoniczny
— Literatura i normy

12.2. Podstawowe dane przyjete do obliczen statycznych
Dane materiatowe:
— beton B25(C20/25)
— stal (#) - AllIN — B500SP; (®) - Al — St3SX
— drewno klasy C24

12.3. Opis elementdéw konstrukcyjnych budynku

12.3.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Zaprojektowano posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych wylewanych na warstwie ,chudego betonu” grubosci 10cm. tawy
zbrojone podtuznie pretami #12 oraz strzemionami @6 w rozstawie 30cm. Stopa
fundamentowe zbrojone krzyzowo pretami #12. Otulina pretéw zbrojeniowych
fundamentow min. 5cm. Przed betonowaniem fundamentéw osadzi¢ zbrojenie
startowe trzpieni. Nalezy bezwzglednie zachowaé ciggtos¢ zbrojenia taw
fundamentowych na ich dtugosci — stosujac zaktady pretéw dtugosci min. 80cm —
oraz w narozach stosujgc dodatkowe prety narozne. Zbrojenie taw kontynuowac
przez stope fundamentowa. Sciany fundamentowe zakonczone wiencem
zelbetowym wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci na
Sciskanie 25MPa murowanych na zaprawie cementowej. Uwzgledni¢ przejScia
elektryczne i sanitarne przez fundamenty i Sciany wg projektéw instalacyjnych,
izolacja przeciwwilgociowa wg projektu br. architektonicznej. Prace zwigzane z
wykonaniem fundamentéw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury podtoza gruntowego. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych i
fundamentowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem oraz aby
zapobiec usuwaniu sie ziemi. W przypadku natrafienia na projektowanych rzednych
W miejscu posadowienia na grunt nienosny, rozluzniony lub nasypowy, nalezy
wybraé go do warstwy gruntu no$nego i uzupetni¢ chudym betonem.

12.3.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany parteru z bloczkéw gazobetonowych gr. 25cm klasy gestosci 700 na
zaprawie klejowej. Sciany nalezy taczyé na strzepia zazebione.
12.3.3. Nadproza

Nadproza zelbetowe oraz prefabrykowane typu L-19.
12.3.4. Trzpienie

Trzpienie zelbetowe zbrojone pretami #12 oraz strzemionami @6. Trzpienie w
$cianach taczy¢ z murami na strzepia zazebione.



12.3.5. Podciagi
Podciaggi zelbetowe, wylewane monolitycznie wraz ze stropem. Beton
B25(C20/25), stal (#) - AllIN — B500SP, (®) - Al — St3SX

12.3.6. Wience

Wience monolityczne zelbetowe, zbrojone pretami #12 oraz strzemionami @6
co 25cm. Nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia wiencéw na ich dtugosci, stosujac
zaktady pretéw dtugosci min. 80cm oraz w zatamaniach dodajgc prety narozne
dtugosci 160cm.

Przed betonowaniem wienca stropowego nalezy osadzi¢ kotwy M16 do
mocowania muriat.
12.3.7. Stropy

Nad przyziemiem zaprojektowano strop gestozebrowy na belkach sprezonych o
tacznej grubosci konstrukcyjnej 24cm. Strop gestozebrowy wykonac i dozbroi¢ wg
wytycznych katalogowych danego systemu z zachowaniem warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.
12.3.8. Konstrukcja dachowa
Konstrukcja dachowa projektowana jako wiezba drewniana jetkowa (jetki obustronne
taczone przewigzkami)
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne nalezy wykona¢ z drewna sosnowego
klasy C24 o przekrojach wg dokumentacji rysunkowej.
Drewno impregnowane do stopnia trudnozapalnosci.

Elementy wiezby dachowej taczace sie bezposrednio z murem lub elementami
zelbetowymi nalezy zabezpieczy¢ przektadka z folii lub papy.

13. Projekt geotechniczny
13.1. Podstawa opracowania

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012 poz.463) oraz
na podstawie dokumentacji geotechnicznej dla hali sportowej z segmentem
dydaktycznym przy Zespole Szkét Licealnych w Lezajsku zlokalizowanej na dziatce
5515/123 w bezposrednim sasiedztwie z projektowanym budynkiem garazowo —
sktadowym (w odlegtosci ~4m).

13.2. Prognoza zmian wiasciwoscig podtoza gruntowego w czasie

Okresowych zmian parametréw wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie
spodziewa¢, gtébwnie w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek rob6t ziemnych
moze dojs¢ do odprezenia podtoza i rozluznienia gruntdw w strefie
przypowierzchniowej. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (nawodnienia na skutek intensywnych opaddéw atmosferycznych)
oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia
struktury gruntu w strefie przypowierzchniowej.

13.3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej obliczeniowe
parametry geotechniczne dla warstwy la w ktoérej sie przewiduje posadowienie
projektowanego budynku wynosza:

—p = 1,80T/m3
- Wy = 15%

- @ = OkPa

- Ib = 0,50-0,60
- Eo = 80000kPa



- Mo = 100000kPa
Grunty te sg wilgotne i mato wilgotne, a ich uogélniony stan zageszczenia okreslono
na 1b=0,50-0,60, co odpowiada stanowi Srednio-zageszczonemu. Pod wzgledem
budowlanym grunty stanowig korzystne podtoze.

13.4. Okres$lenie czeSciowych wspotczynnikédw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Czesciowe  wspofczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie
z zatagcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

13.5. Okreslenie oddziatywanh od gruntu
Jako oddziatywania przyjmuje sie nastepujgce czynniki:
— ciezar gruntu i wody,
— naprezenia w podtozu,
— parcie gruntu i wody gruntowe]

13.6. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych
przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego
W przeprowadzonej analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podtoza
gruntowego, oparty na modelu geologicznym podtoza opracowanym w ramach
wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego

13.7. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogoélnej
statecznosci

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie

przeprowadzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN — 81/03020 posadowienie

bezposrednie budowli. Osiadania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem.

13.8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw nalezy przyjg¢ na podstawie
dokumentacji geotechnicznej.

13.9. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robo6t geotechnicznych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy rozebraé¢ istniejacy budynek
gospodarczy, kostke brukowa, usungé z podtoza ewentualne przeszkody. Nalezy
oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére
moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wykopy pod fundamenty
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej spodu fundamentu oraz aby nie doszio do zalania dna wykopu wodami
powierzchniowymi i podziemnymi. W przypadku naruszenia wierzchniej warstwy dna
wykopu nalezy grunt usung¢ zastepujgc go do poziomu posadowienia chudym
betonem.

13.10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobdéw przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Podczas badan gruntowych nie nawiercono zwierciadta wody podziemnej. Nie
stwierdzono wystepowania sgczen wody.

13.11. Okres$lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektoéw sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robo6t budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego



Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez wtasciciela lub
zarzadce okresowej kontroli co najmniej raz w roku celem okre$lenia jego
technicznej sprawnosci zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne.

W zwigzku projektowang inwestycjg nie zachodzi konieczno$¢ monitorowania
wybudowanych obiektéw sagsiadujgcych oraz otaczajgcego gruntu.

14. Kategoria geotechniczna

Na podstawie projektowanej prostej konstrukcji budynku oraz prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi warunki geologiczne nalezy uznac za proste a obiekt
zaliczy¢ do |-ej kategorii geotechnicznej.

Projektowat:

mgr inz. Adam Krupinski

upr. nr
LUB/0121/POOK/07, LUB/0146/ZO0A/09



15. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i znaki
bezpieczenstwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane
prowadzi¢ w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w:

— rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— Warunkach Technicznych Wpykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych”, dokumentacji geologicznej,

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowacé z projektantem.

Opracowat: Projektowata:
mgr inz. Adam Krupinski mgr inz. arch. lwona Paluch — Grunt
upr. nr upr. nr
LUB/0121/POOK/07 WP-OIA/OKK/Upb/57/2009

LUB/0146/ZO0A/09



A2
A3
A4
A5
A6
A7

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rzut przyziemia skala 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekroje 1:100
Elewacja zachodnia, elewacja wschodnia 1:100
Elewacja pétnocna, elewacja potudniowa 1:100
Zestawienie stolarki 1:50
Rzut fundamentéw 1:100
Schemat konstrukcyjny parteru 1:100
Rzut konstrukcji dachu 1:100
Szczegoty fundamentéw 1:25
Trzpienie zelbetowe 1:25
POZ. 1.1 — belka zelbetowa 1:25
POZ. 1.2, POZ. 1.3 — belki zelbetowe 1:25



D. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ



E. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



F. CZESC FORMALNA - Wykaz zalaczonych do projektu wymaganych
przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolen Ilub opinii, takze
specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb, oswiadczen wlasciwych
jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy
Prawo budowlane

Zatacznik 1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zalacznik 2 Oswiadczenie projektantow

Zatacznik 3 Warunki techniczne dot. wigczenia instalacji kanalizacji deszczowej

Zatacznik 4 Uprawnienia i zaswiadczenia projektantdw oraz sprawdzajgcych
o przynaleznosci do Polskiej i Okregowych Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zatacznik 1

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa opracowania: Budowa budynku garazowo - skiladowego wraz z wewnetrzng oraz
zewnetrzng doziemna instalacja elektryczna, budowa instalacji
kanalizacji deszczowej i rozbiérka budynku gospodarczego

Adres obiektu: Lezajsk dz. 5515/91, 5515/123
Obreb ew. Lezajsk 180801_1.0020
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lezajsk 180801_1

Inwestor: Zespot Szkét Licealnych
im. B. Chrobrego w Lezajsku
ul. M. C. Sktodowskiej 6
37 - 300 Lezajsk

Podpis — Uprawnienia
Opracowat: mgr inz. Adam Krupinski IV.2021r.

LUB/0121/POOK/07, LUB/0146/Z00A/09

Lezajsk, kwiecieh 2021r.



Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) i w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych.

Zakres robdt zamierzenia inwestycyjnego:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty rozbiérkowe,

— roboty betoniarskie,

— roboty murarskie,

— roboty spawalnicze,

— roboty dekarskie,

— roboty montazowe,

— roboty drogowe,

— roboty wykonczeniowe wewnetrzne,
— roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

Plan BiOZ oprécz informacji podstawowych, wynikajacych z ogoéinych warunkéw
realizacji rob6t budowlanych powinien zawierac¢:

— informacje o rodzajach zagrozen mogacych wystgpic w strefach
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia,

— okre$lenie sposobu wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia przed przystgpieniem do realizacji rob6t,

— propozycje organizacji nowych ciggdw komunikacyjnych oraz wejs¢ i wyj$é
do budynku w okresie realizacji rob6t w danej strefie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia,

— okre$lenie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robaot.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych:

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym,

— przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia
Zz urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia,

— dokonywane naprawy i przeglady urzadzenh elektrycznych powinny byé
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen,

— nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych,



— na terenie budowy powinny byC urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy,

Podstawowe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prac budowlanych zwigzane sag
z robotami rozbiérkowymi, robotami na wysokosci, robotami montazowymi, robotami
murarskimi, obstugg urzadzen elektrycznych. Na ww. roboty budowlane nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage.

Miejsce wykonywania robét powinno byé bezwzglednie wydzielone od oséb
postronnych.

Plan BiOZ powinien réwniez zawiera¢é wszelkie elementy 2zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, a w szczegolnoSci lokalizacje urzadzen
sanitarno-higienicznych i sprzetu ppoz.

Sporzadzit:

mgr inz. Adam Krupinski

upr. nr

LUB/0121/POOK/07
LUB/0146/ZO0A/09



Zatacznik 2
Lezajsk, dnia 30.04.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) my nizej podpisani os$wiadczamy,
ze projekt budowlany pn. Budowa budynku garazowo - sktadowego
wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemng instalacjg elektryczng, budowa
instalacji kanalizacji deszczowej i rozbiérka budynku gospodarczego dotyczacy
dziatek nr 5515/91, 5515/123 znajdujgcych sie w Lezajsku zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowata architekture Projektowat konstrukcje
mgr inz. arch. lwona Paluch - Grunt mgr inz. Adam Krupinski
upr. nr upr. nr
WP-OIA/OKK/Upb/57/2009 LUB/0121/POOK/07,
LUB/0146/Z00A/09
Projektowata instalacje sanitarne Projektowat instalacje elektryczne
mgr inz. Beata Wilk mgr inz. Jacek Baran
upr. nr upr. nr

PDK/0234/POOS/12 MAP/0081/POOE/05



