PREFABRYKOWNA PLYTA ZELBETOWA POD ZBIORNIK
zgodnie z normq@ PN—EN 1992—-1-1
oraz PN—EN 13369
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piyta zelbetowa o wym. 200x130x20cm
z bet. B15 zbrojona siatkq #12 co 10 cm
chudy beton gr. 10cm
piasek zageszezony gr. 30 cm
Obiekt: Rozbudowa budynku remizy strazackie]
w@w « onat st ounktach w Zarebach Koscielnych w celu utworzenia Centrum
. Zbiornik zamontowa¢ w szesciu punktach. & i ; & i
2. Hementy stolowe zabezpieczyt %a orozyjie Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych
3. Rure gazowq umiescic na glebokosci 0,7m. Tnwestor:
4. Proba szczelnosci gazociagu p=0,4MPa, t=2h. Projektant (b. sanitama): Podpis Gmina Zareby Koscielne Data:
Do préby zdemontowa¢ reduktor Il stopnia. mar inz. Michat ul. Kowalska 14
5. Nad gazociqgiem w odl. 30cm umiescié tasme ostrzegawczq do gazu. _m x ’ ki 07-323 Zareby Koscielne 05.03.2020
6. Zbiornik wyposazyc w aramture zbiornikowq (zawdr bezpieczefistwa ustawiony na cisnienie arkowsKki e
otwarcia 15,6 bar, poziomowskaz, zawér poboru fazy gazowej z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego upr. PDLIO115/POOS/11 olalzada: dz. nr: 217, 218, 219 Skala:
=MWMH_H=MMNw M“__“”M_W:ws tarczowym 0-2,5 MPa, zawdr napefnienia, zawdr awaryjnego owaw.Nm&E Koscielne R
] Stadium: Nr rys.
PROJEKT WYKONAWCZY S8
Rysunek:
Schemat instalacji zbiornika podziemnego




