DANE TECHNICZNE DZWIGU:

Norma ENB1-20
Typ dzwigu Osobowy
Udzwig nominalny 1000 kg
llos¢ osdb 13
Predkos¢ nominalna 1 m/s
Liczb. przyst./drzwi 2/2
Wysokos¢ podnoszenia 3350 mm

Maksymalne reakcje na dno podszybia:

10020
Sita Wartose (kN)
RP1 39
RP2 58.3
RP3 28.9
RP4 27.6
RPS 4.8
RP6

Wszystkie opisane sity to sily chorukter%/syczne. Sity pionowe RP3, RP4 i RPS dziatajq
zialajq niejednoczesnie i tylko w sytuacji
awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RP2

na dno podszybia stale. Sity RP1 i RP
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Uwaga:
Przed zamowieniem dzwigu parametry szybu potwierdzic
u producenta - dostawcy. Wymiary sprawdzi¢ w naturze
o vkt Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy
= strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalne
8 w Zargbach koscielnych
[l
Projektant: f Inwestor: .
inz. Krzysztof rodps Gmina Zargby Koscielne Dz
Swigcki ul. Kowalska 14 05.02
upr. PDL/0004/PWOK/04 07_323 Zar@by Koécielne
Lokalizacia: dz. Nr 217, 218, 219
obreb Zareby Koscielne

Rysunek: -
Dzwig osobowy
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