PAPA TERMOZGRZEWALNA  2X
/PIERWSZA WARSTWA MOCOWANA MECHANICZNIE/
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wypefnienie z siatki zamykajacej przestrzen
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- siatka stalowa w ramce z profili stalowych
wykonana z ocynkowanej i malowanej proszkowo blachy perforowanej

0 grubosci min.1,5 mm
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UWAGI: ® NALEZY 0CZYSCIC STAL DO PIERWSZEGO STOPNIA CZYSTOSCI

PO ODPYLENIU | OCZYSZCZENIU KONSTRUKCUI
NALEZY WYKONAG CZASOWA MALARSKA POWLOKE OCHRONNA Z FARBY EPOKSYDOWEJ
A NASTEPNIE WYKONAC DOCELOWA POWLOKE OCHRONNA Z FARBY EPOKSYDOWEJ O GRUBOSCI
MIN.200 MIKROMETRGW/ KOLOR CIEMNOBRAZOWY/

® 7ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE NALEZY SPRAWDZIC PRZY POMOCY ULTRAMETRU

e W POLACZENIACH ELEMENTOW  SPAWAC SPOINA CIAGLA 3,5mm

® PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy

strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej

Obiekt:
®
w Zarebach koscielnych
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2X Z POSYPKA W KOL. SZARYM Proakiant :
/PIERWSZA WARSTWA MOCOWANA MECHANICZNIE/ ) ’ Podpis

WOLNE PRZESTRZENIE WYPELNIC STYROPIANEM SAMOGASNACYM
PRZEKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA
W KOLORZE CIEMNO BRAZOWYM /RAL.B016/

wys.34mm, grubos¢ 0,75mm
rura prostokqtna 60x40x30

upr. PDL/0004/PWOK/04

nz. bud. Krzysztof
Swiecki

Inwestor:
Gmina Zargby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

(w)

Lokalizacia: dz. nr 217, 218, 219

obreb Zareby KoScielne

Rysunek:
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