PROJEKT BUDOWLANY
Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (Dz.U.2010 r. Nr 243, poz.1623 z p6z. zm. )

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2012.647 z p6z. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny dopowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690 z pdz. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 nr 462

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGK.6730.7.2020 z dnia
05.03.2020r. Woéjta Gminy Zareby Koscielne,

¢ aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Dane ogoline projektowanego obiektu.
2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.

Budynek Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych nowa przestrzen integracji i
rozwoju przeznaczony bedzie na dziatalnosci kulturalno — edukacyjng. Istniejgcy budynek remizy
strazackiej w skutek rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania dostosowany bedzie do wymogdéw
przestrzeni zycia spoteczno — kulturalnego mieszkancéw Gminy Zareby Koscielne. Program uzytkowy
budynku zawiera pomieszczenia do prowadzenia warsztatdw, wystaw, koncertow, pokazow i
roznorakich spotkan o charakterze kulturalno - edukacyjnej. W cze$ci parterowej budynku
przewidziano sale wielofunkcyjng przewidziang dla 100 osdb, strefe spotkan, strefe edukacji kulinarnej
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem sanitarnym oraz sale edukacji tanecznej. Na pietrze
przewidziano sale audytoryjng, ekspozycyjng, pracownie artystyczno —edukacyjng, strefe edukacji dla

dzieci oraz pomieszczenia biurowe i pomocnicze w tym zaplecze sanitarne.

2.2 Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 602.79 m2

Powierzchnia catkowita (brutto) 937.75 m2

Powierzchnia netto 757,61 m2
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Powierzchnia wewnetrzna 825,39 m2

Powierzchnia konstrukgji 180,13 m2

Powierzchnia uzytkowa 713,50 m2

Kubatura 4320,28 m3

Kat nachylenia dachu 15.0°

Wysokos¢ kalenicy 9.21m

Liczba kondygnaciji 2

Dtugosc¢ elewaciji frontowej: 41,39 m

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen.
Pomieszczenia parteru:
Pow.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa Kubatura

Uzytecznosci publicznej 270.07m2 | 966,49 m3
1 Sala wielofunkcyjna 193.56 m2 | 700,68 m3
2 Strefa spotkan 25.29 m2 | 95.52 m3
3 Sala edukacji tanecznej 40.98 m2 136.25 m3
4 Kawiarenka artystyczna 10.24 m2 34.04 m3

Komunikacja 61,10 m2 | 203,16 m3
5 Wiatrotap 5,67 m2 18,86 m3
7 Klatka schodowa 8.88 m2 29.52 m3
8 Korytarz kom. 11.46 m2 38.11 m3
9 Holl gtéwny 35,09 m2 116,67 m3

Strefa edukacji kulinarnej 57.42 m2 190.93 m3
10 Sala edukacji kulinarnej - kuchnia 30.10 m2 100.07 m3
11 Zmywalnia 7.68 m2 25.54 m3
12 Obieralnia 4.41 m2 14.67 m3
13 Mag. zasobow 0.88 m2 2.91 m3
14 Mag. napojow 0.70 m2 2.32 m3
15 Mag. warzyw 1.28 m2 4.26 m3
16 Mag. art. spozywczych 5.23 m2 17.39 m3




PROJEKT BUDOWLANY

Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych

17 Rozdzielnia kelnerska 5.64 m2 18.77 m3
56 Pom. porzadkowe 1.50 m2 5.0 m3
Higieniczno sanitarne 60,39 m2 205,30 m3
19 WC meski 9.60 m2 31,92 m3
20 WC damski 9.11 m2 30,31 m3
21 WC niepetnosprawnych 4.01 m2 13,33 m3
22 Szatnia damska 5.62 m2 18.70 m3
23 Szatnia meska 5.51 m2 18.33 m3
24 Wezet sanitarny damski 5.00 m2 16.63 m3
25 Wezet sanitarny meski 5.00 m2 16.64 m3
26 Wezel sanitarny garderoby 3.81 m2 14,74 m3
27 Wezet sanitarny personelu 3.57 m2 11.87 m3
28 Szatnia odziezy wierzchniej 6.03 m2 22.42 m3
29 Pom. karmienia piersig 3.13 m2 10.41 m3
Socjalne 13.60 m2 49,54 m3
30 Garderoba 7.90 m2 30,58 m3
31 Pom. personelu 5.70 m2 18.96 m3
Techniczne 31.53 m2 116,05m3
6 Winda 4.22 m2 14,08 m3
32 Kottownia 6.83 m2 22.71 m3
49 Magazyn rekwizytow 20.48 m2 | 79,26 m3
Razem 494,11 m2 |1731,47 m3
Pomieszczenia pietra:
Pow.
Nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa Kubatura
Uzytecznosci publicznej 138,87 m2 | 650,57 m3
32 Sala audytoryjna 46,21 m2 230,11 m3
33 Sala ekspozycyjna 60.93 m?2 303,42 m3
34 Pracownia artystyczno-edukacyjna 21.62 m2 66.71 m3
39 Strefa edukacji dla dzieci 10,11 m2 50,33 m3
Biurowe 28.20 m2 87.00 m3
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35 Pom. biurowe 10.29 m2 31.75 m3
36 Pom. biurowe 8.95 m2 27.62 m3
37 Archiwum 8.96 m2 27.63 m3
Komunikacja 74,73 m2 189,17 m3
38 Holl 58.77 m2 189,17 m3
39 Klatka schodowa 15,96 m2 53,86 m3
Gospodarcze 7.95 m2 24.53 m3
43 Pom. porzadkowe 7.95 m2 24.53 m3
Higieniczno sanitarne 23.52 m2 72.54 m3
40 WC damski 9.10 m2 28.07 m3
41 WC meski 9.60 m2 29,61 m3
42 WC niepetnosprawnych 4.82 m2 14.86 m3
Techniczne 4.22 m2 14,33 m3
44 Winda 4.22 m2 14.33 m3
Razem 277.49 m2 |1038.14 m3

3. Rozwiazania projektowe.
3.1. Forma architektoniczna.

Budynek po rozbudowie w czesci w ktdrej obecnie znajduje sie sala wielofunkcyjna pozostanie
parterowy o dotychczasowej wysokosci 6,44 m i wymiarach w planie 11,37 m x 23,96 m, W tej czesci
budynku bez zmian pozostang Sciany i dach dwuspadowy a zakres robét obejmie termomodernizacje
budynku, wymian pokrycia dachowego, wymian stolarki oraz roboty remontowe wewnetrzne. W
pozostatej czesci budynek bedzie rozbudowany w planie do wymiardw 17,86 m x 19,18 m i
dwukondygnacyjny (o wysokosci 11.07 m). Cze$¢ dwukondygnacyjna pokryta bedg stropodachem
petnym o spadkach od 2 do 5 % ukrytym za Sciankami attykowymi. Caty budynek bedzie miat
nieregularne wymiary w planie ktéry mozna wpisa¢ w prostokat o wymiarach dt. 41,83 m, szer. 19,18
m. Elewacje uksztattowane bedg jako ptaskie, w stonowanej kolorystyce (srebrnej, szarej, bezowej,
grafitowej) nawigzujacej do kolorystyki budynkdw gminnych na terenie miejscowosci Zareby Koscielne

np. szkoty.

3.3. Rozwigzania funkcjonalne.

Wejscie gtowne do projektowanego budynku prowadzi z wjazdu od ul. 11 Listopada. Budynek
dostepny jest takze z czterech innych wejs¢ zlokalizowanych w czesci nizszej bezposrednio na sale
wielofunkcyjng od strony ul. 11 Listopada i zaplecza budynku. Wejscie gtéwne dostosowane jest do
potrzeb osdb niepetnosprawnych i prowadzi na holl gldwny z ktérego bezposrednio przechodzi sie do

pomieszczen. Pomieszczenia i strefy tematyczne parteru sg ze sobg funkcjonalnie powigzane. Strefa
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edukacji kulinarnej w sktad ktorej wchodzi 10 pomieszczen technologicznie jest zgodna z wymaganiami
HACCP (szczegoty dla tej strefy zawiera projekt technologii w odrebnym opracowaniu). Sala
wielofunkcyjna powigzana jest z garderobg majgcg wtasny wezet sanitarny, strefg edukacji kulinarnej,
holem gtéwnym i sanitariatami. Sala edukacji tanecznej powigzana jest z szatniami z wiasnymi
weztami sanitarnymi. W holu gtéwnym znajduje sie winda osobowa umozliwiajgca dostep na pietro na
ktére dostepne jest réwniez z klatki schodowej. Na pietrze podobnie jak na parterze dostep do

pomieszczen zapewniony jest bezposrednio z holu gtéwnego.

4. Konstrukcja budynku.
4.1. Zalozenia konstrukcyjne.
4.1.3. Kategoria geotechniczna obiektu.

W oparciu o0 metody normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7 ustalono w
terenie, ze przedmiotowy obszar zbudowany jest z osadéw fluwioglacjalnych aluwialnych
i deluwialnych zlodowacenia $rodkowopolskiego stadiatu mtawskiego. Na badanym terenie wystepuia
nosne grunty plejstocenskie wyksztatcone w postaci sypkich osadéw wodnolodowcowych i aluwialnych.
Stanowig je pisaki drobne, miejscami z piaskami pylastym. Mozliwe jest tu wystepowanie soczewek
pylastych. Stopien zageszczenia piaskdéw drobnych wraz z gtebokoscig waha sie w przedziale ID 0,45 —
0,55. Na terenie objetym badaniem nie stwierdzono niebudowlanych nasypéw antropogenicznych.

Nie stwierdza sie przejawdéw wodd podziemnych na gtebokosci posadowienia budynku. Parametry
filtracyjne gruntéw sypkich zostaty okreslone jako dobre.

Na przedmiotowym terenie wystepujg jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntu
rownolegte do powierzchni terenu w zwigzku z tym warunki gruntowe okreslono jako proste.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U z 2012 r poz. 463) — projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii

geotechnicznej

4.1.4. Posadowienia.
Fundamenty budynku posadawia sie w poziomie -1,70=111,70m n.p.m., w obrebie warstwy

gruntéw rodzimych — warstwie II.

4.1.5. Obciazenia.

W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami, ze budynek znajduje sie w I strefie
obcigzenia wiatrem i III strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntu do gtebokosci
1,20m.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenia technologiczne w nastepujgcych

wielkosciach normowych charakterystycznych:
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- stropodachu obcigzeniem technologicznym (urzadzenia i przewody instalacji went., sanit. i elektr.)
- 0,2 kN/m? Obciagzenia przyjeto zgodnie z:
e PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie $niegiem.
e PN-80/B-02010 /Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

4.1.6. Uktad statyczny i sztywnosc¢ przestrzenna.

Konstrukcje no$ng czesci nizszej — istniejgcej budynku stanowig $ciany murowane uzupetnione
uktadem podciggdw i nadprozy. Konstrukcje nosng czesci wyzszej dwukondygnacyjnej budynku (osie
A-F-1-6) stanowig Sciany murowane z rdzeniami zelbetowymi, zelbetowe stupy osadzone w stopach
fundamentowych, zelbetowe podciggi i stropy ptytowe. Stropodach nad czeScig wyzszg obiektu

zelbetowy monolityczny.

4.2. Elementy konstrukcyjne obiektu.

4.2.1. Lawy, stopy.

Konstrukcje budynku posadawia sie na zelbetowych stopach i fawach fundamentowych w poziomie nie
ptycej jak -1,20 m ponizej poziomu terenu. Fundamenty posadowione bedg w obrebie warstwy gruntow
rodzimych. Stopy i fawy fundamentowe wykonane bedg z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN i A-0.
Wysokos¢ stdp i taw h=40cm. Otulenie zbrojenia dolnego fundamentéw powinno by¢ nie mniejsze niz 5
cm. Wszystkie elementy posadowienia fgczone beda ze sobg monolitycznie.
tawy i stopy fundamentowe wykonane beda na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10. Fundamenty
majace stycznos¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed erozjg poprzez dwukrotne posmarowane

lepikiem lub innym $rodkiem o podobnych wiasciwosciach.

4.2.2. Podszybie dzwigu.
Zaprojektowano ptyte fundamentowg i $ciany podszybia Zzelbetowe monolityczne z betonu

wodoszczelnego C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN i A-0. Izolacja podszybia ciezka.

4.2.3. Slupy nosne.
Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojonego stalag B500SP

(A-TIIN). Przekroje stupdw bxh=40x40cm, 25x25 xm. Stupy zamocowane w stopach fundamentowych.



PROJEKT BUDOWLANY
Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych

4.2.4. Rdzenie.
W $cianach konstrukcyjnych projektuje sie rdzenie zelbetowe monolityczne z betonu C25/30
zbrojonego stalg B500SP (A-IIIN). Trzpienie zelbetowe nalezy wykonac wraz ze $ciang murowang na

strzepia gtebokosci 7 cm

4.2.5. Podciagi i nadproza.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych wykonane
beda nadproza zelbetowe z belek typu L19.

Nad pasami okiennymi zewnetrznymi zaprojektowano podciggi wykonywane na miejscu.

Wszystkie podciagi i nadproza wykonane bedg z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN.

4.2.6. Sciany.
4.2.6.1. Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe w budynku projektuje sie jako zelbetowe z betonu C25/30 (B30) o gr. 24cm
zbrojone stalg B500SP (A-IIIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych w gruncie wynosi 50mm, ponad
gruntem -30mm. Szczegdty wykonania fundamentowania wedtug projektu konstrukcyjnego.

Na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje poziomg z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

4.2.6.2. Sciany szybu dzwigowego.
Zelbetowe monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN i A-O.

4.2.6.3. Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne noéne i ostonowe oraz éciany wewnetrzne nosne grubosci 24cm
zaprojektowano z cegty silikatowej. Na $cianach w poziomie oparcia stropéow wykonane bedg wience
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500SP (A-IIIN).

4.2.6.6. Sciany dziatowe.
Sciany dziatowe w budynku projektuje sie z betonu komdrkowego o gestosci objetoéciowej 600kg/m? i

wytrzymatosci 4MPa.

Parametry techniczne bloczkéw gr. 11,5 cm:

- Wymiary:

- dtugosc: 599 mm
- szerokosc: 115 mm
- wysokosc: 199 mm

- Klasa gestosci: 600 kg/m?*
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- Wytrzymatoé¢ na Sciskanie 4 N/mm?
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie A = 0,16 W/(m'K)
- Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 41 dB
- Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)
- Odpornos¢ ogniowa:  REI 90 — REI 120, EI 180 — EI 240
Cechy szczegolne produktu:
- blok profilowany na pioro i wpust
- murowanie na zaprawie do cienkich spoin
Do murowania z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy zastosowac zaprawe klejgcg do cienkich
spoin:
Dane techniczne zaprawy:
- klasa zaprawy: M10
- czas uzycia: ok. 2-4 godz.
- zuzycie wody: ok. 6,5 | na 25 kg
- opor dyfuzyjny: 5/20
- zuzycie: ok. 17,7 kg/m? (z wypetnieniem spoin pionowych)
- opakowanie: 25 kg
- reakcja na ogien Al

- poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie 0,3 N/mm2 (wartosc¢ tab.)

4.2.7. Kominy wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej

Kominy wentylacyjne murowane z bloczkéw silikatowych o wymiarach 24x24 cm z otworem
@160mm. Od poziomu dachu przewody nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 6 cm i otynkowac.
Na kominach zaprojektowano wywietrzniki z podstawami zabezpieczajgce kanat wentylacyjny przed
nawiewaniem powietrza zewnetrznego, oraz przedostawaniem sie do kanatu wentylacyjnego wody

deszczowej.

4.2.8. Stropy i schody zelbetowe
Stropy projektuje sie jako monolityczne zelbetowe gr.18 cm z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP
(A-IIIN). Stropy projektuje sie o klasie odpornosci ogniowej REI 60
Schody monolityczne Zelbetowe zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP (A-IIIN).
Grubo$¢ piyty spocznika i biegu 16 cm.

4.2.9. Stropodach.
Zaprojektowano stropodach o nastepujacych warstwach:
- Strop zelbetowy gr. 18 cm

- Samoprzylepna papa paroizolacyjna
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Piyty z twardej wetny mineralnej gr. 26 cm alternatywnie ptyty PIR gr 18 cm
Kliny spadkowe z piyt z twardej wetny mineralnej gr. 2-26 cm

Folia dachowa jednowarstwowa gr. 2 mm

Strop projektuje sie z betonu klasy C30/37 o klasie odpornosci ogniowej REI 30.

Parametry techniczne plyt z twardej wetny mineralnej:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,038 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,45-1,20 kN/m?

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla piyty > 40 kPa

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty = 70
kPA

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?2

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?2

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm: > 650 N
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70,-) <1%

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70 oC) i wilgotnosciowych
(90%) DS(70,90) < 1 %

Klasa reakgji na ogien -Al wyrdb

Parametry techniczne klindw spadkowych z ptyt z twardej wetny mineralnej:

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 70 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m2
Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m2

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm > 650 N

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD -0,040 W/m K

Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej:

Wykonczenie - ptyty ptaskie z frezem

Warstwa kryjaca - aluminium (obustronnie)

Wielko$¢ ptyty - 2400 x 1200 mm (powierzchnia krycia: 2385 x 1185 mm)
Reakcja na ogien - klasa E wg EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1
Wytrzymato$¢ na Sciskanie =120 kPa (20,12 N/mm2)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (EU) 0,022

Chtonnos¢ wody (obj. %) EN 12087 - maks. 3

Indeks PIR >250

Grubos¢- 18 cm
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4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.
4.3.1. Elementy zelbetowe.

Pod stopami i fawami fundamentowymi (na chudym betonie) wykonana bedzie izolacja z dwdch
warstw papy asfaltowej na lepiku lub z folii wodoszczelnej. Powierzchnie pionowe elementow
zelbetowych i betonowych stykajgcych sie z gruntem zabezpieczone bedg masg bez rozpuszczalnikéw

organicznych Dysperbit (dwukrotne smarowanie).

4.3.2. Elementy stalowe.

Elementy stalowe (nie stykajgce sie z betonem) oczyszczone bedg do stopnia czystosci SA3
zgodnie z PN-EN-22063 i wg ISO 8501-1. Tak przygotowana powierzchnia pomalowana bedzie
proszkowo w kolorze wg. projektu.

4.4. Wytyczne prowadzenia rob6t fundamentowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjy
geotechniczng. Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie
niniejszymi uwagami:

e ze wzgledu na rodzaj podtoza, grunt i wykopy nalezy utrzymywac w stanie suchym przed i po

wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania

e nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym

e fundamenty obsypac¢ do gtebokosci przemarzania tj. 100cm przed nastaniem mrozéw

e instalacje sanitarne i deszczowe uktadane pod tawami fundamentowymi lub w ich
bezposrednim sagsiedztwie nalezy wykona¢ przed wylaniem fundamentéw lub pozostawic
rury ochronne stalowe. Wyrobisko po ufozeniu instalacji zasypa¢ i doktadnie ubi¢
warstwami zageszczajgc grunt tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit minimum 0,95 wg

metody Proctora

5. Opis pozostatych elementéw budowlanych i wykonczeniowych.
5.1. Izolacje termiczne.
5.1.1. Izolacja $cian zewnetrznych.
Sciany zewnetrzne powyzej cokotu ocieplone warstwg z plyt ze skalnej welny mineralnej gr. 18 cm
stosowanej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).
Dane techniczne ptyt:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,035 W/mK
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 20 kPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10 kPa

- obcigzenie punktowe - 200 N
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- przenikanie pary wodnej — MU1 p=1
- klasa reakcji na ogien — A1 wyrdb
- norma —EN 13162:2012+A1:2015
- certyfikat — CE1390-CPR-0275/10/P, 1390-CPR-0449/16/P
W obrebie attyki izolacje grubosci 5.0 cm nalezy wykona¢ takze od strony wewnetrznej na

catym obwodzie Sciany attykowe;j.

5.1.2. Izolacja stropodachow.
Izolacja termiczna dachu- wetna mineralna twarda grubosci facznie 26.0 cm uktadana
dwuwarstwowo na przektadke. Kliny i przeciwspadki przy attykach oraz w obrebie koryt zlewnych

wykona¢ poprzez powiekszenie grubosci warstwy wetny mineralnej.

5.1.3. Izolacja scian fundamentowych.

Izolacja Scian fundamentowych — styropian polistyrenowy gr. 14cm.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow.

Izolacja fundamentow — wysokoplastyczna bitumiczna masa uszczelniajgca np. Deitermann.

5.2.2, Izolacja przeciwwilgociowa posadzek.

2 x folia PE grubosci 0.2 mm na catym obszarze posadzek

5.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa scian.

W $écianach zewnetrznych na wysokosci okoto 30 cm powyzej poziomu przylegtego terenu wykonac

przektadki z papy zapobiegajgce kapilarnemu podcigganiu wody.

5.2.4 Izolacja przeciwwilgociowa dachu.
Izolacja z papy termozgrzewalnej uktadanej dwuwarstwowo: papa podktadowa oraz papa
nawierzchniowa. Wszystkie przejScia instalacyjne przez dach obrobione bedg papa i uszczelnione

masami bitumicznymi.

5.3. Odwodnienie dachu.

Dach dwuspadowy nad czescig nizszg budynku pokryty blachg odwodniony bedzie systemem
rynien i rur spustowych z blach powlekanych.
Odprowadzenie wdéd z dachu ptaskiego na pomieszczeniami 38 i 33 (cze$¢ podwyzszona)
zaprojektowano powierzchniowo grawitacyjnie do rynien w okapach dachu i rur spustowych z blach
powlekanych.
Na stropodachach spadki dachu uksztattowane bedg w warstwie ocieplenia dachu - przez odpowiednie

utozenie klinbw z wetny mineralnej. Wody opadowe odprowadzane bedq z potaci dachu do koryt
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zlewnych uksztattowanych przez odpowiednie utozenie wetny mineralnej wykonczonej papa
termozgrzewalng analogicznie do pozostatej czesci pokrycia.

Odprowadzenie wody na zewnetrz odbedzie sie za pomocg systemu podci$nieniowego, np. Gebert
Pluvia lub ekwiwalentnego. Przewidziano cztery wpusty z rurami spustowymi. Dodatkowo w $cianach
kolankowych przewidziano 6 przelewdw awaryjnych. Przelewy awaryjne w Scianach attykowych nalezy
obrobi¢ na catym obwodzie blachg cynkowo — tytanowg analogicznie do obrdbek blacharskich. Pod

obrdbka zastosowac warstwe papy termozgrzewalnej na catym obwodzie otworu.

5.4. Drabiny, konstrukcja pod centrale wentylacyjne.

Drabina umozliwiajaca wejscie na dach czeSci wyzszej z dachu czesci nizszej systemowa,
stalowa, ocynkowana.
Do wejscia na poziom tarasu widokowego z poziomu stropodachu zaprojektowano schody o

konstrukgji stalowej ocynkowanej.

5.6. Tynki i okladziny.

5.6.1 Okladziny zewnetrzne

5.6.1.1 Elewacja
Miejsca wystepowania poszczegolnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunkach elewacji. Jako
wykonczenie $cian zaprojektowano:

Bezspoinowy system ocieplenia z ptytg termoizolacying z welny skalnej i tynkiem z efektem

samoczyszczenia.

Wymagania formalne wobec systemu:
- Europejska Aprobata Techniczna potwierdzona w aprobacie technicznej klasyfikacja ogniowa
systemu co najmniej A2, s2-d0;
- potwierdzona w aprobacie technicznej mozliwo$¢ zastosowania bezcementowej, dyspersyjnej
masy zbrojgcej.
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:
Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z weiny skalnej na podiozu:
- sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
- do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
- odporna na wystepowanie rys skurczowych
- przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej > 0,08 MPa

- przyczepnos$¢ zaprawy do betonu (MPa):

w stanie powietrzno-suchym >15

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach | 21,5

suszenia
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Plyty termoizolacyjne ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla
ptyt A=0,035 W/mK.
taczniki mechaniczne
- Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej
oraz deklaracji whasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta
- Obcigzenie niszczace talerzyk > 2,08 kN
- Sztywnos¢ talerzyka = 0,60 kN/mm
- mocowane z talerzykami VT 2G zwiekszajgcymi docisk oraz umozliwiajgcymi zabezpieczenie
zaslepkami wetny mineralnej, zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych
- sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta
petna, kamien, piyty betonowe warstwowe) - fgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
facznika = 25 mm
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
- gotowa do uzytku masa dyspersyjna,
- posiadajgca ziarno prowadzace, gwarantujgce zachowanie wymaganej grubosci warstwy
zbrojonej,
- do aplikacji recznej i maszynowej,
- odporna na wystepowanie rys skurczowych
- przyczepnos$¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa
Siatka zbrojaca

- tkanina z wtdkna szklanego

splot gazejski,
- odporna na deformacje ksztattu,
- w peti rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
- szerokos$¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- ciezar powierzchniowy > 160 g/m?,
- Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku po starzeniu = 20
- Naprezenia zrywajgce po stazeniu [%] = 50
Posrednia warstwa gruntujgca - zgodnie z aprobatg techniczng systemu

Masa tynkarska z efektem samoczyszczenia

zewnetrzna masa tynkarska wg EN 15824

- masa tynkarska z efektem samoczyszczenia (nie myli¢ z tzw. efektem perlenia) umozliwiajaca
sptywanie brudu razem z deszczem

- zbrojona wtdknami,

- do aplikacji recznej i maszynowej,



PROJEKT BUDOWLANY
Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
-z mozliwoscig barwienia w masie,
- dostepna w fakturach: baranek oraz modelowanej, umozliwiajgcej wykonanie tynku na gtadko
- odporna na powstawanie rys skurczowych
- klasa reakcji na ogien A2-s1, d0 wg EN 13501-1
- zabezpieczona Srodkami biobdjczymi o wydtuzonym uwalnianiu sie
e wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO,
e bardzo wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne
- gesto$¢ objetodciowa [g/cm®] 1,7 - 1,9
- absorbcja wody (podciaganie kapilarne) < 0,05 kg/(m2 * h'/?)
- wspdtczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 25 — 40
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)
Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji
- listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubo$ci min.
0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem
- Klipsy do faczenia odcinkdéw listew startowych zapewniajgce wymagang dylatacje
- profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkq z widkna
szklanego
- listwy kapinosowe
- listwy przyokienne
- profile dylatacyjne
- tasmy uszczelniajace
- profile do tgczenia obrdbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia
- korki piankowe do zaSlepiania otwordw po rusztowaniach puszki do montazu gniazdek
wtykowych w termoizolacji
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢ dostarczone przez
dostawce systemu i zgodne z jego wytycznymi.

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$¢ po 1 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <1

wodochtonno$¢ po 24 h [kg/m?]:
- warstwa zbrojona <0,5
- ukfad z tynkiem <0,5

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu >0,08

- po cyklach mrozoodpornosci
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odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] I
opdr dyfuzyjny wzgledny [m] <0,2
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, d0

Cokét z tynku mozaikowego elewacyjnego granulacji 1,5 mm.

Kolorystyka wg rys. elewaciji.

5.6.1.2. Schody zewnetrzne i pochylnia

Oktadziny schoddéw zewnetrznych oraz pochylni wykonane z ptyt gresowych imitujgcych

kamien. Plyty klejone za pomoca kleju typu tarasowego do ptyty betonowej z betonu C25/30 (B30).

Pod ptytg betonowa zaprojektowano folie PE uktadang na podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Parametry techniczne ptyt gresowych

Przeznaczenie Na zewnatrz

Rodzaj ptytki Podtogowa
Format produktu 59,4 x 59,4 mm
Grubos¢ 20 mm

Rodzaj powierzchni Matowa

Klasa plamienia 5

Klasa antyposlizgowosci R10

Klasa antyposlizgowosci (Bosa stopa) A
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5.6.2. Oktadziny wewnetrzne.

Na écianach w wiekszosci pomieszczen zaprojektowano system, skfadajgcy sie z tynku

cementowo — wapiennego lub gipsowego malowanego farbg, o zatozonych parametrach.

Podtoza pod posadzki nalezy wykonac Scisle z warstwami pokazanymi na rysunkach przekrojow.

W posadzce na gruncie nalezy zastosowac izolacje termiczng z ptyt XPS gr. 10cm.

Parametry plyt

Deklarowane naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymatoS¢ na

$ciskanie) > 500 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A p =0,036 W/mK
Gestos¢ > 33 kg/m?

Wykonczenie powierzchni gtadkie

Rodzaj warstw wierzchnich posadzek zgodnie z tabelkami na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” pod gresami nalezy zastosowac hydroizolacje w postaci elastycznej

masa uszczelniajgcej (folia w ptynie) na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz Srodkéw

modyfikujacych.

Parametry techniczne hydroizolacji:
Gestos$¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm3
Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °Cdo +30 °C
Min / max grubos¢ powtoki 1mm/5mm
Przyczepnos¢ min. 1,3 MPa

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej 4 ok. 1000

Czas schniecia ok.3h
Naktadanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach
Wchodzenie po koto 12 h

Wykonanie warstwy ochronnej po koto 24 h
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Gres do pom. strefy edukacii kulinarnej, kottowni i pom. gospodarczych

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, powierzchnia matowa, strukturalna szkliwione do zastosowania

na podtogi.

Wymiar 29,7 x 59,8 x 0,85 cm
Nasigkliwo$¢ wodna E <0,5%

Sita tamigca > 2000 N
Wytrzymato$¢ na zginanie > 50 N/mm?

Odpornos¢ na Scieranie powierzchni

IV klasa Scieralnosci

Skutecznos$¢ antyposlizgowa R 10
Odpornosc¢ na szok termiczny odporne
Mrozoodpornoéc odporne
Odporno$¢ chemiczna min GHB
Odpornos¢ na plamienie Klasa 5




Gres do pom. sanitarnych, szatni i sal
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Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, powierzchnia matowa, szkliwione do zastosowania na podtogi.

Wymiar 59,3x59,3x1cm
Nasigkliwos$¢ wodna E <0,5%

Sita tamigca > 3000 N
Wytrzymato$¢ na zginanie > 40 N/mm?

Odpornosc¢ na Scieranie powierzchni

IV klasa Scieralnosci

Skutecznos¢ antyposlizgowa R 10
Odpornosc¢ na szok termiczny odporne
Mrozoodpornos¢ odporne
Odpornos$¢ chemiczna min GHB
Odporno$c¢ na plamienie Klasa 5
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Glazura do pom. Sanitarnych, strefy edukacji kulinarnej, szatni

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione do zastosowania na $ciany.

o e
N »

Wymiar 25x40x 0,85 cm

Nasigkliwo$¢ wodna E > 10%

Sita tamigca > 1200 N

Wytrzymato$¢ na zginanie > 25 N/mm?

Odpornos¢ na szok termiczny odporne

Odporno$¢ chemiczna Klasa A

Odpornos¢ na plamienie Klasa 5

5.6.3. Sufity podwieszone.

Sufity podwieszane w komunikacji z kasetonéw ze sprasowanej wetny mineralnej na
tragarzach zagtebionych. Stosuje sie sufit podwieszony higieniczny i akustyczny z ptyt wypetniajacych -
z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty); w module
600x600mm i 600x1200mm ; grubo$¢ 20mm; krawedzi wcietej); demontowalny; o fakturze biatej,
mikro-porowatej; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi
(krawedzie podwdjnie pokryte lateksem); ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100%

wilgotnosci wzglednej, wykonana z materiatdw niepalnych, odporna na rozwoj bakterii i grzybow. O
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gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wskaznik pochtaniania dzwieku aw=0,90; rekacja na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al., wysoko$¢ konstrukcyjna liczona od lica ptyty

umozliwiajgca demontaz ptyty - 100mm.

5.7. Stolarka budowlana.

5.7.1. Okna zewnetrzne

. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; witasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

. Wymiary profili :
gteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,
gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta okiennego: 86,4 mm,

szerokoS¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla oscieznicy, 77 — 200 mm dla

stupka/poprzeczki, 32 — 57 mm dla skrzydta okiennego,

. Grubosc¢ scianek profili: 1,5+1,8 mm,

. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$¢: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C4 PN EN 12210 : 2001

Wspdtczynnik ramowy dla profili:  |Uf =0,8+1,5 W/m2*K

Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw = 39+48 dB
Antywlamaniowosc¢: RC4 PN-EN 1627:2012
. Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby

ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

. Potaczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementdéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

. Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiarow skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one

wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

. Elementy zlagczne - wkrety, Sruby, nakretki, podkfadki, itp. stosowane do wykonywania

pofaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,
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. Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowgq; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje
gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od
przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
elementach w sposdb gwarantujgcy wymagang trwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelnoSC przylgi spoin; uszczelki muszg by¢ wymienialne; nalezy tylko i wylgcznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe,

. Materiaty uzupetniajace - podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowa,
. Kolor profili oraz oku¢ zblizony do RAL 7010,
. Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wtrgcen, kraterow, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz

obiektéw. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-
EN ISO 9227:2007,

twardo$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7, wedtug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-
EN ISO 9227:2007,

odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztwordéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-EN ISO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos$¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztaltownikach aluminiowych sa
wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powiloki te powinny spetniaé
Wymagania Techniczne Znaku Jako$ci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3.

. Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac przektadkg z PCV lub
EPDM



5.7.2. Drzwi zewnetrzne

PROJEKT BUDOWLANY

Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych

. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; witasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

. Wymiary profili :

gteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 77 mm,

szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla oscieznicy oraz 77 — 200 mm dla

stupka/poprzeczki,

. Grubos¢ scianek profili: 1,5+2,1 mm,

. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$¢: Klasa E750 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001

Wspotczynnik ramowy dla profili:

Uf = 0,8+2,0 W/m2*K

Uderzenie bezpieczenstwa

+/-3000 Pa

PN-EN 12210: 2001

Odpornos¢ na uderzenie:

Klasa 5 (950 mm)

PN-EN 13049: 2004

Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw = 36+45 dB

TrwatoS¢  mechaniczna  (cykle
wielokrotnego otwierania i|Klasa 7 PN-EN 12400:2004
zamykania):
Sita zamykajaca lub sita potrzebna

Klasa 4 PN-EN 12217:2015
do rozpoczecia ruchu:
Okucie poruszane dfonia: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015

Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015
Antywtamaniowos¢: RC2,RC3 PN-EN 1627:2012
. Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby

ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

. Potgczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementdéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
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. Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowg; typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiarow skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one

wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

. Elementy zlagczne - wkrety, Sruby, nakretki, podkfadki, itp. stosowane do wykonywania

potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

. Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje
gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od
przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
elementach w sposob gwarantujgcy wymagang trwata odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelnoSC przylgi spoin; uszczelki muszg by¢ wymienialne; nalezy tylko i wylgcznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe,

. Materiaty uzupetniajgce - podkfadki pod szyby, kleje, wetha mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowa,

. Kolor profili oraz oku¢ zblizony do RAL 7010,
. Drzwi wyposazone w prog samoopadajacy,
. Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektow w postaci:
chropowatosci, zaciekdéw, pecherzy, wtrgcen, kraterow, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementdw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz

obiektéw. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-
EN ISO 9227:2007,

twardo$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-

EN ISO 9227:2007,

odpornos$¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-EN ISO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$c¢ koloru,
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w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sa

wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powioki te powinny spetniaé

Wymagania Techniczne Znaku Jako$ci QUALICOAT, okreSlone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3,

EPDM,

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac przektadkg z PCV lub

5.7.3. Szklenie drzwi zewnetrznych oraz okien

szklenie od strony potudniowej i zachodniej: pakiet szybowy - szkto laminowane bezpieczne o

parametrach nie gorszych niz:

przepuszczalno$¢ swiatta — Lt = 61,7 %

odbicie $wiatta zewnetrznego — Lr (zew.) = 14,4 %
catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej — g = 33,5 %
wspdtczynnik przenikania ciepta — Ug = 1,0 W/m**K

klasa antywtamaniowosci — P2A

izolacyjnos¢ akustyczna — Rw = 40 dB

szklenie od strony potnocnej i wschodniej: pakiet szybowy - szkto laminowane bezpieczne o

parametrach nie gorszych niz:

przepuszczalno$é swiatta — Lt = 74,3 %

odbicie $wiatta zewnetrznego — Lr (zew.) = 17,3 %
catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej — g = 51,3 %
wspdtczynnik przenikania ciepta — Ug = 1,0 W/m**K

klasa antywtamaniowosci — P2A

izolacyjnos¢ akustyczna — Rw = 40 dB

5.7.4. Slusarka aluminiowa wewnetrzna

Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-

6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; witasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Wymiary profili :
gteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 57 mm,

gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50,2 mm,
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szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 47 — 120 mm dla oscieznicy oraz 67 — 200 mm dla

stupka/poprzeczki,
. Grubos¢ Scianek profili: 1,5+2,5 mm,
. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odporno$¢ na obcigzenia pionowe
, Klasa 3 PN-EN 1192:2001

dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta:
Odpornos¢ na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odporno$¢ na uderzenie ciatem

Klasa 3 PN-EN 1192:2001
twardym:
Odporno$¢ na uderzenie ciatem

Klasa 2 PN-EN 1192:2001
miekkim i ciezkim:
Odpornosc na wielokrotne

Klasa 5 PN-EN 12400:2004
cykliczne otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 1227:2001
Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw = 22 do 32 dB
Dymoszczelnos¢: SaiSm PN-EN 13501-2+A1:2010
. Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby

ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato H/350 rozpietosci,

. Potaczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

. Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowag; typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one

wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

. Elementy zlagczne - wkrety, Sruby, nakretki, podkfadki, itp. stosowane do wykonywania

pofaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

. Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowgq; Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje
gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od

przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
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elementach w sposdb gwarantujacy wymagang trwalg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelnoSC przylgi spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy tylko i wylacznie stosowac

przewidziane uszczelki systemowe,

. Materiaty uzupetniajgce - podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowa,

. Kolor profili oraz okuc zblizony do RAL 7010,
. Drzwi wyposazone w proég samoopadajacy,
. Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wtracen, kraterdw, matowych plam, porow wgltebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementdw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz
obiektéw. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-
EN ISO 9227:2007,

twardo$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-
EN ISO 9227:2007,

odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztworéow 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2S04 wg PN-EN ISO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc¢ koloru,
w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sa
wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powiloki te powinny spetniaé

Wymagania Techniczne Znaku Jako$ci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
I11.16/2007, tablica 3,

. Mozliwo$¢ wykonania okien podawczych,

. Mozliwo$¢ zastosowania drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz wrebowych,

. Mozliwo$¢ wykonania drzwi przesuwnych (recznie i automatycznie),

. Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadka z PCV lub
EPDM,

. Szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 44.1,



5.7.5. Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 i EI60
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. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; witasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

. Wymiary profili :

gteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74,8 mm,

gtebokos¢ zabudowy dla skrzydfa okiennego : 74,8 mm,

gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,8 mm,

szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 40 — 103 mm dla osScieznicy oraz dla
stupka/poprzeczki,
. Grubo$sc Scianek profili: 1,8+2,0 mm,
. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornos$¢ na obcigzenia pionowe
, Klasa 3 PN-EN 1192:2001

dziatajgce w pfaszczyznie skrzydta:
Odpornos¢ na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odporno$¢ na uderzenie ciatem

Klasa 3 PN-EN 1192:2001
twardym:
Odporno$¢ na uderzenie ciatem

Klasa 3 PN-EN 1192:2001
miekkim i ciezkim:
Odpornosc na wielokrotne

Klasa 6 PN-EN 12400:2004
cykliczne otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa A4 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelno$é: Klasa R7 PN-EN 12154:2002
Dymoszczelnosc: SaiSm PN-EN 13501-2+A1:2010
Antywtamaniowos¢: RC2 i RC3 PN-EN 1627:2012
Wspdtczynnik ramowy dla profili: | Uf =2,55+2,7 W/m2*K
Obcigzenie wiatrem: C1 PN EN 12210 : 2001
Przepuszczalno$¢ powietrza (dla
drzwi) a<1,0 m3/(mehedaPa2/3) PN-EN 12207:2001

rzwi):
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Wodoszczelnos¢ (dla drzwi): Klasa 3A PN-EN 12208:2001

. Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby
ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpietosci lub 15 mm oraz 1/300 rozpietosci dla

drzwi,

. Potaczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

. Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowag; typy okué powinny byc
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one

wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

. Elementy zlgczne - wkrety, Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania

potaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

. Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje
gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od
przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
elementach w sposdb gwarantujgcy wymagang trwata odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelno$C przylgi spoin; uszczelki muszg by¢é wymienialne; nalezy tylko i wytgcznie stosowaé
przewidziane uszczelki systemowe,

. Materiaty uzupetniajgce - podkfadki pod szyby, kleje, wetha mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowg,
. Kolor profili oraz okuc zblizony do RAL 7010,

. Drzwi wyposazone w prog samoopadajacy,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekdéw, pecherzy, wtrgcen, kraterdw, matowych plam, porow wglebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementdw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz

obiektow. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60pum oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-
EN ISO 9227:2007,

twardo$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7, wedtug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,
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odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-
EN ISO 9227:2007,

odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztwordw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg
wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powioki te powinny spetniaé
Wymagania Techniczne Znaku Jako$ci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
I11.16/2007, tablica 3,

. szklenie: szyba pojedyncza EI30 lub EI 60,

5.7.6. Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Drzwi 0golnego przeznaczenia:

Drzwi ptycinowe grubo$ci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczen wewnetrznych o duzym
natezeniu ruchu z izolacjg akustyczng o poziomie nie nizszym niz 32dB. Drzwi wyposazone w zamek
podklamkowy, 3-czesciowe niklowane zawiasy oraz posiadajace uszczelke opadajgca. Wypetnienie
stanowig 3 petne poprzecznie prasowane ptyty widrowe. Rama skrzydta wykonana jest z drewna
egzotycznych drzew lisciastych. Cata konstrukcja pokryta jest obustronnie ptytg HDF o grubosci
minimum 3mm. i gestosci min. 760 kg/m3. Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.

Brzegi malowane na kolor nawierzchni.

7/ ; W/ﬁﬂ% Jéﬁ

Drzwi przeznaczone do pomieszczern mokrych:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczen wewnetrznych narazonych na
wystepowanie duzej wilgotnosci. Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czeSciowe zawiasy
wykonane ze stali nierdzewnej. Rama skrzydta wykonana jest z plyty wodoodpornej. Wypetnienie
stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta wiorowa. Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF
2x3mm o gestosci minimalnej 760kg/m3. Powierzchnia oraz brzegi drzwi jest laminowana okleing HPL

lub CPL. Drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze.
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5.7.7. Podokienniki i parapety
Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7010.

Podokienniki wykonac z konglomeratu - marmur szeroko$ci 26 cm i grubosci 3 cm.

8. Wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

8.1. POM. 24 (wezel sanitarny damski)

a. Umywalki

Umywalka okragfa 56x45 cm, kolor biaty, z syfonem umywalkowym chromowanym blyszczacym.
Bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym, podtgczona do
sieci, chrom. Plytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dtugo$¢ wylewki 14 cm.

b. Toalety

Miska ustepowa podwieszana 54x34cm, kolor biaty. WC ze sterowang elektronicznie armaturg
sptukujaca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali szlachetnej uruchamiany na
podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm.

C. Prysznice

Czasowa bateria prysznicowa oraz glowica natryskowa przegubowa. Odptyw Scienny ze stali
nierdzewnej 25 x 8 cm.

d. Akcesoria — wg szczegotowego zestawienia ponizej:

- lustro wklejane 227 x 60 cm

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania.

- podaijnik recznikdéw papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki zamykane na
kluczyk.

- kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek.

- kosz na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania. Uchylna pokrywa domykana
sprezyng. Wyjmowany szczelny kosz.

- podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej.
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- wieszak pojedynczy ze stali nierdzewnej, mat, ukryte mocowanie do $ciany - 6 szt

8.2. POM. 25 (wezel sanitarny meski)

a. Umywalki — jak w pom. 0.10.

b. Toalety — jak w pom. 0.10.

C. Prysznice — jak w pom. 0.10.

d. Pisuar

Ceramiczny pisuar z doptywem z tytu, kolor biaty, z automatycznym radarowym zaworem spustowym
zasilanym z sieci.

Kurek scienny, powtoka chromowa.

e. Akcesoria: dobdr analogiczny jak w pom. 24.

8.3. POM. 26 i 27 (wezly sanitarne)
a. Umywalki — jak w pom. 0.10.

b. Toalety — jak w pom. 0.10.

C. Prysznice — jak w pom. 0.10.

e. Akcesoria: dobdr analogiczny jak w pom. 24.

8.4. POM. 20, 41, (wc damski)

a. Umywalki

Umywalka okragta 56x45 cm, kolor biaty, z syfonem umywalkowym chromowanym btyszczgcym.
Bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym, podigczona do
sieci, chrom. Plytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dlugos¢ wylewki 14 cm.

b. Toalety

Miska ustepowa podwieszana 54x34cm, kolor biaty. WC ze sterowang elektronicznie armaturg
sptukujaca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali szlachetnej uruchamiany na
podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm.

Kabiny w-c - z laminowanej ptyty widrowej gr. 3 cm wysokosci 200 cm na profilach aluminiowych
malowanych proszkowo oraz nézkach i zawiasach ze stali nierdzewnej. Szeroko$¢ drzwi do kabin 80
cm w Swietle przejscia.

d. Akcesoria — wg szczegotowego zestawienia ponizej:

- lustro wklejane 227 x 60 cm

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania.

- podaijnik recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki zamykane na
kluczyk.

- kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek.

- kosz na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania. Uchylna pokrywa domykana
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sprezyng. Wyjmowany szczelny kosz.
- podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej.

- wieszak pojedynczy ze stali nierdzewnej, mat, ukryte mocowanie do Sciany - 6 szt

8.4. POM. 19, 40, (wc meski)

a. Umywalki — jak w pom. 0.10.

b. Toalety — jak w pom. 0.10.

C. Prysznice — jak w pom. 0.10.

d. Pisuar

Ceramiczny pisuar z doptywem z tytu, kolor biaty, z automatycznym radarowym zaworem spustowym
zasilanym z sieci.

Kurek scienny, powtoka chromowa.

e. Akcesoria: dobdr analogiczny jak w pom. 24.

8.3. POM. 21 42 (wc dla niepeilnosprawnych)

a. Umywalka

- Umywalka 64x55 cm wyprofilowana dla oséb poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim

- Bezdotykowa bateria umywalkowa Scienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym, podtgczona do
sieci, chrom. Plytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dtugos¢ wylewki 14 cm.
b.Toaleta

- Miska podwieszana o dtugosci 70 cm z deskg wc antybakteryjng z wycieciem. WC ze sterowang
elektronicznie armaturg sptukujgca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali
szlachetnej uruchamiany na podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm.

d. Akcesoria dodatkowe:

- uchwyt poziomo-pionowy L 400X600 mm do montazu przy WC — prawy

- uchwyt umywalkowy staty 550 mm — prawy

- uchwyt umywalkowy staty 550 mm — lewy

- uchwyt $cienny, uchylny 600 mm, do montazu przy WC

- lustro uchylne 41 x 61 cm, gr. szkla 6 mm, rama ze stali nierdzewnej. Gora lustra odchylana do 18
cm od Sciany z mechanizmem blokujgcym. Lustro zapewniajgce widoczno$¢ dla uzytkownikéw wézkow
inwalidzkich.

- do wszystkich uchwytow i krzesetka natryskowego stelaze podtynkowe.

8.5. Elementy wyposazenia wnetrz.
8.5.1. Ostony na wneke grzejnika i rozdzielnicy.
Ostony rozdzielnic z blachy stalowej perforowanej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor

dostosowac do koloru $ciany.
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Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach w ktdrych bedg przebywac dzieci nalezy obudowac ostonami,
ochraniajgcymi od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Zaprojektowano ostony
grzejnikowe z lakierowanej ptyty MDF gr. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie kot. Otwory o
$rednicy 60 mm. Ostony o zaokraglonych krawedziach i rogach.

Ostony powinny by¢ o okoto 20 cm szersze i wyzsze od wymiardw grzejnika i odstawac od niego o

okoto 4 cm.

Widoki pogladowe oston grzejnikéw

8.5.2. Balustrady i porecze

Balustrady wewnetrzne i porecze przy schodach ze stali nierdzewnej. Stupki i pochwyty z rur
@42,4 mm, wypetnienie ze szkta hartowanego VSG 55.4 (gr. taczna ~11mm). Balustrady nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwania sie po poreczy.
Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych — stupki i podwojne porecze z rury o Srednicy 40 mm,
wypetnienie zabezpieczajgce przed wyjechaniem wodzka pod poreczg z rury o Srednicy 16 mm 3

Szczegoty balustrad pokazano na rysunkach technicznych.

8.5.5. Wycieraczki

Na zewnatrz — wycieraczki systemowe aluminiowe z osadnikiem i odprowadzenie wody.
Wycieraczki systemowe wykonane sg z aluminiowych profili nosnych potaczonych ze sobg za pomoca
facznika PCW, od spodu podklejone wygtuszajacg piankg PU. Elementami czyszczacymi sg wkiady :
szczotkowy, gumowy, lub tekstylny

Przyktadowa wycieraczka zewnetrzna;
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Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymatych widkien polipropylenu zbierajgca wode i brud. Skutecznie
osusza obuwie. Dzieki spodowi wykonanemu z gumy antyposlizgowej mata wejsciowa nie $lizga sie i
nie zawija. Kolory: antracyt

Materiat: 100% polipropylen. Grubo$¢: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm. Spdd: guma
antyposlizgowa. Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez koniecznosci wykonania

dodatkowego wgtebienia.

8.5.6. Scena w sali wielofunkcyjnej

W Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano scene o wymiarach 7,0 x 4,0 m chowana w podtodze.
W tym celu nalezy wykonaé komore o gtebokoéci 20 cm i wymiarach wewnetrznych 7,0x4,0 m. Sciany
gr. 20 cm i ptyte denng gr. 12 cm komory wykona¢ jako zelbetowe z betonu C16/20.
Scena zbudowana bedzie z czternastu podestow scenicznych o wymiarach blatu 1,0x 2,0 m. Rama
nosna podestu wykonana z profili aluminiowych - z cieciami skosnymi. Aluminiowa konstrukcja
nozycowa (nozyce w ksztatcie litery "Y") pozwalajgca na regulacje wysokosci w zakresie 20, 40, 60, 80,
100 cm. Regulacja wysokosci przy uzyciu prostego klucza, wktadanego w gniazdo umieszczone na
wierzchu podestu, recznie odblokowuje sie ciegna i wysoko$¢ podestu ustala sie od gory. Wbudowane
amortyzatory gazowe redukujg faktyczng wage podestu podczas podnoszenia i opuszczania podestu na
zadang wysokos¢.
Uzywajac powyzszych regulatorow wysokosci uzyskuje sie wiele wariantdw scenicznego wykorzystania
serwopodestéw.

Ponizej przyktadowe zdjecia:




PROJEKT BUDOWLANY
Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zargbach Koscielnych

%

%%

Specyfikacja techniczna podestu:
- certyfikat no$noéci TUV: do 750 kg/m?

- regulacja wysokosci od 20 do 100 cm

- zintegrowane kompaktowe naroze dla fatwego montazu

poreczy, dekoracji i innych elementéw zaréwno z boku

jak i na powierzchni serwopodestu

- wspomaganie podnoszenia przy uzyciu amortyzatoréw gazowych
- laminowany pulpit o grubosci 25 mm

- materiat ramy: aluminium

- materiat powierzchni: sklejka wodoodporna z powtokg antyposlizgowa
- grubo$¢ materiatu powierzchni: 22 mm

- szerokosc¢: 2

- gtebokos¢: 1

- wysoko$¢ stosu: 200 mm

- obcigzenie: 750 kg

8.5.7. Lustro w Sali edukacji tanecznej

W sali edukacji tanecznej — pom. Nr 3 na Scianie potudniowej nalezy wykonac lustro nascienne do
¢wiczen gimnastycznych i baletu o wymiarach szer. 3,0 m i wysokosci 3,30 m. Na $cianie z lustrem
nalezy zamontowa¢ metolowych wspornikach drazek z litego drewna.

Specyfikacja techniczna:

- podklejone folig (zapobiega rozprysnieciu w razie sttuczenia),

- otwory w lustrach na wsporniki,

- budowa modutowa, nieograniczona szerokosc¢ éciany luster

- bardzo waskie fugi miedzy panelami ok 1mm

- grubos¢ szkta 4mm, polerowane brzegi

- lustra montowane na Sciane w ramie z drewna bukowego

- rama lakierowana lakierem bezbarwny

- przeznaczenie: sale baletowe,
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- wymogi normy PN-EN 913:2008
- wspornik dragzka baletowego mocowany do $ciany ze stali nierdzewnej powierzchnia
szczotkowana, bardzo estetyczny wyglad
- odlegto$¢ drazka od $ciany 21 cm
- Wspornik dla drazka o $rednicy 5/4" (43mm)
Przyktady:

ey

9. Dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych.

Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych za posrednictwem pochylni. Wejscie do
budynku drzwiami szer. 180 cm bez progu. Wszystkie drzwi do pomieszczen umozliwiajg
wykorzystanie przez uzytkownikéw niepetnosprawnych (szer. min. 90 cm, brak progéw). Toalety dla
niepetnosprawnych dostepne jest z hallu wejsciowego. Dostep z poziomu parteru na pietro winda
osobowg. Przy budynku zlokalizowano dwa miejsca parkingowe odpowiednio oznakowane

dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem.

Llos¢, jakosE i sposéb odprowadzania Sciekow;

Wg. projektu branzowego instalacji sanitarnych.
Emisja zanieczyszczen gazowych;
Nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow;

W trakcie budowy przewiduje sie wystgpienie odpadéw budowlanych oraz powstatych z rozbidrki
istniejagcego budynku. Powstate elementy i materialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do powtdrnego
zuzycia powinny by¢ wywiezione na wysypisko badz w miejsce wskazane przez Inwestora do
recyklingu.

W trakcie eksploatacji odpady gromadzone beda w specjalnych pojemnikach do segregacji i wywozone

przez specjalistyczne firmy na wysypisko lub do utylizacji.
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Emisja hatasu i wibracii;

Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot z uzyciem maszyn
oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, betonowania, transportu, i
innych.

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat halas i wibracje.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi;

Po wykonaniu budynku nalezy uporzadkowac i przywréci¢ pierwotne funkcje terenom
naruszonym w czasie budowy poprzez humusowanie i obsianie nasionami traw.

Wplyw na zdrowie ludzi;

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

wg. zatacznika

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki okreslono dla projektu rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku remizy
strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej w Zarebach Koscielnych, dz. nr 217,
218, 219

12.1. Przeznaczenie: Centrum Aktywnosci Kulturalnej — budynek uzytecznos$ci publiczne;j.
12.2. Wysokos$¢: do 12 m - budynek niski (N).
12.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

poziomow podziemnych: 0.

12.4. Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy s zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I na parterze i do ZL III na pietrze.

12.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.



12.7 Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek zaprojektowano w klasie:
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- ,D" — budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL I na parterze i ZL III na pietrze.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gltéwna , i

. ] _ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop

dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
~D” R 30 ©) REI 30 EI 30 ©) )

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg minimum 0,8 m.
Biegi i spoczniki schoddw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatéw niepalnych i majg klase

odpornosci ogniowej co najmniej R 30.
12.8. Podziatl obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

- I - strefa pozarowa ZL I — strefa obejmujaca parter o powierzchni wewnetrznej ok. 523 m?, przy
dopuszczalnej powierzchni 8000 m?,

- II — strefa pozarowa ZL III, obejmujgca pietro wraz z klatkg schodowa. Strefa o powierzchni
wewnetrznej ok. 299 m?, przy dopuszczalnej 8000 m?.

Strefy pozarowe oddzielone sg od siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30 oraz stropem REI 30. Przy Scianach usytuowanych pod katem 90°
zachowano w pasie 4 m $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z
materiatow niepalnych.

Kottownia gazowa wydzielona jest $cianami wewnetrznymi EI 60, stropem REI 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego s3
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
Przewody wentylacyjne

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS).
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samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, maja klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace w $Scianach i stropach wydzielonej

kottowni sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

12.9. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejs¢ stuzacych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL III nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.
Szeroko$¢ drdg ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a w przypadku drég przeznaczonych do ewakuacji
nie wiecej niz 20 oséb nie mniej niz 1,2 m.
Szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — min. 0,8 m.
Szerokosc¢ skrzydta w drzwiach dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen lub
na drodze ewakuacyjnej wynosi min. 90 cm.
Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej wynosi nie mniej niz 1,2 m.
Z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob zapewniono co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz z sali dla wiecej niz 50 osdb otwierajg sie na zewnatrz.
Wymiary schoddw: szerokoS¢ spocznika min. 1,5 m, szeroko$¢ biegu min. 1,2 m, maksymalna
wysokos$¢ stopni 0,175 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.
Okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych Ilub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

12.10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,
e instalacja odgromowa,
e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oSwietlonych wytgcznie

$wiattem sztucznym,
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e hydranty wewnetrzne HP 25 w strefie ZL I na parterze, rozmieszczone w taki sposob, aby
swym zasiegiem obejmowaly strefe pozarowg ZL I. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm>/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesny pobdr wody

Z co najmniej dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

12.11. Droga pozarowa.

Droga pozarowa jest zapewniona drogami publicznymi. Droga pozarowa ma szerokoS¢ min. 4
m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien tuku drogi wynosi co najmniej 11 m.
Oddalona jest od Sciany budynku o min. 5 m. Zapewnione jest potgczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z
drogg pozarowg poprzez utwardzone dojscie o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajacej 30
m.
12.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm>/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w

odlegtosci 5-75 m od Sciany budynku.

12.13. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? strefy ZL.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

13. UWAGI KONCOWE

» Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe, projektem budowlanym,
projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.

e Dokumentacje projektowg stanowig wszystkie jej skiadniki tacznie, tzn: projekt budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, instrukcje producenta, karty katalogowe oraz inne
dokumenty okreslajace i wyjasniajace specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

o W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegdinych sktadnikach
dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci
nieistotnych, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe okre$lone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane, nalezy kierowac sie zasadg wyboru technologii, rozwigzan materiatowych o wyzszych
parametrach zapewniajgcych wyzszg jakos¢ ustugi.

» Ujawnione w projekcie ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

nalezy bezwzglednie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia
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stosownych zmian. Ujawnione btedy nie mogg by¢ wykorzystane przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i wykonawce, do nieprawidtowego wykonania i realizacji robdt budowlanych, ktdre sg
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

» Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym
przez producentdw i dostawcdw poszczegdinych wyrobéw budowlanych, systemoéw technologicznych,
elementdw, produktéw i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod Scistym
nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne szkolenie bhp dla
0sdb kierujgcych robotami budowlanymi.

» Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzgdzenia zastosowane przy budowie
obiektu powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.

e Przed zamoéwieniem wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do wbudowania, kierownik
budowy zobowigzany jest do dokonania niezbednych pomiardow z natury weryfikujgcych przedmiot
zamowienia.

» W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robot budowlanych, kolizji projektowanych instalacjami
z innymi instalacjami i elementami budynku w tym konstrukcyjnymi, nalezy fakt ten zgtosi¢ inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i projektantowi w celu opracowania rozwigzan zamiennych.

Opracowat:



