
S29

S31

S18

S29

S29

A FDB C E

Papa podwójnie posypana żwirkiem 1.5 cm
Wełna mineralna gr. 26 cm ( alternatywnie PIR  gr. 18 cm)

Gres 0.5 cm
Posadzka cementowa Ceresit CN 76 6.0 cm
Folia polietylenowa 2x 0.6 cm
Płyta termoizolacyjna PIR 18.0 cm
Folia polietylenowa 0.3 cm
Płyta stropowa żelbeotowa pełna 18.0 cm

Płyta stropowa żelbetowa pełna 18.0 cm

Gres 1.5 cm
Posadzka betonowa C16/20 10.0 cm
Płyty  XPS - DRAIN grubość 100 mm  10.0 cm
2xFolia PE 0,3 mm 0.6 cm
Podkład z betonu chudego C8/10 8.0 cm
Piasek 20.0 cm

S29

Silikat E15 KLASA 15 25.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

S18

Ściana żelbetowa gr. 25.0 cm

Poliestyren extrudowany XPS gr 15 cm 15.0 cm
Tynk silikatowy  - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

Gres 1.0 cm
Psadzka betonowa 6.0 cm
Płyta styropianowa EPS 200-036 PODŁOGA 4.0 cm
Płyta stropowa żelbetowa pełna 18.0 cm

Gres 1.5 cm
Posadzka betonowa C16/20 10.0 cm
Płyty  XPS - DRAIN grubość 100 mm  10.0 cm
2xFolia PE 0,3 mm 0.6 cm
Podkład z betonu chudego C8/10 8.0 cm
Piasek 20.0 cm

S31

Tynk silikatowy  - ziarno 2,5 mm 1.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Silikat E15 KLASA 15 25.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm
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±0.00 = +112.87 m n.p.m.

424.9 173.5 263.6 296.2 566.5

Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Izolacja -wg. opisu technicznego

Izolacja  -wg. opisu technicznego

Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Folia polietylenowa 0.3 cm

S18

S31

S31

RZUT A - A  SKALA 1:50

07-323 Zaręby Kościelne
05.03.2020ul. Kowalska 14
Data:Inwestor:

Obiekt:

Nr rys.:

Gmina Zaręby Kościelne
Projektant: Podpis

Rysunek:

Przekrój A - A

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy

1:50

upr. PDL/0004/PWOK/04

inż. Krzysztof
Święcki

w Zarębach kościelnych

Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 

strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej

SkalaStadiumBranża

obręb Zaręby Kościelne
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