
Ł56 - Przekrój B-B
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Ł56 - Widok z przodu
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Wykaz stali - Ł56
Nr Ilość Średnica Długość poj. Długość całkowita [m]

[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa
#10.0 #12.0 #16.0

27 56 16.0 806 --- --- 45.14
28 4 16.0 11080 --- --- 44.32
29 39 10.0 3444 134.32 --- ---
30 16 12.0 11080 --- 177.28 ---

Długość całkowita [m] 134.3 177.3 89.5
Masa jednostkowa [kg/m] 0.617 0.888 1.578
Masa [kg] 82.8 157.4 141.2
Masa całkowita [kg] 381.4
Beton konstrukcyjny C25/30

Beton wyrównawczy C12/15

- 1.60

- 1.20

10
10

ŁAWA Ł/56  L = 11,20 mb
SKALA: 1:20 

Beton wyrównawczy C12/15

- 1.20

07-323 Zaręby Kościelne
05.03.2020ul. Kowalska 14
Data:Inwestor:

Obiekt:

Nr rys.:

Gmina Zaręby Kościelne
Projektant: Podpis

Rysunek:

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy

1:20

upr. PDL/0004/PWOK/04

inż.  Krzysztof
Święcki

w Zarębach kościelnych

Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 

strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej

SkalaStadiumBranża

obręb Zaręby Kościelne

K PW

Zbrojenie ławy Ł/56


