
2
Kliny stalowe do wstępnego

naprężenia

Wykuta bruzda,wolne przestrzenie

wypełnić betonem B37

Tynk cem.-wap.

na siatce Rabitza

Kliny stalowe

do wstępnego naprężenia

Tynk cem.-wap.

na siatce Rabitza

Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm

2

Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm

Kliny stalowe do wstępnego

naprężenia

3

Tynk cem.-wap.

na siatce Rabitza

Wykuta bruzda,wolne przestrzenie

wypełnić betonem C30/37

Kliny stalowe

do wstępnego naprężenia

Tynk cem.-wap.

na siatce Rabitza

Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm

3

Nadproża stalowe w istniejącej ścianie budynku

1
Kliny stalowe do wstępnego

naprężenia

Wykuta bruzda,wolne przestrzenie

wypełnić betonem C30/37

Tynk cem.-wap.

na siatce Rabitza

Kliny stalowe

do wstępnego naprężenia

Tynk cem.-wap.

na siatce Rabitza

Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm

1

Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm

Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Nr Element

Długość

Liczba

pręta [mm] [mm] [szt.]

Stal - S235

1 I 180 1200 2
26,28

2 I 180 2460 2
53,14

3 I 140 1300 4
18,59

Dodatek 10%

[kg]

23,37

Masa całkowita

[kg]
260,37

Masa

jednostkowa

[kg/m]

Masa

elementu

[kg/m]

Masa

wszystkich

elementów

21,90

21,90

14,30

52,56

106,27

74,36

5

nakrętki M12

24
0,01

6

pręt gwint. M12

350 12
0,25

15,0/1000szt.

0,70

0,36

3,0

4

podkładki M12

24
0,016,27/1000szt. 0,15
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Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy

upr. PDL/0004/PWOK/04

inż. Krzysztof
Święcki

w Zarębach kościelnych

Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 

strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej

SkalaStadiumBranża

obręb Zaręby Kościelne
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Nadproże stalowe w ist.

1:10
46

ścianie


