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Do kotwienia zastosowa¢ kotwy HST firmy HILTI
Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.
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RZUT skala 1:20 |

PORECZE POCHYLNI
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYC

LP. PROFIL DL.JEDN. | SZT. DL.CALK. | CIEZ.JEDN. CIEZ.CALK.
1 | ¢ 483x32 0.88 8 7,04 3.56 25,06
2 | @ 483x32 0115 | 8 0,92 3.56 3,28
3 | ¢ 603x32 8,66 2 17,2 5,03 85,52
RAZEM 113,86
ZESTAWIENIE STALI UBYTKI 3% 3,42
OGOLEM| 117,28

Obiekt:

Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy
strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnos$ci Kulturalne;
w Zarebach koscielnych

Projektant:

inz. Krzysztof
Swigcki

upr. PDL/0004/PWOK/04

Podpis

Inwestor:

Gmina Zargby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

O

Lokalizacja:

dz. nr217, 218, 219
obreb Zareby Kocielne

Rysunek:

Porecze pochylni dla oséb
niepetnosprawnych
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