Nadproze NP/2
2x 1180 L=120cm szt.1 (spod:+2,10)
skala 1:10

Kliny stalowe
do wstepnego naprezenia
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Kliny stalowe do wstepnego
naprezenia

Wykuta bruzda,wolne przestrzenie
wypetni¢ betonem B37
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Wykuta bruzda,wolne przestrzenie
wypetni¢ betonem C30/37

2x 1140 L=130cm szt.2 (spdd:+2,10)

skala 1:10

Kliny stalowe

do wstepnego naprezenia
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N naprezenia

Wykuta bruzda,wolne przestrzenie

wypetni¢ betonem C30/37
Poduszka betonowa
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Przekroj 3-3
skala 1:10
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Kliny stalowe

Nadproze NP/1

2x 1180 L=246 cm szt.1 (spod:+2,80)
skala 1:10

do wstepnego naprezenia
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Poduszka betonowa

gr.min. 10 cm
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ
Masa Masa Masa
Nr Element Dtugosc Liczba |jednostkowal elementu | wszystkich
preta [mm] [mm] [szt] [kg/m] [kg/m] | elementow
tal - S235
1 1180 1200 2 21,90 26,28 52,56
2 1180 2460 2 21,90 53,14 106,27
3 1140 1300 4 14,30 18,59 74,36
4 podktadki M12 24 6,27/1000szt] 0,01 0,15
5 nakretki M12 24 15,0/1000szt 0,01 0,36
6 pret gwint. M12 350 12 0,70 0,25 3,0
Dodatek 10% [ka] 23,37
Masa catkowita [kl 260,37

Nadproza stalowe w istniejgcej Scianie budynku

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA NADPROZY

— wykona¢ otwory na wylot w miejscach oparcia belek (poza projektowanym otworem);

— wyla¢ poduszki z betonu B37 o grubosci minimum 10 cm;

— wyku¢ bruzde poziomq z jednej strony sciany, dfugosci minimium rowne;
dtugosci belki+2cm, tak aby gorna pdtka dwuteownika podpierala sciang, a dolna
na koncach lezala na poduszkach

— osadzic belke stalowg zabezpieczong antykorozyjnie i owinietq siatkg
by utatwic tynkowanie;

— konce belki stalowej zala¢ zaprawg cementowg;

— usztywnic Klinami stalowymi (jak pokazano na rysunku);

— wyku¢ bruzdg poziomq z drugiej strony Sciany, dfugosci minimium rownej
dfugosci belki+2cm, tak aby gorna potka dwuteownika podpierala sciane a dolna
na koncach lezala na poduszkach;

— osadzi¢ drugq belke stalowq zabezpieczong antykorozyjnie i owinigtq siatkq
by ufatwic tynkowanie;

— konce belki stalowej zala¢ betonem;

— usztywnic klinami stalowymi (jak pokazano na rysunku);

— polgezyc belki stalowe srubami w rozstawach jak podano na rysunku;

— po uzyskaniu wytrzymatosci przez beton mozna wyku¢ otwor ponizej belki;

— otynkowac belki stalowe tynkiem gipsowym;

UWAGA!
Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang pod scistym nadzorem kierownika budowy.

UWAGA:
1. Stal profilowa: S235
2. Beton: C30/37 (B37)

3. Wymiary rysunku podano w milimetrach
4. Oparcie nadprozy stalowych na &cianie minimum 15cm

+0,00 = 112,87 m n.p.m.

vk Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy

w Zargbach koscielnych

strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej

Projektant: odpis Inwestor: i
inz. Krzysztof o Gmina Zareby Koscielne | Data:
Swiecki ul. Kowalska 14 05.03.2020
upr. PDLIO0O4/PWORI04 07-323 Zareby Koscielne
Lokalizacia: dZ. Nr 217, 218, 219
obreb Zareby KoScielne
Rsunek Nadproze stalowe w ist.
Scianie
Branza | Stadium| Skala | Nrrys.:
KB, PW 110 |46




