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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR
Średnica

[mm] Długość
[cm]

Ilość
[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

A-III
166Ø Ø Ø

1 6 107 52 21.40

2 16 447 6 26.82

67.64
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111.48

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

-
1.20

3030

25

25

314

25

B
B

B
B

25

331

1.6

8
8

6514.

14.

6Ø 16 L=432

3
6

Ø
16

3
2 

Ø
16

3
2 Ø

16

3
1 

Ø
16

3
1 

Ø
16

3
6

Ø
16

1 
Ø

6.0 co 8/24
1 

Ø
6.0 co 8/24 L = 107

66

2626

21

21

5 8x8 = 64 9x24 = 216 24 5

1
Ø

6.0 co 8

1
Ø

6.0 co 24

3 16 432 6 25.92

3

5

4

A
A

2 
6

Ø
16

25

B
B

3
6

Ø
16

C
C

4
5

6
Ø

16

UWAGA:
Rdzenie żelbetowe należy wykonać

ze ścianą murowaną na strzępia
głębokości 7 cm

7 25 7

żelbeltowy
wieniec

żelbeltowy
wieniec

żelbeltowy
wieniec

żelbeltowy
wieniec

żelbeltowy
wieniec

329 25 314 25 165 25
19033935412040

1003

07-323 Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14

Inwestor:

Obiekt:

Gmina Zaręby Kościelne
Projektant: Podpis

Rysunek:
Zbrojenie rdzenia RB/3

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy

1:50

upr. PDL/0004/PWOK/04

inż. Krzysztof
Święcki

w Zarębach kościelnych

Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 

strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej

SkalaStadiumBranża

obręb Zaręby Kościelne

KB PW


