UWAGA:
rysunek czyta¢ razem
ze zbrojeniem tawy

=97

(1) @60co21L

N
—_

|6

N 2™

217

(2)4016 L=232

19

(1) @6.0co21

1200
1145

400

[Comm
Avm;f

65

:

Przekroj B-B

|
’
27 58
{ 17

1.20

L

/

Beton wyréwnawczy C12/15 /

65 120

40

/BROJENIE TRZPIENIA W t AWIE

SKALA:

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

1:20

$rednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR |—ImmL_| Diugose| llo$¢ AN
@ | | ST ot
1 6 97 8 7.76
2 16 232| 4 9.28
DLUGOSC OGOLEM [m] 7.76 | 9.28
MASA JEDNOSTKOWA [kgim] | 0.222 | 1.578
MASA OGOLEM [kg] 172 | 14.64
MASA RAZEM DLA [kg] - 25 szt. 409,0

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS
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Ovek: - Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy

strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnos$ci Kulturalne

w Zarebach koscielnych

inz. Krzysztof
Swiecki
upr. PDLI0004/PWOK04

Projektant: Podpis

Inwestor:
Gmina Zargby Koscielne
ul. Kowalska 14 o
07-323 Zareby Koscielne

—

Lokalizacie: dz. nr 217,218, 219
obreb Zareby Koscielne

Rysunek:
Zbrojenie rdzeni w fawi
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