SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU

Norma ENB1-20
Udzwig nominalny 1000 kg
llos¢ osdb 13
Predkos¢ nominalna 1.00 m/s
Przyspieszenie / opdznienie nom. 0.5 m/s2
Wysokos¢ podnoszenia 3350 mm
llos¢ przystankéw / drzwi 2/2
llos¢ drzwi kabinowych 1
Szerokos¢t drzwi 1000 mm
Wysokos¢ drzwi 2100 mm
Wewngtrzna wysokos¢ kabiny 2200 mm
Wewnetrzna szerokos$¢ kabiny 1500 mm
Wewnetrzna glebokosé¢ kabiny 1600 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny 24 m2

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie gtowne

3x400VAC —15%/+10%

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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ZASILANIE DZWIGU DOPROWADZA BUDOWA

Przekrdj poprzeczny i maksymalng dtugo$¢ kabla podano w oparciu o zafozenia warunkéw instalacii

Czestotliwose 50 Hz £1 Hz X
- ————— Podane wartosci sq oparte na:
Zabezpieczenia linii_zasilajqce; 3x16 A - uzytym rodzaju zabezpieczenia nadprqdowego kabla oraz prqdzie znamionowym
Prad nominalny, In 19 A - normie EC 60364 z metodq instalacii A2,
- maksymalnie 3% spadku napigcia w kablu dla prqdu szczytowego w momencie startu windy

Prqd‘ rozr‘u<‘:howy . la 21 A Wigkszy przekrdj poprzeczny kabla moze by¢ wymagany jezeli rzeczywiste warunki instalacji rozniq sig od zafozonych
Bezpieczniki gtéwne napedu 3x16 A warunkdw instalacji
Bezpieczniki o$wietlenia (szyb + kabina) 1MA+6A Selektywnos¢ zadziatania zabezpieczefi w rozdzielni oraz zabezpieczenia gtownego dzwigu o okreslonych wartosciach nie jest
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie giowne 6 KA mozliwa do zapewpienig w kazdych wgrunkach. Zabgzpieczenie w.rozdz‘ielni 0 Wyzszej V{artosci moze byé wymagane by zapewni¢

- — — selektywnos¢ zadziatania zabezpieczenia w rozdzielni oraz zabezpieczenia glownego dzwigu. W tym przypadku rowniez kabel
Maksymalny prqd zwarciowy, zasilanie oswietlenia P 6 KA zasilajqcy o wigkszym przekroju moze by¢ wymagany. Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajqco niska na zasiskach
Emisja ciepta w szybie . 0.781 kW gtownych windy, aby zapewni¢ efektywnos¢ srodkow ochrony z automatycznym wylqczeniem zasilania w przypadku doziemienia.
Moc wyjsciowa napedu, P 5.7 KW “Klient” poylinien sprawdzi¢ ins‘*tulucje elektrycznq i potwierdzi¢ skutecznos¢ srodkdw ochrony przeciwporazeniowej

- - az do zaciskdw gtéwnych dzwigu.

Obroty napedu przy pelnej predkosci 90.9 rpm
Max. ilos¢ startéw napedu na godzing, S/ h 180/ ED40% Drewniane zapory zabezpieczajqce przed upadkiem do szybu podczas montazu

Wymagania w stosunku do budowy:

Wentylacja:

Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajqcq spetnienie wymagan normy EN81-20.
Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podanq przez producenta emisjg ciepla

zainstalowanych urzqdzen.
Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.
Dopuszczalna wilgotnos¢: maksymalnie 95% (przy +40°C).

Wymagania dla szybu:
Beton min.C25/30.
Projektowana grubos¢ $cian: 200 mm.

Oswietlenie wykona¢ wg. EN81-20.
Minimalne natgzenie $wiatta w szybie:

50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzkq podszybia,

200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,
20 lux w pozostatych miejscach szybu.

Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy:
1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylqcy.

2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta dzwigu; otwory szybu zabezpieczone.

3. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi roducenta dzwigu

4. Doprowadzone zasilanie 3—fazowe zgodnie z dokumentacjq. Wymagany zapas przewodu

w szybie to Smb luzem.
5. Doprowadzi¢ uziemienie do podszybia

1. Rozmiary drewnianych belek oraz ich wykonanie muszq by¢ zgodne z normq EN13374
2. Belki drewniane muszq mie¢ nastepujqce parametry:
- do wielkosci otwory LRmax =_2000mm, minimalne’ wymiary drewnianej belki to 30 x 150 x (LR + min 600) mm
minimalnie 300mm na strone]
- do wielkosci otworu LRmax =_3000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 40 x 200 x (LR + min 600) mm
minimalnie 300mm na strong
Minimalna Klasa drewna uzytego do zabezpieczania otworu to C14 zgodnie z normq EN338
3. Uchwyt belki musi by¢ wykonany w taki sposdb, %uniemozliwic 8 adkowy demontaz belki. Zalecamy zastosowanie uchwytow
%slemowych rg) uchwyt do szyb6w windowych SECUMAX BH-SX-00-0- 92731I0 belki g6mej i Srudkowe? oroz uchwﬁl wkreouggl .
CUMAX BH-SX-00-0-00943 (dla belki kraweznikowej). System SECUMAX zgodny jest z wielkoscig belek 32x150. — LUB ROWNOWAZNY
4. Wolna przestrzefi pomigdzy belkami nie moze by¢ wigksza niz 470mm (zapewnia budowa)
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DOPROWADZENIE ZASILANIA
| LINII' TELEFONICZNEJ
DO WNETRZA SZYBU.
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KONDYGNACJA: 2

Dzwig osobowy

ookt Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy
strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalne]
w Zarebach koscielnych
Projektant: odbis Inwestor:
inz. Krzysztof o Gmina Zareby Koscielne E
Swigcki ul. Kowalska 14 05.03
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obreb Zareby Koscielne
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