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S18

Gres 1.0 cm

Płyta styropianowa 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

S29

Silikat E15 KLASA 15 25.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

S18

Ściana żelbetowa gr. 25.0 cm

Poliestyren extrudowany XPS gr 15 cm 15.0 cm
Tynk silikatowy  - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

S31

Tynk silikatowy  - ziarno 2,5 mm 1.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Silikat E15 KLASA 15 25.0 cm
Płyta z wełny skalnej 18.0 cm
Tynk silikatowy - ziarno 2,5 mm 0.5 cm

Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Izolacja -wg. opisu technicznego

Izolacja  -wg. opisu technicznego

Gres 1.5 cm
Posadzka betonowa C16/20 10.0 cm
Płyty  XPS - DRAIN grubość 100 mm  10.0 cm
2xFolia PE 0,3 mm 0.6 cm
Podkład z betonu chudego C8/10 8.0 cm
Piasek 20.0 cm

Gres 1.0 cm
Psadzka betonowa 6.0 cm
Płyta styropianowa EPS 200-036 PODŁOGA 4.0 cm
Płyta stropowa żelbetowa pełna 18.0 cm
Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Gres 1.0 cm
Psadzka betonowa 6.0 cm
Płyta styropianowa EPS 200-036 PODŁOGA 4.0 cm
Płyta stropowa żelbetowa pełna 18.0 cm
Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Papa podwójnie posypana żwirkiem 1.5 cm
Wełna mineralna gr. 26 cm ( alternatywnie PIR  gr. 18 cm)

Płyta stropowa żelbetowa pełna 18.0 cm
Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Folia polietylenowa 0.3 cm

Papa podwójnie posypana żwirkiem 1.5 cm
Wełna mineralna gr. 26 cm ( alternatywnie PIR  gr. 18 cm)

Płyta stropowa żelbetowa pełna 18.0 cm
Tynk cementowo - wapienny lub gipsowy 1.5 cm

Folia polietylenowa 0.3 cm
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