SCIANA OPOROWA-
RZUT 1:100

Uwagi:

1.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sig z
catoscig dokumentacji projektowe;.

N

.| Przekréj przez $cianke oporowg wedtug rysunku 3K- PRZEKROJ I-I.

w

.| Sciany oporowe typu "L" prefabrykowane, zbrojone, $cianki grubosci

12 cm (np. firmy REKERS).

.| Sciana oporowa typu "L", H=355, ditugo$¢ stopy 255 cm, 7 sztuk.

.| Sciana oporowa typu "L", H=330, diugo$é stopy 235 cm, 12 sztuk.

.| Sciana oporowa typu "L", H=305, dlugo$¢ stopy 220 cm, 5 sztuk.

.| Sciana oporowa typu "L", H=280, dtugo$¢ stopy 195 cm, 4 sztuk.

o|N|o|o|>

.| Sciana oporowa typu "L", H=255, dtugo$¢ stopy 175 cm, 17 sztuk.

.| Sciana oporowa typu "L", H=230, ditugo$¢ stopy 160 cm, 2 sztuk.

.| Sciana oporowa typu "L", H=205, dtugo$¢ stopy 140 cm, 3 sztuk.

11.

Sciana oporowa typu "L", H=180, dlugo$é stopy 120 cm, 3 sztuk.

12.

Wszystkie elementy posadowi¢ na warstwie podsypki wyréwnujgcej

(mieszanka piasku i cementu 4:1) grubosci 5 cm, nastepnie fundamencie

betonowym C16/20 gr. 15 cm oraz warstwie mrozoodpornej do
gebokosci przemarzania (kruszywo).

13.

taczna dugos¢ Sciany oporowej 53 mb.

14.

Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie minimum 50 cm.

15.

Posadowienie powinno by¢ nie mniejszje niz ggbokos¢ przemarzania
- 100 cm.

16.

Jako zasypke nalezy stosowaé dobrze zageszczone piaski
$rednioziarniste o ID=0,5.
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