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$ciana oporowa typu "L", H=330 $ciana oporowa typu "L", H=355 ,, Sciana oporowa typu "L", H=330 $ciana oporowa typu "L", H=305 ,, Sciana oporowa typu "L", H=280
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Uwagi:
1.|Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji projektowe;.
2.| Przekréj przez $cianke oporowa wedtug rysunku 3K- PRZEKROJ I-I.
3. [ Sciany oporowe typu "L" prefabrykowane, zbrojone, $cianki grubosci
12 cm (np. firmy REKERS).
4. $ciana oporowa typu "L", H=355, dtugos¢ stopy 255 cm, 7 sztuk. oot chomiomy v cotera
5.|Sciana oporowa typu "L", H=330, dtugo$¢ stopy 235 cm, 12 sztuk. Jgd::,syka EPRACOWNIA
z T Y projektowa: SPROJEKTOWO
6. ?mana oporowa typu "L", H=305, dtugos¢ stopy 220 cm, 5 sztuk. O AL 2AGY DN A
7.]|Sciana oporowa typu "L", H=280, dtugo$¢ stopy 195 cm, 4 sztuk. aHic v
8. [ Sciana oporowa typu "L", H=255, dtugo$é stopy 175 cm, 17 sztuk. nazwa projektu: - BUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWANYMI
9. [ Sciana oporowa typu "L", H=230, dtugo$é stopy 160 cm, 2 sztuk. W MIEJSCOWOSCI ROPCZYCE NA DZIALKACH 393/27, 393/35
10. | Sci "L", H=2 tugosé 141 k.
0 ?c!ana oporowa typu — 05, d UQO?: stopy 140 cm, 3 sztu inwestor:  Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
11.|Sciana oporowa typu "L", H=180, dtugo$¢ stopy 120 cm, 3 sztuk. ul. Parkowa 1/3
12.| Wszystkie elementy posadowi¢ na warstwie podsypki wyréwnujgcej 39-100 Ropczyce
(mieszanka piasku i cementu 4:1) grubosci 5 cm, nastgpnie fundamencie —
betonowym C16/20 gr. 15 cm oraz warstwie mrozoodpornej do aces oblektu:  diziatki nr 393/27’ 393/35
gebokosci przemarzania (kruszywo). ?bé%?%%%ﬂehgglzsggczyce
13. | gczna diugosé Sciany oporowej 53 mb. Jjednostka ewidencyjna: 181503_4 Ropczyce
14.| Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie minimum 50 cm.
15. | Posadowienie powinno by¢ nie mniejszje niz gebokos$é przemarzania ftvsenkt S ANA OPOROWA - ROZWINIECIE
- 100 cm.
16.|Jako zasypke nalezy stosowaé dobrze zaggszczone piaski konstrukeja: MQT inZ. Piotr KOSYDAR
$rednioziarniste o ID=0,5. projektowat  upr. nr PDK/0172/POOK/13
iy MQr inz. Elzbieta GAWRYS-DUL
branza: ARCHITEKTURA data: 122021
skala:  1:100 nrrys: DA




