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Przedmiar - studnia, zasuwy Kloda.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Wymiana obudowy studziennej
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach wierconych - demontaz pomp |kpl.
d.1./0103-04 opuszczonych na gteboko$¢ 12.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe 457/8,0 mm - wydiuzenie rury studziennej m
d.1.{1005-08 przez dospawanie odcinka rurociggu
1|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty demontazowe
3|KNR 4-02 Demontaz armatury odcinajgcej, zwrotnej i pomiarowej, kotnierzowej DN100  |szt.
d.1.|0129-06
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 100 mm m
d.1.|0506-07
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociaggu DN100 m
d.1.|0121-06
2|z.0.2.9.
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Roboty ziemne
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
3
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km
3.5*3.5*0.785*2 m3 19.233
RAZEM 19.233
8/KNR 2-25 Demontaz studni betonowej - obudowy studni gtebinowe;j kpl.
d.1.|0519-05
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-28 Zasypanie wykopu piaskiem m3
d.1./0501-09 Uwaga - wykonanie fundamentu w branzy konstrukcyjno-budowlanej
3
poz.7-(2.4*1.3*0.8) m3 16.737
RAZEM 16.737
10|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o grubosci warstwy 40 cm gruntu kat. I-ll zageszczar- |m3
d.1.|0229-03 kami
3
poz.9 m3 16.737
RAZEM 16.737
1.4 Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
11 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, DN100. Orurowanie  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ze stali AISI 316. Gtowica AISI 316
4 Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozyciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.1.|/0103-04 gtebokos¢ 18.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm ze stali AISI 316, tgczona na
4 szybkoztgcza. Istniejgca pompa gtebinowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 100 mm z MID szt.
d.1.|0209-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 100 |szt.
d.1.|0522-04 mm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.1.|/0214-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.1.|0130-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.|/0130-06 minalnej 50 mm - odciecie ztacza STORZ
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 |Zigcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.1.|0138-02
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; $ruby ze stali kwa- |szt.
d.1./0207-03 soodpornej A4
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu po dezynfekcji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekc;ji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Wiaczenie rurociggu tlocznego do istniejacego rurociggu DN100
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
5|z.5s2.3.9.
9912-9
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
5|z.sz.3.9.
9912-9
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.{1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
5|z.s2.3.9. ne
9912-9
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5|z.sz.3.9. wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 110 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE z kpl.
d.1./1112-02 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5
3/200 200m - 0.015
1 préb.
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RAZEM 0.015
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|1611-01 Oom
5
3/200 odc.20 0.015
Om
RAZEM 0.015
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/1612-01 Om
5
3/200 odc.20 0.015
Oom
RAZEM 0.015
2 Wymiana zasuw przy zbiornikach retencyjnych wody czystej
31|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gagsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 na|m3
d.2|0238-02 odktad z transportem na odlegto$¢ 100 m; grunt kat. 111
2*12*24 m3 576.000
RAZEM 576.000
32|KNR 4-02 Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm wraz z skrzynka uliczng i |szt.
d.2|0116-03 trzpieniem - w wykopie
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.2|0235-05 grunt z odktadu
2%12*24 m3 576.000
RAZEM 576.000
34|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.2|0510-03
2*8*24 m?2 384.000
RAZEM 384.000
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