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LEGENDA:

1. Rurocigg wody surowej studni S8 PE110 wraz
z zasuwq klinowg DN100 z kotkiem recznym

2. Wifgczenie rurociqgu do istniejgcego ukfadu —
wstawienie trojnika zeliwnego DN150

3. Sprezarka spiralna bezolejowa, Q=36 m3/h,
H=8 bar, N=5,5 kW, zbiornik 500L

4. /biornik sprezonego powietrza DN1200,
V=2500L, cisnienie dopuszczalne 11 bar

5. Blok redukcyjno — pomiarowy sprezonego
powietrza — wg schematu technologicznego

6. Rurocigg wody surowej studni 1M wraz
armaturg odcinajgcqg, zwrotng | pomiarowq

/. Aerator cisnieniowy plerwszego stopnia
DNTO00 z odpowietrzeniem automatycznym oraz
recznym, pfaszcz 2500 mm

8. Filtr cisnieniowy pierwszego stopnia DN1600 z
odpowietrzeniem automatycznym oraz recznym,
pfaszcz 2500 mm

9. Mieszacz statyczny DN8O — wtoérne
napowietrzanie wody

10. Filtr cisnieniowy drugiego stopnia DN1600 z
odpowietrzeniem automatycznym oraz recznym,
pfaszcz 2500 mm

11. Pofgczenie kanafu popfuczyn z kanafem
istniejgcym

12. Rurocigg wody uzdatnione] — pofgczenie z
istniejgcym ciggiem technologicznym
15. Rurociqg powietrza do pfukania — pofgczenie

z Istniejgcym ciggiem technologicznym

14. Rurocigg wody do pfukania — pofgczenie z
istniejgcym ciggiem technologicznym

15. Istniejgcy filtr cisnieniowy

16. Istniejgcy aerator cisnieniowy

1/. Rurociqg wody uzdatnionej ze stacji
kontenerowe]

18. Istniejgcy zestaw hydroforowy zasilajgcy siec
wodociggowq

19. Rurociqqg zasilajgcy siec wodociggowq

20. Przepfywomierz elektromagnetyczny

21. Zawodr bezpieczenstwa — z demontazu

22. Dozownik podchlorynu sodu

25. Kanat popfuczyn, przykrycie kratqg typu
Wema

UWAGA — projektowane rurociqgi ze stali —
gat.1.4401

Stosowac kofnierze, Sruby, nakretki, podkfadki ze
stali A4

Rzut i przekroje sq kompatybilne ze schematem
technologicznym — $&rednice, rodzaj, wykonanie,
kolejnos¢ montazu armatury | urzgdzen
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Sanitarna (technologiczna) ] Stadium ] Projekt budowlany

Inwestor

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

Nazwa inwestycji

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.

Adres inwestycji

Kloda, dzialka nr 343/1,
obreb 0005 Kloda,
jednostka 301304_5 Rydzyna
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