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Przedmiar - technologia SUW Dgbcze.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Uzbrojenie studni gtebinowej 1M
1 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, DN80. Orurowanie ze |kpl.
d.1|kalk. wlasna |stali AISI 316. Gtowica AISI 316
Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozycji. Fun-
dament obudowy wg branzy konstrukcyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach wierconych; rura ttoczna o $r. |kpl.
d.1/0103-03 80 mm ze stali AlSI 316 o dlugosci 66 m z dwoma rurkami piezometrycznymi.
Pompa gtebinowa stal AISI 304
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-15 Wodomierze $rubowe o $r.nom. 80 mm szt.
d.1/0119-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 80  |szt.
d.1|0522-04 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.1/0214-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajace opalenie szt.
d.1/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1/0130-06 minalnej 50 mm - odcigcie ztgcza STORZ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 |Ztgcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.1/0138-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 ze szt.
d.1/0207-02 stali A4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu po dezynfekcji kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekc;ji kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje technologiczne w budynku SUW
21 Montaz przeplywomierza elektromagnetycznego wody surowej czwartorzedowej
12|KNR 2-28 Demontaz wodomierza srubowego o $r. nom. 200 mm szt.
d.2.|0209-05
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 MID ukt.
d.2.|0103-02
1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Rurociag tgczacy ciagi technologiczne wody surowej
14|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe, dysk ze stali 316 DN80; sruby M20x120 ze stali |szt.
d.2.|/0207-02 kwasoodpornej A4
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0130-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Uktad uzdatniania wody ze studni 1M
2.3 Doptyw wody surowej, napowietrzanie wody
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80 mm z kétkiem szt.
d.2.|0620-01
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 80  |szt.
d.2.|0522-04 mm
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 MID ukt.
d.2.|0103-02
3.1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
3.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe, dysk ze stali 316 DN80; sruby M20x120 ze stali |szt.
d.2.|/0207-02 kwasoodpornej A4
3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe, cisnienie otwarcia 6 bar szt.
d.2.|0524-06
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-28 Mieszacz wodno-powietrzny DN1000 szt.
d.2./0211-03
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace 1" szt.
d.2.|0408-03
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0130-03
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0130-06
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Pierwszy stopien filtracji
2
27|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyj- |szt.
d.2./0211-05 nie, wysokos¢ ptaszcz 1800 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o t
d.2./0212-01 Srednicy 4-8 mm i wysokosci 15 cm
3.2
0.97 t 0.970
RAZEM 0.970
29|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg3 filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o t
d.2./0212-01 $rednicy 2-4 mm i wysokosci 15 cm
3.2
0.97 t 0.970
RAZEM 0.970
30|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa filtracyjna kwarcowa o $redni-|t
d.2./0212-01 cy 0,8-1,4 mm i wysokosci 120 cm
3.2
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7.72 t 7.720
RAZEM 7.720
31|Analiza wias-|Dezynfekcja filtrow i wyptukanie podchlorynu po dezynfekciji kpl.
d.2.|na
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|Analiza wtas-|Badania bakteriologiczne wody po dezynfekgji filtrow kpl.
d.2.|na
3.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.2./0212-02 mywaniem
3.2
p0z.28+p0z.29+p0oz.30 t 9.660
RAZEM 9.660
34| KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu |t
d.2.|0212-03
3.2
p0z.28+p0z.29+p0oz.30 t 9.660
RAZEM 9.660
35/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|0207-04
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65; Sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|/0207-01
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50; $ruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|/0207-01
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|/KNR 2-15 Zawory odpowietrzajgce 1" szt.
d.2.|0408-03
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie zawordéw odpowietrzajg- |szt.
d.2.|0130-03 cych
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
3.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3. Wtoérne napowietrzanie wody
3
43|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe, dysk ze stali 316 DN80; sruby M20x120 ze stali |szt.
d.2./0207-02 kwasoodpornej A4
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-28 Mieszacz statyczny ze stali AISI 316 szt.
d.2.|0202-02
3.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601




Przedmiar - technologia SUW Dgbcze.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
2.3. Drugi stopien filtracji
4
45|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyj- |szt.
d.2./0211-05 nie, wysokos¢ ptaszcz 1800 mm
34
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 |KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o t
d.2./0212-01 Srednicy 4-8 mm i wysokosci 15 cm
34
0.97 t 0.970
RAZEM 0.970
47|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg3 filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o t
d.2./0212-01 $rednicy 2-4 mm i wysokosci 15 cm
34
0.97 t 0.970
RAZEM 0.970
48|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa katalityczna G-1 o $rednicy |t
d.2./0212-01 1-3 mm i wysokosci 50 cm
34
4.22 t 4.220
RAZEM 4.220
49|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa filtracyjna kwarcowa o $redni-|t
d.2./0212-01 cy 0,8-1,4 mm i wysokosci 70 cm
34
4.5 t 4.500
RAZEM 4.500
50|Analiza wtas-|Dezynfekcja filtrow i wyptukanie podchlorynu po dezynfekciji kpl.
d.2.|na
34
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|Analiza wtas-|Badania bakteriologiczne wody po dezynfekgji filtrow kpl.
d.2.|na
34
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.2./0212-02 mywaniem
34
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49 t 10.660
RAZEM 10.660
53|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu |t
d.2.|0212-03
34
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49 t 10.660
RAZEM 10.660
54| KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|0207-04
34
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65; Sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|/0207-01
34
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50; $ruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|/0207-01
34
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajgce 1" szt.
d.2.|0408-03
3.4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie zawordéw odpowietrzajg- |szt.
d.2.|0130-03 cych
34
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
34
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
34
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
34
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Uktad wytwarzania, przygotowania i dystrybucji sprezonego powietrza
62|KNR 7-07 Sprezarka spiralna, bezolejowa z wbudowanym chtodniczym osuszaczem po- |kpl.
d.2./0201-02 wietrza, wydajnos¢ 36 m3/h, cisnienie 8 bar, moc silnika 5,5 kW
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-28 Zbiornik sprezonego powietrza DN1200, objeto$¢ catkowita 2500L. Wykonanie |szt.
d.2.|0211-04 - stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0130-01
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
65|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0130-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0130-03
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0130-06
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50; $ruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|/0207-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR-W 2-15 |Reduktor ci$nienia sprezonego powietrza, srednica przytaczy 2", zakres regu- |szt.
d.2./0134-03 lacji cisnien od 1,5 do 6 bar
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 |Reduktor ci$nienia sprezonego powietrza, srednica przytaczy 5/4", zakres regu-|szt.
d.2./0134-03 lacji cisnien od 1,5 do 6 bar
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Reduktor ci$nienia sprezonego powietrza, srednica przytaczy 1", zakres regu- |szt.
d.2./0134-03 lacji cisnien od 1,5 do 6 bar
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Rotametr do kontroli przeptywu powietrza szt.
d.2.|0130-03
4|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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74|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa 1/2" z nastawg 10 bar szt.
d.2.|0113-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa 1/2" z nastawg 6 bar szt.
d.2.|0113-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, membranowe zwrotne o $r. nom. 50 mm szt.
d.2.|0208-02
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne membranowe $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0130-01
4|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78|KNR 2-28 Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0215-02
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25 Wezet potaczeniowy uktadu wody uzdatnionej
79|/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 ze szt.
d.2.|0207-02 stali A4
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; $ruby ze stali kwa- |szt.
d.2./0207-03 soodpornej A4
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-28 Przepustnice bezkotnierzowe, dysk ze stali 316 DN200; sruby M20x150 ze stali|szt.
d.2./0207-05 kwasoodpornej A4
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Uktad zasilania sieci wodociggowej i ptukania filtrow
2.6. Roboty demontazowe
1
82|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2./0101-03 elektrycznym o masie 0.2 t - demontaz
6.1(z.0.3.12.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. DN150-300 m
d.2.|0121-05
6.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
84|KNR 4-051 |Demontaz armatury odcinajgcej, zwrotnej i pomiarowej szt.
d.2.|0222-06
6.1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
85/KNR 4-04 Transport ztomu poza budynek SUW kg
d.2.|0815-01
6.1|analogia
3000 kg 3000.000
RAZEM 3000.000
2.6. Zestaw pompowy zasilajacy sie¢ wodociggowa
2
86|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej z 12 sztukami wibriozo- |kg
d.2.|0147-05 latorow
6.2
100 kg 100.000
RAZEM 100.000
87|KNR 7-07 Pompy pionowe, wielostopniowe, wydajnos¢ 74 m3/h, cinienie 40 m H20, kpl.
d.2./0101-04 moc silnika 11 kW - dostawa i montaz
6.2
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
88|KNR 2-28 Przepustnice dwukotnierzowe krétkie DN300 z przektadnig i kotkiem; Sruby ze  |szt.
d.2./0208-07 stali kwasoodpornej A4
6.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-28 Przepustnice dwukotnierzowe krétkie DN200 z przektadnig i kotkiem; Sruby ze  |szt.
d.2./0208-05 stali kwasoodpornej A4
6.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 300 mm szt.
d.2.|0208-07
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignia reczng; $ruby ze stali kwa- |szt.
d.2./0207-03 soodpornej A4
6.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 100 |szt.
d.2.|0522-04 mm
6.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 ukt.
d.2.|0103-02
6.2
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-28 Przepustnice dwukotnierzowe krétkie DN250 z przektadnig i kétkiem; Sruby ze  |szt.
d.2./0208-06 stali kwasoodpornej A4
6.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 250 mm szt.
d.2.|0208-06
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 250 mm z kétkiem szt.
d.2.|0620-03
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z kétkiem recznym o $r. 150 mm kpl.
d.2.|1106-04
6.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - reczne odpowietrzenie szt.
d.2.|0130-03
6.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-28 Manowakuometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
6.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
6.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
6.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6. Wymiana rurociagu zasilajacego sie¢ wodociaggowa pod posadzka budynku SUW
3
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102|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-|m?2
d.2.|/0815-06 piaskowej
6.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m?2
d.2.|0802-07
6.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
104 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0806-02
6.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (Zamawiajacy nie wskazuje miejsca |m3
d.2./0812-03 WYwozu)
6.3|+analogia
4*0.3*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
106|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.2.|/1103-01
6.3|analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (Zamawiajacy nie
6.3 wskazuje miejsca wywozu)
poz.106 m3 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6.3 czety 1 km (Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 9
poz.106 m3 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.|0212-02 grubosci do 15 cm - rozkucie posadzki
6.3
1.44*0.3 m3 0.432
RAZEM 0.432
110|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.2.|/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
6.3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR 2-28 Podsypka grubosci 10 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio-  |m3
d.2.|/0501-09 nym piaskiem
6.3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
112|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt.
d.2.|1014-07 tacznik R-K
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
6.3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
114|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|/1011-11 za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm
6.3|analogia
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2.|/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
6.3 wnetrznej 315 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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116|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.2.|1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob.
6.3
3/200 200m - 0.015
1 préb.
RAZEM 0.015
117|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nom. 300 mm odc.20
d.2.|0803-03 Om
6.3
3/200 odc.20 0.015
Oom
RAZEM 0.015
118|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.2.|1612-04 Oom
6.3
3/200 odc.20 0.015
Om
RAZEM 0.015
119|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.|/0219-01
6.3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
6.3
poz.110 m3 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2.|0228-01
6.3
poz.110+poz.111 m3 3.500
RAZEM 3.500
122|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
6.3
4*0.2*0.2 m3 0.160
RAZEM 0.160
123|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-05 wo-piaskowej (krawezniki z demontazu)
6.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-05 15cm
6.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
6.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-02 mentowo-piaskowej ( 80 % kostki z odzysku )
6.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
127|KNR 2-22 Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2.|1005-02
6.3
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
2.6. Modernizacja rurociggu ssawnego pomp ptuczacych
4
128 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z kétkiem recznym o $r. 150 mm kpl.
d.2.|1106-04
6.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6. Modernizacja uktadu ttocznego pomp ptuczacych
5
129|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 150 |szt.
d.2.|0522-06 mm
6.5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 ukt.
d.2.|0103-02
6.5
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Uktad dezynfekcji wody
131|KNR 7-07 Uktad dozujgcy podchloryn sodu, wspdlpracujgcy z sygnatem z przeptywomie- |kpl.
d.2./0108-01 rza wody na sie¢, wydajno$¢ 9 L/h, ci$nienie 7 bar, zbiornik 100L
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Orurowanie, podpory rurociggéw i armatury
132|KNR 7-09 Montaz orurowania w hali filtrow, stal AISI 316 kpl
d.2.|12109-01
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej kg
d.2.|0147-05
8
200 kg 200.000
RAZEM 200.000
3 Instalacje zewnetrzne
3.1 Rurociag ttoczny studni 1M
134|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.|/0119-01
1
0.019 km 0.019
RAZEM 0.019
135|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
1
18.6*0.8 m?2 14.880
RAZEM 14.880
136|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-03 legto$¢ 10 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
137|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
1
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
138 Umocnienie $cian wykopow liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.3.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
1|widualna
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
139|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.3./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio-  |m3
d.3./0501-09 nym piaskiem
1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
141|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
1/z.sz.3.9
9912-9
20 m 20.000
RAZEM 20.000
142|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochnione
1|z.2.3.9
9912-9
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
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143|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-03 za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
1|z.s2.3.9.
9912-9
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
144|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 90 mm
1/z.sz.3.9.
9912-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
145/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1(z.sz.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1
20/200 200m - 0.100
1 préb.
RAZEM 0.100
147|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.3.|/0803-01 Oom
1
20/200 odc.20 0.100
Om
RAZEM 0.100
148|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Om
1
20/200 odc.20 0.100
Oom
RAZEM 0.100
149|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.3.|/0219-01
1
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
150|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
poz.137+p0oz.139 m3 17.000
RAZEM 17.000
151|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.|/0228-01
1
p0z.137+poz.139+p0z.140 m3 25.000
RAZEM 25.000
3.2 Zbiorniki retencyjne wody czystej
152 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o objetosci catkowitej 87 m3, ze stali |szt
d.3.|analiza indy- |czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, izolacjg termiczna i ptaszczem ze-
2|widualna wnetrznym z blachy trapezowe;j
szt 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Rurociag wody uzdatnionej do proj. zbiornikéw
153|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.|/0119-01
3
0.047 km 0.047
RAZEM 0.047
154|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
3
0.8*47 m?2 37.600
RAZEM 37.600
155|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3|0214-03 legtos¢ 10 km
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
156|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3./0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l
3
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40 m3 40.000
RAZEM 40.000
157 Umocnienie $cian wykopow liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.3.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
3|widualna
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
158|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.3./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
3
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
159|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio-  |m3
d.3./0501-09 nym piaskiem
3
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
160|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
3|z.52.3.9.
9912-9
50 m 50.000
RAZEM 50.000
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
3|z.sz.3.9.
9912-9
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3./{1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
3|z.sz.3.9. ne
9912-9
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.sz.3.9. wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik rownoprzelotowy) o $r.zewnetrznej 110
3|z.52.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o sr.zewnetrznej 110 mm
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
166 KNNR 4 Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE z kpl.
d.3.|1112-02 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
3
50/200 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
168|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.3.|/0803-01 Om
3
50/200 odc.20 0.250
Oom
RAZEM 0.250
169|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Om
3
50/200 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
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170|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.3.|/0219-01
3
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
171/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3
poz.156+poz.158 m3 47.000
RAZEM 47.000
172|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.|/0228-01
3
poz.156+poz.158+p0z.159 m3 68.000
RAZEM 68.000
3.4 Rurociag ssawny z proj. zbiornikéw
173|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.|/0119-01
4
0.087 km 0.087
RAZEM 0.087
174|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
4
0.8*86.8 m?2 69.440
RAZEM 69.440
175|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4/0214-03 legto$¢ 10 km
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
176|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
4
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
177 Umocnienie $cian wykopow liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.3.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
4|widualna
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
178|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.3./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
4
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
179|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio-  |m3
d.3./0501-09 nym piaskiem
4
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
180|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.{1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
181|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o pofgcze- |szt.
d.3.{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 225 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
182|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potgcze- |szt.
d.3.{1012-03 niach zgrzewanych - tréjnik réownoprzelotowy dtugi
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o pofgcze- |szt.
d.3.{1012-03 niach zgrzewanych - kolano wtryskowe dtugie 90 stopni
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
184|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3.{1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
4
30 ztacz. 30.000
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RAZEM 30.000
185|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE200 zlgcz.
d.3./1011-10 SDR17 za pomoca ksztattek elektrooporowych
4
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
186|KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 200 mm montowane na rurociggach PE z kpl.
d.3.|/0212-04 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3./1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 prob.
4
90/200 200m - 0.450
1 préb.
RAZEM 0.450
188|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nom. 200-250 mm odc.20
d.3.|0803-02 Om
4
90/200 odc.20 0.450
Oom
RAZEM 0.450
189|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3.|1612-02 Om
4
90/200 odc.20 0.450
Om
RAZEM 0.450
190|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |m
d.3.|/0219-01
4
86.7 m 86.700
RAZEM 86.700
191|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
4
poz.176+poz.178 m3 79.000
RAZEM 79.000
192|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.3.|0228-01
4
poz.176+p0z.178+poz.179 m3 122.000
RAZEM 122.000
3.5 Wymiana istniejgcego rurociggu ssawnego w obrebie pompowni sieciowej
193|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3./0212-02 grubosci do 15 cm - rozkucie posadzki
5
1.44*0.3 m3 0.432
RAZEM 0.432
194 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
5/0214-03 legtos¢ 10 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3./0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l
5
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
196 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m2
d.3.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
5|widualna
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
197|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.3./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
5
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-28 Podsypka grubosci 10 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.3./0501-09 nym piaskiem
5
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
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199/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt.
d.3./1014-07 tacznik R-K
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm
5
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
201|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-11 za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm
5|analogia
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
202|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-13 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
5
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
203|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3./1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5 wnetrznej 315 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3.|1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob.
5
5/200 200m - 0.025
1 préb.
RAZEM 0.025
205|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. 300 mm odc.20
d.3./0803-03 Om
5
5/200 odc.20 0.025
Oom
RAZEM 0.025
206 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.3.|1612-04 Om
5
5/200 odc.20 0.025
Om
RAZEM 0.025
207|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |m
d.3.|/0219-01
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
5
poz.195+poz.197 m3 4.000
RAZEM 4.000
209|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|/0228-01
5
poz.195+p0z.197+p0z.198 m3 4.800
RAZEM 4.800
210|KNR 2-22 Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.3./1005-02
5
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
3.6 Kanaly spustu i przelewu proj. zbiornikéw
211|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.|/0119-01
6
0.063 km 0.063
RAZEM 0.063
212|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-|m?2
d.3.|/0815-06 piaskowej
6
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601




Przedmiar - technologia SUW Dgbcze.ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
213|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m?2
d.3.|0802-07
6
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
214|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.3.|0806-02
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
215|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (Zamawiajacy nie wskazuje miejsca |m3
d.3./0812-03 Wywozu)
6|+analogia
5*0.3*0.2 m3 0.300
RAZEM 0.300
216|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.3.|/1103-01
6|analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
217 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (Zamawiajgcy nie
6 wskazuje miejsca wywozu)
poz.216 m3 4.000
RAZEM 4.000
218|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6 czety 1 km (Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 9
poz.216 m3 4.000
RAZEM 4.000
219|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
6
33*0.8 m?2 26.400
RAZEM 26.400
220|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
6/0214-03 legto$¢ 10 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
221|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
6
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
222 Umocnienie $cian wykopoéw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.3.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
6|widualna
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
223|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.3./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
6
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
224|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.3./0501-09 nym piaskiem
6
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
225|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
6
63.1 m 63.100
RAZEM 63.100
226|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.{1413-01 gtebokosci do 2,0 m
6
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

-17 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601




Przedmiar - technologia SUW Dgbcze.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
227|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3.|1417-02 teleskopowa
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
228|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 préb.
6
63/200 odc. -1 0.315
prob.
RAZEM 0.315
229|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
6
poz.221+p0z.223 m3 58.000
RAZEM 58.000
230|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0228-01
6
p0z.221+p0z.223+p0z.224 m3 88.000
RAZEM 88.000
231|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
6
5*0.2*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
232|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3./0403-05 wo-piaskowej (krawezniki z demontazu)
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
233|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.|0114-05 15cm
6
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
234|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 8 cm
6
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
235|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-02 mentowo-piaskowej ( 80 % kostki z odzysku )
6
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
3.7 Kanalizacja poptuczyn
236 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.|/0119-01
7
0.013 km 0.013
RAZEM 0.013
237 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
7
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
238|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7|0214-03 legtos¢ 10 km
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
239|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3./0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l
7
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
240 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m2
d.3.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
7|widualna
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
241|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.3./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
7

-18 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601




Przedmiar - technologia SUW Dgbcze.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
242|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.3./0501-09 nym piaskiem
7
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
243|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
7
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
244|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 5000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-05 gtebok. 3m
7|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
245|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.{1413-01 gtebokosci do 2,0 m
7
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
246|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.3./1417-02 teleskopowg
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
247|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 prob.
7
13/200 odc. -1 0.065
préb.
RAZEM 0.065
248|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
7
p0z.239+p0z.241 m3 45.000
RAZEM 45.000
249|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.|/0228-01
7
p0z.239+p0z.241+p0z.242 m3 51.000
RAZEM 51.000
4 Prace towarzyszace
250|Analiza witas-|Opracowanie instrukcji obstugi SUW po remoncie kpl.
d.4|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251|Analiza wtas-|Oznakowanie rurociggdw - kierunki przeptywu wody oraz opis funkcji technolo- |kpl.
d.4|na gicznych rurociggéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|Analiza wias-|Szkolenie obstugi SUW kpl.
d.4|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253|Analiza wtas-|Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obstugg geodezyjng oraz  |kpl.
d.4|na operatem geodezyjnym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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