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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,, Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z
budow3 niezbednej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody ”
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwosé¢é danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.

Imie¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Mariusz Jankowski

upr. nr WKP/0170/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacje 1 urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

PROJEKTANT

inz. Kazimierz Pawlicki
PROJEKTANT upr. nr 820/86/Lo

SPRAWDZAJACY | w spec. instalacyjno - inzynieryjnej w

zakresie instalacji elektrycznych

ASYSTENT

PROJEKTANTA mgr inz. Piotr Dudziak

DATA OPRAC. Maj 2022 r.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

e Rzuty architektoniczne
* Obowigzujace przepisy 1 normy
* Wizja lokalna

2.2. Dane elektroenergetyczne

» Istniejgce przylacze elektroenergetyczne — bez zmian
*  Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytaczenie, zabezpieczenia
réznicowopradowe.

2.3. Gléwny wylacznik przeciwpozarowy

Obiekt jest wyposazony w wylacznik ppoz. z napgdem rgcznym, w zwigzku z czym
przewiduje si¢ na wymian¢ go na rozlgcznik izolacyjny 250A wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy ktéry umozliwia uruchomienie wylgcznika zdalnie przy pomocy przyciskow.
Lokalizacja przyciskOw zostata naniesiona na rysunku E02

2.4. Rozdzielnia elektryczna

W ramach zadania projektuje si¢ rozbudowe istniejgcej rozdzielni giéwnej RG o nowe
obwody. Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ dostepno$¢ miejsca w istniejacej obudowie
rozdzielni a w razie koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ dodatkowg tablice natynkowa. Nowe
obwody zabezpieczy¢ ze schematem.

2.5. Instalacja oswietlenia

Instalacje nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S. Obwody os$wietleniowe begdzie wykonana
przewodem YDY 3(4)x1,5 mm?2. W czg¢sci socjalnej przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo
natomiast w cze$ci technicznej instalacje o$wietlenia nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych natomiast zejScia do osprzetu instalacje nalezy wykona¢ natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Oswietlenie projektuje si¢ jako ledowe, sterowane przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych.
Osprzet elektroinstalacyjny powinny by¢ montowane na wysokosci 120 cm. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Wzdluz drogi ewakuacyjnej przewiduje si¢ zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
oswietlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainstalowane beda moduly awaryjne lh
samotestujace si¢. Po zaniku napigcia takie oprawy w ciggu 2 sekund uruchamiajg si¢ i $wieca
przez 1 godziny. Oprawy te musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Natezenia o§wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN
12464-1; PN-EN 1838 1 wynosza:

* pom. socjalne 2001x
* sanitariaty 2001x
* komunikacja 1001x
* pom. techniczne 2001x
* pom. warsztatowe 3001x

Wentylatory w czesci socjalnej nalezy podiagczy¢ do obwodu o$wietlenia lokalnego.

2.6. Instalacja gniazd wtykowych i sily

str. 4



Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych bedzie wykonana
przewodem YDY 3x2,5 mm2, obwody silowe zgodnie z schematem.

W czescei socjalnej przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo natomiast w czesci techniczne]
instalacje gniazd wtykowych i sity nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych natomiast
zejScia do osprzetu instalacje nalezy wykona¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ ze stykiem ochronnym, w pomieszczeniach mokrych
nalezy zastosowac osprzet szczelny, w odlegltosci min. 60 cm od krawedzi brodzika. Gniazda
nalezy montowa¢ na wysokosci 120 cm, oraz na wysokosci 30cm w przypadku gniazd
zasilajacych grzejniki elektryczne.

Urzadzenia technologiczne bedg zasilane oraz sterowane z szafy zasilajagco — sterujace;.
Spos6b dziatania automatyki zostat opisany w projekcie technologii.

2.7. Instalacje zewnetrzne

Na rysunku EOl zostaly naniesione lokalizacje do ktérych nalezy doprowadzi¢ kable
zasilajagce oraz sygnatowe. Kable te nalezy prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej DVKS50
(pod utwardzeniami SRS) na glgbokosci 0,7 m od gérnej krawedzi rury na podsypce z piasku
o grubosci po 10 cm pod i nad kablami. Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy potozy¢ folig
koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci 20 cm. nastepnie
zasypac¢ wykop ubijajac ziemi¢ warstwami.

W przypadku wystepowania kolizji z innymi sieciami nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

2.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Do gléwnej szyny polaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢: przewody PE zasilania,
uziemienie budynku, dostgpne czesci konstrukcji stalowych 1 instalacji wod-kan, 1 co.

W obiekcie nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY
6mm?2, do ktérych nalezy przylaczyc¢: rury wodociagowe, c.o. metalowe urzadzenia takie jak
wanna, zlewozmywak, kré¢ce urzadzen sanitarnych itp. Potagczenia wykona¢ jako skrecane,
spawane lub lutowane.

W instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowaé przewody w kolorze zétto —
zielonym, podobnie nalezy pomalowac¢ szyn¢ potaczen wyréwnawczych.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie uklad sieciowy typu TN-S, w ktérym wszystkie dostgpne
czesci przewodzace powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego PE w kolorze zotto -
zielonym.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wylaczenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wylacznikéw nadpradowych i1 réznicowopragdowych dla
obwodow.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obud6éw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

* samoczynne wylgczenie zasilania — realizowane przez przewdd ochronny PE,

* wylaczniki nadpradowe,

* wylaczniki ochronne r6znicowo-pradowe o czutosci 30mA,

* stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci.
W instalacji odbiorczej nie nalezy taczy¢ przewodéw PE i N.
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2.10. Monitoring i wizualizacja Stacji Uzdatniania Wody

Wykonawca zbuduje system SCADA, ktérego wiascicielem bedzie Zamawiajacy i zostang
mu przekazane kody zrédlowe. System SCADA jest nowoczesnym pakietem
oprogramowania obstugujacy monitoring GPRS dla obiektéw gospodarki wodno — sciekowe;j.
System musi umozliwia¢ kontrole oraz sterowanie obiektem (w tym zdalne), sterowanie
dowolnymi procesami technologicznymi, a takze umozliwia¢ rozbudowg tj. dotaczanie innych
obiektow z dowolnej branzy. System nalezy oprze¢ na Srodowisku Windows. System nie
moze ogranicza¢c w zaden sposOb wielkosci kontrolowanych obiektow ani rodzajow
monitorowanej technologii. Oprogramowanie wizualizacyjne ma by¢ otwartym systemem
klasy SCADA opartym o licencjonowany program dost¢pny na polskim rynku, ktérego
dystrybutor posiada szerokie grono integratoréw. Ze wzgledu na ograniczanie konkurencji,
nie dopuszcza si¢ zastosowania ,,zamknig¢tych” systeméw monitoringu i wizualizacji opartych
o ,,wlasne” aplikacje poszczego6lnych firm. Wtascicielem systemu SCADA jest Inwestor ktéry
posiada kody zrédtowe aplikacji i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy
aplikacji o kolejne obiekty technologiczne gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy.
System SCADA musi umozliwia¢ biezacy podglad internetowy przez strong WWW.

System ma mie¢ charakter rozproszony tzn. poszczegélne funkcje systemu realizowaé przez
pracujace rownolegle moduty. Moduly te majg mie¢ mozliwos¢ zainstalowania na réznych
stacjach roboczych pracujgcych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Mozliwe jest rOwniez
zainstalowanie wielu modutéw na jednej stacji.

System SCADA ma tworzy¢ model: klient-serwer.

Kazdy z modutéw systemu SCADA musi petni¢ jedng lub dwie podstawowe funkcje:

* Serwera danych,

» Uzytkownika danych - klienta.

Istotne cechy systemu

* Architektura klient-serwer,

* Elastyczno$¢ i skalowalnos$¢ - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,

* Mozliwos¢ bezposredniego sktadowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,

* Rozbudowane mozliwosci komunikacyjne pozwalajace na tworzenie instalacji
rozproszonych w ramach sieci LAN, WAN,

» Obstuga szerokiej gamy taczy komunikacyjnych do tgcznosci z urzadzeniami obiektowymi
(facza szeregowe bezposrednie, tacza GSM/GPRS, linie komutowane, facza radiowe, LAN,
WAN).

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ system monitoringu trybu pracy catego uktadu
technologicznego SUW ze szczegélnym uwzglednieniem zapewnienia powiadamiania
zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urzadzen a takze informacji:

* Zasilanie obiektu,

* Ci$nienie wody na SUW i wyjscie na sie¢,

* Przeptywy wody odnotowane w przeptywomierzach,

* Praca/awaria poszczegolnych urzadzen,

* Poziom zwierciadta wody w studniach glebinowych (o ile s3 zamontowane odpowiednie
sondy),

* Przeptyw dozowanego dezynfektanta,

* Stan pracy pomp (o ile mozliwe),

* Suchobieg wszystkich pomp (o ile mozliwe),,

* Poziom wody w zbiornikach magazynowych,

* Predkosci obrotowe urzadzen zasilanych przez falowniki,

* Cis$nienie w zbiorniku sprezonego powietrza,

e Awaria SUW,

* Awaria zasilania.
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Udostepnione zostang wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

» poziom wody w zbiornikach retencyjnych

* prad obcigzenia pomp gigbinowych (o ile mozliwe),

» warto$¢ cisnienia za zestawem hydroforowym

* warto$¢ przeplywoéw przez wodomierze, przeptywomierze

Udostepniona zostanie mozliwo$¢ generowania raportéw (dobowe/miesi¢gczne) dla dowolnie
wybieranego zakresu czasowego:

* zliczanie przeplywu (warto$¢ srednia/maksimum/minimum)

* czas pracy pomp

* liczba zalaczen pomp

Lista komunikatéw zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

* stany pompy gtebinowej (o ile mozliwe),

* wystgpienie suchobiegu pompy gl¢binowej (o ile mozliwe),

* przekroczenie znamionowego pradu obcigzenia pompy giebinowej (o ile mozliwe),
* wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego

 awaria zasilania

* brak komunikacji

 awaria przetwornikow i sond (sondy hydrostatyczne, przetworniki ci$nienia)
Wykonawca dostarcza i zapewnia nast¢pujace elementy systemu monitoringu:

* Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor)

* Switch internetowy

* Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania

 Konfiguracja potaczen internetowych

» Zakup z uzytkowaniem kart SIM do modeméw w celu polaczenia stacji do Internetu przez
sie¢ 2G/3G.

System nalezy dostarczy¢ réwniez dla kontenera.
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3. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji wewnetrznych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i
normami PN-IEC i PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla
budownictwa), Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002r , poz. 690, Dziat IV, rozdz. 8. W trakcie wykonywania robét elektrycznych
nalezy prowadzi¢ $cistg koordynacje z instalacjami sanitarnymi, wentylacja i wyposazeniem
wnetrz.

Wszystkie prace przylaczeniowe 1 przetaczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie
wylaczonym napigciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ atest oraz
by¢ bez uszkodzen mechanicznych, ktére mogg powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny i pomiary
instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu
sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia
przed zagrozeniami (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzadzonych pomiaréw wraz z
potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikéw i1 o$wiadczenie o dopuszczeniu do
eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary 1 o$wiadczenia nalezy przekazac

Inwestorowi.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Jankowski

upr. nr WKP/0170/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzajacy:

inz. Kazimierz Pawlicki

nr upr. 820/86/Lo

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. — inz. w zakresie
instalacji elektrycznych

Asystent:
mgr inz. Piotr Dudziak
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POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IQE-43R-AH5 *

Pan Mariusz Jankowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0119/03
adres zamieszkania ul. Sosnowa 8, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wroclawska 256
L ® POLSKRA 63-800 Gostyn

| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA .

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-17K-9VX-WNB *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01
adres zamieszkania ul. Kurpifiskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu s3
ré zne pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

s
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej $wiad iu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe]j Okrggowej lzby In2ynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
|- OKREGOWA

> IZBA
INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA | '

OKREGOWA KOMISIA KWALIFTIRACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-206/2010 Poznat, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr § poz. 42, zpbézn. zms.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt T oraz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt S-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOILIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jankowski
magister inzynier |
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 hitego 1973 r. w Wolsztynie
|
|
|

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0170/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresié sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstaw do wykonywania samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budewlanego oraz wpis na list czlonkdw whasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynietéw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej , Wielkopolskiej
Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jef dorgezenia.

Skiad orzekajacy
) Okregowej Komisji Kwaii@kau?jqej" %«
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i
Catonek Komisi —dr in. Andrzej Barczynskl{ﬂl\
Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.... \f........,.....0....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jankowskd jest

upowarniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycomych

i elektroencrgetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoscl objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 24 ust.1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
steci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetycme, w tym kolejowe, trolejbusawe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. ‘
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei
Wigikopoiskie] Qiregaiis) zby rizyniertu Budovmicte

A P

e W 3

dr int. Danid Pawiicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jankowsld

64-100 Leszno, ul. Ks. S, Marciniaka 5/5
2.0kregowa Rada Jzby
3.Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afa
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do peluienia samodziclngch funkcp Iechnlc:?nych w budownictuwie

DECYZIA O STWIERDZEN

N3 podstawie § 2\‘“

§ 13 ust. 1 pt. .

rozporzadvenie Mi m%tla COS’QOC'G'RI Terenowej Gchrony Srodewiska z dnia 20 lutege 1973 ¢
Wosprawie sam@_dzielnych funkcji techniczuyeh w budownictwie (Dz. U, Ny 8, poz. 4B) stwierdza
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1/0b.Rarimiers Pawli
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Rydzyne ul.3xowackie
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