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Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe PROT Jacek Wojciechowski
ul. Zamenhofa 61/8
64-100 Leszno
UWAGA! Branza Sanitarna (technologiczna) [ Stadium I Projekt budowlany
W miei h skrzvs . k k . . Gmina Rydzyna
miejscach skrzyzowan wykopy wykonywacé recznie. Inwestor ul. Rynek 1

W przypadku braku danych wysokosciowych posadowienia
sieci / instalacji krzyzujgcych sie z proj. rurociggami, przyjeto
nastepujace, orientacyjne gtebokosci posadowienia :

- sie¢ / przylgcza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t.

- sie¢ / przytgcza / instalacje cieptownicze ok. 1,0 m p.p.t.

- sie¢ / przytgcza / instalacje energetyczne ok.0,5 m p.p.t

- sie¢ / przytgcza / instalacje telekomunkacyjne 0k.0,5 m p.p.t
- sie¢ / przytgcza / instalacje wodociggowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed wiaczaniem projektowanych sieci / instalacji do
istniejgcych sieci / instalacji, w pierwszej kolejnosci

odkry¢ nalezy przedmiotowe przewody, a nastepnie
zmierzy¢ ich posadowienie i poréwnac z posadowieniem
projektowanym. W przypadku rozbieznosci, réznice
zniwelowac poprzez zmiane spadku przewodu lub
zastosowanie odpowiednich kolan lub tukéw.

Niezbedne zmiany wprawadzaé nalezy za zgoda powotanego
Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

64-130 Rydzyna

Nazwa inwestycji

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.

Adres inwestycji

Kloda, dzialka nr 343/1,
obreb 0005 Kloda,
jednostka 301304_5 Rydzyna

Instalacje
sanitarne
projektant

L. . upr.proj.
mgr inz. Anna Taciak WKP/0132/POOS/08
W spec. sanitarnej

Instalacje
sanitarne
sprawdzajacy

upr.proj.
WKP/0345/PO0OS/09

mgr inz. Lukasz Frackowiak 00S/C
W spec. sanuamc]

Podpis

Instalacje
sanitarne
asystent

Numer uprawnien

mgr inz. Marcin Slaski -

Tytul rysunku

Profil podtuzny - rurociag wody surowe;j
ze studni nr 3 do budynku SUW

Data | Skala | Nrrysunku
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