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] Istniejgcy filtr studzienny

2 Pompa gfebinowa istniejgca, istniejgcy kabel zasilajgey

3 Istniejgca rura cembrowa

4 Naziemna obudowa studni gfebinowej wykonana z laminatu poliestrowo—szklanego wypefnionego
materiafem termoizolacyjnym

5 Rurocigg tfoczny DN100, grubos¢ scianki 5 mm, pofgczenia kofnierzowe, 2 rurki piezometryczne DNJ32
wspawane w kofnierzach, stal AISI 316, dfugost 18 m

6 Gtowica studni gtebinowe] z kroccem DN8O pompy gfebinowej oraz przejsciami DN32 dla osadzenia
sondy hydrostatycznej, czujnika konduktometrycznego oraz awaryjneqgo, stal AISI 316

7/ Zawor zwrotny grzybkowy DN100, kofnierzowy, wspomagany sprezyng

8 Manometr z zaworem manometrycznym

9 Kurek mosigzny do poboru probek wody, z dfugg wylewkq, Srednica %

10 Zfgcze STORZ52 z odcieciem zaworem kulowym 2"

11 Przepustnica bezkotnierzowa DN100 z dZwigniqg reczng, dysk ze stali kwasoodpornej
12 Orurowanie wewnqtrz obudowy DN100, grubos¢ Scianki 3 mm, stal AISI 316

15 Rurocigg ttoczny PE100, SDR1/, Dz110 — wyjscie z obudowy do gruntu

14 Ocieplenie rurociggu tfocznego — fupek styropianowy

15 Blok oporowy betonowy

16 Rurociqg ttoczny PE100, SDR1/, Dz110 — w gruncie

17 Zagegszczona podsypka piaskowa, grubosc 15 cm

18 Wylewka betonowa o wymiarach A x B x H = 2,56 x 1,4 x 0,6 m , beton cHo

19 Ze\betowy fundament obudowy studni o wymiarach A x B x H = 2,4 x 1,5 x 0,5 m, beton 62%5,
wyniesienie fundamentu 10 c¢cm ponad teren

20 Zageszczona podsypka piaskowa, grubosé 10 cm

21 Podbudowa z kruszywa famanego O — 31,5 mm, grubos¢ 10 cm

272 Kostka betonowa grubosci 6 cm, zakoniczona obrzezami, spadek 1% w kierunku otaczajgcego terenu

Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe PROT Jacek Wojciechowski
ul. Zamenhofa 61/8
64-100 Leszno

Branza Sanitarna (technologiczna) ] Stadium ] Projekt budowlany
Gmina Rydzyna
Inwestor ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej
Nazwa inwestycji | infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody -
wymiana obudowy studziennej oraz zasuw zbiornik6w retencyjnych
Kloda, dzialka nr 343/1, 329/13
Adres inwestycji obreb 0005 Kloda,
jednostka 301304_5 Rydzyna
Instalacje upr.proj.
sanitarne mgr inz. Anna Taciak WKP/0132/POOS/08
projektant - W spec. sanitarnej
) E Upr.proj.
Konstrukcja mer inz. Patryk Pictrzak £| WKP/0280/PWOK/19  |£
jektant : ) jalnosei 2
UWAGA ! projektan E kanstr\l}:kscl;;ﬁf—szcslzl\&’lallcj &~
Dtugosc rury cembrowej nalezy dostosowad do 'nstf:'acie ) z
. . . sanitarne inz. Marcin Slaski
zabudowy nowej obudowy studziennej. asystent gt inz. Marcii siasid
Wykop powstaty po demontazu istniejacej .
yxop p y'p Jq, ) Tytut rysunku Obudowa studni 1z
obudowy z kregéw betonowych zasypac
Data | Skala | Nrrysunku

piaskiem i zagescic. } 052022 | 150 | 2




