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UWAGA !
Długość rury cembrowej należy dostosować do 
zabudowy nowej obudowy studziennej.
Wykop powstały po demontażu istniejącej 
obudowy z kręgów betonowych zasypać
piaskiem i zagęścić.
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 Nazwa inwestycji

 Inwestor

 Adres inwestycji

Branża Stadium Projekt budowlanySanitarna (technologiczna)

Instalacje
sanitarne

projektant

Konstrukcja 
projektant

Gmina Rydzyna
 ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody - 
wymiana obudowy studziennej oraz zasuw zbiorników retencyjnych

Kłoda,  działka nr 343/1,  329/13
obręb 0005 Kłoda, 

jednostka 301304_5 Rydzyna

2

Obudowa studni 1z

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski
ul. Zamenhofa 61/8

64-100 Leszno

Instalacje
sanitarne
asystent

mgr inż. Marcin Śląski -

mgr inż. Anna Taciak
upr.proj.

WKP/0132/POOS/08
w spec. sanitarnej

upr.proj.  
WKP/0280/PWOK/19 

w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Patryk Pietrzak


