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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z

budowa niezbednej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.”
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody wraz z
infrastruktura towarzyszaca. Na terenie dzialki zlokalizowana zostanie kontenerowa stacja

uzdatniania wody oraz nowy zbiornik na $cieki. Wykonane zostang nowe obudowy pomp.

3.2. Stan formalno prawny

Projekt wykonany zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2022 wydang przez
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 18 maja 2022r.

Dzialka nr 273/1 ma uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym wtascicielem jest

Gmina Rydzyna.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 343/1 jest zabudowana obiektem objetym opracowaniem oraz obiektami
towarzyszacymi wchodzacymi w stacje uzdatniania wody. Przedmiotowa dziatka sgsiaduje z
dziatkami 343/15, 343/4 oraz z dziatkami drogowymi nr 332/7. Dziatki w najblizszym sasiedztwie

niezabudowane.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody wraz z
infrastruktura towarzyszaca. Na terenie dzialki zlokalizowana zostanie kontenerowa stacja
uzdatniania wody oraz nowy zbiornik na $cieki. Wykonane zostang nowe obudowy pomp.
Zlokalizowany zostanie nowy zbiornik na $cieki.

Na terenie dziatki zlokalizowana zostanie infrastruktura techniczna wraz ze zbiornikami na
wode — opracowanie branzowe — projekt technologiczny.

Teren objety opracowaniem w wigkszosci plaski z niewielkimi réznicami terenu. Przy
budynku istniejgce utwardzenie z kostki betonowej oraz istniejace miejsca postojowe. Do obiektu
wykonane wszelkie przytacza sieci — pozostaja bez zmian.

Na dzialce zlokalizowane miejsce na kubet na odpadki state — istniejgce pozostaje bez zmian.
Pozostata cze$¢ dziatki zostanie obsiana trawg i obsadzona niskg roslinnoscig.

Wjazd na dziatk¢ wykonany z drogi publicznej — projektowany wedlug odrgbnego opracowania.



3.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 0,5571 ha =5571m2 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy:

Istniejacy budynek stacji: 587,62 m?=10,5%
Powierzchnia projektowanych zbiornikow ok 40 m?2=0,7%
Powierzchnia istniejgcych utwardzen ok 1200 m?2 = 21,5%
Powierzchnia biologicznie czynna ok. 3743,38 m?2=67,2%

3.6. Informacje i dane.

Ograniczenia i zakazy warunkéw zabudowy.

1) linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z zatacznikiem graficznym,
przy czym za nieprzekraczalng linie zabudowy nalezy uzna¢ linie ograniczajacq obszar,
na ktorym dopuszcza sie budowe kontenerowej stacji uzdatniania wody;

2) wielkos$¢ powierzchni zabudowy:

a) dla rozbudowy stacji uzdatniania wody - bez zmian,
b) dla kontenerowej stacji uzdatniania wody - do 120 m?;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 10 % powierzchni terenu objetego
decyzja;

4) szerokos$c¢ elewacji frontowej:

a) dla rozbudowy stacji uzdatniania wody - bez zmian,
b) dla kontenerowej stacji uzdatniania wody - do 12,0 m;
5) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej:
a) dla rozbudowy stacji uzdatniania wody - bez zmian,
b) dla kontenerowej stacji uzdatniania wody - do 4,0 m;
6) geometria dachu:
a) dla rozbudowy stacji uzdatniania wody - bez zmian,
b) dla kontenerowej stacji uzdatniania wody - dach ptaski o kacie nachylenia potaci do
12°, wysokosc¢ kalenicy do 4,0 m;

7) dopuszcza sie lokalizacje w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji:

a) dwoch komor odstojnika poptuczyn o powierzchni kazdej komory do 20 m?,
wysokosci do 3,5 m i pojemnosci do 70 m?3,

b) obudowy dwdch studni gtebinowych,

c) dwoch zbiornikéw retencyjnych zewnetrznych wody czystej o powierzchni kazdego
zbiornika do 25 m?, wysokosci do 8,0 m i pojemnosci do 200 m3,

d) dwoch  rurociaggdw  (woda surowa i uzdatniana), wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej do zasilenia studni oraz kanatu kanalizacyjnego do zbiornika
wod poptucznych (osadnika).

Ochrona konserwatorska i ochrony srodowiska.
Przedmiotowa  dzialka  zlokalizowana @~ w  strefie  ochrony  konserwatorskiej

zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkod gérniczych.

Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.



Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $§rodowiska naturalnego oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw. Podczas prac wykonawczych kierownik

budowy powinien wykona¢ plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny - PM.

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 575,59 m?.

Wysokos¢:
— budynek ma wysokos¢ ok. 6,20 m — budynek niski.

Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek parterowy.

Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$é obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, badz uzywanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek mieszkalny w klasie odpornosci ,,E”.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.



Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylacznik niewymagany, jednak zostat
wykonany, przy wejsciu gtéwnym zlokalizowany przycisk roztaczajacy.
W zwigzku z powyzszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.



3.8. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wlasnej dzialki — nie wplywa
negatywnie na dzialki sgsiednie.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate, ktérych uwarunkowania moga mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru oddzialywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Naturalne o$wietlenie i przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych
Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaly
zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu sSwiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projektowanym, jak réwniez w budynkach
istniejgcych na dziatkach sgsiednich.
Projektowany budynek jest budynkiem jednorodzinnym, wielopokojowym. Czas
nastonecznienia co najmniej jednego pokoju przez 3 godziny w dniach réwnonocy jest
speiniony.
Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, zostato zaprojektowane na terenie wilasnej
dziatki — garaz dwustanowiskowy.
Miejsce gromadzenia odpadéw zaprojektowane w odleglosci min. 3,0 m od dzialek
sasiednich,
Budynek mieszkalny zostal zlokalizowany na dziatce zgodnie z obowigzujacymi warunkami
zabudowy oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w odlegtosci 3,0 m ( przy
dziatkach szerokosci do 16 m dopuszcza si¢ sytuowanie 1,5 m) od granicy z dziatka sasiednia
zwroconym $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy i 4,0 m od
granicy z dziatka sgsiednig zwréconym $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi w strong
tej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektow sasiednich.

Zachowane s3 rowniez odleglosci zgodnie z przepisami ppoz.

Projektowany budynek mieszkalny stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym bedzie
wybudowany, jak rowniez nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkéw.
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Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego pt. , Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej i kontenerowej
stacji uzdatniania wody.” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos§é
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczedno$ci energii.
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mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna

PROJEKTANT
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mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
upr. nr 7131/11/P/2003
w spec. architektonicznej
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mgr inz. Patryk Pietrzak
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4. Opis architektoniczno — budowlany budynku mieszkalnego

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody wraz z
infrastruktura towarzyszaca. Na terenie dzialki zlokalizowana zostanie kontenerowa stacja
uzdatniania wody oraz nowy zbiornik na $cieki. Wykonane zostang nowe obudowy pomp.

Budynek SUW-u — kategoria XXX

4.2 Zamierzony sposoéb uzytkowania
Budynek suwu wolnostojacy uzytkowany bedzie przez inwestoréw jako stacja uzdatniania

wody — dotychczasowe przeznaczenie bez zmian.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie potagczonych prostokatéw. Obiekty przykryte dachem
dwuspadowym o konstrukcji stalowej oraz dachami ptaskimi jednospadowymi, pokrycie z blachy
i papy.

Budynek bedg petni¢ funkcje stacji uzdatniania wody.

W czegscl istniejacej zostanie przeprowadzony remont polegajacy na malowaniu wszystkich
pomieszczen oraz w sali zbiornikéw zostanie wykonane koryto odwadniajace z fundamentami pod
zbiorniki.

W pomieszczeniach socjalnych wykonany kapitalny remont — szczegélowy opis w projekcie

technicznym.

Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
* instalacja wodociggowa,
* instalacja ogrzewania — tylko pomieszczenia socjalne,
* instalacja elektryczna,
* kanalizacja sanitarna,
* instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przytacza do sieci

zewngetrznych sporzadzone wedtug odrebnego opracowania.
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4.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku mieszkalnego

* powierzchnia zabudowy - 587,62 m?
e szeroko$¢ obiektu -27,72 m

e dlugos¢ obiektu -28,12m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

e powierzchnia uzytkowa - 507,40 m?

*  wysoko$¢ do kalenicy - ok. 6,20 m
* kubatura - ok 3200 m*

4.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Uklad konstrukcyjny

Obiekty wybudowane w technologii tradycyjnej, murowej. Fundamenty zelbetowe, $cianki
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw ceramicznych
gr. 24 lub bloczki gazobetonowe lub silikatowe.

Stropodach jako strop z ptyt kanatowych, pokrycie z papy.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

Opinia geotechniczna

Budynki zostaty zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntéw stabonosnych lub wystgpowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i1 ewentualne przeprojektowanie
fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).
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Warunki i sposéb posadowienia
Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe dla prostych warunkéw
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie 1 litologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz g = 150 kPa.
Gleboko$¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra ponizej poziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu .

Jezeli wystgpig inne warunki niz w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

Izolacje przeciwwilgociowe
* izolacje przeciwwilgociowe poziome — wykonac¢ izolacj¢ pozioma z papy na poziomie
fawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziomem terenu, wykona¢ izolacje w posadzce na
gruncie,
* izolacje przeciwwilgociowe pionowe — wykonac¢ izolacj¢ pionowg z mas bitumicznych
na wysoko$¢ ok. 30cm nad poziom terenu, ponizej poziomu terenu dodatkowo zastosowac

folie kubetkowg. Izolacj¢ wykona¢ z np. Ceresit CP 43.

4.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W budynku zlokalizowana stacja uzdatniania wody.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

4.8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.

Nie dotyczy.

4.9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.
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Zapotrzebowanie na wod¢ wynosi 12,5 I/dobe. Woda przeznaczona do picia powinna by¢
bezpieczna dla zdrowia, a wigc powinna by¢ odpowiedniej jakosci. Woda dostarczana z
wodociggu — woda doprowadzana o odpowiedniej jakoSci.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pomocg rynien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki.

Scieki odprowadzane do sieci instalacji kanalizacyjne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi
na znikomg emisj¢ zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowane zostang na terenie dziatki. Odpadki
segregowane i gromadzone beda w zamykanych pojemnikach szczelnych, opréznianych przez
koncesjonowane stuzby.

Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako budynek
mieszkalny nie wprowadza dodatkowej emisji hataséw i wibracji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki, poza powierzchnig zabudowy.

4.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii, Analiza

mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii

W obiekcie zainstalowane tylko ogrzewanie dozorowe. Zapotrzebowanie na moc cieplng ponizej
50kW/m?. Obiekt ze wzgledu na swéj charakter nie wymaga sporzadzania charakterystyki

energetycznej.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie regulujga temperature.

Nie dotyczy

4.12. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Obiekt zostanie wyposazony w meble, urzadzenia sanitarne oraz osprz¢t oswietleniowy i
elektryczny. Wszelkie wyposazenie zapewni uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem.
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4.13. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

961) o$wiadcza si¢ iz zgody takie nie byty wymagane.

4.14. Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny - PM.

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 507,40 m>.
Wysokos¢:
— budynek ma wysokos¢ ok. 6,54 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek parterowy.
Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, bagdz uzywanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek mieszkalny w klasie odpornosci ,,E”.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.
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Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylacznik niewymagany, jednak zostat
wykonany, przy wejsciu gtéwnym zlokalizowany przycisk roztaczajacy.
W zwigzku z powyzszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

4.14. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

4.15. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.
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PiK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Tadeusza KoSciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna
tel.: 601267936, e-mail:pa.piet @gmail.com

Informacja bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia

OBIEKT: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej infrastruktury

technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.

LOKALIZACIJA: Kloda, dziatka nr 343/1,
obreb 0005 Kloda, jednostka 301304_5 Rydzyna

INWESTOR: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Wlodarz
ul. Jesienna31/2

64-100 Leszno
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Podstawa opracowania

- projekt ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowq niezbednej infrastruktury

technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody. ”;

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12.

11. 2010 r., z p6Zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

5.2. Zakres robot dla calego zamierzenia

- wykonywanie przebudowy wewnatrz obiektu,

5.3. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka obecnie niezabudowana.

54. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,0m;
b) roboty przy wykopach fundamentowych;

¢) montaz wigzby dachowej;

5.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Cato$¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,

przepisami bhp 1 ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami/
Zakres 1 forme¢ ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003
r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,.Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia

wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub

wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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SZAMBO BETONOWE WODO-SZCZELNE

wiaz zelmry —— [

o
karminek
PCV &2 500 [ '
w t
— ————

W0l

KOMPLET [KOMIN) ——————————

Z DINEM

Razem: 10m3

Wymiary pojedynczego zbiornika o pojemnosci 5m3 (250x200x125[h])
BUDOWA ZBIORNIKOW:

Beton klasy B-25 (jesien B-30, zima B-35 lub B-40)

Plastyfikator

(srodek chemiczny dodawany do betonu zapewniajacy wodoszczelnosc)

Stalowe zbrojenie

Kruszywo dolomitowe

Podwdjna zewngtrzna warstwa IZOLBETU

(na kazdym zbiorniku zapewniajgca dodatkowg szczelnosc)

Kazde szambo jest odpowiednio dlugo wibrowane (co zapewnia szczelno$¢ i gtadko$¢
Scian)

Po wyprodukowaniu, zbiornik jest codziennie podlewany wodg i po "odlezeniu" czterech
tygodni gotowy do sprzedazy

Plyty wierzchnie standardowe 10 cm lub 12 cm wytrzymujace obcigzenie samochodu
osobowego

Plyty wierzchnie 12 cm lub 15 cm, wzmocnione, podwdjnie zbrojone (wykonywane na
zaméwienie)

Otwor na wiaz w ptycie wierzchniej @ 50 cm
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ZALETY ZBIORNIKOW:

« Niski koszt

« Prosty montaz

« Mozliwos$¢ uczynienia z naszych zbiornikéw oczyszczalni przydomowych oraz
podiaczenia drenazu

« Brak potrzeby stosowania izolacji termicznych

+ Ogromna wytrzymatos¢ i trwato$¢ w pordwnaniu do innych zbiornikéw betonowych oraz

plastikowych
+  Mozliwos$¢ bezproblemowego posadowienia w wodzie gruntowej
« Nie wymagaja dodatkowych kotwien mimo wyporu wéd gruntowych
« Szamba pracujg bez zakt6cen w zimie

Projektant

mgr inz. arch. Joanna
Witodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

mgr inz. Anna Taciak
upr. nr WKP/0132/POOS/08

spec. sanitarna

tech. Jan Dobrucki
nr upr. 78/78/Zg

w spec. instalacji elektrycznych
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