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] Projektowany filtr studzienny

2 Pompa gtebinowa, moc silnika 9,2 kW, ptaszcz chfodzqey, wydajnosé 30 m3/h, wysokosé podnoszenia
przyjeto wstepnie 75 m H20, wykonanie ze stali AISI 304, silnik przezwajalny — wydajnosc i wysokosc
podnoszenia pompy zweryfikowac po wykonaniu robot wiertniczych

3 Projektowana rura cembrowa 16" (wg karty projektowanego otworu)

4 Naziemna obudowa studni gfebinowe] wykonana z laminatu poliestrowo—szklanego wypefnionego
materiafem termoizolacyjnym

5 Rurocigg tfoczny DNBO, grubos¢ Scianki 3 mm, pofgczenia kofnierzowe, 2 rurki piezometryczne DN32
wspawane w koftnierzach, stal AISI 316, diugosc 66 m

6 Gtowica studni gfebinowej z kroccem DN8O pompy gfebinowej oraz przejsciami DNS2 dla osadzenia
sondy hydrostatycznej, czujnika konduktometrycznego oraz awaryjnego, stal AISI 316

Zawor zwrotny grzybkowy DN8O, kofnierzowy, wspomagany sprezyng

Manometr z zaworem manometrycznym

Kurek mosiezny do poboru probek wody

7

8

9

10 Ztqcze STORZ52 z odcigciem zaworem kulowym 2", wykonanie stal gat. 304

11 Przepustnica bezkofnierzowa DN8O z dZwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej
12 Orurowanie wewngtrz obudowy DN8O, grubosc Scianki 5 mm, stal AISI 316

15 Rurocigg tfoczny PET00, SDR1/, Dz90 — wyjscie z obudowy do gruntu

14 Ocieplenie rurocigqu tfocznego — fupek styropianowy

15 Blok oporowy betonowy

16 Rurocigg tfoczny PE100, SDR1/, Dz90 — w gruncie

17 Zageszczona podsypka piaskowa, grubose 15 cm

18 Wylewka betonowa o wymiarach A x B x H = 2,56 x 1,4 x 0,6 m , beton C8/WO
19 Ze\betowy fundament obudowy studni o wymiarach A x B x H = 2,4 x 1,3 x 0,5 m, beton 620/25,

wyniesienie fundamentu ponad teren

20 Zageszczona podsypka piaskowa, grubosc 10 cm

21 Podbudowa z kruszywa famanego O — 31,5 mm, grubos¢ 10 cm

22 Kostka betonowa grubosci 6 cm, zakoriczona obrzezami, spadek 1% w kierunku otaczajgcego terenu
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz
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