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Obudowa Studni — przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/OBUDOWA STUDNI 1 17

1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 5

1.2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 6 11

1.3 UTWARDZENIA Z KOSTKI 12 17
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Obudowa Studni — przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 OBUDOWA STUDNI
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtosé do 1 km ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
0,8*4,5*3,5 m3 12,600
RAZEM 12,600
2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1|ms3
d.1./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
1 -1V ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnosé¢ = 8
poz.1 m3 12,600
RAZEM 12,600
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |[m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
poz.1-2,4*1,3*0,8 m3 10,104
RAZEM 10,104
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - m3
d.1./0236-01 miejsce po filtrach
1
poz.3 m3 10,104
RAZEM 10,104
4'\KNR 2-01 Zakup i transport podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru |ms3
d.1./0210-03 piasku )
1|analogia
poz.3 m3 10,104
RAZEM 10,104
5/KNKB 001- |Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposred- |szt
d.1./04-34-01-00 |nio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu pom-
1 powego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
Plyty fundamentowe
2,6"1,5"0,65 m3 2,535
RAZEM 2,535
7|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
2
Fundamenty pod filtry
1,3"2,4%0,3 m3 0,936
RAZEM 0,936
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
289/1000 t 0,289
RAZEM 0,289
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
tawy fundamentowe
(1,372+2,4*2)*0,3 m?2 2,220
RAZEM 2,220
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.9 m2 2,220
RAZEM 2,220
11 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
2|analogia
tawy fundamentowe
1,3"2,4 m?2 3,120
RAZEM 3,120
1.3 UTWARDZENIA Z KOSTKI
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3
(4,473,3-1,3*2,4) m?2 11,400
RAZEM 11,400
13/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm
3
poz.12 m2 11,400
RAZEM 11,400
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu
3 Krotnosé = -2
poz.12 m2 11,400
RAZEM 11,400
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04
3|analogia
(3,372+4,4*2)*0,2*0,2 m3 0,616
RAZEM 0,616
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
3
(4,42+43,3*2) m 15,400
RAZEM 15,400
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
3|analogia
poz.12 m2 11,400
RAZEM 11,400
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