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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

STSO01 - SIECI ZEWNETRZNE

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy ''lub réwnowazny'', co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenie i materialy réwnowazne opisywanym w ST,
obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymagania
okres$lone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa;:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robo6t Budowlanych
Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowag, a takze ogo6lnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych i montazowych przy budowie:
» kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki socjalno-bytowe z budynku do projektowanego
zbiornika bezodptywowego
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.3.1. Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robaét.

W opracowaniu na planie w skali 1 : 500 naniesiono projektowang trase kanalizacji sanitarne;.

Do wykonania powyzszych robét zostata opracowana dokumentacja techniczna, wedtug ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Robét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —rbznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegbinych odcinkdw.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Kanalizacja sanitarna—kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
sciekow sanitarnych (bytowych).

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $Sciekdw;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow
sanitarnych i ich transportu.

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjag obiektu zasilanego w wode.
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Rura ochronna— rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows.

Sieci kanalizacyjne— przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji $ciekéw
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)—- obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

Studzienka pofaczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Srednica nominalna— $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST dla Robét Budowlanych

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Robo6t Budowlanych

1.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania og6Ine dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbiérki, odpadoéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu
na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie przytgczy i sieci zewnetrznych to:
* roboty pomiarowe — tyczenie trasy przytaczy i instalaciji,
* usuniecie humusu na odcinku budowanych przytgczy,
» rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw, drég,
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
* wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robét tymczasowych zalicza sie:
» umocnienie wykopdw i rozbiérka tego umocnienia,
» zabezpieczenie przewoddw i kabli w ziemi,
» odwodnienie wykopow.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla Robét
Budowlanych

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe
dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycia tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robo6t Budowlanych
1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robo6t Budowlanych.
1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» 0szczednosci energii,

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejagcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

- o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

- zapewnienie BHP,

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt,

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych
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Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiatly uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania sieci i przytaczy zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Przylacze i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe fi 160 mm
Ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe fi 160 mm
Kruszywo

2.3. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania
ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury o roznych $rednicach
sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub
kregbéw po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztafltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
robét. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Ziemia z wykopow - nalezy czesciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie z
normg PN-99/B-06050 - nie wolno sktada¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych
4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.
4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowaé
nastepujgce wymagania:

» przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

» przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Szczeg6lng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych
temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemozliwiajacymi zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucac lub
wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdw.

4.4. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine.

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasy sieci zewnetrznych powinny by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocag kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
- co okoto 30 do 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.3. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 300mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggng¢ min.
95 %.
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W przypadku przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zabezpieczenie rurociggéw przed
zamarzaniem poprzez izolacja warstwg zuzla o grubosci 300mm.

5.4. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Montaz przewodow:
Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°Cdo 30°C jednak z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach
0 do 10°C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé
w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docinac poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
* oczyscic pierwszg lub druga bruzde z zanieczyszczen,
» zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chronigc jg
przed zanieczyszczeniem
» opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
poditoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg. Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna sScisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie
sie ja ubija.
Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczaé
0,10m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé¢ +0,05 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie wykopu i podtoza,
» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
» stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny

powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakohczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,
» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6Inosci podioza, zasypki, gtebokosci
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utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

» sprawdzi¢ prawidtowosc¢ i zgodnos$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw.

Przewéd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci. Przed rozpoczeciem

proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w

studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej

terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach -

nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

» 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m.,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania studzienek,

Proba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
.Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowsg, a mianowicie:

» roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

* przygotowanie podioza,

» roboty montazowe wykonania rurociggéw,

» proby szczelnosci przewodow,

* zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
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Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania

w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem

tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdtw stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych

podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie

dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji sieci i instalacji,

» oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.5. Normy.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie
PN-68/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy
odbiorze
PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji wodociggowe;j
PN-EN 545:2000 — Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan
PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania
PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-91/B-10728 — Studzienki wodomierzowe
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PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Witazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich poftgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaitki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe; i

kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potagczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikdédw i elementéw zamiennych

(+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.

Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach kanalizaciji

grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalaciji

odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

8.6. Inne dokumenty.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Strona 12 z 29



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

STS 02 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy ''lub réwnowazny'', co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenie i materialy réwnowazne opisywanym w ST,
obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymagania
okres$lone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym
budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Ogéliny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i biatego montazu w ramach
ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze
ogolnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedzg techniczna.

1.3. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

» instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;

» instalacji kanalizacji sanitarnej

* biatego montazu
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Robét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegbinych odcinkdw.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Instalacja wody zimnej i cieptej — zesp6t powigzanych ze sobg elementéow stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjag obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewod spustowy) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego.

Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybor sanitarny - urzagdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
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Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.
Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST dla Robét Budowlanych

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Robo6t Budowlanych

1.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i Smieci
powstaltych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu
na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej to:
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogdlne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla Robét
Budowlanych

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycia tych materiatow od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych
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1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczednosci energii,

+ warunkoéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

. sporzqdzema planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly nadz6r Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegblnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania og6ine podano w ST dla Robét Budowlanych

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiatly uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania
ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o0 wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowaé
na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o réznych srednicach
sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub
kregbw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST dla Robdét Budowlanych
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST dla Robét Budowlanych
5.2. Technologia i wymagania montazowe

Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczenh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakorczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
przeprowadzic¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1| podchlorynu
sodu na 5001 wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych
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6.2. Odbidr materialow, elementdéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposOb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegd6ling uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach $ciennych, na $cianach i pod stropem parteru. Powinien on byé przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordéw,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystosé bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddow,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potagczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku
stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potagczen.

Badanie szczelnosci instalaciji wodociggowej nalezy wykonac przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:
- Badania szczelno$ci urzgdzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej

0°C.
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- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzagdzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé¢ przeciekéw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Instalacje wody uzytkowej

W zwigzku z tym, Zze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonac¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda (najlepiej wodg pitna), az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byé
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodéw,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg technicznag.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy
to wykonac w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekédw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzic¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koAcowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg technicznag.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

Biaty montaz

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokot, kitéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych
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8.2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania

w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem

tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdtw stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny by¢

ujete w formie protokétu, szczegdétowo omédwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych

podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie

dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokéty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy
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8.5. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzagdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianamii powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

STS 04 - INSTALACJA WENTYLACJI

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy ''lub réwnowazny'', co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenie i materialy réwnowazne opisywanym w ST,
obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymagania
okres$lone przez projektanta.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru: zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej w projektowanym budynku.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogéliny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zamdéwienia,
Dokumentacjg Projektowg, a takze ogodlnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg technicznag.

1.3. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

* instalacji wentylacji mechanicznej w tazienkach i szatni

» instalacji wentylacji grawitacyjnej
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ST dla Robét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wentylacji — uklad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST dla Robét Budowlanych

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.

1.7. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadow i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu
na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji wentylacyjnej to:
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla Robét
Budowlanych.

Strona 24 z 29



Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycia tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczednosci energii,

+ warunkoéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa
poruszania sie¢ po terenie budowy oraz poza nim zarédwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

. sporzadzenla planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia,
- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,
- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
— zapewnienie BHP,
- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,
- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly nadz6r Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
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Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania og6lne podano w ST dla Robét Budowlanych

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiatly uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych
4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych

5.2. Technologia i wymagania montazowe
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robdt Budowlanych

6.2. Odbidr, materiatéw, elementéw i urzadzen

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
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odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potaczen i spawow.

6.3. Badania

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomic¢ aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidiowosc pracy silnikéw elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowosc¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robdét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki

kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementédw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

6.5. Odbiory koncowe

Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
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- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatébw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotow odbiorow czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdine.
8.2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6tw stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
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» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen,

 instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

» instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

» oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

8.5. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zniejszymi zmianamii powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
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