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LEGENDA:

1. Rurocigg wody surowe] studni S35 PET10 wraz z zasuwg klinowg DN100 z koétkiem recznym

2. Wigczenie rurocigqu do istniejgcego ukfadu — wstawienie trojnika zeliwnego DN150

5. Sprezarka spiralna bezolejowa, Q=356 n@B/%, H=8 bar, N=55 kW, zbiornik 500L

4. /biornik sprezonego powietrza DN1200, V=2500L, cisnienie dopuszczalne 11 bar

5. Blok redukcyjno — pomiarowy sprezonego powietrza — wg schematu technologicznego

6. Rurocigg wody surowej studni IM wraz armaturg odcinajgcg, zwrotng i pomiarowq

/. Aerator cisnieniowy pierwszego stopnia DNT1000 z odpowietrzeniem automatycznym oraz recznym, pfaszcz 2500 mm
8. Filtr cisnieniowy pierwszego stopnia DN1600 z odpowietrzeniem automatycznym oraz recznym, pfaszcz 2500 mm
9. Mieszacz statyczny DN8OQ — wtorne napowietrzanie wody

10. Filtr cisnieniowy drugiego stopnia DN1600 z odpowietrzeniem automatycznym oraz recznym, pfaszcz 2500 mm
11. Pofgczenie kanatfu popfuczyn z kanafem istniejgcym

12. Rurocigg wody uzdatnione] — pofgczenie z istniejgcym ciggiem technologicznym

15. Rurociqg powietrza do pfukania — pofgczenie z istniejgcym ciggiem technologicznym

14. Rurocigg wody do pfukania — pofgczenie z istniejgcym ciggiem technologicznym

19, Istniejgcy filtr cisnieniowy

16. Istniejgcy aerator cisnieniowy

17. Rurociqg wody uzdatnione] ze stacji kontenerowe]

18. Istniejgcy zestaw hydroforowy zasilajgcy sie¢ wodociggowq

19. Rurociqg zasilajgey sieC wodociggowg

20. Przepfywomierz elektromagnetyczny

21. Zawdr bezpieczenstwa — z demontazu

22. Dozownik podchlorynu sodu

25. Kanat popfuczyn, przykrycie kratg typu Wema

UWAGA — projektowane rurociqggi ze stali — gat.1.4401

Stosowac kofnierze, sruby, nakretki, podkfadki ze stali A4

Rzut | przekroje sg kompatybilne ze schematem technologicznym — Srednice, rodzaj,
kole jnos¢ montazu armatury | urzqdzen
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woda
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woda
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spusty, przelewy

odpow
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projektowane urzgdzenia, armatura

elementy istniejgce, nie objete opracowaniem

Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe PROT Jacek Wojciechowski
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Sanitarna (technologi ) ] Stadi ] Projekt budowlany
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Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej
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